
151w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

2 
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Serie LKFG-TPA LKFGX-TPA LWK-TPA LWG-TPA LWKX-TPA LWGX-TPA

Kategori Hjul med kuglelejeskål i drejekrans Hjul med kugleleje i drejekrans

Hjulbane / dæk Termoplastisk gummielastomer (TPE)

Hårdhed 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A

Hjulcenter / fælg polypropylen polypropylen polypropylen polypropylen polypropylen polypropylen

Hjulgaffelmateriale termoplastisk termoplastisk polyamid polyamid polyamid polyamid

Hjulgaffelfarve sølvgrå
(valgfri gråhvid)

sølvgrå
(valgfri gråhvid) gråhvid sølvgrå gråhvid sølvgrå

Hjul Ø 125 mm 125 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm

Hjulbelastningsevne 
op til 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg

Rustfri – ✔ – – ✔ ✔

„stop-fix“ bremse 
(-FI) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

„Radstop“ 
hjulbremse (-RA) – – – – – –

To-trins retnings- og 
hjulbremse (-RIFI) – – – – – –

For information om 
drejelige hjul se side 154 side 155 side 156–158 side 159–161 side 162–164 side 165–167

✔ ja     – nej

Udvælgelsesværktøj
Kunststofhjul
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Serie LKFG-TPA LKFGX-TPA LWK-TPA LWG-TPA LWKX-TPA LWGX-TPA

Kategori Hjul med kuglelejeskål i drejekrans Hjul med kugleleje i drejekrans

Hjulbane / dæk Termoplastisk gummielastomer (TPE)

Hårdhed 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A

Hjulcenter / fælg polypropylen polypropylen polypropylen polypropylen polypropylen polypropylen

Hjulgaffelmateriale termoplastisk termoplastisk polyamid polyamid polyamid polyamid

Hjulgaffelfarve sølvgrå
(valgfri gråhvid)

sølvgrå
(valgfri gråhvid) gråhvid sølvgrå gråhvid sølvgrå

Hjul Ø 125 mm 125 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm

Hjulbelastningsevne 
op til 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg

Rustfri – ✔ – – ✔ ✔

„stop-fix“ bremse 
(-FI) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

„Radstop“ 
hjulbremse (-RA) – – – – – –

To-trins retnings- og 
hjulbremse (-RIFI) – – – – – –

For information om 
drejelige hjul se side 154 side 155 side 156–158 side 159–161 side 162–164 side 165–167

✔ ja     – nej

LKDG-PUA LKDB-PUA LKD-PATH LKDG-PATH LKDX-PATH LKDGX-PATH

Dobbelthjul med almindeligt  
drejekransleje i kunststof Dobbelthjul med kugleleje i drejekrans

Termoplastisk polyurethan (TPU) Termoplastisk polyurethan (TPU)

92 Shore A 92 Shore A 94 Shore A 94 Shore A 94 Shore A 94 Shore A

polyamid polyamid polyamid polyamid polyamid polyamid

polyamid polyamid polyamid polyamid polyamid polyamid

lysegrå sort gråhvid sølvgrå gråhvid sølvgrå

100 mm 50–100 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm

110 kg 110 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg

valgfrit valgfrit – – ✔ ✔

– – ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ – – – –

– – ✔ ✔ ✔ ✔

side 170 side 171 side 172–173 side 174–175 side 176–177 side 178–179
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Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastnings-
evne
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LKFG-TPA 126G LKFG-TPA 126G-FI 125 32 110 glideleje 160 55 13 40
LKFG-TPA 126G-11 LKFG-TPA 126G-11-FI 125 32 110 glideleje 160 55 11 40
LKFG-TPA 126KF LKFG-TPA 126KF-FI 125 32 110 kugleleje (C) 160 55 13 40
LKFG-TPA 126KF-11 LKFG-TPA 126KF-11-FI 125 32 110 kugleleje (C) 160 55 11 40
For rustfri udførelser af kunststofhjul se side 155

Varianter / tilbehør

glidelejeudførelse udførelse
blød hjulbane
60 Shore A

med galvanisk forzin-
ket monteringsplade

med rustfri ståltap hjul i fast gaffel farve gråhvid
RAL 9002

bremsegreb i spe-
cialfarve

Teknisk beskrivelse side 106 104

Artikelnr. tilbehør serie LKFG-TPS / 
BKFG-TPS -P25 -ZA51 serie BKFG-TPA serie LKF-TPA

Kan leveres til på forespørgsel* alle** på forespørgsel*** på forespørgsel på forespørgsel på forespørgsel

*	 Belastningsevne reduceret med 30 %
**	 Øger hjulenes totalhøjde med 1 mm
***	 ZA51: tap Ø 18 mm, taplængde 62 mm, positionstværhul 30 mm, tværhul for bolt M6

-20 °C til +50 °C

Serie LKFG-TPA, BKFG-TPA
Drejelige kunststofhjul Blickle FLOW 
med termoplastisk gummibane, bolthul, kunststofgaffel, 
farve sølvgrå 

110 kg

Hjulgaffel: serie LKFG/BKFG
•	 termoplastisk
•	 farve sølvgrå RAL 7001
•	moderne, flot design
Drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 bolthul 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie TPA
•	 hjulbane: kvalitets termoplastisk gummielastomer 
(TPE), hårdhed 85 Shore A, farve grå, 
afsmitningsfri, olieholdig

•	 fælg: kvalitets polypropylen, brudfast, farve 
sølvgrå RAL 7001

Øvrige egenskaber:
•	 belastningsevnen reduceres ved omgivelsestem-

peraturer over +30 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 87
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 60
•	 lejetyper: side 84–85

​
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Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastnings-
evne
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LKFGX-TPA 126G LKFGX-TPA 126G-FI 125 32 110 glideleje 160 55 13 40
LKFGX-TPA 126G-11 LKFGX-TPA 126G-11-FI 125 32 110 glideleje 160 55 11 40
LKFGX-TPA 126XKF-11 LKFGX-TPA 126XKF-11-FI 125 32 110 kugleleje (C) 160 55 11 40
LKFGX-TPA 126XKF LKFGX-TPA 126XKF-FI 125 32 110 kugleleje 160 55 13 40

Varianter / tilbehør

glidelejeudførelse udførelse
blød hjulbane
60 Shore A

med monteringsplade 
i rustfrit stål i over-
ensstemmelse med 
GKN-standard

med rustfri ståltap hjul i fast gaffel farve gråhvid
RAL 9002

bremsegreb i spe-
cialfarve

Teknisk beskrivelse side 106 104

Artikelnr. tilbehør serie LKFGX-TPS / 
BKFGX-TPS -PX27 -ZAX51 serie BKFGX-TPA serie LKFX-TPA

Kan leveres til på forespørgsel* alle** på forespørgsel*** på forespørgsel på forespørgsel på forespørgsel

*	 Belastningsevne reduceret med 30 %
**	 Øger hjulenes totalhøjde med 1 mm
***	 ZAX51: tap Ø 18 mm, taplængde 62 mm, positionstværhul 30 mm, tværhul for bolt M6

-20 °C til +50 °C

Serie LKFGX-TPA, BKFGX-TPA 
Rustfri, drejelige kunststofhjul Blickle FLOW 
med termoplastisk gummibane, bolthul, kunststofgaffel, 
farve sølvgrå 

110 kg

Hjulgaffel: serie LKFGX/BKFGX
•	 termoplastisk
•	 farve sølvgrå RAL 7001
•	 samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige
•	moderne, flot design
Drejelig gaffel:
•	 dobbelt rustfrit kugleleje i drejekransen
•	 bolthul 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie TPA
•	 hjulbane: kvalitets termoplastisk gummielastomer 
(TPE), hårdhed 85 Shore A, farve grå, 
afsmitningsfri, olieholdig

•	 fælg: kvalitets polypropylen, brudfast, farve 
sølvgrå RAL 7001

Øvrige egenskaber:
•	 belastningsevnen reduceres ved omgivelsestem-

peraturer over +30 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 87
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 60
•	 lejetyper: side 84–85

​
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Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LWK-TPA 101G LWK-TPA 101G-FI 100 32 100 glideleje 135 55 13 38
LWK-TPA 101G-11 LWK-TPA 101G-11-FI 100 32 100 glideleje 135 55 11 38
LWK-TPA 101KF LWK-TPA 101KF-FI 100 32 100 kugleleje (C) 135 55 13 38
LWK-TPA 101KF-11 LWK-TPA 101KF-11-FI 100 32 100 kugleleje (C) 135 55 11 38
LWK-TPA 126G LWK-TPA 126G-FI 125 32 110 glideleje 160 55 13 40
LWK-TPA 126G-11 LWK-TPA 126G-11-FI 125 32 110 glideleje 160 55 11 40
LWK-TPA 126KF LWK-TPA 126KF-FI 125 32 110 kugleleje (C) 160 55 13 40
LWK-TPA 126KF-11 LWK-TPA 126KF-11-FI 125 32 110 kugleleje (C) 160 55 11 40
For rustfri udførelser af kunststofhjul se side 162

Varianter / tilbehør *

glidelejeudførelse elektrisk
ledende udførelse,
afsmitningsfri, grå

med centralbremsesy-
stem “central-stop”

med gevindtap
M10 x 20
M12 x 20

med kunststofexpander
befæstigelse

med metalexpander
befæstigelse

bremsegreb i spe-
cialfarve

Teknisk beskrivelse side 50 113 104 105 105

Artikelnr. tilbehør LWKE-...-ELS -CS11 -GS10 / -GS12 se side 168 se side 168

Kan leveres til alle kuglelejeudfø-
relser**

alle med bolthul Ø 
13 mm

alle med bolthul Ø 
13 mm

bolthul Ø 11 mm på 
forespørgsel***

bolthul Ø 11 mm på 
forespørgsel****

på forespørgsel

*	 Andre varianter / tilbehør: fenderhjul serie AW / AG / ARG, roterende fenderhjul serie -AMW / -AMG se side 169 (tekniske oplysninger på side 116)
**	 Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %
***	 Ikke til elektrisk ledende version, totalhøjde +3 mm
****	 Totalhøjde +7 mm

-20 °C til +60 °C

Serie LWK-TPA
Drejelige kunststofhjul Blickle WAVE 
med termoplastisk gummibane, bolthul, kunststofgaffel, 
farve gråhvid 

100–110 kg

Hjulgaffel: serie LWK
•	kvalitets polyamid 6, brudfast
•	 indstøbt, dobbelt forseglet, sporkugleleje i 

drejekransen
•	 bolthul
•	 farve gråhvid RAL 9002
•	moderne, flot design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie TPA
•	 hjulbane: kvalitets termoplastisk gummielastomer 
(TPE), hårdhed 85 Shore A, farve grå, 
afsmitningsfri, olieholdig

•	 fælg: kvalitets polypropylen, brudfast, farve 
gråhvid RAL 9002

Øvrige egenskaber:
•	 belastningsevnen reduceres ved omgivelsestem-

peraturer over +30 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 88
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 60
•	 lejetyper: side 84–85

​
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Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LWK-TPA 101G-P25 LWK-TPA 101G-FI-P25 100 32 100 glideleje 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 38
LWK-TPA 101KF-P25 LWK-TPA 101KF-FI-P25 100 32 100 kugleleje (C) 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 38
LWK-TPA 126G-P25 LWK-TPA 126G-FI-P25 125 32 110 glideleje 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LWK-TPA 126KF-P25 LWK-TPA 126KF-FI-P25 125 32 110 kugleleje (C) 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
For rustfri udførelser af kunststofhjul se side 163

Varianter / tilbehør

glidelejeudførelse elektrisk
ledende udførelse,
afsmitningsfri, grå

med pladestørrelse
78 x 66 mm
61x50/50x42 mm

bremsegreb i spe-
cialfarve

Teknisk beskrivelse side 50 106

Artikelnr. tilbehør LWKE-...-ELS -P28

Kan leveres til alle kuglelejeudfø-
relser*

på forespørgsel på forespørgsel

*	 Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %

-20 °C til +60 °C

Serie LWK-TPA
Drejelige kunststofhjul Blickle WAVE 
med termoplastisk gummibane, monteringsplade, 
kunststofgaffel, farve gråhvid 

100–110 kg

Hjulgaffel: serie LWK
•	kvalitets polyamid 6, brudfast
•	 indstøbt, dobbelt forseglet, sporkugleleje i 

drejekransen
•	 plademontering i galvanisk forzinket 

blå-kromateret stål (Cr6-fri)
•	 farve gråhvid RAL 9002
•	moderne, flot design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie TPA
•	 hjulbane: kvalitets termoplastisk gummielastomer 
(TPE), hårdhed 85 Shore A, farve grå, 
afsmitningsfri, olieholdig

•	 fælg: kvalitets polypropylen, brudfast, farve 
gråhvid RAL 9002

Øvrige egenskaber:
•	 belastningsevnen reduceres ved omgivelsestem-

peraturer over +30 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 88
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 60
•	 lejetyper: side 84–85

​
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Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Tap Ø 
 
[mm]

Taplængde 
 
[mm]

Ø tværhul 
 
[mm]

Position 
tværhul 
(H) [mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LWK-TPA 101G-ZA51 LWK-TPA 101G-FI-ZA51 100 32 100 glideleje 135 18 62 M6 30 38
LWK-TPA 101G-ZA55 LWK-TPA 101G-FI-ZA55 100 32 100 glideleje 135 22 45 M8 20 38
LWK-TPA 101KF-ZA51 LWK-TPA 101KF-FI-ZA51 100 32 100 kugleleje (C) 135 18 62 M6 30 38
LWK-TPA 101KF-ZA55 LWK-TPA 101KF-FI-ZA55 100 32 100 kugleleje (C) 135 22 45 M8 20 38
LWK-TPA 126G-ZA51 LWK-TPA 126G-FI-ZA51 125 32 110 glideleje 160 18 62 M6 30 40
LWK-TPA 126G-ZA55 LWK-TPA 126G-FI-ZA55 125 32 110 glideleje 160 22 45 M8 20 40
LWK-TPA 126KF-ZA51 LWK-TPA 126KF-FI-ZA51 125 32 110 kugleleje (C) 160 18 62 M6 30 40
LWK-TPA 126KF-ZA55 LWK-TPA 126KF-FI-ZA55 125 32 110 kugleleje (C) 160 22 45 M8 20 40
For rustfri udførelser af kunststofhjul se side 164 
Andre tapmonteringsmål kan leveres på forespørgsel

Varianter / tilbehør

glidelejeudførelse elektrisk
ledende udførelse,
afsmitningsfri, grå

bremsegreb i spe-
cialfarve

Teknisk beskrivelse side 50

Artikelnr. tilbehør LWKE-...-ELS

Kan leveres til alle kuglelejeudfø-
relser*

på forespørgsel

*	 Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %

-20 °C til +60 °C

Serie LWK-TPA
Drejelige kunststofhjul Blickle WAVE 
med termoplastisk gummibane, tap, kunststofgaffel, 
farve gråhvid 

100–110 kg

Hjulgaffel: serie LWK
•	kvalitets polyamid 6, brudfast
•	 indstøbt, dobbelt forseglet, sporkugleleje i 

drejekransen
•	galvanisk forzinket, blå-kromateret ståltap 
(Cr6-fri), påmonteret og sikret

•	 farve gråhvid RAL 9002
•	moderne, flot design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie TPA
•	 hjulbane: kvalitets termoplastisk gummielastomer 
(TPE), hårdhed 85 Shore A, farve grå, 
afsmitningsfri, olieholdig

•	 fælg: kvalitets polypropylen, brudfast, farve 
gråhvid RAL 9002

Øvrige egenskaber:
•	 belastningsevnen reduceres ved omgivelsestem-

peraturer over +30 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 88
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 60
•	 lejetyper: side 84–85 ​
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Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LWG-TPA 101G LWG-TPA 101G-FI 100 32 100 glideleje 135 55 13 38
LWG-TPA 101G-11 LWG-TPA 101G-11-FI 100 32 100 glideleje 135 55 11 38
LWG-TPA 101KF LWG-TPA 101KF-FI 100 32 100 kugleleje (C) 135 55 13 38
LWG-TPA 101KF-11 LWG-TPA 101KF-11-FI 100 32 100 kugleleje (C) 135 55 11 38
LWG-TPA 126G LWG-TPA 126G-FI 125 32 110 glideleje 160 55 13 40
LWG-TPA 126G-11 LWG-TPA 126G-11-FI 125 32 110 glideleje 160 55 11 40
LWG-TPA 126KF LWG-TPA 126KF-FI 125 32 110 kugleleje (C) 160 55 13 40
LWG-TPA 126KF-11 LWG-TPA 126KF-11-FI 125 32 110 kugleleje (C) 160 55 11 40
For rustfri udførelser af kunststofhjul se side 165

Varianter / tilbehør *

glidelejeudførelse elektrisk
ledende udførelse,
afsmitningsfri, grå

med centralbremsesy-
stem “central-stop”

med gevindtap
M10 x 20
M12 x 20

med kunststofexpander
befæstigelse

med metalexpander
befæstigelse

bremsegreb i spe-
cialfarve

Teknisk beskrivelse side 50 113 104 105 105

Artikelnr. tilbehør LWGE-...-ELS -CS11 -GS10 / -GS12 se side 168 se side 168

Kan leveres til alle kuglelejeudfø-
relser**

alle med bolthul Ø 
13 mm

alle med bolthul Ø 
13 mm

bolthul Ø 11 mm på 
forespørgsel***

bolthul Ø 11 mm på 
forespørgsel****

på forespørgsel

*	 Andre varianter / tilbehør: fenderhjul serie AW / AG / ARG, roterende fenderhjul serie -AMW / -AMG se side 169 (tekniske oplysninger på side 116)
**	 Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %
***	 Ikke til elektrisk ledende version, totalhøjde +3 mm
****	 Totalhøjde +7 mm

-20 °C til +60 °C

Serie LWG-TPA
Drejelige kunststofhjul Blickle WAVE 
med termoplastisk gummibane, bolthul, kunststofgaffel, 
farve sølvgrå 

100–110 kg

Hjulgaffel: serie LWG
•	kvalitets polyamid 6, brudfast
•	 indstøbt, dobbelt forseglet, sporkugleleje i 

drejekransen
•	 bolthul
•	 farve sølvgrå RAL 7001
•	moderne, flot design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie TPA
•	 hjulbane: kvalitets termoplastisk gummielastomer 
(TPE), hårdhed 85 Shore A, farve grå, 
afsmitningsfri, olieholdig

•	 fælg: kvalitets polypropylen, brudfast, farve 
sølvgrå RAL 7001

Øvrige egenskaber:
•	 belastningsevnen reduceres ved omgivelsestem-

peraturer over +30 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 88
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 60
•	 lejetyper: side 84–85

​
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Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LWG-TPA 101G-P25 LWG-TPA 101G-FI-P25 100 32 100 glideleje 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 38
LWG-TPA 101KF-P25 LWG-TPA 101KF-FI-P25 100 32 100 kugleleje (C) 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 38
LWG-TPA 126G-P25 LWG-TPA 126G-FI-P25 125 32 110 glideleje 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LWG-TPA 126KF-P25 LWG-TPA 126KF-FI-P25 125 32 110 kugleleje (C) 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
For rustfri udførelser af kunststofhjul se side 166

Varianter / tilbehør

glidelejeudførelse elektrisk
ledende udførelse,
afsmitningsfri, grå

med pladestørrelse
78 x 66 mm
61x50/50x42 mm

bremsegreb i spe-
cialfarve

Teknisk beskrivelse side 50 106

Artikelnr. tilbehør LWGE-...-ELS -P28

Kan leveres til alle kuglelejeudfø-
relser*

på forespørgsel på forespørgsel

*	 Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %

-20 °C til +60 °C

Serie LWG-TPA
Drejelige kunststofhjul Blickle WAVE 
med termoplastisk gummibane, monteringsplade, 
kunststofgaffel, farve sølvgrå 

100–110 kg

Hjulgaffel: serie LWG
•	kvalitets polyamid 6, brudfast
•	 indstøbt, dobbelt forseglet, sporkugleleje i 

drejekransen
•	 plademontering i galvanisk forzinket 

blå-kromateret stål (Cr6-fri)
•	 farve sølvgrå RAL 7001
•	moderne, flot design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie TPA
•	 hjulbane: kvalitets termoplastisk gummielastomer 
(TPE), hårdhed 85 Shore A, farve grå, 
afsmitningsfri, olieholdig

•	 fælg: kvalitets polypropylen, brudfast, farve 
sølvgrå RAL 7001

Øvrige egenskaber:
•	 belastningsevnen reduceres ved omgivelsestem-

peraturer over +30 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 88
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 60
•	 lejetyper: side 84–85

​
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Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Tap Ø 
 
[mm]

Taplængde 
 
[mm]

Ø tværhul 
 
[mm]

Position 
tværhul 
(H) [mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LWG-TPA 101G-ZA51 LWG-TPA 101G-FI-ZA51 100 32 100 glideleje 135 18 62 M6 30 38
LWG-TPA 101G-ZA55 LWG-TPA 101G-FI-ZA55 100 32 100 glideleje 135 22 45 M8 20 38
LWG-TPA 101KF-ZA51 LWG-TPA 101KF-FI-ZA51 100 32 100 kugleleje (C) 135 18 62 M6 30 38
LWG-TPA 101KF-ZA55 LWG-TPA 101KF-FI-ZA55 100 32 100 kugleleje (C) 135 22 45 M8 20 38
LWG-TPA 126G-ZA51 LWG-TPA 126G-FI-ZA51 125 32 110 glideleje 160 18 62 M6 30 40
LWG-TPA 126G-ZA55 LWG-TPA 126G-FI-ZA55 125 32 110 glideleje 160 22 45 M8 20 40
LWG-TPA 126KF-ZA51 LWG-TPA 126KF-FI-ZA51 125 32 110 kugleleje (C) 160 18 62 M6 30 40
LWG-TPA 126KF-ZA55 LWG-TPA 126KF-FI-ZA55 125 32 110 kugleleje (C) 160 22 45 M8 20 40
For rustfri udførelser af kunststofhjul se side 167 
Andre tapmonteringsmål kan leveres på forespørgsel

Varianter / tilbehør

glidelejeudførelse elektrisk
ledende udførelse,
afsmitningsfri, grå

bremsegreb i spe-
cialfarve

Teknisk beskrivelse side 50

Artikelnr. tilbehør LWGE-...-ELS

Kan leveres til alle kuglelejeudfø-
relser*

på forespørgsel

*	 Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %

-20 °C til +60 °C

Serie LWG-TPA
Drejelige kunststofhjul Blickle WAVE 
med termoplastisk gummibane, tap, kunststofgaffel, 
farve sølvgrå 

100–110 kg

Hjulgaffel: serie LWG
•	kvalitets polyamid 6, brudfast
•	 indstøbt, dobbelt forseglet, sporkugleleje i 

drejekransen
•	galvanisk forzinket, blå-kromateret ståltap 
(Cr6-fri), påmonteret og sikret

•	 farve sølvgrå RAL 7001
•	moderne, flot design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie TPA
•	 hjulbane: kvalitets termoplastisk gummielastomer 
(TPE), hårdhed 85 Shore A, farve grå, 
afsmitningsfri, olieholdig

•	 fælg: kvalitets polypropylen, brudfast, farve 
sølvgrå RAL 7001

Øvrige egenskaber:
•	 belastningsevnen reduceres ved omgivelsestem-

peraturer over +30 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 88
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 60
•	 lejetyper: side 84–85 ​
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Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LWKX-TPA 101G LWKX-TPA 101G-FI 100 32 100 glideleje 135 55 13 38
LWKX-TPA 101G-11 LWKX-TPA 101G-11-FI 100 32 100 glideleje 135 55 11 38
LWKX-TPA 101XKF LWKX-TPA 101XKF-FI 100 32 100 kugleleje (C) 135 55 13 38
LWKX-TPA 101XKF-11 LWKX-TPA 101XKF-11-FI 100 32 100 kugleleje (C) 135 55 11 38
LWKX-TPA 126G LWKX-TPA 126G-FI 125 32 110 glideleje 160 55 13 40
LWKX-TPA 126G-11 LWKX-TPA 126G-11-FI 125 32 110 glideleje 160 55 11 40
LWKX-TPA 126XKF LWKX-TPA 126XKF-FI 125 32 110 kugleleje (C) 160 55 13 40
LWKX-TPA 126XKF-11 LWKX-TPA 126XKF-11-FI 125 32 110 kugleleje (C) 160 55 11 40

Varianter / tilbehør *

glidelejeudførelse elektrisk
ledende udførelse,
afsmitningsfri, grå

med gevindtap
i rustfrit stål
M10 x 20

med gevindtap
i rustfrit stål
M12 x 20

med kunststofexpander
befæstigelse

bremsegreb i spe-
cialfarve

Teknisk beskrivelse side 50 104 104 105

Artikelnr. tilbehør LWKXE-...-ELS -GSX10 -GSX12 se side 168

Kan leveres til alle kuglelejeudfø-
relser**

alle med bolthul Ø 
13 mm

alle med bolthul Ø 
13 mm

bolthul Ø 11 mm på 
forespørgsel***

på forespørgsel

*	 Varianter / tilbehør: fenderhjul serie AW / AG / ARG, roterende fenderhjul serie -AMWX / -AMGX se side 169 (tekniske oplysninger på side 116)
**	 Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %
***	 Ikke til elektrisk ledende version, totalhøjde +3 mm

-20 °C til +60 °C

Serie LWKX-TPA
Rustfri, drejelige kunststofhjul Blickle WAVE 
med termoplastisk gummibane, bolthul, kunststofgaffel, 
farve gråhvid 

100–110 kg

Hjulgaffel: serie LWKX
•	kvalitets polyamid 6, brudfast
•	 indstøbt rustfrit rillekugleleje med tætningsring 

på begge sider i drejekrans 
•	 bolthul
•	 farve gråhvid RAL 9002
•	 samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige
•	moderne, flot design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie TPA
•	 hjulbane: kvalitets termoplastisk gummielastomer 
(TPE), hårdhed 85 Shore A, farve grå, 
afsmitningsfri, olieholdig

•	 fælg: kvalitets polypropylen, brudfast, farve 
gråhvid RAL 9002

Øvrige egenskaber:
•	 belastningsevnen reduceres ved omgivelsestem-

peraturer over +30 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 88
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 60
•	 lejetyper: side 84–85

​
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Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LWKX-TPA 101G-PX25 LWKX-TPA 101G-FI-PX25 100 32 100 glideleje 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 38
LWKX-TPA 101XKF-PX25 LWKX-TPA 101XKF-FI-PX25 100 32 100 kugleleje (C) 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 38
LWKX-TPA 126G-PX25 LWKX-TPA 126G-FI-PX25 125 32 110 glideleje 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LWKX-TPA 126XKF-PX25 LWKX-TPA 126XKF-FI-PX25 125 32 110 kugleleje (C) 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40

Varianter / tilbehør

glidelejeudførelse elektrisk
ledende udførelse,
afsmitningsfri, grå

med pladestørrelse
90x66 mm
75x50 mm

bremsegreb i spe-
cialfarve

Teknisk beskrivelse side 50 106

Artikelnr. tilbehør LWKXE-...-ELS -PX26

Kan leveres til alle kuglelejeudfø-
relser*

på forespørgsel** på forespørgsel

*	 Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %
**	 I overensstemmelse med DIN 18867-8 (storkøkkenudstyr)

-20 °C til +60 °C

Serie LWKX-TPA
Rustfri, drejelige kunststofhjul Blickle WAVE 
med termoplastisk gummibane, monteringsplade, 
kunststofgaffel, farve gråhvid 

100–110 kg

Hjulgaffel: serie LWKX
•	kvalitets polyamid 6, brudfast
•	 indstøbt rustfrit rillekugleleje med tætningsring 

på begge sider i drejekrans 
•	 med plademontering i rustfrit stål
•	 farve gråhvid RAL 9002
•	 samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige
•	moderne, flot design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie TPA
•	 hjulbane: kvalitets termoplastisk gummielastomer 
(TPE), hårdhed 85 Shore A, farve grå, 
afsmitningsfri, olieholdig

•	 fælg: kvalitets polypropylen, brudfast, farve 
gråhvid RAL 9002

Øvrige egenskaber:
•	 belastningsevnen reduceres ved omgivelsestem-

peraturer over +30 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 89
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 60
•	 lejetyper: side 84–85

​
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Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastnings-
evne 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Tap Ø 
 
[mm]

Taplængde 
 
[mm]

Ø tværhul 
 
[mm]

Position 
tværhul 
(H) [mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LWKX-TPA 101G-ZAX51 LWKX-TPA 101G-FI-ZAX51 100 32 100 glideleje 135 18 62 M6 30 38
LWKX-TPA 101G-ZAX55 LWKX-TPA 101G-FI-ZAX55 100 32 100 glideleje 135 22 45 M8 20 38
LWKX-TPA 101XKF-ZAX51 LWKX-TPA 101XKF-FI-ZAX51 100 32 100 kugleleje (C) 135 18 62 M6 30 38
LWKX-TPA 101XKF-ZAX55 LWKX-TPA 101XKF-FI-ZAX55 100 32 100 kugleleje (C) 135 22 45 M8 20 38
LWKX-TPA 126G-ZAX51 LWKX-TPA 126G-FI-ZAX51 125 32 110 glideleje 160 18 62 M6 30 40
LWKX-TPA 126G-ZAX55 LWKX-TPA 126G-FI-ZAX55 125 32 110 glideleje 160 22 45 M8 20 40
LWKX-TPA 126XKF-ZAX51 LWKX-TPA 126XKF-FI-ZAX51 125 32 110 kugleleje (C) 160 18 62 M6 30 40
LWKX-TPA 126XKF-ZAX55 LWKX-TPA 126XKF-FI-ZAX55 125 32 110 kugleleje (C) 160 22 45 M8 20 40
Andre tapmonteringsmål kan leveres på forespørgsel

Varianter / tilbehør

glidelejeudførelse elektrisk
ledende udførelse,
afsmitningsfri, grå

bremsegreb i spe-
cialfarve

Teknisk beskrivelse side 50

Artikelnr. tilbehør LWKXE-...-ELS

Kan leveres til alle kuglelejeudfø-
relser*

på forespørgsel

*	 Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %

-20 °C til +60 °C

Serie LWKX-TPA
Rustfri, drejelige kunststofhjul Blickle WAVE 
med termoplastisk gummibane, tap, kunststofgaffel, 
farve gråhvid 

100–110 kg

Hjulgaffel: serie LWKX
•	kvalitets polyamid 6, brudfast
•	 indstøbt rustfrit rillekugleleje med tætningsring 

på begge sider i drejekrans 
•	 med rustfri ståltap påmonteret og låst
•	 farve gråhvid RAL 9002
•	 samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige
•	moderne, flot design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie TPA
•	 hjulbane: kvalitets termoplastisk gummielastomer 
(TPE), hårdhed 85 Shore A, farve grå, 
afsmitningsfri, olieholdig

•	 fælg: kvalitets polypropylen, brudfast, farve 
gråhvid RAL 9002

Øvrige egenskaber:
•	 belastningsevnen reduceres ved omgivelsestem-

peraturer over +30 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 89
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 60
•	 lejetyper: side 84–85 ​
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Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LWGX-TPA 101G LWGX-TPA 101G-FI 100 32 100 glideleje 135 55 13 38
LWGX-TPA 101G-11 LWGX-TPA 101G-11-FI 100 32 100 glideleje 135 55 11 38
LWGX-TPA 101XKF LWGX-TPA 101XKF-FI 100 32 100 kugleleje (C) 135 55 13 38
LWGX-TPA 101XKF-11 LWGX-TPA 101XKF-11-FI 100 32 100 kugleleje (C) 135 55 11 38
LWGX-TPA 126G LWGX-TPA 126G-FI 125 32 110 glideleje 160 55 13 40
LWGX-TPA 126G-11 LWGX-TPA 126G-11-FI 125 32 110 glideleje 160 55 11 40
LWGX-TPA 126XKF LWGX-TPA 126XKF-FI 125 32 110 kugleleje (C) 160 55 13 40
LWGX-TPA 126XKF-11 LWGX-TPA 126XKF-11-FI 125 32 110 kugleleje (C) 160 55 11 40

Varianter / tilbehør *

glidelejeudførelse elektrisk
ledende udførelse,
afsmitningsfri, grå

med gevindtap
i rustfrit stål
M10 x 20

med gevindtap
i rustfrit stål
M12 x 20

med kunststofexpander
befæstigelse

bremsegreb i spe-
cialfarve

Teknisk beskrivelse side 50 104 104 105

Artikelnr. tilbehør LWGXE-...-ELS -GSX10 -GSX12 se side 168

Kan leveres til alle kuglelejeudfø-
relser**

alle med bolthul Ø 
13 mm

alle med bolthul Ø 
13 mm

bolthul Ø 11 mm på 
forespørgsel***

på forespørgsel

*	 Varianter / tilbehør: fenderhjul serie AW / AG / ARG, roterende fenderhjul serie -AMWX / -AMGX se side 169 (tekniske oplysninger på side 116)
**	 Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %
***	 Ikke til elektrisk ledende version, totalhøjde +3 mm

-20 °C til +60 °C

Serie LWGX-TPA
Rustfri, drejelige kunststofhjul Blickle WAVE 
med termoplastisk gummibane, bolthul, kunststofgaffel, 
farve sølvgrå 

100–110 kg

Hjulgaffel: serie LWGX
•	kvalitets polyamid 6, brudfast
•	 indstøbt rustfrit rillekugleleje med tætningsring 

på begge sider i drejekrans 
•	 bolthul
•	 farve sølvgrå RAL 7001
•	 samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige
•	moderne, flot design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie TPA
•	 hjulbane: kvalitets termoplastisk gummielastomer 
(TPE), hårdhed 85 Shore A, farve grå, 
afsmitningsfri, olieholdig

•	 fælg: kvalitets polypropylen, brudfast, farve 
sølvgrå RAL 7001

Øvrige egenskaber:
•	 belastningsevnen reduceres ved omgivelsestem-

peraturer over +30 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 88
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 60
•	 lejetyper: side 84–85

​
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Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LWGX-TPA 101G-PX25 LWGX-TPA 101G-FI-PX25 100 32 100 glideleje 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 38
LWGX-TPA 101XKF-PX25 LWGX-TPA 101XKF-FI-PX25 100 32 100 kugleleje (C) 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 38
LWGX-TPA 126G-PX25 LWGX-TPA 126G-FI-PX25 125 32 110 glideleje 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LWGX-TPA 126XKF-PX25 LWGX-TPA 126XKF-FI-PX25 125 32 110 kugleleje (C) 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40

Varianter / tilbehør

glidelejeudførelse elektrisk
ledende udførelse,
afsmitningsfri, grå

med pladestørrelse
90x66 mm
75x50 mm

bremsegreb i spe-
cialfarve

Teknisk beskrivelse side 50 106

Artikelnr. tilbehør LWGXE-...-ELS -PX26

Kan leveres til alle kuglelejeudfø-
relser*

på forespørgsel** på forespørgsel

*	 Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %
**	 I overensstemmelse med DIN 18867-8 (storkøkkenudstyr)

-20 °C til +60 °C

Serie LWGX-TPA 
Rustfri, drejelige kunststofhjul Blickle WAVE 
med termoplastisk gummibane, monteringsplade, 
kunststofgaffel, farve sølvgrå 

100–110 kg

Hjulgaffel: serie LWGX
•	kvalitets polyamid 6, brudfast
•	 indstøbt rustfrit rillekugleleje med tætningsring 

på begge sider i drejekrans 
•	 med plademontering i rustfrit stål
•	 farve sølvgrå RAL 7001
•	 samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige
•	moderne, flot design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie TPA
•	 hjulbane: kvalitets termoplastisk gummielastomer 
(TPE), hårdhed 85 Shore A, farve grå, 
afsmitningsfri, olieholdig

•	 fælg: kvalitets polypropylen, brudfast, farve 
sølvgrå RAL 7001

Øvrige egenskaber:
•	 belastningsevnen reduceres ved omgivelsestem-

peraturer over +30 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 89
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 60
•	 lejetyper: side 84–85

​
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Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Tap Ø 
 
[mm]

Taplængde 
 
[mm]

Ø tværhul 
 
[mm]

Position 
tværhul 
(H) [mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LWGX-TPA 101G-ZAX51 LWGX-TPA 101G-FI-ZAX51 100 32 100 glideleje 135 18 62 M6 30 38
LWGX-TPA 101G-ZAX55 LWGX-TPA 101G-FI-ZAX55 100 32 100 glideleje 135 22 45 M8 20 38
LWGX-TPA 101XKF-ZAX51 LWGX-TPA 101XKF-FI-ZAX51 100 32 100 kugleleje (C) 135 18 62 M6 30 38
LWGX-TPA 101XKF-ZAX55 LWGX-TPA 101XKF-FI-ZAX55 100 32 100 kugleleje (C) 135 22 45 M8 20 38
LWGX-TPA 126G-ZAX51 LWGX-TPA 126G-FI-ZAX51 125 32 110 glideleje 160 18 62 M6 30 40
LWGX-TPA 126G-ZAX55 LWGX-TPA 126G-FI-ZAX55 125 32 110 glideleje 160 22 45 M8 20 40
LWGX-TPA 126XKF-ZAX51 LWGX-TPA 126XKF-FI-ZAX51 125 32 110 kugleleje (C) 160 18 62 M6 30 40
LWGX-TPA 126XKF-ZAX55 LWGX-TPA 126XKF-FI-ZAX55 125 32 110 kugleleje (C) 160 22 45 M8 20 40
Andre tapmonteringsmål kan leveres på forespørgsel

Varianter / tilbehør

glidelejeudførelse elektrisk
ledende udførelse,
afsmitningsfri, grå

bremsegreb i spe-
cialfarve

Teknisk beskrivelse side 50

Artikelnr. tilbehør LWGXE-...-ELS

Kan leveres til alle kuglelejeudfø-
relser*

på forespørgsel

*	 Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %

-20 °C til +60 °C

Serie LWGX-TPA 
Rustfri, drejelige kunststofhjul Blickle WAVE 
med termoplastisk gummibane, tap, kunststofgaffel, 
farve sølvgrå 

100–110 kg

Hjulgaffel: serie LWGX
•	kvalitets polyamid 6, brudfast
•	 indstøbt rustfrit rillekugleleje med tætningsring 

på begge sider i drejekrans 
•	 med rustfri ståltap påmonteret og låst
•	 farve sølvgrå RAL 7001
•	 samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige
•	moderne, flot design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie TPA
•	 hjulbane: kvalitets termoplastisk gummielastomer 
(TPE), hårdhed 85 Shore A, farve grå, 
afsmitningsfri, olieholdig

•	 fælg: kvalitets polypropylen, brudfast, farve 
sølvgrå RAL 7001

Øvrige egenskaber:
•	 belastningsevnen reduceres ved omgivelsestem-

peraturer over +30 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 89
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 60
•	 lejetyper: side 84–85 ​
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CENTRAL
STOP

Expanderbefæstigelse i kunststof til runde rør

Kan leveres til alle drejelige kunststofhjul 
Blickle WAVE med bolthulsmontering 
Ø 11 mm undtagen elektrisk ledende 
udførelser.
Drejegaffel og expander er sikret mod  
at løsnes fra hinanden.
Maksimal indbygningslængde er 65 mm.
Hjulets totalhøjde forøges med 3 mm.
Detaljeret beskrivelse: side 105

Artikelnr. tilbehør

-ER52
-ER53
-ER54
-ER55

Artikelnr. tilbehør
rustfri udførelse

-EXR52
-EXR53
-EXR54
-EXR55

Indvendigt mål på rør

(P) [mm]

Ø 20–25
Ø 25–30
Ø 30–35
Ø 35–40

Kan leveres til alle drejelige kunststofhjul 
Blickle WAVE med bolthulsmontering  
Ø 11 mm undtagen elektrisk ledende 
udførelser.  
Drejegaffel og expander er sikret mod at 
løsnes fra hinanden.
Maksimal indbygningslængde er 65 mm.
Hjulets totalhøjde forøges med 3 mm.
Detaljeret beskrivelse: side 105

Expanderbefæstigelse i kunststof til firkantrør

Artikelnr. tilbehør

-EV52
-EV53
-EV54
-EV55
-EV57

Artikelnr. tilbehør
rustfri udførelse

-EXV52
-EXV53
-EXV54
-EXV55
-EXV57

Indvendigt mål på rør

(P) [mm]

o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o 32–38,5

Kan fås til alle Blickle WAVE kunststofhjul 
med bolthul Ø 11 mm med undtagelse af 
den rustfrie version.
Drejegaffel og expander er sikret mod at 
løsnes fra hinanden.
Maksimal indbygningslængde er 65 mm.
Hjulets totalhøjde forøges med 7 mm.
Detaljeret beskrivelse: side 105

Expanderbefæstigelse i metal til runde og firkantede rør

Artikelnr. tilbehør Indvendigt mål på rør, 
runde rør 
(P) [mm]

Indvendigt mål på rør, 
firkantrør 
(P) [mm]

Ø 17–19
Ø 20–25
Ø 25–30
Ø 30–35
Ø 35–40
Ø 39–45

o 17–19
o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o 32–38,5

-E51
-E52
-E53
-E54
-E55
-E57

Dette låsesystem låser såvel drejekrans som hjul ved friktionsbremsning.  
Aktivering sker via en central bremseklods og en sekskantet bremsestang.

Oversigt over fordele:
•	 Lille betjeningsvinkel ved aktivering og udløsning af bremse.
•	 Pladsbesparende konstruktion med integreret bremsemekanik i tappen, galvaniseret, blå-kromateret, Cr6-fri.
•	 Central betjening af 2 eller 4 hjul ved hjælp af fælles bremsestand. Dette giver høj fleksibilitet med henblik på hvordan bremsegrebet  
	 designes og placeres.
•	 Ved hjælp af friktionsprincippet bliver bremseklodsen ikke ødelagt ved overbelastning af bremsen.
 
Leveres til alle drejelige kunststof Blickle WAVE hjul (undtagen i rustfri).

“central-stop” centralbremse med tap

Artikelnr. tilbehør Taphøjde

(A) [mm]

58,5

Betjenings-  
vinkel 
(δ)

35°

Tap Ø

(D) [mm]

28

Afstand mellem monterings-
plade og midten af sekskant
(E) [mm]

43,5

Nøglestørrelse

(SW) [mm]

11-CS11

Varianter / tilbehør  
til Blickle WAVE kunststofhjul
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Hjulbredde

(T1) [mm]

Artikelnr. kunststof
(polyethylen)

Artikelnr.  
massivgummi

17,5
17,5
17,5
17,5

23
23
23
23
23

Hjul Ø

(D) [mm]

Hul

(d) [mm]

ARG 75/R10
ARG 100/R26
ARG 100/R32
ARG 125/R26
ARG 125/R32

Fenderhjul til runde og firkantede rør

Farve gråhvid

Farve sølvgrå

AW 100/R25
AW 100/V25
AW 125/R25
AW 125/V25

Fenderhjul reducerer risikoen for skade på 
vægge og køretøjer i tilfælde af en kollision. 
Fenderhjul til runde- og firkantrør fastgøres 
eller monteres på køretøjets yderramme.
Serie AW / AG: 
Fremstillet i blødt polyethylen, hårdhed 48 
Shore D, afsmitningsfri, farve gråhvid  
RAL 9002 (AW) eller farve sølvgrå  
RAL 7001 (AG).
Serie ARG: 
Fremstillet i massivgummi, hårdhed 75 
Shore A, farve grå (i lighed med RAL 7001), 
afsmitningsfri.
Detaljeret beskrivelse: side 116

Ø 	 10
Ø 	 26
Ø 	 32
Ø 	 26
Ø 	 32

Ø 	 25
o 	25 x 25
Ø 	 25
o 	25 x 25

100
100
125
125

75
100
100
125
125

Hjulbredde

(T1) [mm]

Artikelnr. tilbehør 
galvanisk forzinket 
bolt

Artikelnr. tilbehør 
rustfri bolt

17,5
17,5

Hjul Ø

(D) [mm]

Gevindtap 
(Ø x højde)
(d x Q) [mm]

-AMWX100
-AMWX125

Medløbende fenderhjul i kunststof (polyethylen)

Øvrige dimensioner og specialfarver på forespørgsel

-AMW100
-AMW125

Fenderhjul reducerer risikoen for skade på 
vægge og køretøjer i tilfælde af en kollision. 
Medløbende fenderhjul forhindrer skuring 
mod vægge i tilfælde af en kollision. 
Serie -AMW / -AMG:
Fremstillet i blød polyethylen, hårdhed 
48 Shore D, afsmitningsfri, med kraftigt 
glideleje i kunststof, farve gråhvid RAL 
9002 (-AMW) eller farve sølvgrå RAL 7001 
(-AMG).
Fenderhjul er monteret direkte på 
kunststofgaflen med galvanisk forzinket 
(-AMW / -AMG) eller rustfri (-AMWX / 
-AMGX) skrue DIN 912.
Kunststofgaflen med medløbsfenderhjul 
monteres på køretøjet med den justerbare 
skrue. 
Kan leveres til alle faste og drejelige 
kunststofhjul Blickle WAVE med 
bolthulsmontering-Ø 11 mm. 
Hjulets totalhøjde forøges med 9 mm.
Detaljeret beskrivelse: side 116

M10 x 27
M10 x 27

100
125

Farve gråhvid

-AMG100
-AMG125

-AMGX100
-AMGX125

100
125

17,5
17,5

M10 x 27
M10 x 27

Farve sølvgrå

17,5
17,5
17,5

   17,5

AG 100/R25
AG 100/V25
AG 125/R25
AG 125/V25

Ø 	 25
o 	25 x 25
Ø 	 25
o 	25 x 25

100
100
125
125

Farve grå

Varianter / tilbehør  
til Blickle WAVE kunststofhjul
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Drejelige hjul Drejelige hjul 
med bremse 
“Radstop” 

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Total hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
inkl. sekskant 
[mm]

Gevindtap 
 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LKDG-PUA 100G LKDG-PUA 100G-RA 100 2 x 19 63 110 glideleje 121 M12 x 20 33

Varianter / tilbehør

med galvanisk forzin-
ket monteringsplade 
i stål
60x60 mm
40x40/46x46 mm

rustfri udførelse i specialfarve

Teknisk beskrivelse side 106

Artikelnr. tilbehør -P23

Kan leveres til alle* på forespørgsel på forespørgsel

*	 Totalhøjde +2 mm

-20 °C til +70 °C

Serie LKDG-PUA
Drejelige dobbelte kunststofhjul 
med termoplastisk polyurethanbane, kunststofgaffel, 
farve lysegrå 

110 kg

Hjulgaffel: serie LKDG
•	kvalitets polyamid 6, brudfast
•	 kvalitetsglideleje i kunststof i drejekransen
•	 gevindtap i galvanisk forzinket stål
•	 farve lys grå RAL 7035 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie PUA
•	hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), 
hårdhed 92 Shore A, farve sort, afsmitningsfri

•	 fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve lys grå 
RAL 7035

Øvrige egenskaber:
•	 temperaturbestandighed: midlertidigt op til +80 °C
•	 belastningsevnen reduceres ved omgivelsestem-

peraturer over +30 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 89
•	 bremser: side 112–113
•	 lejetyper: side 84–85

​
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Drejelige hjul Drejelige hjul 
med bremse 
“Radstop” 

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Total hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
inkl. sekskant 
[mm]

Gevindtap 
 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LKDB-PUA 50G LKDB-PUA 50G-RA 50 2 x 12 51 50 glideleje 61 M8 x 15 20
LKDB-PUA 75G LKDB-PUA 75G-RA 75 2 x 15 55 75 glideleje 83 M10 x 15 24
LKDB-PUA 100G LKDB-PUA 100G-RA 100 2 x 19 63 110 glideleje 121 M12 x 20 33
Hjul er ikke godkendt til kontorstole.

Varianter / tilbehør

billede
LKDB-PUA 50G-RA

elektrisk ledende
udførsel, farve sort, 
afsmitningsfri, hårdhed 
98 Shore A

med låsetap
Ø 11 x 19,5

med galvanisk forzin-
ket monteringsplade 
i stål
38x38 mm
25x25/27x27 mm

med galvanisk forzin-
ket monteringsplade 
i stål
60x60 mm
40x40/46x46 mm

rustfri udførelse i specialfarve

Teknisk beskrivelse side 50 105 106 106

Artikelnr. tilbehør -ELS -ES -P20 -P23

Kan leveres til alle hjul Ø
50–75 mm*

hjul Ø
50–75 mm**

hjul Ø
75–100 mm***

på forespørgsel på forespørgsel

*	 Totalhøjde -3 mm
**	 Totalhøjde +5 mm
***	 Totalhøjde hjul Ø 75 +5 mm, hjul Ø 100 +2 mm

-20 °C til +70 °C

Serie LKDB-PUA
Dobbelte kunststofhjul med termoplastisk polyurethanbane, 
farve sort

50–110 kg

Hjulgaffel: serie LKDB
•	kvalitets polyamid 6, brudfast
•	 kvalitetsglideleje i kunststof i drejekransen
•	 gevindtap i galvanisk forzinket stål
•	 farve sort RAL 9005 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie PUA
•	hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), 
hårdhed 92 Shore A, farve sort, afsmitningsfri

•	 fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sort RAL 
9005

Øvrige egenskaber:
•	 temperaturbestandighed: midlertidigt op til +80 °C
•	 belastningsevnen reduceres ved omgivelsestem-

peraturer over +30 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 89
•	 bremser: side 112–113
•	 lejetyper: side 84–85

​
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Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Total hjulbredde  
 
[mm]

Belastnings-
evne
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LKD-PATH 100K LKD-PATH 100K-FI 100 2 x 18 80 100 kugleleje 103 42 13 31
LKD-PATH 100K-11 LKD-PATH 100K-11-FI 100 2 x 18 80 100 kugleleje 103 42 11 31
LKD-PATH 100K-9 LKD-PATH 100K-9-FI 100 2 x 18 80 100 kugleleje 103 42 9 31
LKD-PATH 125K LKD-PATH 125K-FI 125 2 x 20 80 125 kugleleje 130 45 13 40
LKD-PATH 125K-11 LKD-PATH 125K-11-FI 125 2 x 20 80 125 kugleleje 130 45 11 40
For rustfri udførelser af dobbelte kunststofhjul se side 176 
Drejeligt hjul med bremse “stop-fix” med let betjent udløserpedal som standard

Varianter / tilbehør *

elektrisk ledende 
udførelse,
afsmitningsfri, grå

med kombineret 
hjulbremse og 
retningsbremse 
(1 x 360°)

hjul med
speciel byggehøjde
121 / 135 mm

med gevindtap
M10 x 20
M12 x 20

hjul Ø 150 mm med plademontering i specialfarve

Teknisk beskrivelse side 50 115 104 106

Artikelnr. tilbehør -ELS -RIFI LKDH-... -GS10 / -GS12 -P25 / -P26

Kan leveres til alle hjul Ø
125 mm

hjul Ø
100 / 125 mm

alle med bolthul Ø 
13 mm

på forespørgsel på forespørgsel** på forespørgsel

*	 Andre varianter / tilbehør: expanderbefæstigelse til alle hjul med bolthul Ø 11 mm på forespørgsel (med undtagelse af udførelse LKDH), totalhøjde +5 mm, se side 180
**	 Øger hjulenes totalhøjde med 8 mm

-20 °C til +60 °C

Serie LKD-PATH
Drejelige dobbelte kunststofhjul Blickle MOVE 
med termoplastisk polyurethanbane, bolthul, 
kunststofgaffel, farve gråhvid

100–125 kg

Hjulgaffel: serie LKD
•	kvalitets polyamid 6, brudfast
•	 to rillekuglelejer med tætningsringe i drejekrans
•	 bolthul
•	 farve gråhvid RAL 9002
•	moderne, flot design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie PATH
•	hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), 
hårdhed 94 Shore A, farve mørkegrå, 
afsmitningsfri

•	 fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve gråhvid 
RAL 9002

Øvrige egenskaber:
•	 belastningsevnen reduceres ved omgivelsestem-

peraturer over +30 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 89
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 61
•	 lejetyper: side 84–85

​
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Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Total hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Leje-
type

Totalhøjde 
 
[mm]

Tap Ø 
 
[mm]

Taplængde 
 
[mm]

Ø tværhul 
 
[mm]

Position 
tværhul 
(H) [mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LKD-PATH 100K-ZA51 LKD-PATH 100K-FI-ZA51 100 2 x 18 80 100 kugleleje 103 18 62 M6 30 31
LKD-PATH 100K-ZA55 LKD-PATH 100K-FI-ZA55 100 2 x 18 80 100 kugleleje 103 22 45 M8 20 31
LKD-PATH 125K-ZA51 LKD-PATH 125K-FI-ZA51 125 2 x 20 80 125 kugleleje 130 18 62 M6 30 40
LKD-PATH 125K-ZA55 LKD-PATH 125K-FI-ZA55 125 2 x 20 80 125 kugleleje 130 22 45 M8 20 40
For rustfri udførelser af dobbelte kunststofhjul se side 177 
Drejeligt hjul med bremse “stop-fix” med let betjent udløserpedal som standard

Varianter / tilbehør

elektrisk
ledende udførelse,
afsmitningsfri, grå

med kombineret 
hjulbremse og 
retningsbremse 
(1 x 360°)

hjul med
speciel byggehøjde
121 / 135 mm

hjul Ø 150 mm i specialfarve

Teknisk beskrivelse side 50 115

Artikelnr. tilbehør -ELS -RIFI LKDH-...

Kan leveres til alle hjul Ø 125 mm hjul Ø 100 / 125 mm på forespørgsel på forespørgsel

-20 °C til +60 °C

Serie LKD-PATH
Drejelige dobbelte kunststofhjul Blickle MOVE 
med termoplastisk polyurethanbane, tap, 
kunststofgaffel, farve gråhvid

100–125 kg

Hjulgaffel: serie LKD
•	kvalitets polyamid 6, brudfast
•	 to rillekuglelejer med tætningsringe i drejekrans
•	galvanisk forzinket, blå-kromateret ståltap 
(Cr6-fri), påmonteret og sikret

•	 farve gråhvid RAL 9002
•	moderne, flot design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie PATH
•	hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), 
hårdhed 94 Shore A, farve mørkegrå, 
afsmitningsfri

•	 fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve gråhvid 
RAL 9002

Øvrige egenskaber:
•	 belastningsevnen reduceres ved omgivelsestem-

peraturer over +30 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 90
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 61
•	 lejetyper: side 84–85

​
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Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Total hjulbredde  
 
[mm]

Belastnings-
evne
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LKDG-PATH 100K LKDG-PATH 100K-FI 100 2 x 18 80 100 kugleleje 103 42 13 31
LKDG-PATH 100K-11 LKDG-PATH 100K-11-FI 100 2 x 18 80 100 kugleleje 103 42 11 31
LKDG-PATH 100K-9 LKDG-PATH 100K-9-FI 100 2 x 18 80 100 kugleleje 103 42 9 31
LKDG-PATH 125K LKDG-PATH 125K-FI 125 2 x 20 80 125 kugleleje 130 45 13 40
LKDG-PATH 125K-11 LKDG-PATH 125K-11-FI 125 2 x 20 80 125 kugleleje 130 45 11 40
For rustfri udførelser af dobbelte kunststofhjul se side 178 
Drejeligt hjul med bremse “stop-fix” med let betjent udløserpedal som standard

Varianter / tilbehør *

elektrisk ledende
udførelse, afsmit-
ningsfri

med kombineret 
hjulbremse og 
retningsbremse 
(1 x 360°)

hjul med
speciel byggehøjde
121 / 135 mm

med gevindtap
M10 x 20
M12 x 20

hjul Ø 150 mm med plademontering i specialfarve

Teknisk beskrivelse side 50 115 104 106

Artikelnr. tilbehør -ELS -RIFI LKDGH-... -GS10 / -GS12 -P25 / -P26

Kan leveres til alle hjul Ø 125 mm hjul Ø 100 / 125 mm alle med bolthul Ø 
13 mm

på forespørgsel på forespørgsel** på forespørgsel

*	 Andre varianter / tilbehør: expanderbefæstigelse til alle hjul med bolthul Ø 11 mm på forespørgsel (med undtagelse af udførelse LKDGH), totalhøjde +5 mm, se side 180
**	 Øger hjulenes totalhøjde med 8 mm

-20 °C til +60 °C

Serie LKDG-PATH
Drejelige dobbelte kunststofhjul Blickle MOVE 
med termoplastisk polyurethanbane, bolthul, 
kunststofgaffel, farve sølvgrå

100–125 kg

Hjulgaffel: serie LKDG
•	kvalitets polyamid 6, brudfast
•	 to rillekuglelejer med tætningsringe i drejekrans
•	 bolthul
•	 farve sølvgrå RAL 7001
•	moderne, flot design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie PATH
•	hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), 
hårdhed 94 Shore A, farve mørkegrå, 
afsmitningsfri

•	 fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sølvgrå 
RAL 7001

Øvrige egenskaber:
•	 belastningsevnen reduceres ved omgivelsestem-

peraturer over +30 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 89
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 61
•	 lejetyper: side 84–85

​
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Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Total hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Leje-
type

Totalhøjde 
 
[mm]

Tap Ø 
 
[mm]

Taplængde 
 
[mm]

Ø tværhul 
 
[mm]

Position 
tværhul 
(H) [mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LKDG-PATH 100K-ZA51 LKDG-PATH 100K-FI-ZA51 100 2 x 18 80 100 kugleleje 103 18 62 M6 30 31
LKDG-PATH 100K-ZA55 LKDG-PATH 100K-FI-ZA55 100 2 x 18 80 100 kugleleje 103 22 45 M8 20 31
LKDG-PATH 125K-ZA51 LKDG-PATH 125K-FI-ZA51 125 2 x 80 80 125 kugleleje 130 18 62 M6 30 40
LKDG-PATH 125K-ZA55 LKDG-PATH 125K-FI-ZA55 125 2 x 80 80 125 kugleleje 130 22 45 M8 20 40
For rustfri udførelser af dobbelte kunststofhjul se side 179 
Drejeligt hjul med bremse “stop-fix” med let betjent udløserpedal som standard

Varianter / tilbehør

elektrisk
ledende udførelse,
afsmitningsfri, grå

med kombineret 
hjulbremse og 
retningsbremse 
(1 x 360°)

hjul med
speciel byggehøjde
121 / 135 mm

hjul Ø 150 mm i specialfarve

Teknisk beskrivelse side 50 115

Artikelnr. tilbehør -ELS -RIFI LKDGH-...

Kan leveres til alle hjul Ø 125 mm hjul Ø 100 / 125 mm på forespørgsel på forespørgsel

-20 °C til +60 °C

Serie LKDG-PATH 
Drejelige dobbelte kunststofhjul Blickle MOVE 
med termoplastisk polyurethanbane, tap, 
kunststofgaffel, farve sølvgrå

100–125 kg

Hjulgaffel: serie LKDG
•	kvalitets polyamid 6, brudfast
•	 to rillekuglelejer med tætningsringe i drejekrans
•	galvanisk forzinket, blå-kromateret ståltap 
(Cr6-fri), påmonteret og sikret

•	 farve sølvgrå RAL 7001
•	moderne, flot design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie PATH
•	hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), 
hårdhed 94 Shore A, farve mørkegrå, 
afsmitningsfri

•	 fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sølvgrå 
RAL 7001

Øvrige egenskaber:
•	 belastningsevnen reduceres ved omgivelsestem-

peraturer over +30 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 89
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 61
•	 lejetyper: side 84–85

​
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Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Total hjulbredde  
 
[mm]

Belastnings-
evne
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LKDX-PATH 100XK LKDX-PATH 100XK-FI 100 2 x 18 80 100 kugleleje 103 42 13 31
LKDX-PATH 100XK-11 LKDX-PATH 100XK-11-FI 100 2 x 18 80 100 kugleleje 103 42 11 31
LKDX-PATH 100XK-9 LKDX-PATH 100XK-9-FI 100 2 x 18 80 100 kugleleje 103 42 9 31
LKDX-PATH 125XK LKDX-PATH 125XK-FI 125 2 x 20 80 125 kugleleje 130 45 13 40
LKDX-PATH 125XK-11 LKDX-PATH 125XK-11-FI 125 2 x 20 80 125 kugleleje 130 45 11 40
Drejeligt hjul med bremse “stop-fix” med let betjent udløserpedal som standard

Varianter / tilbehør *

elektrisk ledende
udførelse, afsmit-
ningsfri

med kombineret 
hjulbremse og 
retningsbremse 
(1 x 360°)

hjul med
speciel byggehøjde
121 / 135 mm

med gevindtap i rustfrit 
stål
M10 x 20
M12 x 20

hjul Ø 150 mm med monteringsplade i 
rustfrit stål

i specialfarve

Teknisk beskrivelse side 50 115 104 106

Artikelnr. tilbehør -ELS -RIFI LKDXH-... -GSX10 / -GSX12 -PX25 / -PX26

Kan leveres til alle hjul Ø 125 mm hjul Ø 100 / 125 mm alle med bolthul Ø 
13 mm

på forespørgsel på forespørgsel** på forespørgsel

*	 Andre varianter / tilbehør: expanderbefæstigelse til alle hjul med bolthul Ø 11 mm på forespørgsel (med undtagelse af udførelse LKDXH), totalhøjde +5 mm, se side 180
**	 Øger hjulenes totalhøjde med 8 mm

-20 °C til +60 °C

Serie LKDX-PATH
Rustfri, drejelige dobbelte kunststofhjul Blickle MOVE 
med termoplastisk polyurethanbane, bolthul, 
kunststofgaffel, farve gråhvid

100–125 kg

Hjulgaffel: serie LKDX
•	kvalitets polyamid 6, brudfast
•	 to rustfri rillekuglelejer med tætningsringe i 

drejekrans
•	 bolthul
•	 farve gråhvid RAL 9002
•	 samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige
•	moderne, flot design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie PATH
•	hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), 
hårdhed 94 Shore A, farve mørkegrå, 
afsmitningsfri

•	 fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve gråhvid 
RAL 9002

Øvrige egenskaber:
•	 belastningsevnen reduceres ved omgivelsestem-

peraturer over +30 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 90
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 61
•	 lejetyper: side 84–85

​
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Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Total  
hjulbredde  
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejety-
pe

Totalhøjde 
 
[mm]

Tap Ø 
 
[mm]

Taplængde 
 
[mm]

Ø tværhul 
 
[mm]

Position 
tværhul 
(H) [mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LKDX-PATH 100XK-ZAX51 LKDX-PATH 100XK-FI-ZAX51 100 2 x 18 80 100 kugleleje 103 18 62 M6 30 31
LKDX-PATH 100XK-ZAX55 LKDX-PATH 100XK-FI-ZAX55 100 2 x 18 80 100 kugleleje 103 22 45 M8 20 31
LKDX-PATH 125XK-ZAX51 LKDX-PATH 125XK-FI-ZAX51 125 2 x 20 80 125 kugleleje 130 18 62 M6 30 40
LKDX-PATH 125XK-ZAX55 LKDX-PATH 125XK-FI-ZAX55 125 2 x 20 80 125 kugleleje 130 22 45 M8 20 40
Drejeligt hjul med bremse “stop-fix” med let betjent udløserpedal som standard

Varianter / tilbehør

elektrisk ledende
udførelse, afsmit-
ningsfri

med kombineret 
hjulbremse og 
retningsbremse 
(1 x 360°)

hjul med
speciel byggehøjde
121 / 135 mm

hjul Ø 150 mm i specialfarve

Teknisk beskrivelse side 50 115

Artikelnr. tilbehør -ELS -RIFI LKDXH-...

Kan leveres til alle hjul Ø 125 mm hjul Ø 100 / 125 mm på forespørgsel på forespørgsel

-20 °C til +60 °C

Serie LKDX-PATH
Rustfri, drejelige dobbelte kunststofhjul Blickle MOVE 
med termoplastisk polyurethanbane, tap, 
kunststofgaffel, farve gråhvid

100–125 kg

Hjulgaffel: serie LKDX
•	kvalitets polyamid 6, brudfast
•	 to rustfri rillekuglelejer med tætningsringe i 

drejekrans
•	 med rustfri ståltap påmonteret og låst
•	 farve gråhvid RAL 9002
•	 samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige
•	moderne, flot design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie PATH
•	hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), 
hårdhed 94 Shore A, farve mørkegrå, 
afsmitningsfri

•	 fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve gråhvid 
RAL 9002

Øvrige egenskaber:
•	 belastningsevnen reduceres ved omgivelsestem-

peraturer over +30 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 90
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 61
•	 lejetyper: side 84–85

​
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Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Total hjulbredde  
 
[mm]

Belastnings-
evne
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LKDGX-PATH 100XK LKDGX-PATH 100XK-FI 100 2 x 18 80 100 kugleleje 103 42 13 31
LKDGX-PATH 100XK-11 LKDGX-PATH 100XK-11-FI 100 2 x 18 80 100 kugleleje 103 42 11 31
LKDGX-PATH 100XK-9 LKDGX-PATH 100XK-9-FI 100 2 x 18 80 100 kugleleje 103 42 9 31
LKDGX-PATH 125XK LKDGX-PATH 125XK-FI 125 2 x 20 80 125 kugleleje 130 45 13 40
LKDGX-PATH 125XK-11 LKDGX-PATH 125XK-11-FI 125 2 x 20 80 125 kugleleje 130 45 11 40
Drejeligt hjul med bremse “stop-fix” med let betjent udløserpedal som standard

Varianter / tilbehør *

elektrisk ledende
udførelse, afsmit-
ningsfri

med kombineret 
hjulbremse og 
retningsbremse 
(1 x 360°)

hjul med
speciel byggehøjde
121 / 135 mm

med gevindtap i rustfrit 
stål
M10 x 20
M12 x 20

hjul Ø 150 mm med monteringsplade i 
rustfrit stål

i specialfarve

Teknisk beskrivelse side 50 115 104 106

Artikelnr. tilbehør -ELS -RIFI LKDGXH-... -GSX10 / -GSX12 -PX25 / -PX26

Kan leveres til alle hjul Ø
125 mm

hjul Ø
100 / 125 mm

alle med bolthul Ø 
13 mm

på forespørgsel på forespørgsel på forespørgsel

*	 Andre varianter / tilbehør: expanderbefæstigelse til alle hjul med bolthul Ø 11 mm på forespørgsel (med undtagelse af udførelse LKDGXH), totalhøjde +5 mm, se side 180

-20 °C til +60 °C

Serie LKDGX-PATH
Rustfri, drejelige dobbelte kunststofhjul Blickle MOVE 
med termoplastisk polyurethanbane, bolthul, 
kunststofgaffel, farve sølvgrå

100–125 kg

Hjulgaffel: serie LKDGX
•	kvalitets polyamid 6, brudfast
•	 to rustfri rillekuglelejer med tætningsringe i 

drejekrans
•	 bolthul
•	 farve sølvgrå RAL 7001
•	 samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige
•	moderne, flot design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie PATH
•	hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), 
hårdhed 94 Shore A, farve mørkegrå, 
afsmitningsfri

•	 fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sølvgrå 
RAL 7001

Øvrige egenskaber:
•	 belastningsevnen reduceres ved omgivelsestem-

peraturer over +30 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 90
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 61
•	 lejetyper: side 84–85

​



179w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

2 

Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Total 
hjulbredde  
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Leje-
type

Totalhøjde 
 
[mm]

Tap Ø 
 
[mm]

Taplængde 
 
[mm]

Ø tværhul 
 
[mm]

Position 
tværhul 
(H) [mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LKDGX-PATH 100XK-ZAX51 LKDGX-PATH 100XK-FI-ZAX51 100 2 x 18 80 100 kugleleje 103 18 62 M6 30 31
LKDGX-PATH 100XK-ZAX55 LKDGX-PATH 100XK-FI-ZAX55 100 2 x 18 80 100 kugleleje 103 22 45 M8 20 31
LKDGX-PATH 125XK-ZAX51 LKDGX-PATH 125XK-FI-ZAX51 125 2 x 20 80 125 kugleleje 130 18 62 M6 30 40
LKDGX-PATH 125XK-ZAX55 LKDGX-PATH 125XK-FI-ZAX55 125 2 x 20 80 125 kugleleje 130 22 45 M8 20 40
Drejeligt hjul med bremse “stop-fix” med let betjent udløserpedal som standard

Varianter / tilbehør

elektrisk ledende
udførelse, afsmit-
ningsfri

med kombineret 
hjulbremse og 
retningsbremse 
(1 x 360°)

hjul med
speciel byggehøjde
121 / 135 mm

hjul Ø 150 mm i specialfarve

Teknisk beskrivelse side 50 115

Artikelnr. tilbehør -ELS -RIFI LKDGXH-...

Kan leveres til alle hjul Ø 125 mm hjul Ø 100 / 125 mm på forespørgsel på forespørgsel

-20 °C til +60 °C

Serie LKDGX-PATH
Rustfri, drejelige dobbelte kunststofhjul Blickle MOVE 
med termoplastisk polyurethanbane, tap, 
kunststofgaffel, farve sølvgrå

100–125 kg

Hjulgaffel: serie LKDGX
•	kvalitets polyamid 6, brudfast
•	 to rustfri rillekuglelejer med tætningsringe i 

drejekrans
•	 med rustfri ståltap påmonteret og låst
•	 farve sølvgrå RAL 7001
•	 samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige
•	moderne, flot design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: serie PATH
•	hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), 
hårdhed 94 Shore A, farve mørkegrå, 
afsmitningsfri

•	 fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sølvgrå 
RAL 7001

Øvrige egenskaber:
•	 belastningsevnen reduceres ved omgivelsestem-

peraturer over +30 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 90
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 61
•	 lejetyper: side 84–85

​
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Indvendigt mål på rør

(P) [mm]

Kan leveres til alle Blickle MOVE dobbelte 
kunststofhjul med undtagelse af den 
elektrisk ledende version.  
Drejegaffel og expander er sikret mod at 
løsnes fra hinanden.
Maksimal indbygningslængde er 65 mm.
Hjulets totalhøjde forøges med 5 mm.
Detaljeret beskrivelse: side 105

Artikelnr. tilbehør

-ER62
-ER63
-ER64
-ER65

Artikelnr. tilbehør 
rustfri version

-EXR62
-EXR63
-EXR64
-EXR65

Indvendigt mål på rør

(P) [mm]

Ø 20–25
Ø 25–30
Ø 30–35
Ø 35–40

Kan leveres til alle Blickle MOVE dobbelte 
kunststofhjul med undtagelse af den 
elektrisk ledende version.  
Drejegaffel og expander er sikret mod at 
løsnes fra hinanden.
Maksimal indbygningslængde er 65 mm.
Hjulets totalhøjde forøges med 5 mm.
Detaljeret beskrivelse: side 105

Artikelnr. tilbehør

-EV62
-EV63
-EV64
-EV65
-EV67

Artikelnr. tilbehør 
rustfri version

-EXV62
-EXV63
-EXV64
-EXV65
-EXV67

o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o 32–38,5

Kan leveres til alle Blickle MOVE dobbelte 
kunststofhjul med undtagelse af den 
rustfrie version.
Drejegaffel og expander er sikret mod  
at løsnes fra hinanden.
Maksimal indbygningslængde er 65 mm.
Hjulets totalhøjde forøges med 5 mm.
Detaljeret beskrivelse: side 105

Expanderbefæstigelse i metal til runde og firkantede rør

Artikelnr. tilbehør Indvendigt mål på rør, 
runde rør 
(P) [mm]

Indvendigt mål på rør, 
firkantrør 
(P) [mm]

Ø 17–19
Ø 20–25
Ø 25–30
Ø 30–35
Ø 35–40
Ø 39–45

o 17–19
o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o 32–38,5

-E61
-E62
-E63
-E64
-E65
-E67

Expanderbefæstigelse i kunststof til firkantrør

Expanderbefæstigelse i kunststof til runde rør

Varianter / tilbehør  
til Blickle MOVE dobbelte kunststofhjul
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Monteringsplade til Blickle MOVE dobbelte kunststofhjul

Artikelnr. tilbehør Pladestørrelse

[mm]

90 x 66

Bolthul  
afstand
[mm]

Bolthul Ø

[mm]

8,5

Monteringsplade  
i galvanisk forzinket, 
blå-kromateret design 
(Cr6-fri) eller rustfrit 
design. 
Kan leveres på 
forespørgsel.

-P25
-P26

Artikelnr. tilbehør 
rustfri version

-PX25
-PX26 90 x 66

75 x 45 / 61 x 51
75 x 50 8,5

Tapmontering til Blickle MOVE dobbelte kunststofhjul

Artikelnr. tilbehør Tap Ø

P [mm]

18

Taplængde

Q [mm]

Ø Tværhul

d [mm]

M6-ZA51
-ZA55

Artikelnr. tilbehør 
rustfri version

-ZAX51
-ZAX55 22

62
45 M8

Position  
tværhul
H [mm]

30
20

Hjulet monteres ved hjælp af en ståltap, der sættes ind i en rørende eller et hul og fastgøres. Ståltappen er fastgjort på hjulet og der skal anvendes 
en låsebolt (tværhul) eller en klemme for at forhindre, at tappen drejer eller falder ud.

Belastningsevnerne, der angives her, kan kun opnås, hvis det drejelige hjuls monteringsplade understøttes på hele diameteren.

En rustfri ståltapmontering kan leveres til rustfrie drejelige hjul. 
De førnævnte mål skal tages i betragtning, når fastgørelse med en tap vælges.

Plade nr. 26Plade nr. 25

Varianter / tilbehør  
til Blickle MOVE dobbelte kunststofhjul


