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Gummihjul
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Serie TPA VPP VE V VWPP VW

Kategori Standardgummi

Hjulbane / dæk Termoplastisk 
gummielastomer (TPE) Standard massivgummi Blødt gummi „Blickle Soft“

Hårdhed 85 Shore A 80 Shore A 80 Shore A 80 Shore A 50 Shore A 50 Shore A

Afsmitningsfri ✔ valgfrit valgfrit valgfrit valgfrit valgfrit

Elektrisk ledeevne valgfrit – valgfrit valgfrit – –

Hjulcenter / fælg polypropylen polypropylen oppresset stålplade oppresset stålplade  
(optimeret mod stød) polypropylen oppresset stålplade  

(optimeret mod stød)

Hjul Ø 80–200 mm 80–400 mm 80–200 mm 80–400 mm 125–260 mm 125–260 mm

Belastningsevne 
op til 250 kg 350 kg 205 kg 800 kg 200 kg 200 kg

Rullemodstand

Letløbende og 
skånende overfor 
underlag

Hastigheder op til 4 km/t 4 km/t 4 km/t 4 km/t 4 km/t 4 km/t

For en beskrivelse  
af hjulet se side 186 side 189–190 side 195 side 199–200 side 202 side 204

For information om 
drejelige hjul og hjul  
i fast gaffel se

side 187–188 side 191–194 side 196–198 side 201 side 203 side 205

fremragende     	 meget god   	  god  	  tilfredsstillende   	  tilstrækkelig  	 ✔ ja     	 – nej 

Udvælgelsesværktøj
Gummihjul
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RD POES / ALES POEV ALEV SE GEV DS

Kvalitetsgummi

To-komponent 
massivgummi  

„Blickle Comfort“

Elastisk massivgummi 
„Blickle SoftMotion“ Elastisk massivgummi, letløbskvalitet, „Blickle EasyRoll“ Elastisk massivgummi, letløbskvalitet

65 Shore A 55 Shore A 65 Shore A 65 Shore A 65 Shore A 65 Shore A 65 Shore A

valgfrit ✔ valgfrit valgfrit valgfrit valgfrit –

– – på forespørgsel valgfrit – – –

oppresset stålplade  
(optimeret mod stød)

POES: polyamid  
ALES: aluminium polyamid aluminium

polyamid (hjul Ø 
80–125 mm) eller 

oppresset stålplade 
gråt støbejern opsvejset 

stålkonstruktion

100–280 mm 80–250 mm 60–300 mm 100–250 mm 80–415 mm 250–620 mm 300–500 mm

650 kg 440 kg 650 kg 650 kg 1.150 kg 4.540 kg 4.590 kg

4 km/t POES: 4 km/t  
ALES: 10 km/t 4 km/t 10 km/t 10 km/t 16 km/t 16 km/t

side 206 side 209 side 212–213 side 221 side 228 side 234 side 236

side 207–208 side 210–211 side 214–220 side 222–227 side 229–233 side 235 –



186 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

3 

100–250 kg

Serie TPA
Hjul med termoplastisk gummibane, 
polypropylenfælg

Hjulbane:
•	 kvalitets termoplastisk gummielastomer (TPE), 

hårdhed 85 Shore A
•	 lav rulle- og drejemodstand
•	 farve grå, afsmitningsfri
•	 uløselig forbindelse mellem hjulbane og fælg

Hjulcenter:
•	 kvalitets polypropylen, brudfast
•	 farve sølvgrå (“-ELS” version farve sort)

Øvrige egenskaber:
•	 KF udførelse: med kunststof-trådbeskytter, stor
•	 meget høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler
•	 temperaturbestandighed: -20 °C til +60 °C, 

reduceret belastningsevne over +30 °C
•	 hjulbane indeholder olie, kan smitte af på 

sensitive overflader. Alternativer: serie VPP, 
POES, POEV

Yderligere oplysninger:
•	 hjulserier: side 60
•	 hjulbane: side 52
•	 lejetyper: side 84–85
•	 kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Dækbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

TPA 80/12G 80 32 100 glideleje 12 35
TPA 80/8KF 80 32 100 kugleleje (C) 8 36
TPA 102/12G 100 32 110 glideleje 12 45
TPA 102/8KF 100 32 110 kugleleje (C) 8 46
TPA 127/12G 125 32 125 glideleje 12 45
TPA 127/8KF 125 32 125 kugleleje (C) 8 46
TPA 160/20G 160 40 200 glideleje 20 60
TPA 160/20R 160 40 200 rulleleje 20 60
TPA 200/20G 200 40 250 glideleje 20 60
TPA 200/20R 200 40 250 rulleleje 20 60
For andre mål se side 122

 Hjulbanens hårdhed
85 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
god

 Rullemodstand
meget god

 Slidstyrke
tilfredsstillende

Varianter / tilbehør *

kuglelejeversion elektrisk ledende 
udførelse,
afsmitningsfri, grå

stor trådbeskytter
med ekstra
kuglelejetætninger

Teknisk beskrivelse side 50 85

Artikelnr. tilbehør -ELS -KFD

Kan leveres til alle glideleje- og kugle-
lejeudførelser**

alle kuglelejeudførelser

*	 Andre varianter / tilbehør: rustfri rulleleje (-XR), leveres til alle rullelejetyper (se side 84 for tekniske oplysninger)
**	 Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %

glideleje rulleleje kugleleje (C)  
KF version
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Serie LE-TPA, B-TPA
Hjul med termoplastisk gummibane, 
monteringsplade, stålpladegaffel

100–250 kg

Hjulgaffel: serie LE/B
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 tætningsring i drejekrans
•	 minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie TPA
•	 hjulbane: kvalitets termoplastisk gummielastomer 

(TPE), hårdhed 85 Shore A, farve grå, 
afsmitningsfri, olieholdig

•	 fælg: kvalitets polypropylen, brudfast, farve 
sølvgrå (“-ELS” version farve sort)

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 90
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 186
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Dækbredde 
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LE-TPA 80G B-TPA 80G LE-TPA 80G-FI 80 32 100 glideleje 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-TPA 80KF B-TPA 80KF LE-TPA 80KF-FI 80 32 100 kugleleje (C) 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-TPA 102G B-TPA 102G LE-TPA 102G-FI 100 32 110 glideleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE-TPA 102KF B-TPA 102KF LE-TPA 102KF-FI 100 32 110 kugleleje (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE-TPA 127G B-TPA 127G LE-TPA 127G-FI 125 32 125 glideleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-TPA 127KF B-TPA 127KF LE-TPA 127KF-FI 125 32 125 kugleleje (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-TPA 160G B-TPA 160G LE-TPA 160G-FI 160 40 200 glideleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-TPA 160R B-TPA 160R LE-TPA 160R-FI 160 40 200 rulleleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-TPA 200G B-TPA 200G LE-TPA 200G-FI 200 40 250 glideleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-TPA 200R B-TPA 200R LE-TPA 200R-FI 200 40 250 rulleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
For rustfri udførelse se side 399

Varianter / tilbehør

glidelejeudførelse elektrisk ledende 
udførelse,
afsmitningsfri, grå

stor trådbeskytter
med ekstra
kuglelejetætninger

med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 50 85 116

Artikelnr. tilbehør -ELS -KFD -FS

Kan leveres til alle glideleje- og 
kuglelejeudførelser*

alle kuglelejeudførelser hjul Ø 100–200 mm på 
forespørgsel

*	 Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %

​
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Serie LER-TPA
Hjul med termoplastisk gummibane, 
bolthul, stålpladegaffel

100–250 kg

Hjulgaffel: serie LER
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt
•	 minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie TPA
•	 hjulbane: kvalitets termoplastisk gummielastomer 

(TPE), hårdhed 85 Shore A, farve grå, 
afsmitningsfri, olieholdig

•	 fælg: kvalitets polypropylen, brudfast, farve 
sølvgrå (“-ELS” version farve sort)

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 91
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 186
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Dækbredde 
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LER-TPA 80G LER-TPA 80G-FI 80 32 100 glideleje 102 70 13 38
LER-TPA 80KF LER-TPA 80KF-FI 80 32 100 kugleleje (C) 102 70 13 38
LER-TPA 102G LER-TPA 102G-FI 100 32 110 glideleje 125 70 13 36
LER-TPA 102KF LER-TPA 102KF-FI 100 32 110 kugleleje (C) 125 70 13 36
LER-TPA 127G LER-TPA 127G-FI 125 32 125 glideleje 150 70 13 38
LER-TPA 127KF LER-TPA 127KF-FI 125 32 125 kugleleje (C) 150 70 13 38
LER-TPA 160G LER-TPA 160G-FI 160 40 200 glideleje 195 88 13 54
LER-TPA 160R LER-TPA 160R-FI 160 40 200 rulleleje 195 88 13 54
LER-TPA 200G LER-TPA 200G-FI 200 40 250 glideleje 235 88 13 54
LER-TPA 200R LER-TPA 200R-FI 200 40 250 rulleleje 235 88 13 54
For rustfri udførelse se side 400

Varianter / tilbehør

glidelejeudførelse elektrisk ledende 
udførelse,
afsmitningsfri, grå

stor trådbeskytter
med ekstra
kuglelejetætninger

med fodbeskyttelse 
i stål

parkeringsbremse

Teknisk beskrivelse side 50 85 116 114

Artikelnr. tilbehør -ELS -KFD -FS FF 100-1 / FF 125-1

Kan leveres til alle glideleje- og 
kuglelejeudførelser*

alle kuglelejeudførelser hjul Ø 100–200 mm på 
forespørgsel

hjul Ø
100+125 mm

*	 Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %

​



189w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

3 

50–170 kg

Serie VPP, hjul Ø 80–180 mm
Hjul med standard massivgummibane, 
kunststoffælg

Hjulbane:
•	 standard massivgummi, hårdhed 80 Shore A
•	 meget god kørekomfort
•	 meget skånsom for underlaget, støjsvag
•	 farve sort

Fælg:
•	 kvalitets polypropylen, brudfast
•	 farve sort

Øvrige egenskaber:
•	 høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler, undtagen olier
•	 temperaturbestandighed: -20 °C til +60 °C, 

reduceret belastningsevne over +30 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulserier: side 61
•	 hjulbane: side 52
•	 lejetyper: side 84–85
•	 kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Dækbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

VPP 80/12G 80 25 50 glideleje 12 35
VPP 80/12R 80 25 50 rulleleje 12 35
VPP 100/12G 100 30 70 glideleje 12 45
VPP 100/15G 100 30 70 glideleje 15 45
VPP 100/12R 100 30 70 rulleleje 12 45
VPP 100/15R 100 30 70 rulleleje 15 45
VPP 125/12G 125 37,5 100 glideleje 12 45
VPP 125/15G 125 37,5 100 glideleje 15 45
VPP 125/12R 125 37,5 100 rulleleje 12 45
VPP 125/15R 125 37,5 100 rulleleje 15 45
VPP 140/15G 140 37,5 115 glideleje 15 45
VPP 140/15R 140 37,5 115 rulleleje 15 45
VPP 150/20G 150 40 135 glideleje 20 60
VPP 150/20R 150 40 135 rulleleje 20 60
VPP 160/20-45G 160 40 135 glideleje 20 45
VPP 160/20G 160 40 135 glideleje 20 60
VPP 160/20-45R 160 40 135 rulleleje 20 45
VPP 160/20R 160 40 135 rulleleje 20 60
VPP 180/20G 180 50 170 glideleje 20 60
VPP 180/20R 180 50 170 rulleleje 20 60
For andre hjul Ø se næste side

 Hjulbanens hårdhed
80 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
meget god

 Rullemodstand
tilfredsstillende

 Slidstyrke
acceptabel

Varianter / tilbehør

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

med rustfrit
stålrulleleje
i hjulnavet

STARLOCK®-låsekappe 
i rustfrit stål

Teknisk beskrivelse side 52 84 117

Artikelnr. tilbehør -SG -XR ST-KA 12, 15, 20

Kan leveres til alle på forespørgsel alle akselhul Ø

glideleje rulleleje
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200–350 kg

Serie VPP, hjul Ø 200–400 mm
Hjul med standard massivgummibane, 
kunststoffælg

Hjulbane:
•	 standard massivgummi, hårdhed 80 Shore A
•	 meget god kørekomfort
•	 meget skånsom for underlaget, støjsvag
•	 farve sort

Fælg:
•	 kvalitets polypropylen, brudfast
•	 farve sort

Øvrige egenskaber:
•	 høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler, undtagen olier
•	 temperaturbestandighed: -20 °C til +60 °C, 

reduceret belastningsevne over +30 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulserier: side 61
•	 hjulbane: side 52
•	 lejetyper: side 84–85
•	 kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Dækbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

VPP 200/20G 200 50 205 glideleje 20 60
VPP 200/25G 200 50 205 glideleje 25 60
VPP 200/20R 200 50 205 rulleleje 20 60
VPP 200/20K 200 50 205 kugleleje 20 60
VPP 205/20G 200 65 200 glideleje 20 60
VPP 250/20G 250 60 295 glideleje 20 65
VPP 250/20-74G 250 60 295 glideleje 20 74
VPP 250/25G 250 60 295 glideleje 25 65
VPP 250/25-74G 250 60 295 glideleje 25 74
VPP 250/25R 250 60 295 rulleleje 25 65
VPP 250/20K 250 60 295 kugleleje 20 65
VPP 250/25K 250 60 295 kugleleje 25 65
VPP 254/25G 250 75 300 glideleje 25 65
VPP 256/20G 250 85 250 glideleje 20 75
VPP 256/20R 250 85 250 rulleleje 20 75
VPP 300/25G 300 60 250 glideleje 25 60
VPP 355/25R 350 75 300 rulleleje 25 75
VPP 400/25G 400 100 350 glideleje 25 75
VPP 400/25R 400 100 350 rulleleje 25 75

 Hjulbanens hårdhed
80 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
meget god

 Rullemodstand
tilfredsstillende

 Slidstyrke
acceptabel

Varianter / tilbehør

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

med rustfrit
stålrulleleje
i hjulnavet

STARLOCK®-låsekappe i 
rustfrit stål

Teknisk beskrivelse side 52 84 117

Artikelnr. tilbehør -SG -XR ST-KA 20, 25

Kan leveres til hjul Ø
200x50+250x60 mm

på forespørgsel alle akselhul Ø

glideleje rulleleje kugleleje
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Serie LE-VPP, B-VPP
Hjul med standard massivgummibane, 
monteringsplade, stålpladegaffel

50–205 kg

Hjulgaffel: serie LE/B
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 tætningsring i drejekrans
•	 minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie VPP
•	 dæk: standard massivgummi, hårdhed 80 Shore A, 

farve sort
•	 fælg: kvalitets polypropylen, brudfast, farve sort

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 90
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 189
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø

[mm]

Dæk-
bredde
[mm]

Belastnings-
evne
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LE-VPP 80G B-VPP 80G LE-VPP 80G-FI 80 25 50 glideleje 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-VPP 80R B-VPP 80R LE-VPP 80R-FI 80 25 50 rulleleje 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-VPP 100G B-VPP 100G LE-VPP 100G-FI 100 30 70 glideleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE-VPP 100R B-VPP 100R LE-VPP 100R-FI 100 30 70 rulleleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE-VPP 125G B-VPP 125G LE-VPP 125G-FI 125 37,5 100 glideleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-VPP 125R B-VPP 125R LE-VPP 125R-FI 125 37,5 100 rulleleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-VPP 150G B-VPP 150G LE-VPP 150G-FI 150 40 135 glideleje 190 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-VPP 150R B-VPP 150R LE-VPP 150R-FI 150 40 135 rulleleje 190 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-VPP 160G B-VPP 160G LE-VPP 160G-FI 160 40 135 glideleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-VPP 160R B-VPP 160R LE-VPP 160R-FI 160 40 135 rulleleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-VPP 180G B-VPP 180G LE-VPP 180G-FI 180 50 170 glideleje 215 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LE-VPP 180R B-VPP 180R LE-VPP 180R-FI 180 50 170 rulleleje 215 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LE-VPP 200G B-VPP 200G LE-VPP 200G-FI 200 50 205 glideleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-VPP 200R B-VPP 200R LE-VPP 200R-FI 200 50 205 rulleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
For rustfri udførelse se side 401

Varianter / tilbehør

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

med trådbeskytter, 
oppresset stålplade, 
galvanisk forzinket

med bremse “stop-top” retningsbremse
(separat) 1 x 360°

retningsbremse
(separat) 1 x 360°

med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 52 116 112 115 115 116

Artikelnr. tilbehør -SG -FA -ST RI-03.01 RI-03.03 -FS

Kan leveres til alle alle hjul Ø
150–200 mm

hjul Ø
100–125 mm*

hjul Ø
150–200 mm*

på forespørgsel

*	 Kun til drejelige hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” bremse på forespørgsel

​
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Serie LER-VPP
Hjul med standard massivgummibane, 
bolthul, stålpladegaffel

50–205 kg

Hjulgaffel: serie LER
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt
•	 minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie VPP
•	 dæk: standard massivgummi, hårdhed 80 Shore A, 

farve sort
•	 fælg: kvalitets polypropylen, brudfast, farve sort

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 91
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 189
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø

[mm]

Dæk-
bredde
[mm]

Belastnings-
evne
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LER-VPP 80G LER-VPP 80G-FI 80 25 50 glideleje 102 70 13 38
LER-VPP 80R LER-VPP 80R-FI 80 25 50 rulleleje 102 70 13 38
LER-VPP 100G LER-VPP 100G-FI 100 30 70 glideleje 125 70 13 36
LER-VPP 100R LER-VPP 100R-FI 100 30 70 rulleleje 125 70 13 36
LER-VPP 125G LER-VPP 125G-FI 125 37,5 100 glideleje 150 70 13 38
LER-VPP 125R LER-VPP 125R-FI 125 37,5 100 rulleleje 150 70 13 38
LER-VPP 150G LER-VPP 150G-FI 150 40 135 glideleje 190 88 13 54
LER-VPP 150R LER-VPP 150R-FI 150 40 135 rulleleje 190 88 13 54
LER-VPP 160G LER-VPP 160G-FI 160 40 135 glideleje 195 88 13 54
LER-VPP 160R LER-VPP 160R-FI 160 40 135 rulleleje 195 88 13 54
LER-VPP 180G LER-VPP 180G-FI 180 50 170 glideleje 215 88 13 50
LER-VPP 180R LER-VPP 180R-FI 180 50 170 rulleleje 215 88 13 50
LER-VPP 200G LER-VPP 200G-FI 200 50 205 glideleje 235 88 13 54
LER-VPP 200R LER-VPP 200R-FI 200 50 205 rulleleje 235 88 13 54
For rustfri udførelse se side 402

Varianter / tilbehør

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

med trådbeskytter, 
oppresset stålplade, 
galvanisk forzinket

med fodbeskyttelse 
i stål

parkeringsbremse

Teknisk beskrivelse side 52 116 116 114

Artikelnr. tilbehør -SG -FA -FS FF 100-1 / FF 125-1

Kan leveres til alle på forespørgsel på forespørgsel hjul Ø
100+125 mm

​
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Serie LEZ-VPP
Hjul med standard massivgummibane, 
tap, stålpladegaffel

50–205 kg

Hjulgaffel: serie LEZ
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning

•	 ståltap og midterbolt påmonteret og låst 

Hjul: serie VPP
•	 dæk: standard massivgummi, hårdhed 80 Shore A, 

farve sort
•	 fælg: kvalitets polypropylen, brudfast, farve sort

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 91
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 189
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø

[mm]

Dæk-
bredde
[mm]

Belastnings-
evne
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Tap Ø 
 
[mm]

Taplængde 
 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LEZ-VPP 80G LEZ-VPP 80G-FI 80 25 50 glideleje 102 20 50 38
LEZ-VPP 100G LEZ-VPP 100G-FI 100 30 70 glideleje 125 20 50 36
LEZ-VPP 125G LEZ-VPP 125G-FI 125 37,5 100 glideleje 150 20 50 38
LEZ-VPP 150G-22 LEZ-VPP 150G-22-FI 150 40 135 glideleje 190 22 60 54
LEZ-VPP 150G-27 LEZ-VPP 150G-27-FI 150 40 135 glideleje 190 27 60 54
LEZ-VPP 160G-22 LEZ-VPP 160G-22-FI 160 40 135 glideleje 195 22 60 54
LEZ-VPP 160G-27 LEZ-VPP 160G-27-FI 160 40 135 glideleje 195 27 60 54
LEZ-VPP 200G-22 LEZ-VPP 200G-22-FI 200 50 205 glideleje 235 22 60 54
LEZ-VPP 200G-27 LEZ-VPP 200G-27-FI 200 50 205 glideleje 235 27 60 54

Varianter / tilbehør

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

med trådbeskytter, 
oppresset stålplade, 
galvanisk forzinket

med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 52 116 116

Artikelnr. tilbehør -SG -FA -FS

Kan leveres til alle på forespørgsel på forespørgsel

​
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Serie L-VPP, B-VPP, BH-VPP
Hjul med standard massivgummibane, 
monteringsplade, 
stålpladegaffel i middelsvær udførelse

50–295 kg

Hjulgaffel: serie L/B/BH
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt (fra hjul Ø 150 mm)
•	 tætningsring i drejekrans
•	 minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie VPP
•	 dæk: standard massivgummi, hårdhed 80 Shore A, 

farve sort
•	 fælg: kvalitets polypropylen, brudfast, farve sort

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 91
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 189
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Dæk-
bredde
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

L-VPP 80G B-VPP 80G L-VPP 80G-FI 80 25 50 glideleje 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-VPP 80R B-VPP 80R L-VPP 80R-FI 80 25 50 rulleleje 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-VPP 100G B-VPP 100G L-VPP 100G-FI 100 30 70 glideleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-VPP 100R B-VPP 100R L-VPP 100R-FI 100 30 70 rulleleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-VPP 125G B-VPP 125G L-VPP 125G-FI 125 37,5 100 glideleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-VPP 125R B-VPP 125R L-VPP 125R-FI 125 37,5 100 rulleleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-VPP 140G B-VPP 140G L-VPP 140G-FI 140 37,5 115 glideleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
L-VPP 140R B-VPP 140R L-VPP 140R-FI 140 37,5 115 rulleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
L-VPP 160G B-VPP 160G L-VPP 160G-FI 160 40 135 glideleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-VPP 160R B-VPP 160R L-VPP 160R-FI 160 40 135 rulleleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-VPP 180G B-VPP 180G L-VPP 180G-FI 180 50 170 glideleje 215 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-VPP 180R B-VPP 180R L-VPP 180R-FI 180 50 170 rulleleje 215 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-VPP 200G B-VPP 200G L-VPP 200G-FI 200 50 205 glideleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-VPP 200R B-VPP 200R L-VPP 200R-FI 200 50 205 rulleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-VPP 250G-3 BH-VPP 250G * 250 60 295 glideleje 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
L-VPP 250R-3 BH-VPP 250R * 250 60 295 rulleleje 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
* Bremseudførelse “stop-top”, se varianter / tilbehør

Varianter / tilbehør

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

med trådbeskytter, 
oppresset stålplade, 
galvanisk forzinket

med bremse “stop-top” retningsbremse
(separat) 1 x 360°

retningsbremse
(separat) 1 x 360°

med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 52 116 112 115 115 116

Artikelnr. tilbehør -SG -FA -ST RI-03.01 RI-05.03 -FS

Kan leveres til alle hjul Ø
80–200 mm

alle hjul Ø
100–125 mm**

hjul Ø
160–200 mm**

på forespørgsel

**	 Kun til drejelige hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” bremse på forespørgsel

​
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50–205 kg

Serie VE
Hjul med standard massivgummibane, 
stålpladefælg

Hjulbane:
•	 standard massivgummi, hårdhed 80 Shore A
•	 meget god kørekomfort
•	 meget skånsom for underlaget, støjsvag
•	 farve sort

Fælg:
•	 stålplade, boltet
•	 galvanisk forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri

Øvrige egenskaber:
•	 kemisk bestandighed mod mange aggressive 

midler, undtagen olier
•	 temperaturbestandighed: -25 °C til +80 °C, 

reduceret belastningsevne over +60 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulserier: side 61
•	 hjulbane: side 52
•	 lejetyper: side 84–85
•	 kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Dækbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

VE 80/12R 80 25 50 rulleleje 12 35
VE 100/12R 100 30 70 rulleleje 12 45
VE 125/12R 125 37,5 100 rulleleje 12 45
VE 150/20R 150 40 135 rulleleje 20 60
VE 160/20R 160 40 135 rulleleje 20 60
VE 180/20R 180 50 170 rulleleje 20 60
VE 200/20R 200 50 205 rulleleje 20 60
For andre mål se hjulserie V på side 199, 200

 Hjulbanens hårdhed
80 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
meget god

 Rullemodstand
tilfredsstillende

 Slidstyrke
acceptabel

Varianter / tilbehør

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

elektrisk ledende
udførelse, sort dæk

Teknisk beskrivelse side 52 50

Artikelnr. tilbehør -SG -EL

Kan leveres til alle alle

 
rulleleje
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Serie LE-VE, B-VE
Hjul med standard massivgummibane, 
monteringsplade, stålpladegaffel

50–205 kg

Hjulgaffel: serie LE/B
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 tætningsring i drejekrans
•	 minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie VE
•	 dæk: standard massivgummi, hårdhed 80 Shore A, 

farve sort
•	 fælg: stålplade, boltet (sammenboltet stålfælg), 

galvanisk forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 90
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 195
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø

[mm]

Dæk-
bredde
[mm]

Belastnings-
evne
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LE-VE 80R B-VE 80R LE-VE 80R-FI 80 25 50 rulleleje 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-VE 100R B-VE 100R LE-VE 100R-FI 100 30 70 rulleleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE-VE 125R B-VE 125R LE-VE 125R-FI 125 37,5 100 rulleleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-VE 150R B-VE 150R LE-VE 150R-FI 150 40 135 rulleleje 190 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-VE 160R B-VE 160R LE-VE 160R-FI 160 40 135 rulleleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-VE 180R B-VE 180R LE-VE 180R-FI 180 50 170 rulleleje 215 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LE-VE 200R B-VE 200R LE-VE 200R-FI 200 50 205 rulleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54

Varianter / tilbehør

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

elektrisk ledende
udførelse, sort dæk

med trådbeskytter, 
oppresset stålplade, 
galvanisk forzinket

med bremse “stop-top” med centralbremsesy-
stem “central-stop”

retningsbremse
(separat) 1 x 360°

med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 52 50 116 112 113 115 116

Artikelnr. tilbehør -SG -EL -FA -ST -CS11 RI-03.01 / RI-03.03 -FS

Kan leveres til alle alle alle hjul Ø
150–200 mm

hjul Ø
160+200 mm

RI-03.01: Ø 100–125
RI-03.03: Ø 150–200
 *

fra hjul Ø 100 mm på 
forespørgsel

*	 Kun til drejeligt hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” og “central-stop” bremse på forespørgsel

​
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Serie LER-VE
Hjul med standard massivgummibane, 
bolthul, stålpladegaffel

50–205 kg

Hjulgaffel: serie LER
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt
•	 minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie VE
•	 dæk: standard massivgummi, hårdhed 80 Shore A, 

farve sort
•	 fælg: stålplade, boltet (sammenboltet stålfælg), 

galvanisk forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 91
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 195
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø

[mm]

Dæk-
bredde
[mm]

Belastnings-
evne
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LER-VE 80R LER-VE 80R-FI 80 25 50 rulleleje 102 70 13 38
LER-VE 100R LER-VE 100R-FI 100 30 70 rulleleje 125 70 13 36
LER-VE 125R LER-VE 125R-FI 125 37,5 100 rulleleje 150 70 13 38
LER-VE 150R LER-VE 150R-FI 150 40 135 rulleleje 190 88 13 54
LER-VE 160R LER-VE 160R-FI 160 40 135 rulleleje 195 88 13 54
LER-VE 180R LER-VE 180R-FI 180 50 170 rulleleje 215 88 13 50
LER-VE 200R LER-VE 200R-FI 200 50 205 rulleleje 235 88 13 54

Varianter / tilbehør

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

elektrisk ledende
udførelse, sort dæk

med trådbeskytter, 
oppresset stålplade, 
galvanisk forzinket

med fodbeskyttelse 
i stål

parkeringsbremse

Teknisk beskrivelse side 52 50 116 116 114

Artikelnr. tilbehør -SG -EL -FA -FS FF 100-1 / FF 125-1

Kan leveres til alle alle alle på forespørgsel hjul Ø
100+125 mm

​
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Serie LEZ-VE
Hjul med standard massivgummibane, 
tap, stålpladegaffel

50–205 kg

Hjulgaffel: serie LEZ
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning

•	 ståltap og midterbolt påmonteret og låst 

Hjul: serie VE
•	 dæk: standard massivgummi, hårdhed 80 Shore A, 

farve sort
•	 fælg: stålplade, boltet (sammenboltet stålfælg), 

galvanisk forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 91
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 195
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø

[mm]

Dæk-
bredde
[mm]

Belastnings-
evne
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Tap Ø 
 
[mm]

Taplængde 
 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LEZ-VE 80R LEZ-VE 80R-FI 80 25 50 rulleleje 102 20 50 38
LEZ-VE 100R LEZ-VE 100R-FI 100 30 70 rulleleje 125 20 50 36
LEZ-VE 125R LEZ-VE 125R-FI 125 37,5 100 rulleleje 150 20 50 38
LEZ-VE 150R-22 LEZ-VE 150R-22-FI 150 40 135 rulleleje 190 22 60 54
LEZ-VE 150R-27 LEZ-VE 150R-27-FI 150 40 135 rulleleje 190 27 60 54
LEZ-VE 160R-22 LEZ-VE 160R-22-FI 160 40 135 rulleleje 195 22 60 54
LEZ-VE 160R-27 LEZ-VE 160R-27-FI 160 40 135 rulleleje 195 27 60 54
LEZ-VE 180R-22 LEZ-VE 180R-22-FI 180 50 170 rulleleje 215 22 60 50
LEZ-VE 180R-27 LEZ-VE 180R-27-FI 180 50 170 rulleleje 215 27 60 50
LEZ-VE 200R-22 LEZ-VE 200R-22-FI 200 50 205 rulleleje 235 22 60 54
LEZ-VE 200R-27 LEZ-VE 200R-27-FI 200 50 205 rulleleje 235 27 60 54

Varianter / tilbehør

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

elektrisk ledende
udførelse, sort dæk

med fodbeskyttelse 
i stål

med trådbeskytter, 
oppresset stålplade, 
galvanisk forzinket

Teknisk beskrivelse side 52 50 116 116

Artikelnr. tilbehør -SG -EL -FS -FA

Kan leveres til alle alle på forespørgsel på forespørgsel

​
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50–300 kg

Serie V, hjul Ø 80–200 mm
Hjul med standard massivgummibane, 
stålpladefælg, forstærket udførelse

Hjulbane:
•	 standard massivgummi, hårdhed 80 Shore A
•	 meget god kørekomfort
•	 meget skånsom for underlaget, støjsvag
•	 farve sort

Fælg:
•	 stålplade, boltet
•	 stærk fælgstruktur med stålrørsnav, boltet eller 

presset sammen
•	 galvanisk forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri

Øvrige egenskaber:
•	 kemisk bestandighed mod mange aggressive 

midler, undtagen olier
•	 temperaturbestandighed: -20 °C til +80 °C, 

reduceret belastningsevne over +60 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulserier: side 62
•	 hjulbane: side 52
•	 lejetyper: side 84–85
•	 kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Dækbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

V 80/12R 80 25 50 rulleleje 12 35
V 100/15R 100 30 70 rulleleje 15 45
V 125/15R 125 37,5 100 rulleleje 15 45
V 140/15R 140 37,5 115 rulleleje 15 45
V 162/20G 160 40 135 glideleje 20 60
V 162/20R 160 40 135 rulleleje 20 60
V 182/20G 180 50 170 glideleje 20 60
V 182/20R 180 50 170 rulleleje 20 60
V 184/20-50K * 180 80 300 kugleleje 20 50
V 202/20G 200 50 205 glideleje 20 60
V 202/20R 200 50 205 rulleleje 20 60
V 202/25R 200 50 205 rulleleje 25 60
V 200/20K * 200 50 205 kugleleje 20 60
V 205/20R 200 65 225 rulleleje 20 60
* Sammenboltet version
For andre hjul Ø se næste side

 Hjulbanens hårdhed
80 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
meget god

 Rullemodstand
tilfredsstillende

 Slidstyrke
acceptabel

Varianter / tilbehør

billede
V 184/20-50K

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

elektrisk ledende
udførelse, sort dæk

Teknisk beskrivelse side 52 50

Artikelnr. tilbehør -SG -EL

Kan leveres til hjul Ø
80–180x50, 
200x50 mm**

hjul Ø
80–180x50, 
200x50 mm**

**	 Kun til rullelejer og kuglelejer

glideleje rulleleje kugleleje
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295–800 kg

Serie V, hjul Ø 250–400 mm
Hjul med standard massivgummibane, 
stålpladefælg, forstærket udførelse

Hjulbane:
•	 standard massivgummi, hårdhed 80 Shore A
•	 meget god kørekomfort
•	 meget skånsom for underlaget, støjsvag
•	 farve sort

Fælg:
•	 stålplade, boltet
•	 stærk fælgstruktur med stålrørsnav, boltet eller 

presset sammen
•	 galvanisk forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri

Øvrige egenskaber:
•	 kemisk bestandighed mod mange aggressive 

midler, undtagen olier
•	 temperaturbestandighed: -20 °C til +80 °C, 

reduceret belastningsevne over +60 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulserier: side 62
•	 hjulbane: side 52
•	 lejetyper: side 84–85
•	 kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Dækbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

V 252/20G * 250 60 295 glideleje 20 65
V 252/25G * 250 60 295 glideleje 25 65
V 252/25R * 250 60 295 rulleleje 25 65
V 250/25K 250 60 295 kugleleje 25 65
V 254/25-65R 250 75 320 rulleleje 25 65
V 256/20-75K 250 85 350 kugleleje 20 75
V 256/25-75K 250 85 350 kugleleje 25 75
V 265/25-75G 265 64 800 ** glideleje 25 75
V 282/25R * 280 70 385 rulleleje 25 75
V 302/30-55G 300 60 700 ** glideleje 30 55
V 302/25-50R 300 60 300 rulleleje 25 50
V 302/25-75R 300 60 300 rulleleje 25 75
V 350/25-80R 350 70 300 rulleleje 25 80
V 350/25-75K 350 70 300 kugleleje 25 75
V 400/25-90G 400 75 300 glideleje 25 90
V 400/25-75R 400 75 300 rulleleje 25 75
V 400/25-90R 400 75 300 rulleleje 25 90
V 400/30-90R 400 75 300 rulleleje 30 90
V 402/25-90R 400 80 475 rulleleje 25 90
V 402/30-90K 400 80 475 kugleleje 30 90
* Centrisk sammenpresset udførelse
** Støttebelastning

 Hjulbanens hårdhed
80 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
meget god

 Rullemodstand
tilfredsstillende

 Slidstyrke
acceptabel

Varianter / tilbehør

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

elektrisk ledende
udførelse, sort dæk

Teknisk beskrivelse side 52 50

Artikelnr. tilbehør -SG -EL

Kan leveres til hjul Ø
250x60 mm***

hjul Ø
250x60 mm***

***	 Kun til rullelejer og kuglelejer

glideleje rulleleje kugleleje
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Serie L-V, B-V, BH-V
Hjul med standard massivgummibane, 
monteringsplade, 
stålpladegaffel i middelsvær udførelse

50–385 kg

Hjulgaffel: serie L/B/BH
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt (fra hjul Ø 150 mm)
•	 tætningsring i drejekrans (undtagelse: 

pladestørrelse 175x175 mm)
•	 minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie V
•	 dæk: standard massivgummi, hårdhed 80 Shore A, 

farve sort
•	 fælg: stålplade, boltet (sammenboltet stålfælg), 

stærk fælgstruktur med stålrørsnav, boltet eller 
presset sammen, galvanisk forzinket, 
blå-kromateret, Cr6-fri

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 91
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 199
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø

[mm]

Dæk-
bredde
[mm]

Belastnings-
evne
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

L-V 80R B-V 80R L-V 80R-FI 80 25 50 rulleleje 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-V 100R B-V 100R L-V 100R-FI 100 30 70 rulleleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-V 125R B-V 125R L-V 125R-FI 125 37,5 100 rulleleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-V 140R B-V 140R L-V 140R-FI 140 37,5 115 rulleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
L-V 162R B-V 162R L-V 162R-FI 160 40 135 rulleleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-V 182R B-V 182R L-V 182R-FI 180 50 170 rulleleje 215 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-V 202R B-V 202R L-V 202R-FI 200 50 205 rulleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-V 200K B-V 200K L-V 200K-FI 200 50 205 kugleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-V 205R B-V 205R * 200 65 225 rulleleje 240 140 x 110 105 x 75–80 11 70
L-V 252R-3 BH-V 252R * 250 60 295 rulleleje 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
L-V 252R   * 250 60 295 rulleleje 295 175 x 175 140 x 140 15 70
  B-V 252R   250 60 295 rulleleje 295 220 x 130 190 x 75 15 	 –
L-V 256K   * 250 85 350 kugleleje 295 175 x 175 140 x 140 15 70
  B-V 256K   250 85 350 kugleleje 295 220 x 130 190 x 75 15 	 –
L-V 282R   * 280 70 385 rulleleje 318 175 x 175 140 x 140 15 78
  B-V 282R   280 70 385 rulleleje 318 220 x 130 190 x 75 15 	 –
* Bremseudførelse “stop-top”, se varianter / tilbehør

Varianter / tilbehør

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

elektrisk ledende
udførelse, sort dæk

med trådbeskytter, 
oppresset stålplade, 
galvanisk forzinket

med bremse “stop-top” retningsbremse
(separat) 1 x 360°

med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 52 50 116 112 115 116

Artikelnr. tilbehør -SG -EL -FA -ST RI-03.01 / RI-05.03 -FS

Kan leveres til hjul Ø
80–200x50, 
250x60 mm

hjul Ø
80–200x50, 
250x60 mm

hjul Ø
80–250x60 mm

alle RI-03.01: Ø 100–125
RI-05.03:  
Ø 160–200x50
**

hjul Ø 100–250 mm på 
forespørgsel

**	 Kun til drejelige hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” bremse på forespørgsel

​
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50–200 kg

Serie VWPP
Hjul med blød gummibane “Blickle Soft”, 
kunststoffælg

Hjulbane:
•	 blødt gummi “Blickle Soft”, højelastisk, 

rundprofil, hårdhed 50 Shore A
•	 maksimal kørekomfort
•	 yderst skånsom for underlaget, særdeles 

støjsvag
•	 farve sort

Fælg:
•	 kvalitets polypropylen, brudfast
•	 farve sort

Øvrige egenskaber:
•	 høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler, undtagen olier
•	 temperaturbestandighed: -20 °C til +60 °C, 

reduceret belastningsevne over +30 °C
•	 hjul Ø 260 mm med ekstra hård dækfod
•	 punkteringsfrie alternativer til luftgummihjul

Yderligere oplysninger:
•	 hjulserier: side 62
•	 hjulbane: side 52
•	 lejetyper: side 84–85
•	 kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Dækbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

VWPP 125/12G 125 37,5 50 glideleje 12 45
VWPP 125/12R 125 37,5 50 rulleleje 12 45
VWPP 160/20G 160 40 70 glideleje 20 60
VWPP 160/20R 160 40 70 rulleleje 20 60
VWPP 200/20G 200 50 100 glideleje 20 60
VWPP 200/20R 200 50 100 rulleleje 20 60
VWPP 250/25G 250 60 160 glideleje 25 65
VWPP 250/25R 250 60 160 rulleleje 25 65
VWPP 260/20G 260 85 200 glideleje 20 75
VWPP 260/20R 260 85 200 rulleleje 20 75
VWPP 260/20K 260 85 200 kugleleje 20 75

 Hjulbanens hårdhed
50 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
fremragende

 Rullemodstand
god

 Slidstyrke
tilfredsstillende

Varianter / tilbehør

billede
VWPP 260/20K

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

med rustfrit
stålrulleleje
i hjulnavet

Teknisk beskrivelse side 52 84

Artikelnr. tilbehør -SG -XR

Kan leveres til hjul Ø 125–200 mm, 
andre på forespørgsel

på forespørgsel

glideleje rulleleje VWPP 260/20K
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Serie L-VWPP, B-VWPP, BH-VWPP
Hjul med blød massivgummibane “Blickle Soft”, 
monteringsplade, 
stålpladegaffel i middelsvær udførelse

50–200 kg

Hjulgaffel: serie L/B/BH
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt (fra hjul Ø 150 mm)
•	 tætningsring i drejekrans (undtagelse: 

pladestørrelse 175x175 mm)
•	 minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie VWPP
•	 dæk: blødt gummi “Blickle Soft”, hårdhed 

50 Shore A, farve sort (hjul Ø 260 mm med ekstra 
hård dækfod)

•	 fælg: kvalitets polypropylen, brudfast, farve sort

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 91
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 202
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø

[mm]

Dæk-
bredde
[mm]

Belastnings-
evne
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

L-VWPP 125G B-VWPP 125G L-VWPP 125G-FI 125 37,5 50 glideleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-VWPP 125R B-VWPP 125R L-VWPP 125R-FI 125 37,5 50 rulleleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-VWPP 160G B-VWPP 160G L-VWPP 160G-FI 160 40 70 glideleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-VWPP 160R B-VWPP 160R L-VWPP 160R-FI 160 40 70 rulleleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-VWPP 200G B-VWPP 200G L-VWPP 200G-FI 200 50 100 glideleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-VWPP 200R B-VWPP 200R L-VWPP 200R-FI 200 50 100 rulleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-VWPP 250G-3 BH-VWPP 250G * 250 60 160 glideleje 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
L-VWPP 250R-3 BH-VWPP 250R * 250 60 160 rulleleje 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
L-VWPP 260G   * 260 85 200 glideleje 308 175 x 175 140 x 140 15 78
  B-VWPP 260G   260 85 200 glideleje 308 220 x 130 190 x 75 15 	 –
L-VWPP 260R   * 260 85 200 rulleleje 308 175 x 175 140 x 140 15 78
  B-VWPP 260R   260 85 200 rulleleje 308 220 x 130 190 x 75 15 	 –
L-VWPP 260K   * 260 85 200 kugleleje 308 175 x 175 140 x 140 15 78
  B-VWPP 260K   260 85 200 kugleleje 308 220 x 130 190 x 75 15 	 –
* Bremseudførelse “stop-top”, se varianter / tilbehør

Varianter / tilbehør

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

med trådbeskytter, 
oppresset stålplade, 
galvanisk forzinket

med bremse “stop-top” retningsbremse
(separat) 1 x 360°

retningsbremse
(separat) 1 x 360°

med rustfrit
stålrulleleje
i hjulnavet

med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 52 116 112 115 115 84 116

Artikelnr. tilbehør -SG -FA -ST RI-03.01 RI-05.03 -XR -FS

Kan leveres til hjul Ø 125–200 mm, 
andre på forespørgsel

hjul Ø
125–200 mm

alle hjul Ø
125 mm**

hjul Ø
160–200 mm**

på forespørgsel op til hjul Ø 250 mm
på forespørgsel

**	 Kun til drejelige hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” bremse på forespørgsel

​
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50–200 kg

Serie VW
Hjul med blød gummibane “Blickle Soft”, 
stålpladefælg

Hjulbane:
•	 blødt gummi “Blickle Soft”, højelastisk, 

rundprofil, hårdhed 50 Shore A
•	 maksimal kørekomfort
•	 yderst skånsom for underlaget, særdeles 

støjsvag
•	 farve sort

Fælg:
•	 stålplade, boltet
•	 stærk fælgstruktur med stålrørsnav, boltet eller 

presset sammen
•	 galvanisk forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri

Øvrige egenskaber:
•	 kemisk bestandighed mod mange aggressive 

midler, undtagen olier
•	 temperaturbestandighed: -20 °C til +80 °C, 

reduceret belastningsevne over +60 °C
•	 hjul Ø 260 mm med ekstra hård dækfod
•	 punkteringsfrie alternativer til luftgummihjul

Yderligere oplysninger:
•	 hjulserier: side 62
•	 hjulbane: side 52
•	 lejetyper: side 84–85
•	 kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Dækbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

VW 125/15R 125 37,5 50 rulleleje 15 45
VW 162/20R 160 40 70 rulleleje 20 60
VW 202/20R 200 50 100 rulleleje 20 60
VW 252/25R 250 60 160 rulleleje 25 65
VW 260/20R * 260 85 200 rulleleje 20 75
VW 260/20K * 260 85 200 kugleleje 20 75
* Sammenboltet version

 Hjulbanens hårdhed
50 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
fremragende

 Rullemodstand
god

 Slidstyrke
tilfredsstillende

Varianter / tilbehør

billede VW 260/20K med afsmitningsfri 
grå hjulbane

Teknisk beskrivelse side 52

Artikelnr. tilbehør -SG

Kan leveres til hjul Ø 125–200 mm, 
andre på forespørgsel

rulleleje VW 260/20R VW 260/20K
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Serie L-VW, B-VW, BH-VW
Hjul med blød massivgummibane “Blickle Soft”, 
monteringsplade, 
stålpladegaffel i middelsvær udførelse

50–200 kg

Hjulgaffel: serie L/B/BH
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt (fra hjul Ø 150 mm)
•	 tætningsring i drejekrans (undtagelse: 

pladestørrelse 175x175 mm)
•	 minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie VW
•	 dæk: blødt gummi “Blickle Soft”, hårdhed 

50 Shore A, farve sort (hjul Ø 260 mm med ekstra 
hård dækfod)

•	 fælg: stålplade, boltet (sammenboltet stålfælg), 
stærk fælgstruktur med stålrørsnav, boltet eller 
presset sammen, galvanisk forzinket, 
blå-kromateret, Cr6-fri

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 91
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 204
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø

[mm]

Dæk-
bredde
[mm]

Belastnings-
evne
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

L-VW 125R B-VW 125R L-VW 125R-FI 125 37,5 50 rulleleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-VW 162R B-VW 162R L-VW 162R-FI 160 40 70 rulleleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-VW 202R B-VW 202R L-VW 202R-FI 200 50 100 rulleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-VW 252R-3 BH-VW 252R * 250 60 160 rulleleje 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
L-VW 260R   * 260 85 200 rulleleje 308 175 x 175 140 x 140 15 78
  B-VW 260R   260 85 200 rulleleje 308 220 x 130 190 x 75 15 	 –
L-VW 260K   * 260 85 200 kugleleje 308 175 x 175 140 x 140 15 78
  B-VW 260K   260 85 200 kugleleje 308 220 x 130 190 x 75 15 	 –
* Bremseudførelse “stop-top”, se varianter / tilbehør

Varianter / tilbehør

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

med trådbeskytter, 
oppresset stålplade, 
galvanisk forzinket

med bremse “stop-top” retningsbremse
(separat) 1 x 360°

retningsbremse
(separat) 1 x 360°

med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 52 116 112 115 115 116

Artikelnr. tilbehør -SG -FA -ST RI-03.01 RI-05.03 -FS

Kan leveres til hjul Ø 125–200 mm, 
andre på forespørgsel

hjul Ø
125–250 mm

alle hjul Ø
125 mm**

hjul Ø
160–200 mm**

op til hjul Ø 250 mm
på forespørgsel

**	 Kun til drejelige hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” bremse på forespørgsel

​
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100–650 kg

Serie RD
Hjul med 2-komponent-massivgummibane, 
“Blickle Comfort”, stålpladefælg

Hjulbane:
•	 2-komponent massivgummibane “Blickle 

Comfort”, hårdhed 65 Shore A
•	 hård dækfod og højelastisk hjulbane
•	 meget skånsom for underlaget, støjsvag
•	 ekstra kørekomfort og belastningsevne 

sammenlignet med standard massivgummi
•	 lav rullemodstand
•	 farve sort

Fælg:
•	 oppresset stålplade, boltet
•	 stærk fælgstruktur med stålrørsnav, boltet eller 

presset sammen
•	 galvanisk forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri

Øvrige egenskaber:
•	 kemisk bestandighed mod mange aggressive 

midler, undtagen olier
•	 temperaturbestandighed: -20 °C til +80 °C, 

reduceret belastningsevne over +60 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulserier: side 62
•	 hjulbane: side 53
•	 lejetyper: side 84–85
•	 kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Dækbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

RD 100/15R 100 30 100 rulleleje 15 45
RD 125/15R 125 37,5 120 rulleleje 15 45
RD 140/15R 140 37,5 175 rulleleje 15 45
RD 162/20R 160 40 225 rulleleje 20 60
RD 182/20R 180 50 300 rulleleje 20 60
RD 202/20R 200 50 350 rulleleje 20 60
RD 200/20K * 200 50 350 kugleleje 20 60
RD 252/25R 250 60 450 rulleleje 25 65
RD 250/25K * 250 60 450 kugleleje 25 65
RD 282/25R 280 70 650 rulleleje 25 75
RD 280/25K * 280 70 650 kugleleje 25 75
* Sammenboltet version

 Hjulbanens hårdhed
65 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
meget god

 Rullemodstand
god

 Slidstyrke
tilfredsstillende

Varianter / tilbehør

med afsmitningsfri grå 
hjulbane, 56 Shore A

Teknisk beskrivelse side 52

Artikelnr. tilbehør -VLI

Kan leveres til hjul Ø
100–250 mm

rulleleje kugleleje
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Serie L-RD, B-RD, BH-RD
Hjul med 2-komponent massivgummibane 
“Blickle Comfort”, monteringsplade, 
stålpladegaffel i middelsvær udførelse

100–600 kg

Hjulgaffel: serie L/B/BH
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt (fra hjul Ø 150 mm)
•	 tætningsring i drejekrans (undtagelse: 

pladestørrelse 175x175 mm)
•	 minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie RD
•	 dæk: 2-komponent massivgummibane “Blickle 

Comfort”, hårdhed 65 Shore A, farve sort
•	 fælg:oppresset stålplade, stærk fælgstruktur med 

stålrørsnav, boltet eller presset sammen, galvanisk 
forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 91
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 206
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø

[mm]

Dæk-
bredde
[mm]

Belastnings-
evne
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

L-RD 100R B-RD 100R L-RD 100R-FI 100 30 100 rulleleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-RD 125R B-RD 125R L-RD 125R-FI 125 37,5 120 rulleleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-RD 140R B-RD 140R L-RD 140R-FI 140 37,5 175 rulleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
L-RD 162R B-RD 162R L-RD 162R-FI 160 40 225 rulleleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-RD 182R B-RD 182R L-RD 182R-FI 180 50 300 rulleleje 215 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-RD 202R B-RD 202R L-RD 202R-FI 200 50 350 rulleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-RD 200K B-RD 200K L-RD 200K-FI 200 50 350 kugleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-RD 252R-3 BH-RD 252R * 250 60 450 rulleleje 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
L-RD 252R   * 250 60 450 rulleleje 295 175 x 175 140 x 140 15 70
  B-RD 252R   250 60 450 rulleleje 295 220 x 130 190 x 75 15 	 –
L-RD 250K   * 250 60 450 kugleleje 295 175 x 175 140 x 140 15 70
  B-RD 250K   250 60 450 kugleleje 295 220 x 130 190 x 75 15 	 –
L-RD 282R   * 280 70 600 rulleleje 318 175 x 175 140 x 140 15 78
  B-RD 282R   280 70 600 rulleleje 318 220 x 130 190 x 75 15 	 –
L-RD 280K   * 280 70 600 kugleleje 318 175 x 175 140 x 140 15 78
  B-RD 280K   280 70 600 kugleleje 318 220 x 130 190 x 75 15 	 –
* Bremseudførelse “stop-top”, se varianter / tilbehør

Varianter / tilbehør

med afsmitningsfri grå 
hjulbane, 56 Shore A

med trådbeskytter, 
oppresset stålplade, 
galvanisk forzinket

med bremse “stop-top” med centralbremsesy-
stem “central-stop”

retningsbremse
(separat) 1 x 360°

retningsbremse
(separat) 1 x 360°

med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 52 116 112 113 115 115 116

Artikelnr. tilbehør -VLI -FA -ST -CS11 RI-03.01 RI-05.03 -FS

Kan leveres til hjul Ø
100–250 mm

hjul Ø
100–250 mm

alle hjul Ø
160+200 mm

hjul Ø
100–125 mm**

hjul Ø
160–200 mm**

alle op til hjul Ø 
200 mm, hjul Ø 250 mm 
på forespørgsel

**	 Kun til drejeligt hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” og “central-stop” bremse på forespørgsel

​
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Serie LK-RD, BK-RD, BH-RD
Hjul med 2-komponent massivgummibane 
“Blickle Comfort”, plademontering, 
stålpladegaffel i kraftig udførelse

100–350 kg

Hjulgaffel: serie LK/BK/BH
•	 kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt (fra hjul Ø 125x50 mm)
•	 tætningsring i drejekrans
•	 minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie RD
•	 dæk: 2-komponent massivgummibane “Blickle 

Comfort”, hårdhed 65 Shore A, farve sort
•	 fælg:oppresset stålplade, stærk fælgstruktur med 

stålrørsnav, boltet eller presset sammen, galvanisk 
forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 92
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 206
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Dækbredde 
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Leje-
type

Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LK-RD 100R-1 BK-RD 100R-1 LK-RD 100R-1-FI 100 30 100 rulleleje 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-RD 100R-3 BK-RD 100R-3 LK-RD 100R-3-FI 100 30 100 rulleleje 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-RD 125R-1 BK-RD 125R-1 LK-RD 125R-1-FI 125 37,5 120 rulleleje 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-RD 125R-3 BK-RD 125R-3 LK-RD 125R-3-FI 125 37,5 120 rulleleje 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-RD 162R BH-RD 162R LK-RD 162R-FI 160 40 225 rulleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-RD 202R BH-RD 202R LK-RD 202R-FI 200 50 350 rulleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-RD 200K BH-RD 200K LK-RD 200K-FI 200 50 350 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62

Varianter / tilbehør

med afsmitningsfri grå 
hjulbane, 56 Shore A

med trådbeskytter, 
oppresset stålplade, 
galvanisk forzinket

med bremse “stop-top” med centralbremsesy-
stem “central-stop”

med retningsbremse
(separat)
1 x 360°

med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 52 116 112 113 115 116

Artikelnr. tilbehør -VLI -FA -ST -CS11 se * -FS

Kan leveres til alle alle alle hjul Ø
100–125 mm

for hjul Ø og plade-
dimensioner, se*

på forespørgsel

*	 RI-05.01 til hjul Ø 100–125 mm med plade 100x85 mm, RI-03.03 til hjul Ø 100–125 mm med plade 140x110 mm, RI-05.03 til hjul Ø 160–200 mm
	 (kun til drejeligt hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” og “central-stop” bremse på forespørgsel)

​
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110–440 kg

Serie POES, ALES
Hjul med blød gummibane “Blickle SoftMotion”, 
polyamid- eller aluminiumsfælg

Hjulbane:
•	 fuldelastisk massivgummi “Blickle SoftMotion”, 

hårdhed 55 Shore A
•	 maksimal kørekomfort
•	 yderst skånsom for underlaget, særdeles 

støjsvag
•	 lav rullemodstand
•	 farve grå, afsmitningsfri
•	 vulkaniseret på fælg

Hjulcenter:
•	 serie POES: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve 

sort
•	 serie ALES: støbt aluminium

Øvrige egenskaber:
•	 KA udførelse: med trådbeskytter af kunststof, 

lille
•	 KF udførelse: med kunststof-trådbeskytter, stor
•	 høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler, undtagen olier
•	 driftstemperatur: -20 °C til +80 °C, reduceret 

belastningsevne over +35 °C (POES) eller +60 
°C (ALES)

Yderligere oplysninger:
•	 hjulserier: side 60
•	 hjulbane: side 53
•	 lejetyper: side 84–85
•	 kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
ved 4 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 10 km/t 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

POES 
POES 80/8KF-SG 80 40 110 	 – kugleleje (C) 8 46
POES 100/8KF-SG 100 40 150 	 – kugleleje (C) 8 46
POES 125/8KA-SG 125 40 175 	 – kugleleje (C) 8 46
POES 150/12KA-SG 150 50 280 	 – kugleleje (CC) 12 62
POES 160/12KA-SG 160 50 300 	 – kugleleje (CC) 12 62
POES 200/12KA-SG 200 50 350 	 – kugleleje (CC) 12 62
ALES 
ALES 150/20K-SG 150 50 280 220 kugleleje 20 60
ALES 160/20K-SG 160 50 300 240 kugleleje 20 60
ALES 200/20K-SG 200 50 350 280 kugleleje 20 60
ALES 250/20K-SG 250 50 440 370 kugleleje 20 60

 Hjulbanens hårdhed
55 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
fremragende

 Rullemodstand
meget god

 Slidstyrke
god

Varianter / tilbehør

med rustfrit
stålkugleleje og
-trådbeskytter

trådbeskytter med
ekstra 
kuglelejetætninger

Teknisk beskrivelse side 84–85 85

Artikelnr. tilbehør -XKA / -XKF -KAD / -KFD

Kan leveres til POES serie på forespørgsel

POES

ALES

(ALES)
kugleleje (C) KA 
version

kugleleje (C) KF 
version

kugleleje (CC) KA 
version

kugleleje
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Serie LE-POES, B-POES, LK-POES, BK-POES
Hjul med blød massivgummibane “Blickle SoftMotion”, 
monteringsplade, stålpladegaffel

110–300 kg

Hjulgaffel: serie LE/B, LK/BK
•	 LE: stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
•	 LK: kraftigt, presset stål, forzinket, 

blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 tætningsring i drejekrans
•	 minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie POES
•	 dæk: fuldelastisk massivgummi “Blickle 

SoftMotion”, hårdhed 55 Shore A, farve grå, 
afsmitningsfri

•	 fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sort

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 90, 92
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 209
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastnings-
evne 
[kg]

Lejetype Total-
højde 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LK-POES 80KF-SG BK-POES 80KF-SG LK-POES 80KF-FI-SG 80 40 110 kugleleje (C) 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LE-POES 100KF-SG B-POES 100KF-SG LE-POES 100KF-FI-SG 100 40 150 kugleleje (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE-POES 125KA-SG B-POES 125KA-SG LE-POES 125KA-FI-SG 125 40 150 kugleleje (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-POES 150KA-SG B-POES 150KA-SG LE-POES 150KA-FI-SG 150 50 280 kugleleje (CC) 190 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-POES 160KA-SG B-POES 160KA-SG LE-POES 160KA-FI-SG 160 50 300 kugleleje (CC) 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-POES 200KA-SG B-POES 200KA-SG LE-POES 200KA-FI-SG 200 50 300 kugleleje (CC) 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54

Varianter / tilbehør

med bremse “stop-top” med centralbremsesy-
stem “central-stop”

med fodbeskyttelse 
i stål

med aluminiums
fælg

Teknisk beskrivelse side 112 113 116

Artikelnr. tilbehør -ST -CS11 -FS serie LE-ALES

Kan leveres til hjul Ø
150–200 mm

hjul Ø
160–200 mm

på forespørgsel på forespørgsel

​
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Serie LER-POES, LKR-POES
Hjul med blød massivgummibane “Blickle SoftMotion”, 
bolthul, stålpladegaffel

110–150 kg

Hjulgaffel: serie LER/LKR
•	 LER: stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
•	 LKR: kraftigt, presset stål, forzinket, 

blå-kromateret, Cr6-fri
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt
•	 minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie POES
•	 dæk: fuldelastisk massivgummi “Blickle 

SoftMotion”, hårdhed 55 Shore A, farve grå, 
afsmitningsfri

•	 fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sort

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 91, 92
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 209
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LKR-POES 80KF-SG LKR-POES 80KF-FI-SG 80 40 110 kugleleje (C) 110 88 13 40
LER-POES 100KF-SG LER-POES 100KF-FI-SG 100 40 150 kugleleje (C) 125 70 13 36
LER-POES 125KA-SG LER-POES 125KA-FI-SG 125 40 150 kugleleje (C) 150 70 13 38

Varianter / tilbehør

med fodbeskyttelse 
i stål

parkeringsbremse

Teknisk beskrivelse side 116 114

Artikelnr. tilbehør -FS FF 100-1 / FF 125-1

Kan leveres til på forespørgsel hjul Ø
100+125 mm

​
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Serie POEV (hjul Ø 60–125 mm)
Sværlasthjul med fuldelastisk massivgummibane 
“Blickle EasyRoll”, med polyamidfælg

Hjulbane:
•	 fuldelastisk massivgummi “Blickle EasyRoll” i 

letløbskvalitet, hårdhed 65 Shore A
•	 meget god kørekomfort
•	 meget skånsom for underlaget, støjsvag
•	 lav rullemodstand
•	 farve sort
•	 vulkaniseret på fælg

Hjulcenter:
•	 kvalitets polyamid 6, brudfast
•	 farve sort

Øvrige egenskaber:
•	 KA udførelse: med trådbeskytter af kunststof, 

lille
•	 KF udførelse: med kunststof-trådbeskytter, stor
•	 høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler, undtagen olier
•	 temperaturbestandighed: -20 °C til +80 °C, 

midlertidigt op til +100 °C, reduceret 
belastningsevne over +35 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulserier: side 63
•	 hjulbane: side 53
•	 lejetyper: side 84–85
•	 kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

POEV 60/8KF 60 34 120 kugleleje (CC) 8 36
POEV 80/12G 80 32 140 glideleje 12 35
POEV 80/12R 80 32 140 rulleleje 12 35
POEV 80/8KF 80 32 140 kugleleje (C) 8 36
POEV 82/8KF 80 40 170 kugleleje (C) 8 46
POEV 82/10KF 80 40 170 kugleleje (C) 10 46
POEV 100/12G 100 32 200 glideleje 12 45
POEV 100/12R 100 32 200 rulleleje 12 45
POEV 100/15R 100 32 200 rulleleje 15 45
POEV 100/8KA 100 32 200 kugleleje (C) 8 46
POEV 100/10KA 100 32 200 kugleleje (C) 10 46
POEV 100/15K 100 32 200 kugleleje 15 45
POEV 125/12G 125 37 250 glideleje 12 45
POEV 125/12R 125 37 250 rulleleje 12 45
POEV 125/15R 125 37 250 rulleleje 15 45
POEV 125/8KA 125 37 250 kugleleje (C) 8 46
POEV 125/10KA 125 37 250 kugleleje (C) 10 46
POEV 125/15K 125 37 250 kugleleje 15 45
POEV 125/20K 125 37 250 kugleleje 20 45
For andre hjul Ø se næste side

Varianter / tilbehør

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

med afsmitningsfri 
blå hjulbane

elektrisk ledende
udførelse, sort dæk

med rustfrit
stålrulleleje
i hjulnavet

lille trådbeskytter 
med ekstra 
kuglelejetætning

stor trådbeskytter
med ekstra
kuglelejetætninger

med rustfrit
stålkugleleje og
-trådbeskytter

Teknisk beskrivelse side 52 53 50 84 85 85 84–85

Artikelnr. tilbehør -SG -SB -EL -XR -KAD -KFD -XKA / -XKF

Kan leveres til alle hjul Ø
80x32, 100, 125 mm

kuglelejeversioner på 
forespørgsel

alle alle KA udførelser alle KF udførelser alle KA- og KF-udførel-
ser af -SG udførelse*

*	 Med undtagelse af hjul Ø 60 mm

120–250 kg

 Hjulbanens hårdhed
65 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
meget god

 Rullemodstand
meget god

 Slidstyrke
god

glideleje rulleleje kugleleje (C)  
KA version

kugleleje (CC)  
KF version

kugleleje
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Serie POEV (hjul Ø 160–300 mm)
Sværlasthjul med fuldelastisk massivgummibane 
“Blickle EasyRoll”, med polyamidfælg

Hjulbane:
•	 fuldelastisk massivgummi “Blickle EasyRoll” i 

letløbskvalitet, hårdhed 65 Shore A
•	 meget god kørekomfort
•	 meget skånsom for underlaget, støjsvag
•	 lav rullemodstand
•	 farve sort
•	 vulkaniseret på fælg

Hjulcenter:
•	 kvalitets polyamid 6, brudfast
•	 farve sort

Øvrige egenskaber:
•	 KA udførelse: med trådbeskytter af kunststof, 

lille
•	 høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler, undtagen olier
•	 temperaturbestandighed: -20 °C til +80 °C, 

midlertidigt op til +100 °C, reduceret 
belastningsevne over +35 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulserier: side 63
•	 hjulbane: side 53
•	 lejetyper: side 84–85
•	 kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

POEV 161/20R 160 40 320 rulleleje 20 60
POEV 161/12KA 160 40 320 kugleleje (C) 12 62
POEV 161/20KA 160 40 320 kugleleje (C) 20 60
POEV 160/20R 160 50 400 rulleleje 20 60
POEV 160/12KA 160 50 400 kugleleje (CC) 12 62
POEV 160/20K 160 50 400 kugleleje 20 60
POEV 201/20R 200 40 400 rulleleje 20 60
POEV 201/12KA 200 40 400 kugleleje (C) 12 62
POEV 201/20KA 200 40 400 kugleleje (C) 20 60
POEV 200/20R 200 50 500 rulleleje 20 60
POEV 200/12KA 200 50 500 kugleleje (CC) 12 62
POEV 200/20K 200 50 500 kugleleje 20 60
POEV 200/25K 200 50 500 kugleleje 25 60
POEV 250/25R 250 50 600 rulleleje 25 60
POEV 250/20K 250 50 600 kugleleje 20 60
POEV 250/25K 250 50 600 kugleleje 25 60
POEV 300/30K 300 60 650 kugleleje 30 70

Varianter / tilbehør

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

med afsmitningsfri 
blå hjulbane

elektrisk ledende
udførelse, sort dæk

med rustfrit
stålrulleleje
i hjulnavet

lille trådbeskytter 
med ekstra 
kuglelejetætning

med rustfrit
kugleleje og
lille trådbeskytter

Teknisk beskrivelse side 52 53 50 84 85 85

Artikelnr. tilbehør -SG -SB -EL -XR -KAD -XKA

Kan leveres til hjul Ø
160–200, 250 mm 
(kuglelejeversioner)

hjul Ø
160x50, 200x50, 
250 mm (kugleleje
versioner)

kuglelejeversioner på 
forespørgsel

alle alle KA udførelser alle KA udførelser af 
-SG, POEV 160/12KA 
og POEV 200/12KA 
udførelse

320–650 kg

 Hjulbanens hårdhed
65 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
meget god

 Rullemodstand
meget god

 Slidstyrke
god

rulleleje kugleleje (C) KA 
version

kugleleje (CC) KA 
version

kugleleje
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Serie LE-POEV, B-POEV
Hjul med fuldelastisk massivgummibane 
“Blickle EasyRoll”, monteringsplade, 
stålpladegaffel

120–300 kg

Hjulgaffel: serie LE/B
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 tætningsring i drejekrans
•	 minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie POEV
•	 dæk: fuldelastisk massivgummi “Blickle EasyRoll” 

i letløbskvalitet, hårdhed 65 Shore A, farve sort
•	 fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sort

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 90
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 212–213
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LE-POEV 60KF B-POEV 60KF LE-POEV 60KF-RA * 60 34 120 kugleleje (CC) 80 100 x 85 80 x 60 9 35
LE-POEV 80G B-POEV 80G LE-POEV 80G-FI 80 32 140 glideleje 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-POEV 80R B-POEV 80R LE-POEV 80R-FI 80 32 140 rulleleje 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-POEV 80KF B-POEV 80KF LE-POEV 80KF-FI 80 32 140 kugleleje (C) 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-POEV 100G B-POEV 100G LE-POEV 100G-FI 100 32 150 glideleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE-POEV 100R B-POEV 100R LE-POEV 100R-FI 100 32 150 rulleleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE-POEV 100KA B-POEV 100KA LE-POEV 100KA-FI 100 32 150 kugleleje (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE-POEV 125G B-POEV 125G LE-POEV 125G-FI 125 37 150 glideleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-POEV 125R B-POEV 125R LE-POEV 125R-FI 125 37 150 rulleleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-POEV 125KA B-POEV 125KA LE-POEV 125KA-FI 125 37 150 kugleleje (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-POEV 161R B-POEV 161R LE-POEV 161R-FI 160 40 300 rulleleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-POEV 161KA B-POEV 161KA LE-POEV 161KA-FI 160 40 300 kugleleje (C) 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-POEV 160R B-POEV 160R LE-POEV 160R-FI 160 50 300 rulleleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-POEV 160KA B-POEV 160KA LE-POEV 160KA-FI 160 50 300 kugleleje (CC) 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-POEV 201R B-POEV 201R LE-POEV 201R-FI 200 40 300 rulleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-POEV 201KA B-POEV 201KA LE-POEV 201KA-FI 200 40 300 kugleleje (C) 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-POEV 200R B-POEV 200R LE-POEV 200R-FI 200 50 300 rulleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-POEV 200KA B-POEV 200KA LE-POEV 200KA-FI 200 50 300 kugleleje (CC) 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
* Med bremse “Radstop”
For rustfri udførelse se side 403

Varianter / tilbehør**

hjulbremse “Radstop” med afsmitningsfri 
grå hjulbane

med afsmitningsfri 
blå hjulbane

elektrisk ledende
udførelse, sort dæk

med trådbeskytter, 
oppresset stålplade, 
galvanisk forzinket

med bremse “stop-top” med centralbremsesy-
stem “central-stop”

Teknisk beskrivelse side 52 53 50 116 112 113

Artikelnr. tilbehør -SG -SB -EL -FA -ST -CS11

Kan leveres til LE-POEV 60KF alle hjul Ø
80–125, 160x50, 
200x50 mm

kuglelejeversioner på 
forespørgsel

alle, med undtagelse 
af varianter med KF og 
hjulbredde 40 mm

hjul Ø
160–200 mm

hjul Ø
160–200 mm

**	 Andre varianter / tilbehør: 1. retningsbremse (separat) 1 x 360°: RI-03.01 til hjul Ø 100–125 mm, RI-03.03 til hjul Ø 160–200 mm (kun til drejeligt hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top”
	 eller “central-stop” bremse på forespørgsel) 2. hjulleje i rustfrit stål eller kuglelejetætning: se varianter / tilbehør side 212–213 3. med fodbeskytter i stål (-FS), på forespørgsel

​
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Serie LER-POEV
Sværlasthjul med fuldelastisk massivgummibane 
“Blickle EasyRoll”, bolthul, stålgaffel

120–300 kg

Hjulgaffel: serie LER
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt
•	 minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie POEV
•	 dæk: fuldelastisk massivgummi “Blickle EasyRoll” 

i letløbskvalitet, hårdhed 65 Shore A, farve sort
•	 fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sort

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 91
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 212–213
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LER-POEV 60KF LER-POEV 60KF-RA * 60 34 120 kugleleje (CC) 80 70 13 35
LER-POEV 80G LER-POEV 80G-FI 80 32 140 glideleje 102 70 13 38
LER-POEV 80R LER-POEV 80R-FI 80 32 140 rulleleje 102 70 13 38
LER-POEV 80KF LER-POEV 80KF-FI 80 32 140 kugleleje (C) 102 70 13 38
LER-POEV 100G LER-POEV 100G-FI 100 32 150 glideleje 125 70 13 36
LER-POEV 100R LER-POEV 100R-FI 100 32 150 rulleleje 125 70 13 36
LER-POEV 100KA LER-POEV 100KA-FI 100 32 150 kugleleje (C) 125 70 13 36
LER-POEV 125G LER-POEV 125G-FI 125 37 150 glideleje 150 70 13 38
LER-POEV 125R LER-POEV 125R-FI 125 37 150 rulleleje 150 70 13 38
LER-POEV 125KA LER-POEV 125KA-FI 125 37 150 kugleleje (C) 150 70 13 38
LER-POEV 161R LER-POEV 161R-FI 160 40 300 rulleleje 195 88 13 54
LER-POEV 161KA LER-POEV 161KA-FI 160 40 300 kugleleje (C) 195 88 13 54
LER-POEV 160R LER-POEV 160R-FI 160 50 300 rulleleje 195 88 13 54
LER-POEV 160KA LER-POEV 160KA-FI 160 50 300 kugleleje (CC) 195 88 13 54
LER-POEV 201R LER-POEV 201R-FI 200 40 300 rulleleje 235 88 13 54
LER-POEV 201KA LER-POEV 201KA-FI 200 40 300 kugleleje (C) 235 88 13 54
LER-POEV 200R LER-POEV 200R-FI 200 50 300 rulleleje 235 88 13 54
LER-POEV 200KA LER-POEV 200KA-FI 200 50 300 kugleleje (CC) 235 88 13 54
* Med bremse “Radstop”
For rustfri udførelse se side 404

Varianter / tilbehør

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

med afsmitningsfri 
blå hjulbane

elektrisk ledende
udførelse, sort dæk

med trådbeskytter, 
oppresset stålplade, 
galvanisk forzinket

med rustfrit
rulleleje / -kugleleje

med fodbeskyttelse 
i stål

parkeringsbremse

Teknisk beskrivelse side 52 53 50 116 84 / 85 116 114

Artikelnr. tilbehør -SG -SB -EL -FA -XR / -XKA / XKF -FS FF 100-1 / FF 125-1

Kan leveres til alle hjul Ø
80–125, 160x50, 
200x50 mm

kuglelejeversioner på 
forespørgsel

alle, med undtagelse 
af varianter med KF og 
hjulbredde 40 mm

se varianter / tilbehør 
side 212–213

på forespørgsel hjul Ø
100+125 mm

​
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Serie L-POEV, B-POEV, BH-POEV
Hjul med elastisk massivgummibane “Blickle EasyRoll”, 
monteringsplade, stålpladegaffel i middelsvær udførelse

140–500 kg

Hjulgaffel: serie L/B/BH
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt (fra hjul Ø 150 mm)
•	 tætningsring i drejekrans
•	 minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie POEV
•	 dæk: fuldelastisk massivgummi “Blickle EasyRoll” 

i letløbskvalitet, hårdhed 65 Shore A, farve sort
•	 fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sort

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 91
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 212–213
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

L-POEV 80G B-POEV 80G L-POEV 80G-FI 80 32 140 glideleje 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-POEV 80R B-POEV 80R L-POEV 80R-FI 80 32 140 rulleleje 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-POEV 80KF B-POEV 80KF L-POEV 80KF-FI 80 32 140 kugleleje (C) 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-POEV 100G B-POEV 100G L-POEV 100G-FI 100 32 200 glideleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-POEV 100R B-POEV 100R L-POEV 100R-FI 100 32 200 rulleleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-POEV 100KA B-POEV 100KA L-POEV 100KA-FI 100 32 200 kugleleje (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-POEV 125G B-POEV 125G L-POEV 125G-FI 125 37 250 glideleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-POEV 125R B-POEV 125R L-POEV 125R-FI 125 37 250 rulleleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-POEV 125KA B-POEV 125KA L-POEV 125KA-FI 125 37 250 kugleleje (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-POEV 161R B-POEV 161R L-POEV 161R-FI 160 40 320 rulleleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POEV 161KA B-POEV 161KA L-POEV 161KA-FI 160 40 320 kugleleje (C) 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POEV 160R B-POEV 160R L-POEV 160R-FI 160 50 400 rulleleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POEV 160KA B-POEV 160KA L-POEV 160KA-FI 160 50 400 kugleleje (CC) 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POEV 201R B-POEV 201R L-POEV 201R-FI 200 40 400 rulleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-POEV 201KA B-POEV 201KA L-POEV 201KA-FI 200 40 400 kugleleje (C) 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-POEV 200R B-POEV 200R L-POEV 200R-FI 200 50 400 rulleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-POEV 200KA B-POEV 200KA L-POEV 200KA-FI 200 50 400 kugleleje (CC) 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-POEV 250R-3 BH-POEV 250R * 250 50 500 rulleleje 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
L-POEV 250K-3 BH-POEV 250K * 250 50 500 kugleleje 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
* Bremseudførelse “stop-top”, se varianter / tilbehør
For rustfri udførelse se side 405

Varianter / tilbehør**

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

med afsmitningsfri 
blå hjulbane

elektrisk ledende
udførelse, sort dæk

med trådbeskytter, 
oppresset stålplade, 
galvanisk forzinket

med bremse “stop-top” med centralbremsesy-
stem “central-stop”

med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 52 53 50 116 112 113 116

Artikelnr. tilbehør -SG -SB -EL -FA -ST -CS11 -FS

Kan leveres til alle hjul Ø
80–200 mm,  
Ø 250 mm kun 
kugleleje

hjul Ø
80–125, 160x50, 
200x50 mm

kuglelejeversioner på 
forespørgsel

alle, med undtagelse 
af varianter med KF og 
hjulbredde 40 mm

hjul Ø
80–250 mm

hjul Ø
160+200 mm

hjul Ø 100–250 mm på 
forespørgsel

**	 Andre varianter / tilbehør: 1. retningsbremse (separat) 1 x 360°: RI-03.01 til hjul Ø 100–125 mm, RI-05.03 til hjul Ø 160–200 mm (kun til drejeligt hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top”
	 eller “central-stop” bremse på forespørgsel) 2. hjulleje i rustfrit stål eller kuglelejetætning: se varianter / tilbehør side 212–213

​
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Serie LK-POEV, BK-POEV, BH-POEV
Sværlasthjul med fuldelastisk massivgummibane 
“Blickle EasyRoll”, monteringsplade, 
stålpladegaffel i ekstra kraftig udførelse

170–500 kg

Hjulgaffel: serie LK/BK/BH
•	 kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
Drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt (fra hjul Ø 125x50 mm)
•	 tætningsring i drejekrans
•	 minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie POEV
•	 dæk: fuldelastisk massivgummi “Blickle EasyRoll” 

i letløbskvalitet, hårdhed 65 Shore A, farve sort
•	 fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sort

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 92
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 212–213
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø

[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastnings-
evne
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LK-POEV 82KF BK-POEV 82KF LK-POEV 82KF-FI 80 40 170 kugleleje (C) 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-POEV 100R-1 BK-POEV 100R-1 LK-POEV 100R-1-FI 100 32 200 rulleleje 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-POEV 100KA-1 BK-POEV 100KA-1 LK-POEV 100KA-1-FI 100 32 200 kugleleje (C) 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-POEV 100R-3 BK-POEV 100R-3 LK-POEV 100R-3-FI 100 32 200 rulleleje 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-POEV 100KA-3 BK-POEV 100KA-3 LK-POEV 100KA-3-FI 100 32 200 kugleleje (C) 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-POEV 125R-1 BK-POEV 125R-1 LK-POEV 125R-1-FI 125 37 250 rulleleje 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-POEV 125KA-1 BK-POEV 125KA-1 LK-POEV 125KA-1-FI 125 37 250 kugleleje (C) 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-POEV 125R-3 BK-POEV 125R-3 LK-POEV 125R-3-FI 125 37 250 rulleleje 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-POEV 125KA-3 BK-POEV 125KA-3 LK-POEV 125KA-3-FI 125 37 250 kugleleje (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-POEV 160R BH-POEV 160R LK-POEV 160R-FI 160 50 400 rulleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-POEV 160KA BH-POEV 160KA LK-POEV 160KA-FI 160 50 400 kugleleje (CC) 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-POEV 200R BH-POEV 200R LK-POEV 200R-FI 200 50 500 rulleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-POEV 200KA BH-POEV 200KA LK-POEV 200KA-FI 200 50 500 kugleleje (CC) 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
For rustfri udførelse se side 406

Varianter / tilbehør *

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

med afsmitningsfri 
blå hjulbane

elektrisk ledende
udførelse, sort dæk

med bremse “stop-top” med centralbremsesy-
stem “central-stop”

med bremse
”ideal-stop”,
totalhøjde +17 mm

med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 52 53 50 112 113 112 116

Artikelnr. tilbehør -SG -SB -EL -ST -CS11 -IS -FS

Kan leveres til alle hjul Ø
100–200 mm

kuglelejeversioner på 
forespørgsel

alle hjul Ø
100–125 mm

hjul Ø 100–200 mm 
med plade 
140x110 mm**

hjul Ø 100–200 mm
på forespørgsel

*	 Andre varianter / tilbehør: 1. trådbeskytter af stålplade, galvanisk forzinket (-FA), kan leveres til hjul Ø 100–200 mm, 2. rustfrit hjulleje eller kuglelejetætning: se varianter/tilbehør side 212–213
	 3. retningsbremse (separat) 1 x 360°: RI-05.01 til hjul Ø 80–125 mm med 100 x 85 mm plade, RI-03.03 til hjul Ø 100–125 mm med 140 x 110 mm plade, RI-05.03 til hjul Ø 160–200 mm (kun til drejeligt hjul uden bremse
	 eller drejeligt hjul med “stop-top” eller “central-stop” bremse på forespørgsel)
**	 Adapterplade i kunststof til at udligne totalhøjde for drejelige og faste hjul uden bremse “ideal-stop”: artikelnr. AP3-17

​
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Serie LKR-POEV
Sværlasthjul med fuldelastisk massivgummibane 
“Blickle EasyRoll”, bolthul, stålpladegaffel i ekstra kraftig 
udførelse

170–250 kg

Hjulgaffel: serie LKR
•	 kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt
•	 minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie POEV
•	 dæk: fuldelastisk massivgummi “Blickle EasyRoll” 

i letløbskvalitet, hårdhed 65 Shore A, farve sort
•	 fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sort

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 92
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 212–213
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastnings-
evne
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LKR-POEV 82KF LKR-POEV 82KF-FI 80 40 170 kugleleje (C) 110 88 13 40
LKR-POEV 100R LKR-POEV 100R-FI 100 32 200 rulleleje 130 88 13 45
LKR-POEV 100KA LKR-POEV 100KA-FI 100 32 200 kugleleje (C) 130 88 13 45
LKR-POEV 125R LKR-POEV 125R-FI 125 37 250 rulleleje 155 88 13 48
LKR-POEV 125KA LKR-POEV 125KA-FI 125 37 250 kugleleje (C) 155 88 13 48

Varianter / tilbehør

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

med afsmitningsfri 
blå hjulbane

elektrisk ledende
udførelse, sort dæk

med trådbeskytter, 
oppresset stålplade, 
galvanisk forzinket

med rustfrit
rulleleje / -kugleleje

lille trådbeskytter 
med ekstra 
kuglelejetætning

parkeringsbremse

Teknisk beskrivelse side 52 53 50 116 84 / 85 85 114

Artikelnr. tilbehør -SG -SB -EL -FA -XR / -XKA / XKF -KAD FF 100-1 / FF 125-1

Kan leveres til alle hjul Ø
100–125 mm

kuglelejeversioner på 
forespørgsel

alle med undtagelse af 
hjul Ø 80 mm

se varianter / tilbehør 
side 212

kuglelejeversioner hjul Ø
100+125 mm

​



219w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

3 

Serie LH-POEV, BH-POEV
Sværlasthjul med fuldelastisk massivgummibane 
“Blickle EasyRoll”, monteringsplade, 
stålpladegaffel i ekstra kraftig udførelse

170–600 kg

Hjulgaffel: serie LH/BH
•	 kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
•	 kraftig gaffel og monteringsplade
Drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 påmonteret og låst midterbolt, ekstrem stærk
•	 særlig modstandsdygtig over for slag og stød 

takket være fire specialformede og hærdede 
lejeskåle 

Hjul: serie POEV
•	 dæk: fuldelastisk massivgummi “Blickle EasyRoll” 

i letløbskvalitet, hårdhed 65 Shore A, farve sort
•	 fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sort

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 92
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 212–213
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastnings-
evne 
[kg]

Lejetype Total-
højde 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LH-POEV 82KF BH-POEV 82KF LH-POEV 82KF-FI 80 40 170 kugleleje (C) 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POEV 100R-1 BH-POEV 100R-1 LH-POEV 100R-1-FI 100 32 200 rulleleje 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POEV 100K-1 BH-POEV 100K-1 LH-POEV 100K-1-FI 100 32 200 kugleleje 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POEV 100R-3 BH-POEV 100R-3 LH-POEV 100R-3-FI 100 32 200 rulleleje 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-POEV 100K-3 BH-POEV 100K-3 LH-POEV 100K-3-FI 100 32 200 kugleleje 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-POEV 125R-1 BH-POEV 125R-1 LH-POEV 125R-1-FI 125 37 250 rulleleje 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POEV 125K-1 BH-POEV 125K-1 LH-POEV 125K-1-FI 125 37 250 kugleleje 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POEV 125R-3 BH-POEV 125R-3 LH-POEV 125R-3-FI 125 37 250 rulleleje 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-POEV 125K-3 BH-POEV 125K-3 LH-POEV 125K-3-FI 125 37 250 kugleleje 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-POEV 160R BH-POEV 160R LH-POEV 160R-FI 160 50 400 rulleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-POEV 160KA BH-POEV 160KA LH-POEV 160KA-FI 160 50 400 kugleleje (CC) 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-POEV 200R BH-POEV 200R LH-POEV 200R-FI 200 50 500 rulleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-POEV 200KA BH-POEV 200KA LH-POEV 200KA-FI 200 50 500 kugleleje (CC) 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-POEV 250R BH-POEV 250R * 250 50 600 rulleleje 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
LH-POEV 250K BH-POEV 250K * 250 50 600 kugleleje 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* Bremseudførelse “stop-top”, se varianter / tilbehør

Varianter / tilbehør**

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

med afsmitningsfri 
blå hjulbane

elektrisk ledende
udførelse, sort dæk

med bremse “stop-top” med centralbremsesy-
stem “central-stop”

med bremse
“ideal-stop”,
totalhøjde +17 mm

med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 52 53 50 112 113 112 116

Artikelnr. tilbehør -SG -SB -EL -ST -CS13 -IS -FS

Kan leveres til alle hjul Ø
80–200 mm,  
Ø 250 mm kun 
kugleleje

hjul Ø
100–200 mm

kuglelejeversioner på 
forespørgsel

alle hjul Ø
160–200 mm

hjul Ø
160–200 mm***

på forespørgsel

**	 Andre varianter / tilbehør: 1. trådbeskytter af stålplade, galvanisk forzinket (-FA), kan leveres til hjul Ø 100–250 mm på forespørgsel 2. hjulleje i rustfrit stål eller kuglelejetætning: se varianter / tilbehør side 212–213
	 3. retningsbremse (separat) 1 x 360°: RI-04.01 til hjul Ø 80–125 mm med 100 x 85 mm plade, RI-05.03 til hjul Ø 160–200 mm (kun til drejeligt hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” eller “central-stop” bremse
	 på forespørgsel)
***	 Adapterplade i kunststof til at udligne totalhøjde for drejelige og faste hjul uden bremse “ideal-stop”: artikelnr. AP3-17

​
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Serie LUH-POEV, BH-POEV
Hjul med oppresset stålpladegaffel, kraftig, 
lukket udførelse, med monteringsplade, 
fuldelastisk massivgummibane “Blickle EasyRoll”

400–500 kg

Hjulgaffel: serie LUH/BH
•	 kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
Drejelig gaffel:
•	 4-punkts kugleleje for ekstremt tunge 

belastninger
•	 lukket og forseglet drejekrans
•	 særlig modstandsdygtig over for slag og stød 

takket være specialformede og hærdede 
lejeskåle 

Hjul: serie POEV
•	 dæk: fuldelastisk massivgummi “Blickle EasyRoll” 

i letløbskvalitet, hårdhed 65 Shore A, farve sort
•	 fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sort

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 93
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 212–213
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastnings-
evne 
[kg]

Lejetype Total-
højde 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LUH-POEV 160R BH-POEV 160R LUH-POEV 160R-FI 160 50 400 rulleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-POEV 160KA BH-POEV 160KA LUH-POEV 160KA-FI 160 50 400 kugleleje (CC) 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-POEV 200R BH-POEV 200R LUH-POEV 200R-FI 200 50 500 rulleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LUH-POEV 200KA BH-POEV 200KA LUH-POEV 200KA-FI 200 50 500 kugleleje (CC) 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63

Varianter / tilbehør *

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

med afsmitningsfri 
blå hjulbane

elektrisk ledende
udførelse, sort dæk

med trådbeskytter, 
oppresset stålplade, 
galvanisk forzinket

retningsbremse
(separat) 1 x 360°

med rustfrit
stålrulleleje
i hjulnavet

med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 52 53 50 116 115 84 116

Artikelnr. tilbehør -SG -SB -EL -FA RI-05.03 -XR -FS

Kan leveres til alle alle kuglelejeversioner på 
forespørgsel

alle alle** alle på forespørgsel

*	 Andre varianter / tilbehør: 1. med ekstra kuglelejetætning (-KAD), kan leveres til alle (se side 84 for tekniske oplysninger)
	 2. rustfrit kugleleje og trådbeskytter, lille (-XKA), kan leveres til alle udførelser KA af udførsel -SG, afsmitningsfri grå (se side 84 for tekniske oplysninger)
**	 Kun til drejelige hjul uden bremse

​
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200–650 kg

Serie ALEV
Sværlasthjul med fuldelastisk massivgummibane 
“Blickle EasyRoll”, med aluminiumsfælg

Hjulbane:
•	 fuldelastisk massivgummi “Blickle EasyRoll” i 

letløbskvalitet, hårdhed 65 Shore A
•	 meget god kørekomfort
•	 meget skånsom for underlaget, støjsvag
•	 lav rullemodstand
•	 farve sort
•	 vulkaniseret på fælg

Hjulcenter:
•	 støbt aluminium

Øvrige egenskaber:
•	 høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler, undtagen olier
•	 temperaturbestandighed: -20 °C til +80 °C, 

midlertidigt op til +100 °C, reduceret 
belastningsevne over +60 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulserier: side 63
•	 hjulbane: side 53
•	 lejetyper: side 84–85
•	 kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
ved 4 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 10 km/t 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

ALEV 100/15K 100 40 200 	 – kugleleje 15 40
ALEV 125/15K 125 40 250 	 – kugleleje 15 45
ALEV 127/20K 125 50 300 150 kugleleje 20 60
ALEV 140/20K 140 40 300 150 kugleleje 20 60
ALEV 150/20K 150 50 400 200 kugleleje 20 60
ALEV 161/15K 160 40 300 150 kugleleje 15 60
ALEV 160/20K 160 50 400 200 kugleleje 20 60
ALEV 160/25K 160 50 400 200 kugleleje 25 60
ALEV 180/20K 180 50 450 220 kugleleje 20 60
ALEV 180/25K 180 50 450 220 kugleleje 25 60
ALEV 200/20K 200 50 500 250 kugleleje 20 60
ALEV 200/25K 200 50 500 250 kugleleje 25 60
ALEV 250/20K 250 50 650 320 kugleleje 20 60
ALEV 250/25K 250 50 650 320 kugleleje 25 60

 Hjulbanens hårdhed
65 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
meget god

 Rullemodstand
meget god

 Slidstyrke
god

Varianter / tilbehør

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

antistatisk udførelse,
afsmitningsfri,
grå hjulbane

elektrisk ledende
udførelse, sort dæk

Teknisk beskrivelse side 52 53 50

Artikelnr. tilbehør -SG -SG-AS -EL

Kan leveres til alle hjul Ø
100, 125x40, 160x50, 
200, 250 mm

hjul Ø
100, 125x40, 160, 200, 
250 mm

​
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Serie L-ALEV, B-ALEV, BH-ALEV
Hjul med elastisk massivgummibane “Blickle EasyRoll”, 
monteringsplade, stålpladegaffel i middelsvær udførelse

200–500 kg

Hjulgaffel: serie L/B/BH
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt (fra hjul Ø 150 mm)
•	 tætningsring i drejekrans
•	 minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie ALEV
•	 dæk: fuldelastisk massivgummi “Blickle EasyRoll” 

i letløbskvalitet, hårdhed 65 Shore A, farve sort
•	 fælg: støbt aluminium

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 91
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 221
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Leje-
type

Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

L-ALEV 100K B-ALEV 100K L-ALEV 100K-FI 100 40 200 kugleleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-ALEV 125K B-ALEV 125K L-ALEV 125K-FI 125 40 250 kugleleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-ALEV 150K B-ALEV 150K L-ALEV 150K-FI 150 50 400 kugleleje 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALEV 161K B-ALEV 161K L-ALEV 161K-FI 160 40 300 kugleleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALEV 160K B-ALEV 160K L-ALEV 160K-FI 160 50 400 kugleleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALEV 180K B-ALEV 180K L-ALEV 180K-FI 180 50 400 kugleleje 215 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALEV 200K B-ALEV 200K L-ALEV 200K-FI 200 50 400 kugleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-ALEV 250K-3 BH-ALEV 250K * 250 50 500 kugleleje 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
* Bremseudførelse “stop-top”, se varianter / tilbehør

Varianter / tilbehør

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

antistatisk udførelse,
afsmitningsfri,
grå hjulbane

elektrisk ledende
udførelse, sort dæk

med bremse “stop-top” med centralbremsesy-
stem “central-stop”

med retningsbremse
(separat)
1 x 360°

med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 52 53 50 112 113 115 116

Artikelnr. tilbehør -SG -SG-AS -EL -ST -CS11 se ** -FS

Kan leveres til alle hjul Ø
100, 125x40, 160x50, 
200, 250 mm

hjul Ø
100, 125, 160, 200, 
250 mm

alle hjul Ø
160+200 mm

for hjul Ø og plade-
dimensioner, se**

alle

**	 RI-03.01 til hjul Ø 100–125 mm, RI-05.03 til hjul Ø 150–200 mm (kun til drejeligt hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” og “central-stop” bremse på forespørgsel)

​
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Serie LK-ALEV, BK-ALEV, BH-ALEV
Sværlasthjul med fuldelastisk massivgummibane 
“Blickle EasyRoll”, monteringsplade, 
stålpladegaffel i ekstra kraftig udførelse

200–500 kg

Hjulgaffel: serie LK/BK/BH
•	 kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
Drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt (fra hjul Ø 125x50 mm)
•	 tætningsring i drejekrans
•	 minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie ALEV
•	 dæk: fuldelastisk massivgummi “Blickle EasyRoll” 

i letløbskvalitet, hårdhed 65 Shore A, farve sort
•	 fælg: støbt aluminium

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 92
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 221
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Leje-
type

Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LK-ALEV 100K-1 BK-ALEV 100K-1 LK-ALEV 100K-1-FI 100 40 200 kugleleje 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-ALEV 100K-3 BK-ALEV 100K-3 LK-ALEV 100K-3-FI 100 40 200 kugleleje 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-ALEV 125K-1 BK-ALEV 125K-1 LK-ALEV 125K-1-FI 125 40 250 kugleleje 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-ALEV 125K-3 BK-ALEV 125K-3 LK-ALEV 125K-3-FI 125 40 250 kugleleje 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-ALEV 127K BH-ALEV 127K LK-ALEV 127K-FI 125 50 300 kugleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LK-ALEV 150K BH-ALEV 150K LK-ALEV 150K-FI 150 50 400 kugleleje 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-ALEV 160K BH-ALEV 160K LK-ALEV 160K-FI 160 50 400 kugleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-ALEV 180K BH-ALEV 180K LK-ALEV 180K-FI 180 50 450 kugleleje 223 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LK-ALEV 200K BH-ALEV 200K LK-ALEV 200K-FI 200 50 500 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62

Varianter / tilbehør *

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

antistatisk udførelse,
afsmitningsfri,
grå hjulbane

elektrisk ledende
udførelse, sort dæk

med bremse “stop-top” med centralbremsesy-
stem “central-stop”

med bremse
“ideal-stop”,
totalhøjde +17 mm

med retningsbremse
(separat)
1 x 360°

Teknisk beskrivelse side 52 53 50 112 113 112 115

Artikelnr. tilbehør -SG -SG-AS -EL -ST -CS11 -IS se ***

Kan leveres til alle hjul Ø
100, 125x40, 160, 200, 
250 mm

hjul Ø
100, 125x40, 160, 
200 mm

alle hjul Ø
100–125x40 mm

hjul Ø 100, 125, 160, 
200 mm med plade 
140x110 mm**

for hjul Ø og plade-
dimensioner, se***

*	 Andre varianter / tilbehør: fodbeskytter i stål (-FS), kan leveres på forespørgsel
**	 Adapterplade i kunststof til at udligne totalhøjde for drejelige og faste hjul uden bremse “ideal-stop”: artikelnr. AP3-17
***	 RI-05.01 til hjul Ø 100–125 mm med plade 100x85 mm, RI-03.03 til hjul Ø 100–125x40 mm med plade 140x110 mm, RI-05.03 til hjul Ø 125x50–200 mm
	 (kun til drejeligt hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” og “central-stop” bremse på forespørgsel)

​
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Serie LH-ALEV, BH-ALEV
Sværlasthjul med fuldelastisk massivgummibane 
“Blickle EasyRoll”, monteringsplade, 
stålpladegaffel i ekstra kraftig udførelse

200–650 kg

Hjulgaffel: serie LH/BH
•	 kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
•	 kraftig gaffel og monteringsplade
Drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 påmonteret og låst midterbolt, ekstrem stærk
•	 særlig modstandsdygtig over for slag og stød 

takket være fire specialformede og hærdede 
lejeskåle 

Hjul: serie ALEV
•	 dæk: fuldelastisk massivgummi “Blickle EasyRoll” 

i letløbskvalitet, hårdhed 65 Shore A, farve sort
•	 fælg: støbt aluminium

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 92
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 221
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Leje-
type

Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LH-ALEV 100K-1 BH-ALEV 100K-1 LH-ALEV 100K-1-FI 100 40 200 kugleleje 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALEV 100K-3 BH-ALEV 100K-3 LH-ALEV 100K-3-FI 100 40 200 kugleleje 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALEV 125K-1 BH-ALEV 125K-1 LH-ALEV 125K-1-FI 125 40 250 kugleleje 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALEV 125K-3 BH-ALEV 125K-3 LH-ALEV 125K-3-FI 125 40 250 kugleleje 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALEV 127K BH-ALEV 127K LH-ALEV 127K-FI 125 50 300 kugleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-ALEV 150K BH-ALEV 150K LH-ALEV 150K-FI 150 50 400 kugleleje 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALEV 160K BH-ALEV 160K LH-ALEV 160K-FI 160 50 400 kugleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALEV 180K BH-ALEV 180K LH-ALEV 180K-FI 180 50 450 kugleleje 223 140 x 110 105 x 75–80 11 67
LH-ALEV 200K BH-ALEV 200K LH-ALEV 200K-FI 200 50 500 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-ALEV 250K BH-ALEV 250K * 250 50 650 kugleleje 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* Bremseudførelse “stop-top”, se varianter / tilbehør

Varianter / tilbehør**

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

antistatisk udførelse,
afsmitningsfri,
grå hjulbane

elektrisk ledende
udførelse, sort dæk

med bremse “stop-top” med centralbremsesy-
stem “central-stop”

med bremse
“ideal-stop”,
totalhøjde +17 mm

med retningsbremse
(separat)
1 x 360°

Teknisk beskrivelse side 52 53 50 112 113 112 115

Artikelnr. tilbehør -SG -SG-AS -EL -ST -CS13 -IS se ****

Kan leveres til alle hjul Ø
100, 125x40, 160, 200, 
250 mm

hjul Ø
100, 125x40, 160, 200, 
250 mm

alle hjul Ø
160+200 mm

hjul Ø
160+200 mm***

for hjul Ø og plade-
dimensioner, se****

**	 Andre varianter / tilbehør: fodbeskytter i stål (-FS), kan leveres til alle
***	 Adapterplade i kunststof til at udligne totalhøjde for drejelige og faste hjul uden bremse “ideal-stop”: artikelnr. AP3-17
****	 RI-04.01 til hjul Ø 100–125x40 mm med plade 100x85 mm, RI-04.03 til hjul Ø 100–125x40 mm med plade 140x110 mm, RI-05.03 til hjul Ø 125x50–200 mm
	 (kun til drejeligt hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” og “central-stop” bremse på forespørgsel)

​
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Serie LUH-ALEV, BH-ALEV
Hjul med oppresset stålpladegaffel, kraftig, 
lukket udførelse, med monteringsplade, 
fuldelastisk massivgummibane “Blickle EasyRoll”

300–500 kg

Hjulgaffel: serie LUH/BH
•	 kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
Drejelig gaffel:
•	 4-punkts kugleleje for ekstremt tunge 

belastninger
•	 lukket og forseglet drejekrans
•	 særlig modstandsdygtig over for slag og stød 

takket være specialformede og hærdede 
lejeskåle 

Hjul: serie ALEV
•	 dæk: fuldelastisk massivgummi “Blickle EasyRoll” 

i letløbskvalitet, hårdhed 65 Shore A, farve sort
•	 fælg: støbt aluminium

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 93
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 221
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Leje-
type

Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LUH-ALEV 127K BH-ALEV 127K LUH-ALEV 127K-FI 125 50 300 kugleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LUH-ALEV 150K BH-ALEV 150K LUH-ALEV 150K-FI 150 50 400 kugleleje 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-ALEV 160K BH-ALEV 160K LUH-ALEV 160K-FI 160 50 400 kugleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-ALEV 200K BH-ALEV 200K LUH-ALEV 200K-FI 200 50 500 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63

Varianter / tilbehør

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

antistatisk udførelse,
afsmitningsfri,
grå hjulbane

elektrisk ledende
udførelse, sort dæk

retningsbremse
(separat) 1 x 360°

med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 52 53 50 115 116

Artikelnr. tilbehør -SG -SG-AS -EL RI-05.03 -FS

Kan leveres til alle hjul Ø
160–200 mm

hjul Ø
160–200 mm

alle* på forespørgsel

*	 Kun til drejelige hjul uden bremse

​
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Serie LO-ALEV, BO-ALEV
Sværlasthjul med fuldelastisk massivgummibane, 
“Blickle EasyRoll”, monteringsplade, 
opsvejset stålgaffel i ekstra kraftig udførelse

300–650 kg

Hjulgaffel: serie LO/BO
•	 kraftig, opsvejset stålkonstruktion, forzinket, 

blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 fire specialudformede, hærdede lejeskåle for 

ekstra styrke
•	 boltet og låst, svejset midterbolt, ekstrem stærk
•	 drejekrans med labyrinttætning
•	 smørenippel 

Hjul: serie ALEV
•	 dæk: fuldelastisk massivgummi “Blickle EasyRoll” 

i letløbskvalitet, hårdhed 65 Shore A, farve sort
•	 fælg: støbt aluminium

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 93
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 221
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejeligt hjul 
med bremse 
“stop-top”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Leje-
type

Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LO-ALEV 127K BO-ALEV 127K LO-ALEV 127K-ST 125 50 300 kugleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LO-ALEV 150K BO-ALEV 150K LO-ALEV 150K-ST 150 50 400 kugleleje 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-ALEV 160K BO-ALEV 160K LO-ALEV 160K-ST 160 50 400 kugleleje 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-ALEV 200K BO-ALEV 200K LO-ALEV 200K-ST 200 50 500 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-ALEV 250K BO-ALEV 250K LO-ALEV 250K-ST 250 50 650 kugleleje 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70

Varianter / tilbehør

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

antistatisk udførelse,
afsmitningsfri,
grå hjulbane

elektrisk ledende
udførelse, sort dæk

med retningsbremse
4 x 90°

med fodbeskyttelse 
i stål

parkeringsbremse

Teknisk beskrivelse side 52 53 50 115 116 114

Artikelnr. tilbehør -SG -SG-AS -EL -RI4 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Kan leveres til alle hjul Ø
160–250 mm

hjul Ø
160–250 mm

hjul Ø
125–200 mm

på forespørgsel hjul Ø
125–200 mm

​
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Serie LHD-SE, BOD-SE, LHD-ALEV, BOD-ALEV
Dobbelte sværlasthjul med fuldelastisk massivgummibane 
“Blickle EasyRoll”, plademontering, 
stålpladegaffel i ekstra kraftig udførelse

360–500 kg

Hjulgaffel: serie LHD/BOD
•	 kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri (fast gaffel: kraftig, opsvejset 
stålkonstruktion)

•	 kraftig gaffel og monteringsplade
Drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 påmonteret og låst midterbolt, ekstrem stærk
•	 særlig modstandsdygtig over for slag og stød 

takket være fire specialformede og hærdede 
lejeskåle 

Hjul: serie ALEV/SE
•	 dæk: fuldelastisk massivgummi “Blickle EasyRoll” 

i letløbskvalitet, hårdhed 65 Shore A, farve sort
•	 fælg: serie ALEV: støbt aluminium 

serie SE: kvalitets polyamid 6, brudfast, sort

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 93
•	 hjulserier: side 221, 228
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LHD-SE 80K BOD-SE 80K 80 2 x 45 360 kugleleje 115 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHD-ALEV 100K BOD-ALEV 100K 100 2 x 40 400 kugleleje 145 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHD-ALEV 125K BOD-ALEV 125K 125 2 x 40 500 kugleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
Hjul i fast gaffel: den lange side på pladen er parallel med hjulakslen

Varianter / tilbehør

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

antistatisk udførelse,
afsmitningsfri,
grå hjulbane

elektrisk ledende
udførelse, sort dæk

Teknisk beskrivelse side 52 53 50

Artikelnr. tilbehør -SG -SG-AS -EL

Kan leveres til hjul Ø
100–125 mm

hjul Ø
100–125 mm

hjul Ø
100–125 mm

​
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200–1.150 kg

Serie SE
Sværlasthjul med fuldelastisk massivgummibane 
“Blickle EasyRoll”, med opsvejset stålfælg 
eller polyamidfælg

Hjulbane:
•	 fuldelastisk massivgummi “Blickle EasyRoll” i 

letløbskvalitet, hårdhed 65 Shore A
•	 meget god kørekomfort
•	 meget skånsom for underlaget, støjsvag
•	 lav rullemodstand
•	 farve sort
•	 vulkaniseret på fælg eller artikelnr. ...-Z: 

stålarmeret og presset på

Hjulcenter:
•	 oppresset stålplade, med stålrørsnav, 3-dobbelt 

svejsning
•	 modstandsdygtig overfor snavs, slag og stød
•	 lakeret, farve antracit
•	 hjul Ø 80–125 mm i kvalitets polyamid 6, 

brudfast, farve sort

Øvrige egenskaber:
•	 kemisk bestandighed mod mange aggressive 

midler, undtagen olier
•	 temperaturbestandighed: -20 °C til +80 °C, 

midlertidigt op til +100 °C, reduceret 
belastningsevne over +60 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulserier: side 63
•	 hjulbane: side 53
•	 lejetyper: side 84–85
•	 kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
ved 4 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 10 km/t 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

SE 80/20K 80 45 200 	 – kugleleje 20 45
SE 100/20K 100 45 270 	 – kugleleje 20 45
SE 125/20K 125 53 320 180 kugleleje 20 60
SE 160/20K 160 50 450 250 kugleleje 20 60
SE 200/20K 200 50 600 350 kugleleje 20 60
SE 200/25K 200 50 600 350 kugleleje 25 60
SE 202/25K 200 80 850 500 kugleleje 25 90
SE 250/25K 250 60 850 500 kugleleje 25 70
SE 252/25K 250 80 1.000 600 kugleleje 25 90
SE 252/30K 250 80 1.000 600 kugleleje 30 90
SE 300/30K 300 75 1.000 650 kugleleje 30 85
SE 360/30K-Z 360 75 950 760 kugleleje 30 90
SE 400/35K-Z 400 65 900 720 kugleleje 35 75
SE 415/35K-Z 415 90 1.150 920 kugleleje 35 100
For andre mål se hjulserie GEV på side 234

 Hjulbanens hårdhed
65 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
meget god

 Rullemodstand
meget god

 Slidstyrke
god

Varianter / tilbehør

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

med smørenippel

Teknisk beskrivelse side 52

Artikelnr. tilbehør -SG -NI

Kan leveres til hjul Ø 125–200 mm, 
andre på forespørgsel

hjul Ø 200–415 mm på 
forespørgsel

hjul Ø 80–125 mm

hjul Ø 160–415 mm
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Serie LK-SE, BK-SE, BH-SE
Sværlasthjul med fuldelastisk massivgummibane 
“Blickle EasyRoll”, monteringsplade, 
stålpladegaffel i ekstra kraftig udførelse

200–600 kg

Hjulgaffel: serie LK/BK/BH
•	 kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
Drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt (fra hjul Ø 125x50 mm)
•	 tætningsring i drejekrans
•	 minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie SE
•	 dæk: fuldelastisk massivgummi “Blickle EasyRoll” 

i letløbskvalitet, hårdhed 65 Shore A, farve sort
•	 fælg: oppresset stålplade, med stålrørsnav, 

lakeret, farve antracit. hjul Ø 80–125 mm i 
kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sort

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 92
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 228
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Leje-
type

Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LK-SE 80K BK-SE 80K LK-SE 80K-FI 80 45 200 kugleleje 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-SE 100K-1 BK-SE 100K-1 LK-SE 100K-1-FI 100 45 270 kugleleje 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-SE 100K-3 BK-SE 100K-3 LK-SE 100K-3-FI 100 45 270 kugleleje 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-SE 125K BH-SE 125K LK-SE 125K-FI 125 53 320 kugleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LK-SE 160K BH-SE 160K LK-SE 160K-FI 160 50 450 kugleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-SE 200K BH-SE 200K LK-SE 200K-FI 200 50 600 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62

Varianter / tilbehør

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

med bremse “stop-top” retningsbremse
(separat) 1 x 360°

retningsbremse
(separat) 1 x 360°

retningsbremse
(separat) 1 x 360°

med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 52 112 115 115 115 116

Artikelnr. tilbehør -SG -ST RI-05.01 RI-03.03 RI-05.03 -FS

Kan leveres til hjul Ø 125–200 mm, 
andre på forespørgsel

alle hjul Ø 80–100 mm 
med plade 
100x85 mm*

hjul Ø 100 mm med 
plade 140x110 mm*

hjul Ø
125–200 mm*

på forespørgsel

*	 Kun til drejelige hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” bremse på forespørgsel

​
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Serie LH-SE, BH-SE
Sværlasthjul med fuldelastisk massivgummibane 
“Blickle EasyRoll”, monteringsplade, 
stålpladegaffel i ekstra kraftig udførelse

200–850 kg

Hjulgaffel: serie LH/BH
•	 kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
•	 kraftig gaffel og monteringsplade
Drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 påmonteret og låst midterbolt, ekstrem stærk
•	 særlig modstandsdygtig over for slag og stød 

takket være fire specialformede og hærdede 
lejeskåle 

Hjul: serie SE
•	 dæk: fuldelastisk massivgummi “Blickle EasyRoll” 

i letløbskvalitet, hårdhed 65 Shore A, farve sort
•	 fælg: oppresset stålplade, med stålrørsnav, 

lakeret, farve antracit. hjul Ø 80–125 mm i 
kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sort

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 92
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 228
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LH-SE 80K BH-SE 80K LH-SE 80K-FI 80 45 200 kugleleje 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SE 100K-1 BH-SE 100K-1 LH-SE 100K-1-FI 100 45 270 kugleleje 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SE 100K-3 BH-SE 100K-3 LH-SE 100K-3-FI 100 45 270 kugleleje 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-SE 125K BH-SE 125K LH-SE 125K-FI 125 53 320 kugleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-SE 160K BH-SE 160K LH-SE 160K-FI 160 50 450 kugleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-SE 200K BH-SE 200K LH-SE 200K-FI 200 50 600 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-SE 202K BO-SE 202K * ** 200 80 800 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-SE 250K BH-SE 250K ** 250 60 850 kugleleje 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* Opsvejset stålkonstruktion
** Bremseudførelse “stop-top”, se varianter / tilbehør

Varianter / tilbehør

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

med bremse “stop-top” med centralbremse-
system “central-stop”

med bremse
”ideal-stop”,
totalhøjde +17 mm

med retningsbremse
(separat)
1 x 360°

med fodbeskyttelse 
i stål

parkeringsbremse

Teknisk beskrivelse side 52 112 113 112 115 116 114

Artikelnr. tilbehør -SG -ST -CS13 -IS se **** -FS FF 125 / 160 / 200

Kan leveres til hjul Ø 125–200 mm, 
andre på forespørgsel

alle hjul Ø
160–200x50 mm

hjul Ø
160–200 mm***

for hjul Ø og plade-
dimensioner, se****

hjul Ø
100–250 mm

hjul Ø
125–200 mm

***	 Adapterplade i kunststof til at udligne totalhøjde for drejelige og faste hjul uden bremse “ideal-stop”: artikelnr. AP3-17
****	 RI-04.01 til hjul Ø 80–100 mm med plade 100x85 mm, RI-04.03 til hjul Ø 100 mm med plade 140x110 mm, RI-05.03 til hjul Ø 125–200x50 mm
	 (kun til drejeligt hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” og “central-stop” bremse på forespørgsel)

​
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Serie LO-SE, BO-SE
Sværlasthjul med fuldelastisk massivgummibane, 
“Blickle EasyRoll”, monteringsplade, 
opsvejset stålgaffel i ekstra kraftig udførelse

320–850 kg

Hjulgaffel: serie LO/BO
•	 kraftig stålkonstruktion, forzinket,  

blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 fire specialudformede, hærdede lejeskåle for 

ekstra styrke
•	 boltet og låst, svejset midterbolt, ekstrem stærk
•	 drejekrans med labyrinttætning
•	 smørenippel 

Hjul: serie SE
•	 dæk: fuldelastisk massivgummi “Blickle EasyRoll” 

i letløbskvalitet, hårdhed 65 Shore A, farve sort
•	 fælg: oppresset stålplade, med stålrørsnav, 

lakeret, farve sort. hjul Ø 125 mm i kvalitets 
polyamid 6, brudfast, farve sort

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 93
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 228
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejeligt hjul 
med bremse 
“stop-top”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Leje-
type

Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LO-SE 125K BO-SE 125K LO-SE 125K-ST 125 53 320 kugleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LO-SE 160K BO-SE 160K LO-SE 160K-ST 160 50 450 kugleleje 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-SE 200K BO-SE 200K LO-SE 200K-ST 200 50 600 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-SE 202K BO-SE 202K LO-SE 202K-ST 200 80 850 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LO-SE 250K BO-SE 250K LO-SE 250K-ST 250 60 850 kugleleje 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70

Varianter / tilbehør

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

med retningsbremse
4 x 90°

med fodbeskyttelse 
i stål

parkeringsbremse

Teknisk beskrivelse side 52 115 116 114

Artikelnr. tilbehør -SG -RI4 -FS FF 125 / 160 / 200

Kan leveres til hjul Ø 125–200 mm, 
andre på forespørgsel

hjul Ø
125–200x50 mm

på forespørgsel hjul Ø
125–200 mm

​
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Serie LS-SE, BS-SE
Sværlasthjul med fuldelastisk massivgummibane 
“Blickle EasyRoll”, monteringsplade, opsvejset stålgaffel 
i ekstra kraftig udførelse med ekstra kraftig drejekrans

320–1.150 kg

Hjulgaffel: serie LS/BS
•	 særlig hårdfør opsvejset stålkonstruktion, 

forzinket, gul-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
•	 aksial-rillekugleleje ISO 104 og konisk rulleleje 

ISO 355 i drejekransen
•	 boltet og låst, svejset midterbolt, ekstrem stærk
•	 støv- og stænktæt
•	 smørenippel 

Hjul: serie SE
•	 dæk: fuldelastisk massivgummi “Blickle EasyRoll” 

i letløbskvalitet, hårdhed 65 Shore A, farve sort
•	 fælg: oppresset stålplade, lakeret, farve antracit. 

hjul Ø 125 mm i kvalitets polyamid 6, brudfast, 
farve sort

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 94
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 228
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejeligt hjul 
med bremse 
“stop-top”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Leje-
type

Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LS-SE 125K BS-SE 125K LS-SE 125K-ST 125 53 320 kugleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-SE 160K BS-SE 160K LS-SE 160K-ST 160 50 450 kugleleje 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-SE 200K BS-SE 200K LS-SE 200K-ST 200 50 600 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-SE 202K BS-SE 202K LS-SE 202K-ST 200 80 850 kugleleje 255 175 x 140 140 x 105 14 65
LS-SE 250K BS-SE 250K LS-SE 250K-ST 250 60 850 kugleleje 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-SE 252K BS-SE 252K LS-SE 252K-ST 250 80 1.000 kugleleje 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-SE 300K BS-SE 300K LS-SE 300K-ST 300 75 1.000 kugleleje 355 175 x 140 140 x 105 14 85
LS-SE 360K-Z BS-SE 360K-Z   360 75 950 kugleleje 420 175 x 140 140 x 105 14 85
LS-SE 415K-Z BS-SE 415K-Z   415 90 1.150 kugleleje 478 200 x 160 160 x 120 14 100

Varianter / tilbehør

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

med hjulbremse 
“Radstop”

med retningsbremse
4 x 90°

med fodbeskyttelse 
i stål

parkeringsbremse

Teknisk beskrivelse side 52 113 115 116 114

Artikelnr. tilbehør -SG -RA -RI4 -FS FF 125 / 160 / 200

Kan leveres til hjul Ø 125–200 mm, 
andre på forespørgsel

hjul Ø 360–415 mm på 
forespørgsel

alle op til hjul Ø 250 mm hjul Ø
125–200x50 mm

​
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Serie LSD-SE, BSD-SE
Dobbelte sværlasthjul med fuldelastisk massivgummibane 
“Blickle EasyRoll”, monteringsplade, opsvejset stålgaffel 
i ekstra kraftig udførelse med ekstra kraftig drejekrans

900–2.000 kg

Hjulgaffel: serie LSD/BSD
•	 særlig hårdfør opsvejset stålkonstruktion, 

forzinket, gul-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
•	 aksial-rillekugleleje ISO 104 og konisk rulleleje 

ISO 355 i drejekransen
•	 boltet og låst, svejset midterbolt, ekstrem stærk
•	 støv- og stænktæt
•	 smørenippel 

Hjul: serie SE
•	 dæk: fuldelastisk massivgummi “Blickle EasyRoll” 

i letløbskvalitet, hårdhed 65 Shore A, farve sort
•	 fælg: oppresset stålplade, med stålrørsnav, 

lakeret, farve antracit

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 94
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 228
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LSD-SE 160K-35 BSD-SE 160K-35 160 2 x 50 900 kugleleje 220 175 x 140 140 x 105 14 55
LSD-SE 200K-35 BSD-SE 200K-35 200 2 x 50 1.200 kugleleje 260 175 x 140 140 x 105 14 60
LSD-SE 250K BSD-SE 250K 250 2 x 60 1.700 kugleleje 330 255 x 200 210 x 160 18 70
LSD-SE 300K BSD-SE 300K 300 2 x 75 2.000 kugleleje 380 255 x 200 210 x 160 18 80
Hjul i fast gaffel: den lange side på pladen er parallel med hjulakslen

Varianter / tilbehør

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

med hjulbremse 
“Radstop”

med hjulbremse 
“Radstop”

med retningsbremse
4 x 90°

med retningsbremse
4 x 90° (håndbetjent)

med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 52 113 113 115 115 116

Artikelnr. tilbehør -SG -RA -RAH -RI4 -RI4H -FS

Kan leveres til hjul Ø 160–200 mm, 
andre på forespørgsel

hjul Ø 160–200 mm på 
forespørgsel

hjul Ø 250–300 mm på 
forespørgsel

hjul Ø 160–200 mm på 
forespørgsel

hjul Ø 250–300 mm på 
forespørgsel

på forespørgsel

​
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870–4.540 kg

Serie GEV
Sværlasthjul med fuldelastisk massivgummibane, 
støbejernsfælg

Hjulbane:
•	 fuldelastisk massivgummi i letløbskvalitet, 

stålarmeret, hårdhed 65 Shore A
•	 meget god kørekomfort
•	 meget skånsom for underlaget, støjsvag
•	 lav rullemodstand
•	 farve sort

Hjulcenter:
•	 robust støbejern
•	 med smørenippel
•	 lakeret, farve antracit

Øvrige egenskaber:
•	 kemisk bestandighed mod mange aggressive 

midler, undtagen olier
•	 temperaturbestandighed: -20 °C til +80 °C, 

midlertidigt op til +100 °C, reduceret 
belastningsevne over +60 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulserier: side 63
•	 hjulbane: side 53
•	 lejetyper: side 84–85
•	 kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
ved 4 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 10 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 16 km/t 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

GEV 254/30K 250 130 1.270 875 800 kugleleje 30 130
GEV 280/25K 280 75 870 580 440 kugleleje 25 90
GEV 302/35K 300 90 1.080 720 540 kugleleje 35 90
GEV 360/30K 360 60 900 600 450 kugleleje 30 75
GEV 362/35K 360 75 1.140 760 570 kugleleje 35 90
GEV 400/30K 400 75 1.200 800 600 kugleleje 30 90
GEV 405/45K 405 130 1.800 1.200 900 kugleleje 45 130
GEV 425/45K 425 150 2.160 1.450 1.100 kugleleje 45 150
GEV 500/35K 500 85 1.560 1.050 780 kugleleje 35 90
GEV 520/40K 520 100 1.830 1.225 920 kugleleje 40 100
GEV 550/60K 550 160 2.700 1.800 1.350 kugleleje 60 160
GEV 610/60K 610 150 2.700 1.800 1.350 kugleleje 60 150
GEV 620/65K 620 200 4.540 3.105 2.835 kugleleje 65 200
Andre mål kan leveres på forespørgsel

 Hjulbanens hårdhed
65 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
meget god

 Rullemodstand
meget god

 Slidstyrke
god

Varianter / tilbehør

med afsmitningsfri, 
naturfarve hjulbane

hjul med navkapsel 
(endenavshjul)

trækhjul med notgang 
i nav

navhjul

Teknisk beskrivelse side 53 117 542 552

Artikelnr. tilbehør -SN -E serie GEVN serie GEVA

Kan leveres til på forespørgsel på forespørgsel se side 540 se side 550

kugleleje med navkapsel
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Serie LS-GEV, BS-GEV
Sværlasthjul med fuldelastisk massivgummibane, 
monteringsplade, opsvejset stålgaffel i ekstra kraftig udførelse 
med ekstra kraftig drejekrans

1.080–4.540 kg

Hjulgaffel: serie LS/BS
•	 særlig hårdfør opsvejset stålkonstruktion, 

forzinket, gul-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
•	 aksialt-rillekugleleje ISO 104 og konisk rulleleje 

ISO 355 i drejekransen
•	 boltet og låst, svejset midterbolt, ekstrem stærk
•	 støv- og stænktæt
•	 smørenippel 

Hjul: serie GEV
•	 dæk: fuldelastisk massivgummi i letløbskvalitet, 

hårdhed 65 Shore A, farve sort
•	 fælg: robust støbejern, med smørenippel, lakeret, 

farve antracit

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 94
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 234
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LS-GEV 302K BS-GEV 302K 300 90 1.080 kugleleje 355 200 x 160 160 x 120 14 85
LS-GEV 400K BS-GEV 400K 400 75 1.200 kugleleje 470 200 x 160 160 x 120 14 100
LS-GEV 520K BS-GEV 520K 520 100 1.830 kugleleje 580 200 x 160 160 x 120 14 125
LS-GEV 620K   620 200 4.540 kugleleje 710 255 x 200 210 x 160 18 130
  BS-GEV 620K 620 200 4.540 kugleleje 710 250 x 270 210 x 160 18 	 –

Varianter / tilbehør

med bremse “stop-top” med retningsbremse
4 x 90°

med hjulbremse 
“Radstop”

med hjulbremse 
“Radstop”

med retningsbremse
4 x 90° (håndbetjent)

Teknisk beskrivelse side 112 115 113 113 115

Artikelnr. tilbehør -ST -RI4 -RA -RAH -RI4H

Kan leveres til hjul Ø
300 mm

hjul Ø
300–520 mm

på forespørgsel på forespørgsel på forespørgsel

​
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1.800–4.580 kg

Serie DS
Dobbelte sværlasthjul med fuldelastisk massivgummibane, 
opsvejset stålfælg i kraftig udførelse

Hjulbane:
•	 fuldelastisk massivgummi i letløbskvalitet, 

stålarmeret, hårdhed 65 Shore A
•	 meget god kørekomfort
•	 meget skånsom for underlaget, støjsvag
•	 lav rullemodstand
•	 farve sort

Hjulcenter:
•	 meget stærk, opsvejset stålkonstruktion
•	 med dobbelt svejset stålrørsnav
•	 med smørenippel
•	 lakeret, farve antracit

Øvrige egenskaber:
•	 kemisk bestandighed mod mange aggressive 

midler, undtagen olier
•	 temperaturbestandighed: -20 °C til +80 °C, 

midlertidigt op til +100 °C, reduceret 
belastningsevne over +60 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulserier: side 64
•	 hjulbane: side 53
•	 lejetyper: side 84–85
•	 kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
ved 4 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 10 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 16 km/t 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

DS 300/50K 300 2 x 75 1.800 1.200 900 kugleleje 50 150
DS 361/50K 360 2 x 75 2.280 1.520 1.140 kugleleje 50 150
DS 400/55K 400 2 x 75 2.400 1.600 1.200 kugleleje 55 150
DS 405/75K 405 2 x 130 3.600 2.400 1.800 kugleleje 75 250
DS 425/80K 425 2 x 150 4.580 3.040 2.860 kugleleje 80 250
DS 500/60K 500 2 x 85 3.120 2.100 1.560 kugleleje 60 170
Andre mål kan leveres på forespørgsel

 Hjulbanens hårdhed
65 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
meget god

 Rullemodstand
meget god

 Slidstyrke
god

Varianter / tilbehør

hjul med navkapsel 
(endenavshjul)

trækhjul med notgang 
i nav

Teknisk beskrivelse side 117

Artikelnr. tilbehør -E serie DSN

Kan leveres til på forespørgsel på forespørgsel

kugleleje med navkapsel


