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Antistatiske og elektrisk ledende hjul
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Serie TPA...-ELS VPA...-EL VE...- / V...-EL ALEV...-EL ALEV...-SG-AS PATH...-ELS

Hjulbane / dæk Termoplastisk 
gummielastomer Standard massivgummi Elastisk massivgummi, letløbskvalitet,  

„Blickle EasyRoll“
Termoplastisk 
polyurethan

Hårdhed 85 Shore A 80 Shore A 80 Shore A 71 Shore A 65 Shore A 94 Shore A

Afsmitningsfri ✔ – – – ✔ ✔

Hjulcenter / fælg polypropylen polypropylen oppresset stålplade aluminium aluminium polyamid

Hjul Ø 50–200 mm 50–150 mm 80–250 mm 100–250 mm 100–250 mm 50–200 mm

Belastningsevne 
op til 160 kg 100 kg 295 kg 650 kg 550 kg 325 kg

Rullemodstand

Letløbende og 
skånende overfor 
underlag

Hastigheder op til 4 km/t 4 km/t 4 km/t 10 km/t 10 km/t 4 km/t

Ledeevne  
(ohmsk modstand) ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω ≤ 107 Ω ≤ 104 Ω 

For en beskrivelse  
af hjulet se side 426 side 427 side 428 side 429 side 430 side 431

For information om 
drejelige hjul og hjul  
i fast gaffel se

side 123–126, 
187–188, 390–391, 

399–400
side 128–132 side 196–198 / 201 side 222–227 side 222–227

side 137–140, 
259–262, 394–395, 

407–408

 fremragende     	 meget god   	 god   		  tilfredsstillende   	 tilstrækkelig  	                   ✔ ja     	 – nej

Udvælgelsesværktøj
Antistatiske og elektrisk ledende hjul
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ALTH...-AS ALST...-AS PP...-EL PO...-ELS G SVS

Polyurethan-elastomer 
Blickle Extrathane®

Polyurethan-elastomer 
Blickle Softhane® Polypropylen Polyamid Gråt støbejern Varmebehandlet stål

92 Shore A 75 Shore A 60 Shore D 70 Shore D 180–220 HB 190–230 HB

✔ ✔ – ✔ – ✔

aluminium aluminium polypropylen polyamid gråt støbejern varmebehandlet stål

80–250 mm 100–200 mm 100–200 mm 80–200 mm 80–250 mm 65–300 mm

1.250 kg 750 kg 450 kg 600 kg 1.400 kg 15.000 kg

10 km/t 10 km/t 4 km/t 4 km/t 4 km/t 4 km/t

≤ 107 Ω ≤ 107 Ω ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω 

side 432 side 433 side 434 side 435 side 436 side 437

side 275–281 side 295–300 side 337–339 side 345–354, 
417–420

side 377–381, 
469–470 side 383–384
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Serie TPA...-ELS
Hjul med termoplastisk gummibane, 
polypropylenfælg, 
elektrisk ledende, afsmitningsfri

Hjulbane:
•	 kvalitets termoplastisk gummielastomer (TPE), 

hårdhed 85 Shore A
•	 lav rulle- og drejemodstand
•	 farve grå, afsmitningsfri
•	 uløselig forbindelse mellem hjulbane og fælg

Hjulcenter:
•	 kvalitets polypropylen, brudfast
•	 farve sort

Øvrige egenskaber:
•	 KF udførelse: med kunststof-trådbeskytter, stor
•	 KFD udførelse: med kunststof-trådbeskytter, 

stor, med ekstra kuglelejetætning
•	 meget høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler
•	 temperaturbestandighed: -20 °C til +60 °C, 

reduceret belastningsevne over +30 °C
•	 hjulbane indeholder olie, kan smitte af på 

sensitive overflader. Alternativer: serie VPA, 
PATH

•	 elektrisk ledeevne (ohmsk modstand) ≤ 104 Ω

Yderligere oplysninger:
•	 hjulserier: side 60
•	 hjulbane: side 52
•	 lejetyper: side 84–85
•	 kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

TPA 50/8G-ELS 50 19 30 glideleje 8 22
TPA 50/6KF-ELS 50 19 30 kugleleje (C) 6 23
TPA 50/6KFD-ELS 50 19 30 kugleleje (C) 6 23
TPA 75/8G-ELS 75 25 50 glideleje 8 29,5
TPA 75/6KF-ELS 75 25 50 kugleleje (C) 6 31
TPA 75/6KFD-ELS 75 25 50 kugleleje (C) 6 31
TPA 80/12G-ELS 80 32 65 glideleje 12 35
TPA 80/8KF-ELS 80 32 65 kugleleje (C) 8 36
TPA 80/8KFD-ELS 80 32 65 kugleleje (C) 8 36
TPA 100/8G-ELS 100 25 60 glideleje 8 29,5
TPA 101/12G-ELS 100 32 70 glideleje 12 35
TPA 102/12G-ELS 100 32 70 glideleje 12 45
TPA 101/8KF-ELS 100 32 70 kugleleje (C) 8 36
TPA 101/8KFD-ELS 100 32 70 kugleleje (C) 8 36
TPA 102/8KF-ELS 100 32 70 kugleleje (C) 8 46
TPA 102/8KFD-ELS 100 32 70 kugleleje (C) 8 46
TPA 126/12G-ELS 125 32 80 glideleje 12 35
TPA 127/12G-ELS 125 32 80 glideleje 12 45
TPA 126/8KF-ELS 125 32 80 kugleleje (C) 8 36
TPA 126/8KFD-ELS 125 32 80 kugleleje (C) 8 36
TPA 127/8KF-ELS 125 32 80 kugleleje (C) 8 46
TPA 127/8KFD-ELS 125 32 80 kugleleje (C) 8 46
TPA 160/20G-ELS 160 40 130 glideleje 20 60
TPA 200/20G-ELS 200 40 160 glideleje 20 60

Hjulserie

LPA-TPA / 
LKPA-TPA

LDA-TPA LE-TPA LPXA-TPA / 
LKPXA-TPA

LEX-TPA

Side 124 126 187 391 399

Belastningsevne klasse

Kan leveres til hjul Ø
50–125 mm*

hjul Ø
50–75 mm*

hjul Ø
80–200 mm*

hjul Ø
50–125 mm*

hjul Ø
80–200 mm*

*	 Andre hjulserier med bolthul: LRA-TPA/LKRA-TPA (side 123), LMDA-TPA (side 125), LER-TPA (side 188), LRXA-TPA/LKRXA-TPA (side 390), LEXR-TPA (side 400)

30–160 kg

 Hjulbanens hårdhed
85 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
god

 Rullemodstand
meget god

 Slidstyrke
tilfredsstillende

glideleje kugleleje (C) KF 
version
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Serie VPA...-EL
Hjul med massivgummibane, 
kunststoffælg, 
elektrisk ledende

Hjulbane:
•	 massivgummi, hårdhed 80 Shore A
•	 meget god kørekomfort
•	 meget skånsom for underlaget, støjsvag
•	 farve sort

Fælg:
•	 kvalitets polypropylen, brudfast
•	 farve sort

Øvrige egenskaber:
•	 høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler, undtagen olier
•	 temperaturbestandighed: -20 °C til +60 °C, 

reduceret belastningsevne over +30 °C
•	 elektrisk ledeevne (ohmsk modstand) ≤ 104 Ω

Yderligere oplysninger:
•	 hjulserier: side 60
•	 hjulbane: side 52
•	 lejetyper: side 84-85
•	 kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Dækbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

VPA 50/6K-EL 50 18 30 kugleleje 6 22,5
VPA 75/6K-EL 75 25 45 kugleleje 6 30
VPA 80/8K-EL 80 25 60 kugleleje 8 35
VPA 100/6K-EL 100 25 70 kugleleje 6 30
VPA 101/8K-EL 100 32 80 kugleleje 8 35
VPA 125/8K-EL 125 25 75 kugleleje 8 35
VPA 126/8K-EL 125 32 95 kugleleje 8 35
VPA 150/8K-EL 150 30 100 kugleleje 8 35

Hjulserie

LRA-VPA /  
LKRA-VPA

LPA-VPA / 
LKPA-VPA

LMDA-VPA LDA-VPA

Side 128 130 131 132

Belastningsevne klasse

Kan leveres til hjul Ø
50–150 mm

hjul Ø
50–150 mm

hjul Ø
50–75 mm

hjul Ø
50–75 mm

30–100 kg

 Hjulbanens hårdhed
80 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
meget god

 Rullemodstand
god

 Slidstyrke
acceptabel
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50–295 kg

Serie VE...-EL / V...-EL
Hjul med standard massivgummibane, 
stålpladefælg, 
elektrisk ledende

Hjulbane:
•	 standard massivgummi, hårdhed 80 Shore A
•	 meget god kørekomfort
•	 meget skånsom for underlaget, støjsvag
•	 farve sort

Fælg:
•	 stålplade, boltet
•	 galvanisk forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri

Øvrige egenskaber:
•	 kemisk bestandighed mod mange aggressive 

midler, undtagen olier
•	 temperaturbestandighed: -20 °C til +80 °C, 

reduceret belastningsevne over +60 °C
•	 elektrisk ledeevne (ohmsk modstand) ≤ 104 Ω

Yderligere oplysninger:
•	 hjulserier: side 61–62
•	 hjulbane: side 52
•	 lejetyper: side 84-85
•	 kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Dækbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

Serie VE 
VE 80/12R-EL 80 25 50 rulleleje 12 35
VE 100/12R-EL 100 30 70 rulleleje 12 45
VE 125/12R-EL 125 37,5 100 rulleleje 12 45
VE 150/20R-EL 150 40 135 rulleleje 20 60
VE 160/20R-EL 160 40 135 rulleleje 20 60
VE 180/20R-EL 180 50 170 rulleleje 20 60
VE 200/20R-EL 200 50 205 rulleleje 20 60
Serie V 
V 80/12R-EL 80 25 50 rulleleje 12 35
V 100/15R-EL 100 30 70 rulleleje 15 45
V 125/15R-EL 125 37,5 100 rulleleje 15 45
V 140/15R-EL 140 37,5 115 rulleleje 15 45
V 162/20R-EL 160 40 135 rulleleje 20 60
V 182/20R-EL 180 50 170 rulleleje 20 60
V 202/20R-EL 200 50 205 rulleleje 20 60
V 202/25R-EL 200 50 205 rulleleje 25 60
V 200/20K-EL 200 50 205 kugleleje 20 60
V 252/25R-EL 250 60 295 rulleleje 25 65
V 250/25K-EL 250 60 295 kugleleje 25 65

 Hjulbanens hårdhed
80 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
meget god

 Rullemodstand
tilfredsstillende

 Slidstyrke
acceptabel

Hjulserie

LE-VE LER-VE L-V

Side 196 197 201

Belastningsevne klasse

Kan leveres til hjul Ø
80–200 mm*

hjul Ø
80–200 mm

hjul Ø
80–250 mm

*	 Andre hjulserier med tap: LEZ-VE (side 198)

serie VE 
rulleleje

serie V 
rulleleje

serie V 
kugleleje

VE

V
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Serie ALEV...-EL
Sværlasthjul med fuldelastisk massivgummibane “Blickle EasyRoll”, 
aluminiumsfælg, elektrisk ledende

Hjulbane:
•	 fuldelastisk massivgummi ”Blickle EasyRoll” i 

letløbskvalitet, hårdhed 71 Shore A
•	 meget god kørekomfort
•	 meget skånsom for underlaget, støjsvag
•	 lav rullemodstand
•	 farve sort
•	 vulkaniseret på fælg

Hjulcenter:
•	 støbt aluminium

Øvrige egenskaber:
•	 kemisk bestandighed mod mange aggressive 

midler, undtagen olier
•	 temperaturbestandighed: -20 °C til +80 °C, 

midlertidigt op til +100 °C, reduceret 
belastningsevne over +60 °C

•	 elektrisk ledeevne (ohmsk modstand) ≤ 104 Ω

Yderligere oplysninger:
•	 hjulserier: side 63
•	 hjulbane: side 53
•	 lejetyper: side 84–85
•	 kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
ved 4 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 10 km/t 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

ALEV 100/15K-EL 100 40 200 	 – kugleleje 15 40
ALEV 125/15K-EL 125 40 250 	 – kugleleje 15 45
ALEV 161/15K-EL 160 40 300 150 kugleleje 15 60
ALEV 160/20K-EL 160 50 400 200 kugleleje 20 60
ALEV 160/25K-EL 160 50 400 200 kugleleje 25 60
ALEV 200/20K-EL 200 50 500 250 kugleleje 20 60
ALEV 200/25K-EL 200 50 500 250 kugleleje 25 60
ALEV 250/20K-EL 250 50 650 320 kugleleje 20 60
ALEV 250/25K-EL 250 50 650 320 kugleleje 25 60

Hjulserie

L-ALEV LK-ALEV LH-ALEV LUH-ALEV LO-ALEV LHD-ALEV

Side 222 223 224 225 226 227

Belastningsevne klasse

Kan leveres til hjul Ø
100–250 mm

hjul Ø
100–200 mm

hjul Ø
100–250 mm

hjul Ø
160–200 mm

hjul Ø
160–250 mm

hjul Ø
100–125 mm

200–650 kg

 Hjulbanens hårdhed
71 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
meget god

 Rullemodstand
meget god

 Slidstyrke
god

​
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Serie ALEV...-SG-AS
Sværlasthjul med elastisk massivgummibane “Blickle EasyRoll”, 
aluminiumsfælg, antistatisk, afsmitningsfri

Hjulbane:
•	 fuldelastisk massivgummi “Blickle EasyRoll” i 

letløbskvalitet, hårdhed 65 Shore A
•	 meget god kørekomfort
•	 meget skånsom for underlaget, støjsvag
•	 lav rullemodstand
•	 farve grå, afsmitningsfri
•	 vulkaniseret på fælg

Hjulcenter:
•	 støbt aluminium

Øvrige egenskaber:
•	 høj kemisk bestandighed mod mange aggressive 

midler, undtagen olier
•	 temperaturbestandighed: -20 °C til +80 °C, 

midlertidigt op til +100 °C, reduceret 
belastningsevne over +60 °C

•	 elektrisk ledeevne (ohmsk modstand) ≤ 107 Ω

Yderligere oplysninger:
•	 hjulserier: side 63
•	 hjulbane: side 53
•	 lejetyper: side 84-85
•	 kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
ved 4 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 10 km/t 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

ALEV 100/15K-SG-AS 100 40 200 	 – kugleleje 15 40
ALEV 125/15K-SG-AS 125 40 250 	 – kugleleje 15 45
ALEV 160/20K-SG-AS 160 50 350 170 kugleleje 20 60
ALEV 160/25K-SG-AS 160 50 350 170 kugleleje 25 60
ALEV 200/20K-SG-AS 200 50 450 220 kugleleje 20 60
ALEV 200/25K-SG-AS 200 50 450 220 kugleleje 25 60
ALEV 250/20K-SG-AS 250 50 550 270 kugleleje 20 60
ALEV 250/25K-SG-AS 250 50 550 270 kugleleje 25 60

Hjulserie

L-ALEV LK-ALEV LH-ALEV LUH-ALEV LO-ALEV LHD-ALEV

Side 222 223 224 225 226 227

Belastningsevne klasse

Kan leveres til hjul Ø
100–250 mm

hjul Ø
100–200 mm

hjul Ø
100–250 mm

hjul Ø
160–200 mm

hjul Ø
160–250 mm

hjul Ø
100–125 mm

200–550 kg

 Hjulbanens hårdhed
65 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
meget god

 Rullemodstand
meget god

 Slidstyrke
god

​
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Serie PATH...-ELS
Hjul med termoplastisk polyurethanbane, 
polyamidfælg, elektrisk ledende, afsmitningsfri

Hjulbane:
•	 termoplastisk polyurethan (TPU), hårdhed 

94 Shore A
•	 lav rulle- og drejemodstand
•	 meget slidstærk
•	 farve: mørkegrå, afsmitningsfri
•	 uløselig forbindelse mellem hjulbane og fælg

Hjulcenter:
•	 kvalitets polyamid 6, brudfast
•	 farve sølvgrå (trådbeskytter: sort)

Øvrige egenskaber:
•	 KA udførelse: med trådbeskytter af kunststof, 

lille
•	 KF udførelse: med kunststof-trådbeskytter, stor
•	 KAD udførelse: med trådbeskytter af kunststof, 

lille, med ekstra kuglelejetætning
•	 KFD udførelse: med kunststof-trådbeskytter, stor, 

med ekstra kuglelejetætning
•	 meget høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler
•	 temperaturbestandighed: -20 °C til +70 °C, 

midlertidigt op til +90 °C, reduceret 
belastningsevne over +35 °C

•	 elektrisk ledeevne (ohmsk modstand) ≤ 104 Ω

Yderligere oplysninger:
•	 hjulserier: side 61
•	 hjulbane: side 55
•	 lejetyper: side 84-85
•	 kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

PATH 50/6KF-ELS 50 19 50 kugleleje (C) 6 23
PATH 50/6KFD-ELS 50 19 50 kugleleje (C) 6 23
PATH 75/6KF-ELS 75 25 65 kugleleje (C) 6 31
PATH 75/6KFD-ELS 75 25 65 kugleleje (C) 6 31
PATH 80/8KF-ELS 80 32 100 kugleleje (C) 8 36
PATH 80/8KFD-ELS 80 32 100 kugleleje (C) 8 36
PATH 101/8KF-ELS 100 32 130 kugleleje (C) 8 36
PATH 101/8KFD-ELS 100 32 130 kugleleje (C) 8 36
PATH 100/8KF-ELS 100 32 130 kugleleje (C) 8 46
PATH 100/8KFD-ELS 100 32 130 kugleleje (C) 8 46
PATH 100/10KF-ELS 100 32 130 kugleleje (C) 10 46
PATH 100/10KFD-ELS 100 32 130 kugleleje (C) 10 46
PATH 126/8KF-ELS 125 32 160 kugleleje (C) 8 36
PATH 126/8KFD-ELS 125 32 160 kugleleje (C) 8 36
PATH 125/8KF-ELS 125 32 160 kugleleje (C) 8 46
PATH 125/8KFD-ELS 125 32 160 kugleleje (C) 8 46
PATH 125/10KF-ELS 125 32 160 kugleleje (C) 10 46
PATH 125/10KFD-ELS 125 32 160 kugleleje (C) 10 46
PATH 160/12KAD-ELS 160 40 260 kugleleje (C) 12 62
PATH 160/12KA-ELS 160 40 260 kugleleje (C) 12 62
PATH 160/20KA-ELS 160 40 260 kugleleje (C) 20 60
PATH 160/20KAD-ELS 160 40 260 kugleleje (C) 20 60
PATH 200/12KAD-ELS 200 40 325 kugleleje (C) 12 62
PATH 200/12KA-ELS 200 40 325 kugleleje (C) 12 62
PATH 200/20KA-ELS 200 40 325 kugleleje (C) 20 60
PATH 200/20KAD-ELS 200 40 325 kugleleje (C) 20 60

Hjulserie

LPA-PATH / 
LKPA-PATH

LDA-PATH LE-PATH L-PATH LK-PATH LPXA-PATH / 
LKPXA-PATH 

LEX-PATH

Side 138 140 259 261 262 395 407

Belastningsevne klasse

Kan leveres til hjul Ø
50–125 mm*

hjul Ø
50–75 mm*

hjul Ø
80–200 mm*

hjul Ø
80–200 mm

hjul Ø
80–200 mm

hjul Ø
50–125 mm*

hjul Ø
80–200 mm*

*	 Andre hjulserier med bolthul: LRA-PATH / LKRA-PATH (side 137), LMDA-PATH (side 139), LER-PATH (side 260), LRXA-PATH/LKRXA-PATH (side 394), LEXR-PATH (side 408)

50–325 kg

 Hjulbanens hårdhed
94 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
god

 Rullemodstand
meget god

 Slidstyrke
meget god

kugleleje (C)  
KA version

kugleleje (C)  
KF version



432 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

9 

Serie ALTH...-AS
Sværlasthjul med Blickle Extrathane® polyurethanbane, 
aluminiumsfælg, antistatisk

Blickle
Extrathane®

Hjulbane:
•	 polyurethan-elastomer Blickle Extrathane® i høj 

kvalitet, hårdhed 92 Shore A
•	 lav rullemodstand
•	 meget slidstærk
•	 meget snit- og rivefast
•	 farve: grå, afsmitningsfri
•	 fremragende kemisk forbindelse med 

hjulfælgen

Hjulcenter:
•	 støbt aluminium

Øvrige egenskaber:
•	 høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler
•	 temperaturbestandighed: -20 °C til +70 °C, 

midlertidigt op til +90 °C, reduceret 
belastningsevne over +40 °C

•	 elektrisk ledeevne (ohmsk modstand) ≤ 107 Ω

Yderligere oplysninger:
•	 hjulserier: side 65
•	 hjulbane: side 55
•	 lejetyper: side 84-85
•	 kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
ved 4 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 10 km/t 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

ALTH 80/15K-AS 80 30 200 	 – kugleleje 15 35
ALTH 100/15K-AS 100 40 350 	 – kugleleje 15 45
ALTH 101/15K-AS * 100 40 420 	 – kugleleje 15 40
ALTH 101/15K-AS-CO * 100 40 420 	 – kugleleje 15 40
ALTH 125/15K-AS 125 40 550 	 – kugleleje 15 45
ALTH 125/15K-AS-CO 125 40 550 	 – kugleleje 15 45
ALTH 127/20K-AS 125 54 750 370 kugleleje 20 60
ALTH 151/15K-AS 150 40 400 200 kugleleje 15 60
ALTH 150/20K-AS 150 50 650 320 kugleleje 20 60
ALTH 152/20K-AS * 150 54 900 450 kugleleje 20 60
ALTH 160/20K-AS 160 50 750 370 kugleleje 20 60
ALTH 160/20K-AS-CO 160 50 750 300 kugleleje 20 60
ALTH 162/20K-AS * 160 50 950 470 kugleleje 20 60
ALTH 180/20K-AS 180 50 700 350 kugleleje 20 60
ALTH 200/20K-AS 200 50 800 400 kugleleje 20 60
ALTH 200/20K-AS-CO 200 50 800 320 kugleleje 20 60
ALTH 200/25K-AS 200 50 800 400 kugleleje 25 60
ALTH 200/25K-AS-CO 200 50 800 320 kugleleje 25 60
ALTH 202/20K-AS * 200 50 1.000 500 kugleleje 20 60
ALTH 250/25K-AS 250 60 1.000 500 kugleleje 25 70
ALTH 252/25K-AS * 250 60 1.250 620 kugleleje 25 70
* Med forstærket kraftig fælg

Hjulserie

L-ALTH LK-ALTH LKR-ALTH LH-ALTH LHZ-ALTH LUH-ALTH LO-ALTH

Side 275 276 277 278 279 280 281

Belastningsevne klasse

Kan leveres til hjul Ø
80–250 mm

hjul Ø
80–200 mm

hjul Ø
80, 100, 125x40 mm

hjul Ø
80–250 mm

hjul Ø
125x54, 160, 200 mm

hjul Ø
125x54, 150, 160, 
200 mm

hjul Ø
125x54, 150, 160, 200, 
250 mm

200–1.250 kg

 Hjulbanens hårdhed
92 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
god

 Rullemodstand
meget god

 Slidstyrke
fremragende

kugleleje armeret design udførelse -CO
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Serie ALST...-AS
Sværlasthjul med Blickle Softhane® polyurethanbane, 
aluminiumsfælg, antistatisk

Blickle
Softhane®

Hjulbane:
•	 polyurethan-elastomer Blickle Softhane® i høj 

kvalitet, hårdhed 75 Shore A
•	 ekstra tyk elastisk bane for enestående 

kørekomfort.
•	 meget skånsom for underlaget, støjsvag
•	 lav rullemodstand
•	 meget slidstærk
•	 meget snit- og rivefast
•	 farve: grå, afsmitningsfri
•	 fremragende kemisk forbindelse med hjulfælgen

Hjulcenter:
•	 støbt aluminium

Øvrige egenskaber:
•	 høj kemisk bestandighed mod mange aggressive 

midler
•	 temperaturbestandighed: -20 °C til +70 °C, 

midlertidigt op til +90 °C, reduceret 
belastningsevne over +40 °C

•	 elektrisk ledeevne (ohmsk modstand) ≤ 107 Ω

Yderligere oplysninger:
•	 hjulserier: side 66
•	 hjulbane: side 55
•	 lejetyper: side 84-85
•	 kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
ved 4 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 10 km/t 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

ALST 100/15K-AS 100 40 320 	 – kugleleje 15 40
ALST 125/15K-AS 125 40 370 	 – kugleleje 15 45
ALST 127/20K-AS 125 54 450 180 kugleleje 20 60
ALST 150/20K-AS 150 50 500 200 kugleleje 20 60
ALST 160/20K-AS 160 50 580 230 kugleleje 20 60
ALST 200/20K-AS 200 50 750 300 kugleleje 20 60

Hjulserie

L-ALST LK-ALST LKR-ALST LH-ALST LUH-ALST LO-ALST

Side 295 296 297 298 299 300

Belastningsevne klasse

Kan leveres til hjul Ø
100–200 mm

hjul Ø
100–200 mm

hjul Ø
100–125x40 mm

hjul Ø
100–200 mm

hjul Ø
125x54–200 mm

hjul Ø
125x54–200 mm

320–750 kg

 Hjulbanens hårdhed
75 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
meget god

 Rullemodstand
meget god

 Slidstyrke
meget god

​
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160–450 kg

Serie PP...-EL
Polypropylen, 
elektrisk ledende

Hjul:
•	 kvalitets polypropylen, brudfast, hårdhed 

60 Shore D
•	 lav rulle- og drejemodstand
•	 farve sort

Øvrige egenskaber:
•	 KA udførelse: med trådbeskytter af kunststof, 

lille
•	 høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler
•	 temperaturbestandighed: -20 °C til +60 °C, 

reduceret belastningsevne over +30 °C
•	 elektrisk ledeevne (ohmsk modstand) ≤ 104 Ω

Yderligere oplysninger:
•	 hjulserier: side 69
•	 hjulbane: side 57
•	 lejetyper: side 84-85
•	 kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

PP 100/8KA-EL 100 37 160 kugleleje (C) 8 46
PP 125/8KA-EL 125 40 200 kugleleje (C) 8 46
PP 150/20K-EL 150 50 300 kugleleje 20 60
PP 200/20K-EL 200 50 450 kugleleje 20 60

 Hjulbanens hårdhed
60 Shore D

 Letløbende og skånende overfor underlag
tilfredsstillende

 Rullemodstand
meget god

 Slidstyrke
tilfredsstillende

Hjulserie

LE-PP LER-PP L-PP

Side 337 338 339

Belastningsevne klasse

Kan leveres til alle alle alle

kugleleje (C)  
KA version

kugleleje



435w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

9 

Serie PO...-ELS
Polyamidhjul, 
elektrisk ledende, afsmitningsfri

Hjul:
•	 kvalitets polyamid 6, brudfast, hårdhed 

70 Shore D
•	 fremragende rulle- og drejemodstand
•	 letkørende på glatte overflader
•	 meget slidstærk
•	 farve grå, afsmitningsfri

Øvrige egenskaber:
•	 KA udførelse: med trådbeskytter af kunststof, 

lille
•	 høj kemisk bestandighed mod mange aggressive 

midler
•	 temperaturbestandighed: -20 °C til +80 °C, 

reduceret belastningsevne over +35 °C
•	 elektrisk ledeevne (ohmsk modstand) ≤ 104 Ω

Yderligere oplysninger:
•	 hjulserier: side 69
•	 hjulbane: side 57
•	 lejetyper: side 84-85
•	 kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

PO 80/12G-ELS 80 32 220 glideleje 12 35
PO 80/8KA-ELS 80 32 220 kugleleje (C) 8 	 –
PO 100/12G-ELS 100 37 280 glideleje 12 45
PO 100/15G-ELS 100 37 280 glideleje 15 45
PO 100/8KA-ELS 100 37 280 kugleleje (C) 8 46
PO 100/10KA-ELS 100 37 280 kugleleje (C) 10 46
PO 125/12G-ELS 125 40 300 glideleje 12 45
PO 125/15G-ELS 125 40 300 glideleje 15 45
PO 125/8KA-ELS 125 40 300 kugleleje (C) 8 46
PO 125/10KA-ELS 125 40 300 kugleleje (C) 10 46
PO 150/20G-ELS 150 50 400 glideleje 20 60
PO 150/20K-ELS 150 50 400 kugleleje 20 60
PO 160/20G-ELS 160 50 450 glideleje 20 60
PO 160/20K-ELS 160 50 450 kugleleje 20 60
PO 200/20G-ELS 200 50 600 glideleje 20 60
PO 200/20K-ELS 200 50 600 kugleleje 20 60

Hjulserie

LE-PO / 
LEX-PO

LER-PO / 
LEXR-PO

L-PO / 
LX-PO

LK-PO LH-PO LUH-PO LO-PO

Side 345 / 417 346 / 418 348 / 420 350 352 353 354

Belastningsevne klasse

Kan leveres til hjul Ø
80–200 mm

hjul Ø
80–200 mm*

hjul Ø
80–200 mm

hjul Ø
100–200 mm

hjul Ø
100–200 mm

hjul Ø
150–200 mm

hjul Ø
150–200 mm

*	 Andre hjulserier med tap: LEZ-PO (side 347), LEXZ-PO (side 419)

220–600 kg

 Hjulbanens hårdhed
70 Shore D

 Letløbende og skånende overfor underlag
tilfredsstillende

 Rullemodstand
fremragende

 Slidstyrke
god

glideleje kugleleje (C) KA 
version

kugleleje
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Serie G
Støbejernshjul

Hjul:
•	 robust støbejern, hårdhed 180–220 HB
•	 med smørenippel
•	 ekstremt lav rulle- og drejemodstand
•	 fremragende slidstyrke
•	 afdrejet kørebane og kanter
•	 lakeret, farve sølv

Øvrige egenskaber:
•	 kemisk bestandighed mod mange aggressive 

midler
•	 temperaturbestandighed: 

glidelejeudførelser: -100 °C til +600 °C 
kuglelejeversion: (“K”): -20 °C til +120 °C 
kuglelejeversion: (“IK”): -30 °C til +300 °C

•	 vær opmærksom på belastningen på sensitive 
gulve på grund af stort punkttryk

•	 sørg for passende regelmæssig smøring ved 
glidelejeudførelse

•	 skal smøres i henhold til indsættelsestemperatu-
ren

•	 elektrisk ledeevne (ohmsk modstand) ≤ 104 Ω

Yderligere oplysninger:
•	 hjulserier: side 70
•	 hjulbane: side 59
•	 lejetyper: side 84-85
•	 kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
op til +70 °C 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

G 80/12G 80 25 250 glideleje 12 35
G 80/15G 80 25 250 glideleje 15 35
G 100/15G 100 35 400 glideleje 15 45
G 100/15IK 100 35 400 kugleleje 15 40
G 100/15K 100 35 400 kugleleje 15 40
G 125/15G 125 35 450 glideleje 15 45
G 125/15IK 125 35 450 kugleleje 15 45
G 125/15K 125 35 450 kugleleje 15 45
G 127/20G 125 50 750 glideleje 20 60
G 127/20IK 125 50 750 kugleleje 20 60
G 127/20K 125 50 750 kugleleje 20 60
G 150/20G 150 50 900 glideleje 20 60
G 150/20IK 150 50 900 kugleleje 20 60
G 150/20K 150 50 900 kugleleje 20 60
G 200/20G 200 50 1.100 glideleje 20 60
G 200/20IK 200 50 1.000 kugleleje 20 60
G 200/20K 200 50 1.100 kugleleje 20 60
G 250/25G 250 60 1.400 glideleje 25 65
G 250/25IK 250 60 1.300 kugleleje 25 70
G 250/25K 250 60 1.400 kugleleje 25 70

Hjulserie

L-G LK-G LH-G LO-G LS-G LI-G LIO-G

Side 377 378 379 380 381 469 470

Belastningsevne klasse

Kan leveres til hjul Ø
80–200 mm

hjul Ø
80–200 mm

alle hjul Ø
125x50–250 mm

hjul Ø
125x50–250 mm

hjul Ø
80–200 mm*

hjul Ø
125x50–250 mm*

*	 Glidelejeudførelse og kuglelejeversion “IK”

250–1.400 kg

 Hjulbanens hårdhed
180–220 HB

 Letløbende og skånende overfor underlag
acceptabel

 Rullemodstand
fremragende

 Slidstyrke
fremragende

glideleje kugleleje
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750–15.000 kg

Serie SVS
Supersværlasthjul i stål

Hjul:
•	 hærdet stål, afdrejet, hårdhed 190–230 HB
•	 let konveks hjulbane
•	 let olieret overflade
•	 ekstrem lav rullemodstand
•	 letkørende på glatte overflader
•	 fremragende slidstyrke
•	 ekstrem høj statisk og dynamisk belastnings

evne

Øvrige egenskaber:
•	 kemisk bestandighed mod mange aggressive 

midler
•	 temperaturbestandighed: -20 °C til +120 °C
•	 vær opmærksom på belastningen på sensitive 

gulve på grund af stort punkttryk
•	 elektrisk ledeevne (ohmsk modstand) ≤ 104 Ω

Yderligere oplysninger:
•	 hjulserier: side 70
•	 hjulbane: side 59
•	 lejetyper: side 84–85
•	 kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

SVS 65/20K 65 40 750 kugleleje 20 45
SVS 80/20K 80 40 1.100 kugleleje 20 45
SVS 100/25K 100 40 1.700 kugleleje 25 45
SVS 127/30K 125 55 2.750 kugleleje 30 60
SVS 150/45K 150 55 4.000 kugleleje 45 60
SVS 201/50K 200 55 6.000 kugleleje 50 60
SVS 200/60K 200 80 7.000 kugleleje 60 90
SVS 250/70K 250 65 10.000 kugleleje 70 75
SVS 300/100K 300 90 15.000 kugleleje 100 100
Andre mål kan leveres på forespørgsel

 Hjulbanens hårdhed
190–230 HB

 Letløbende og skånende overfor underlag
acceptabel

 Rullemodstand
fremragende

 Slidstyrke
fremragende

Hjulserie

LH-SVS LS-SVS

Side 383 384

Belastningsevne klasse

Kan leveres til hjul Ø
65–125 mm

hjul Ø
100–300 mm

​


