
439w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

10 

Varmebestandige hjul
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Serie VEHI VKHT POSI ALSI

Hjulbane / dæk Varmebestandigt massivgummi Varmebestandigt silikonegummi

Hårdhed 80 Shore A 85 Shore A 75 Shore A 75 Shore A

Afsmitningsfri – – ✔ ✔

Hjulcenter / fælg oppresset stålplade varmebestandig polyamid meget varmebestandig 
termoplast aluminium

Hjul Ø 100–200 mm 100 mm 100–125 mm 100 mm

Belastningsevne op til 180 kg 100 kg 120 kg 100 kg

Temperaturbestandighed -25 til +200 °C -30 til +260 °C 
midlertidigt op til +300 °C

-25 til +250 °C 
midlertidigt op til +300 °C

-25 til +250 °C 
midlertidigt op til +300 °C

Egnet for autoklavering – – ✔ –

Rullemodstand

Letløbende og skånende 
overfor underlag

Slidstyrke

For en beskrivelse  
af hjulet se side 442 side 445 side 448 side 448

For information om drejelige 
hjul og hjul i fast gaffel se side 443–444 side 446–447 side 449–452 side 449–450

 fremragende          	   meget god      	   god      	   tilfredsstillende      	   tilstrækkelig   	                       ✔  ja          –  nej 

Udvælgelsesværktøj
Varmebestandige hjul
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POH POHI PHN G

Varmebestandig polyamid Varmebestandig termoplast Fenolplast Gråt støbejern

85 Shore D 85 Shore D 90 Shore D 180–220 HB

✔ ✔ – –

varmebestandig polyamid meget varmebestandig 
termoplast fenolplast gråt støbejern

80–200 mm 80–200 mm 80–200 mm 80–250 mm

720 kg 600 kg 500 kg 1.400 kg

-25 til +170 °C 
midlertidigt op til +200 °C

-25 til +250 °C 
midlertidigt op til +300 °C

-35 til +260 °C 
midlertidigt op til +300 °C -100 til +600 °C

✔ * ✔ * – –

side 453 side 458 side 463 side 468

side 454–457 side 459–462 side 464–467 side 469–470

* Glideleje og udførelse med rustfrit stålkugleleje med varmebestandigt smørefedt „-HXK“ 
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65–180 kg

Serie VEHI
Varmebestandige hjul Blickle TempLine® Basic, 
massivgummibane, stålpladefælg

Hjulbane:
•	 varmebestandig massivgummi, hårdhed 

80 Shore A
•	 meget god kørekomfort
•	 meget skånsom for underlaget, støjsvag
•	 høj slidstyrke
•	 farve sort

Fælg:
•	 stålplade, boltet
•	 galvanisk forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri

Øvrige egenskaber:
•	 kemisk bestandighed mod mange aggressive 

midler, undtagen olier
•	 temperaturbestandighed: -25 °C til +200 °C
•	 størstedelen af fladtrykning af bane fortager sig 

ved kørsel med belastning

Yderligere oplysninger:
•	 hjulserier: side 70
•	 hjulbane: side 52
•	 lejetyper: side 84–85
•	 kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Dækbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

VEHI 100/12R 100 30 65 rulleleje 12 45
VEHI 125/12R 125 37,5 90 rulleleje 12 45
VEHI 160/20R 160 40 120 rulleleje 20 60
VEHI 200/20R 200 50 180 rulleleje 20 60

 Hjulbanens hårdhed
80 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
meget god

 Rullemodstand
tilfredsstillende

 Slidstyrke
acceptabel

​

-25 °C til +200 °C

​
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Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Dæk-
bredde
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejety-
pe

Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LI-VEHI 100R B-VEHI 100R LI-VEHI 100R-FI 100 30 65 rulleleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-VEHI 125R B-VEHI 125R LI-VEHI 125R-FI 125 37,5 90 rulleleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-VEHI 160R B-VEHI 160R LI-VEHI 160R-FI 160 40 120 rulleleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-VEHI 200R B-VEHI 200R LI-VEHI 200R-FI 200 50 180 rulleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65

​

-25 °C til +200 °C

Serie LI-VEHI, B-VEHI
Drejelige varmebestandige hjul Blickle TempLine® Basic, 
med massivgummibane, monteringsplade, 
varmebestandig stålpladegaffel

65–180 kg

Hjulgaffel: serie LI/B
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt
•	 let løb og lavt slid, lang levetid
•	 slør i drejekransen er indstillet specifikt for 

anvendelsesformål ved høj temperatur
•	 meget varmebestandigt fedt 

Hjul: serie VEHI
•	 dæk: varmebestandig massivgummi, hårdhed 

80 Shore A, farve sort
•	 fælg: stålplade, boltet (sammenboltet stålfælg), 

galvanisk forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 97
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 442
•	 lejetyper: side 84–85

​
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Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Dæk-
bredde
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LIR-VEHI 100R LIR-VEHI 100R-FI 100 30 65 rulleleje 125 70 13 36
LIR-VEHI 125R LIR-VEHI 125R-FI 125 37,5 90 rulleleje 150 70 13 38

​

-25 °C til +200 °C

Serie LIR-VEHI
Drejelige varmebestandige hjul Blickle TempLine® Basic, 
med massivgummibane, bolthul, 
varmebestandig stålpladegaffel

65–90 kg

Hjulgaffel: serie LIR
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt
•	 let løb og lavt slid, lang levetid
•	 slør i drejekransen er indstillet specifikt for 

anvendelsesformål ved høj temperatur
•	 meget varmebestandigt fedt 

Hjul: serie VEHI
•	 dæk: varmebestandig massivgummi, hårdhed 

80 Shore A, farve sort
•	 fælg: stålplade, boltet (sammenboltet stålfælg), 

galvanisk forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 97
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 442
•	 lejetyper: side 84–85

​
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100 kg

Serie VKHT
Varmebestandige hjul Blickle TempLine® Special, 
massivgummibane, kunststoffælg

Blickle
TempLine® Special

Hjulbane:
•	 varmebestandig massivgummi, hårdhed 

85 Shore A
•	 høj slidstyrke
•	 farve sort

Fælg:
•	 varmebestandig polyamid 6, brudfast
•	 farve sort

Øvrige egenskaber:
•	 høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler, undtagen olier
•	 temperaturbestandighed: -30 °C til +260 °C
•	 ovntemperatur midlertidigt op til +300 °C, 

hjultemperatur må ikke overstige +260 °C
•	 fladtrykning af bane fortager sig ved kørsel med 

belastning

Yderligere oplysninger:
•	 hjulserier: side 71
•	 hjulbane: side 52
•	 lejetyper: side 84–85
•	 kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Dækbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

VKHT 100/12-38G 100 30 100 glideleje 12 38
VKHT 100/12-45G 100 30 100 glideleje 12 45

 Hjulbanens hårdhed
85 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
god

 Rullemodstand
tilfredsstillende

 Slidstyrke
tilfredsstillende

Varianter / tilbehør

PTFE-belagt
rustfri hjulbøsning
Ø 12/8 x 40 mm

PTFE-belagt
rustfri hjulbøsning
Ø 12/8 x 47 mm

Teknisk beskrivelse side 117 117

Artikelnr. tilbehør XAT 12 x 40 XAT 12 x 47

Kan leveres til VKHT 100/12–38G VKHT 100/12–45G

-30 °C til +260 °C

​
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Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Dæk-
bredde
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LI-VKHT 100G LI-VKHT 100G-FI 100 30 100 glideleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36

Varianter / tilbehør

med bolthul,
Ø 13 mm

med bolthul,
Ø 13 mm og
bremse “stop-fix”

Teknisk beskrivelse side 97 112

Artikelnr. tilbehør LIR-VKHT 100G LIR-VKHT 100G-FI

Kan leveres til

-30 °C til +260 °C

Serie LI-VKHT
Varmebestandige hjul Blickle TempLine® Special, 
med massivgummibane, monteringsplade, 
varmebestandig stålpladegaffel

100 kg

Hjulgaffel: serie LI
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri, 

farve forzinket, blå-kromateret
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt
•	 let løb og lavt slid, lang levetid
•	 tolerancen i drejekransen er tilpasset 

anvendelse i høje temperaturer
•	 meget varmebestandigt fedt
•	 PTFE-belagt rustfri hjulbøsning Blickle

TempLine® Special

Hjul: serie VKHT
•	 dæk: varmebestandig massivgummi, hårdhed 

85 Shore A, farve sort
•	 fælg: varmebestandig polyamid 6, brudfast, farve 

sort

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 97
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 445
•	 lejetyper: side 84–85

​
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Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Dæk-
bredde
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LIX-VKHT 100G-OF LIX-VKHT 100G-FI-OF 100 30 100 glideleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36

Varianter / tilbehør

med bolthul, Ø 13 mm med bolthul,
Ø 13 mm og
bremse “stop-fix”

meget
varmebestandigt fedt
-30 °C til +250 °C

Teknisk beskrivelse side 98 112

Artikelnr. tilbehør LIXR-VKHT 100G-OF LIXR-VKHT 100G-FI-OF tillæg -OF bortfalder

Kan leveres til på forespørgsel

-30 °C til +260 °C

Serie LIX-VKHT
Varmebestandige hjul Blickle TempLine® Special, 
med massivgummibane, monteringsplade, 
varmebestandig rustfri stålpladegaffel

100 kg

Hjulgaffel: serie LIX
•	 høj kvalitet chrom-nikkel stål (1.4301/AISI 304), 

rustfrit stål, vibrationsafgratet / slebet
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt
•	 let løb og lavt slid, lang levetid
•	 slør i drejekransen er indstillet specifikt for 

anvendelsesformål ved høj temperatur
•	 fedt-fri som standard (“-OF”)
•	 PTFE-belagt rustfri hjulbøsning
•	 samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige 

Blickle
TempLine® Special

Hjul: serie VKHT
•	 dæk: varmebestandig massivgummi, hårdhed 

85 Shore A, farve sort
•	 fælg: varmebestandig polyamid 6, brudfast, farve 

sort

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 98
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 445
•	 lejetyper: side 84–85

​
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80–120 kg

Serie POSI, ALSI
Varmebestandigt hjul Blickle TempLine® Comfort 
med silikonegummibane, plast- eller aluminiumsfælg

Blickle
TempLine® Comfort

Hjulbane:
•	 varmebestandigt silikonegummi, hårdhed 

75 Shore A
•	 højelastisk
•	 meget god kørekomfort
•	 meget skånsom for underlaget, støjsvag
•	 ældningsbestandighed
•	 farve sort, afsmitningsfri
•	 vulkaniseret på fælg

Hjulcenter:
•	 serie POSI: meget varmebestandig termoplast, 

brudfast, farve mørkegrå
•	 serie ALSI: støbt aluminium

Øvrige egenskaber:
•	 meget høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler
•	 temperaturbestandighed: -25 °C til +250 °C
•	 ovntemperatur midlertidigt op til +300 °C, 

hjultemperatur må ikke overstige +250 °C
•	 serie POSI: egnet for autoklavering

Yderligere oplysninger:
•	 hjulserier: side 71
•	 hjulbane: side 53
•	 lejetyper: side 84–85
•	 kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

Serie POSI 
POSI 101/12G 100 35 80 glideleje 12 38
POSI 100/12G 100 40 100 glideleje 12 45
POSI 125/12G 125 40 120 glideleje 12 45
Serie ALSI 
ALSI 100/12G 100 40 100 glideleje 12 45
ALSI 100/8HKA 100 40 100 kugleleje 8 46
ALSI 100/15HK 100 40 100 kugleleje 15 45

 Hjulbanens hårdhed
75 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
meget god

 Rullemodstand
god

 Slidstyrke
tilfredsstillende

Varianter / tilbehør

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

PTFE-belagt
rustfri hjulbøsning
Ø 12/8 x 40 mm

PTFE-belagt
rustfri hjulbøsning
Ø 12/8 x 47 mm

Teknisk beskrivelse side 52 117 117

Artikelnr. tilbehør -SG XAT 12 x 40 XAT 12 x 47

Kan leveres til hjul Ø
125 mm*

POSI 101/12G glidelejeudførelser 
navlængde 45 mm

*	 Temperaturbestandig: op til +240 °C

-25 °C til +250 °C

glideleje  
(POSI)

glideleje  
(ALSI)

kugleleje  
(ALSI HKA)

kugleleje  
(ALSI HK)

POSI

ALSI
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Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

Serie LI-POSI 
LI-POSI 100G B-POSI 100G LI-POSI 100G-FI 100 40 100 glideleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-POSI 125G B-POSI 125G LI-POSI 125G-FI 125 40 120 glideleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
Serie LI-ALSI 
LI-ALSI 100G B-ALSI 100G LI-ALSI 100G-FI 100 40 100 glideleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-ALSI 100HKA B-ALSI 100HKA LI-ALSI 100HKA-FI 100 40 100 kugleleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36

Varianter / tilbehør

billede af LI-ALSI med afsmitningsfri 
grå hjulbane

med PTFE-belagt rustfri 
hjulbøsning i stål

Teknisk beskrivelse side 52 117

Artikelnr. tilbehør -SG -XAT

Kan leveres til hjul Ø
125 mm*

glidelejeudførelser på 
forespørgsel

*	 Temperaturbestandig: op til +240 °C

-25 °C til +250 °C

Serie LI-POSI, B-POSI, LI-ALSI, B-ALSI
Varmebestandige hjul Blickle TempLine® Comfort 
med silikonegummibane, monteringsplade, 
varmebestandig stålpladegaffel

100–120 kg

Hjulgaffel: serie LI/B
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt
•	 let løb og lavt slid, lang levetid
•	 slør i drejekransen er indstillet specifikt for 

anvendelsesformål ved høj temperatur
•	 meget varmebestandigt fedt 

Blickle
TempLine® Comfort

Hjul: serie POSI, ALSI
•	 bane: varmebestandigt silikone gummi, hårdhed 

75 Shore A, farve sort, afsmitningsfri
•	 fælg: 

serie POSI: meget varmebestandig termoplast, 
brudfast, farve mørkegrå 
serie ALSI: støbt aluminium

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 97
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 448
•	 lejetyper: side 84–85

​
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Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

Serie LIR-POSI 
LIR-POSI 100G LIR-POSI 100G-FI 100 40 100 glideleje 125 70 13 36
LIR-POSI 125G LIR-POSI 125G-FI 125 40 120 glideleje 150 70 13 38
Serie LIR-ALSI 
LIR-ALSI 100G LIR-ALSI 100G-FI 100 40 100 glideleje 125 70 13 36
LIR-ALSI 100HKA LIR-ALSI 100HKA-FI 100 40 100 kugleleje 125 70 13 36

Varianter / tilbehør

billede af LIR-ALSI med afsmitningsfri 
grå hjulbane

med PTFE-belagt rustfri 
hjulbøsning i stål

Teknisk beskrivelse side 52 117

Artikelnr. tilbehør -SG -XAT

Kan leveres til hjul Ø
125 mm*

glidelejeudførelser på 
forespørgsel

*	 Temperaturbestandig: op til +240 °C

-25 °C til +250 °C

Serie LIR-POSI, LIR-ALSI
Varmebestandige hjul Blickle TempLine® Comfort 
med silikonegummibane, 
bolthul, varmebestandig stålpladegaffel

100–120 kg

Hjulgaffel: serie LIR
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt
•	 let løb og lavt slid, lang levetid
•	 slør i drejekransen er indstillet specifikt for 

anvendelsesformål ved høj temperatur
•	 meget varmebestandigt fedt 

Blickle
TempLine® Comfort

Hjul: serie POSI, ALSI
•	 bane: varmebestandigt silikone gummi, hårdhed 

75 Shore A, farve sort, afsmitningsfri
•	 fælg: 

serie POSI: meget varmebestandig termoplast, 
brudfast, farve mørkegrå 
serie ALSI: støbt aluminium

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 97
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 448
•	 lejetyper: side 84–85

​
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Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LIX-POSI 100G-OF BX-POSI 100G LIX-POSI 100G-FI-OF 100 40 100 glideleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIX-POSI 125G-OF BX-POSI 125G LIX-POSI 125G-FI-OF 125 40 120 glideleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38

Varianter / tilbehør

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

meget
varmebestandigt fedt
-30 °C til +250 °C

med PTFE-belagt rustfri 
hjulbøsning i stål

Teknisk beskrivelse side 52 117

Artikelnr. tilbehør -SG tillæg -OF bortfalder -XAT

Kan leveres til hjul Ø
125 mm*

drejelige hjul på 
forespørgsel

på forespørgsel

*	 Temperaturbestandig: op til +240 °C

-25 °C til +250 °C

Serie LIX-POSI, BX-POSI
Varmebestandige hjul Blickle TempLine® Comfort 
med silikonegummibane, monteringsplade, 
varmebestandig, rustfri stålpladegaffel

100–120 kg

Hjulgaffel: serie LIX/BX
•	 høj kvalitet chrom-nikkel stål (1.4301/AISI 304), 

rustfrit stål, vibrationsafgratet / slebet
•	 samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige
Drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt
•	 let løb og lavt slid, lang levetid
•	 slør i drejekransen er indstillet specifikt for 

anvendelsesformål ved høj temperatur
•	 fedt-fri som standard (“-OF”) 

Blickle
TempLine® Comfort

Hjul: serie POSI
•	 bane: varmebestandigt silikone gummi, hårdhed 

75 Shore A, farve sort, afsmitningsfri
•	 fælg: meget varmebestandig termoplast, brudfast, 

farve mørkegrå

egnet for autoklavering

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 98
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 448
•	 lejetyper: side 84–85

​
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Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LIXR-POSI 100G-OF LIXR-POSI 100G-FI-OF 100 40 100 glideleje 125 70 13 36
LIXR-POSI 125G-OF LIXR-POSI 125G-FI-OF 125 40 120 glideleje 150 70 13 38

Varianter / tilbehør

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

meget
varmebestandigt fedt
-30 °C til +250 °C

med PTFE-belagt rustfri 
hjulbøsning i stål

Teknisk beskrivelse side 52 117

Artikelnr. tilbehør -SG tillæg -OF bortfalder -XAT

Kan leveres til hjul Ø
125 mm*

på forespørgsel på forespørgsel

*	 Temperaturbestandig: op til +240 °C

-25 °C til +250 °C

Serie LIXR-POSI
Varmebestandige hjul Blickle TempLine® Comfort 
med silikonegummibane, bolthul, rustfri, 
varmebestandig stålpladegaffel

100–120 kg

Hjulgaffel: serie LIXR
•	 høj kvalitet chrom-nikkel stål (1.4301/AISI 304), 

rustfrit stål, vibrationsafgratet / slebet
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt
•	 let løb og lavt slid, lang levetid
•	 slør i drejekransen er indstillet specifikt for 

anvendelsesformål ved høj temperatur
•	 fedt-fri som standard (“-OF”)
•	 samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige 
Blickle
TempLine® Comfort

Hjul: serie POSI
•	 bane: varmebestandigt silikone gummi, hårdhed 

75 Shore A, farve sort, afsmitningsfri
•	 fælg: meget varmebestandig termoplast, brudfast, 

farve mørkegrå

egnet for autoklavering

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 98
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 448
•	 lejetyper: side 84–85

​
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215–720 kg

Serie POH
Varmebestandige polyamidhjul Blickle TempLine® PerformanceLight

Blickle
TempLine® PerformanceLight

Hjul:
•	 varmebestandig polyamid, brudfast, hårdhed 

85 Shore D
•	 fremragende rulle- og drejemodstand
•	 letkørende på glatte overflader
•	 meget slidstærkt
•	 farve natur
•	 egnet for autoklavering (glideleje og udførelse 

med rustfrit stålkugleleje med varmebestandig 
smørelse “-HXK”)

Øvrige egenskaber:
•	 høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler
•	 temperaturbestandighed: -25 °C til +170 °C
•	 ovntemperatur midlertidigt op til +200 °C, 

hjultemperatur må ikke overstige +170 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulserier: side 71
•	 hjulbane: side 57
•	 lejetyper: side 84–85
•	 kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
op til +70 °C 
[kg]

Belastningsevne 
ved +170 °C 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

POH 81/12G 80 32 215 140 glideleje 12 35
POH 100/12-35G 100 30 240 160 glideleje 12 35
POH 100/12-45G 100 30 240 160 glideleje 12 45
POH 102/12G 100 38 300 200 glideleje 12 45
POH 102/15G 100 38 300 200 glideleje 15 45
POH 102/15HK 100 38 300 200 kugleleje 15 40
POH 125/12G 125 40 360 240 glideleje 12 45
POH 125/15G 125 40 360 240 glideleje 15 45
POH 125/15HK 125 40 420 280 kugleleje 15 40
POH 150/20G 150 50 600 400 glideleje 20 60
POH 150/20HK 150 50 600 400 kugleleje 20 50
POH 200/20G 200 50 720 480 glideleje 20 60
POH 200/20HK 200 50 720 480 kugleleje 20 50

 Hjulbanens hårdhed
85 Shore D

 Letløbende og skånende overfor underlag
tilfredsstillende

 Rullemodstand
fremragende

 Slidstyrke
god

Varianter / tilbehør

PTFE-belagt
rustfri hjulbøsning
Ø 12/8 x 37 mm

PTFE-belagt
rustfri hjulbøsning
Ø 12/8 x 47 mm

med rustfrit
stålkugleleje med
varmebestandigt fedt

med sværlastfælg til 
høje belastninger

Teknisk beskrivelse side 117 117 84

Artikelnr. tilbehør XAT 12 x 37 XAT 12 x 47 -HXK serie SPOH

Kan leveres til POH 81/12G
POH 100/12-35G

POH 100/12-45G
POH 102+125/12G

alle kuglelejeudførelser på forespørgsel

-25 °C til +170 °C

glideleje kugleleje
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Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
op til +70 °C 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LI-POH 81G B-POH 81G LI-POH 81G-FI 80 32 150 glideleje 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-POH 100G B-POH 100G LI-POH 100G-FI 100 30 150 glideleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIK-POH 102G-1 BK-POH 102G-1 LIK-POH 102G-1-FI 100 38 300 glideleje 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIK-POH 102HK-1 BK-POH 102HK-1 LIK-POH 102HK-1-FI 100 38 300 kugleleje 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LI-POH 125G B-POH 125G LI-POH 125G-FI 125 40 150 glideleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIK-POH 125G-1 BK-POH 125G-1 LIK-POH 125G-1-FI 125 40 350 glideleje 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIK-POH 125HK-1 BK-POH 125HK-1 LIK-POH 125HK-1-FI 125 40 350 kugleleje 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LI-POH 150G B-POH 150G LI-POH 150G-FI 150 50 350 glideleje 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-POH 150HK B-POH 150HK LI-POH 150HK-FI 150 50 350 kugleleje 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-POH 200G B-POH 200G LI-POH 200G-FI 200 50 350 glideleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LI-POH 200HK B-POH 200HK LI-POH 200HK-FI 200 50 350 kugleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
Belastningsevne kan reduceres ved temperaturer over +70 °C, se side 453.

Varianter / tilbehør

med PTFE-belagt rust-
fri hjulbøsning i stål

Teknisk beskrivelse side 117

Artikelnr. tilbehør -XAT

Kan leveres til Ø 80–125 mm 
glidelejeudførelser på 
forespørgsel

-25 °C til +170 °C

Serie LI-POH, B-POH, LIK-POH, BK-POH
Varmebestandige polyamidhjul 
Blickle TempLine® PerformanceLight, monteringsplade, 
varmebestandig stålpladegaffel

150–350 kg

Hjulgaffel: serie LI/B, LIK/BK
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt (serie LIK uden midterbolt, 

med varmebestandig tætningsring i drejekrans)
•	 let løb og lavt slid, lang levetid
•	 slør i drejekransen er indstillet specifikt for 

anvendelsesformål ved høj temperatur
•	 meget varmebestandigt fedt Blickle

TempLine® PerformanceLight

Hjul: serie POH
•	 varmebestandig polyamid, brudfast, hårdhed 

85 Shore D, farve natur

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 97–98
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 453
•	 lejetyper: side 84–85

​
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Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
op til +70 °C 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LIR-POH 81G LIR-POH 81G-FI 80 32 150 glideleje 102 70 13 38
LIR-POH 100G LIR-POH 100G-FI 100 30 150 glideleje 125 70 13 36
LIR-POH 102G LIR-POH 102G-FI 100 38 150 glideleje 125 70 13 36
LIR-POH 102HK LIR-POH 102HK-FI 100 38 150 kugleleje 125 70 13 36
LIR-POH 125G LIR-POH 125G-FI 125 40 150 glideleje 150 70 13 38
LIR-POH 125HK LIR-POH 125HK-FI 125 40 150 kugleleje 150 70 13 38
Belastningsevne kan reduceres ved temperaturer over +70 °C, se side 453.

Varianter / tilbehør

med PTFE-belagt rust-
fri hjulbøsning i stål

Teknisk beskrivelse side 117

Artikelnr. tilbehør -XAT

Kan leveres til glidelejeudførelser på 
forespørgsel

-25 °C til +170 °C

Serie LIR-POH
Varmebestandige polyamidhjul 
Blickle TempLine® PerformanceLight, 
bolthul, varmebestandig stålpladegaffel

150 kg

Hjulgaffel: serie LIR
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt
•	 let løb og lavt slid, lang levetid
•	 slør i drejekransen er indstillet specifikt for 

anvendelsesformål ved høj temperatur
•	 meget varmebestandigt fedt 

Blickle
TempLine® PerformanceLight

Hjul: serie POH
•	 varmebestandig polyamid, brudfast, hårdhed 

85 Shore D, farve natur

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 97
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 453
•	 lejetyper: side 84–85

​
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Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 

[mm]

Hjul-
bredde  
[mm]

Belastnings-
evne 
[kg]

Belastningsevne 
op til +70 °C 
[kg]

Leje-
type

Total-
højde 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LIX-POH 81G BX-POH 81G LIX-POH 81G-FI 80 32 150 150 glideleje 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LIX-POH 100G BX-POH 100G LIX-POH 100G-FI 100 30 150 150 glideleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIKX-POH 102G-1 BKX-POH 102G-1 LIKX-POH 102G-1-FI 100 38 300 300 glideleje 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIKX-POH 102HXK-1 BKX-POH 102HXK-1 LIKX-POH 102HXK-1-FI 100 38 300 300 kugleleje 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIX-POH 125G BX-POH 125G LIX-POH 125G-FI 125 40 150 150 glideleje 155 100 x 85 80 x 60 9 38
LIKX-POH 125G-1 BKX-POH 125G-1 LIKX-POH 125G-1-FI 125 40 300 300 glideleje 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIKX-POH 125HXK-1 BKX-POH 125HXK-1 LIKX-POH 125HXK-1-FI 125 40 300 300 kugleleje 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIX-POH 150G BX-POH 150G LIX-POH 150G-FI 150 50 350 350 glideleje 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LIX-POH 150HXK BX-POH 150HXK LIX-POH 150HXK-FI 150 50 350 350 kugleleje 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LIX-POH 200G BX-POH 200G LIX-POH 200G-FI 200 50 350 350 glideleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LIX-POH 200HXK BX-POH 200HXK LIX-POH 200HXK-FI 200 50 350 350 kugleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
Belastningsevne kan reduceres ved temperaturer over +70 °C, se side 453.

Varianter / tilbehør

fedtfri drejekrans, 
ekstremt letløbende

med PTFE-belagt rustfri 
hjulbøsning i stål

Teknisk beskrivelse side 117

Artikelnr. tilbehør -OF -XAT

Kan leveres til serie LIX hjul Ø 
100 mm

Ø 80–125 mm 
glidelejeudførelser på 
forespørgsel

-25 °C til +170 °C

Serie LIX-POH, BX-POH, LIKX-POH, BKX-POH
Varmebestandige polyamidhjul 
Blickle TempLine® PerformanceLight, monteringsplade, 
varmebestandig, rustfri stålpladegaffel

150–350 kg

Hjulgaffel: serie LIX/BX, LIKX/BKX
•	 høj kvalitet chrom-nikkel stål (1.4301/AISI 304), 

rustfrit stål, vibrationsafgratet / slebet
•	 samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige
Drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt (serie LIKX uden midterbolt, 

med varmebestandig tætningsring i drejekrans)
•	 let løb og lavt slid, lang levetid
•	 slør i drejekransen er indstillet specifikt for 

anvendelsesformål ved høj temperatur
•	 meget varmebestandigt fedt 

Blickle
TempLine® PerformanceLight

Hjul: serie POH
•	 varmebestandig polyamid, brudfast, hårdhed 

85 Shore D, farve natur

egnet for autoklavering

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 98
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 453
•	 lejetyper: side 84–85

​



457w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

10 

Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
op til +70 °C 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LIXR-POH 81G LIXR-POH 81G-FI 80 32 150 glideleje 102 70 13 38
LIXR-POH 100G LIXR-POH 100G-FI 100 30 150 glideleje 125 70 13 36
LIXR-POH 102G LIXR-POH 102G-FI 100 38 150 glideleje 125 70 13 36
LIXR-POH 102HXK LIXR-POH 102HXK-FI 100 38 150 kugleleje 125 70 13 36
LIXR-POH 125G LIXR-POH 125G-FI 125 40 150 glideleje 150 70 13 38
LIXR-POH 125HXK LIXR-POH 125HXK-FI 125 40 150 kugleleje 150 70 13 38
Belastningsevne kan reduceres ved temperaturer over +70 °C, se side 453.

Varianter / tilbehør

fedtfri drejekrans, 
ekstremt letløbende

med PTFE-belagt rustfri 
hjulbøsning i stål

Teknisk beskrivelse side 117

Artikelnr. tilbehør -OF -XAT

Kan leveres til hjul Ø
100 mm

glidelejeudførelser på 
forespørgsel

-25 °C til +170 °C

Serie LIXR-POH
Varmebestandige polyamidhjul 
Blickle TempLine® PerformanceLight, bolthul, 
rustfri, varmebestandig stålpladegaffel

150 kg

Hjulgaffel: serie LIXR
•	 høj kvalitet chrom-nikkel stål (1.4301/AISI 304), 

rustfrit stål, vibrationsafgratet / slebet
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt
•	 let løb og lavt slid, lang levetid
•	 slør i drejekransen er indstillet specifikt for 

anvendelsesformål ved høj temperatur
•	 meget varmebestandigt fedt
•	 samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige 
Blickle
TempLine® PerformanceLight

Hjul: serie POH
•	 varmebestandig polyamid, brudfast, hårdhed 

85 Shore D, farve natur

egnet for autoklavering

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 98
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 453
•	 lejetyper: side 84–85

​
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180–600 kg

Serie POHI
Varmebestandige, termoplastiske hjul Blickle TempLine® Performance

Blickle
TempLine® Performance

Hjul:
•	 meget varmebestandig termoplast, brudfast, 

hårdhed 85 Shore D
•	 fremragende rulle- og drejemodstand
•	 letkørende på glatte overflader
•	 meget slidstærkt
•	 farve mørkegrå
•	 egnet for autoklavering (glideleje og udførelse 

med rustfrit stålkugleleje med varmebestandig 
smørelse “-HXK”)

Øvrige egenskaber:
•	 høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler
•	 temperaturbestandighed: -25 °C til +250 °C
•	 ovntemperatur midlertidigt op til +300 °C, 

hjultemperatur må ikke overstige +250 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulserier: side 72
•	 hjulbane: side 57
•	 lejetyper: side 84–85
•	 kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
op til +70 °C 
[kg]

Belastningsevne 
ved +170 °C 
[kg]

Belastningsevne 
ved +250 °C 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

POHI 81/12G 80 32 180 140 100 glideleje 12 35
POHI 100/12-35G 100 30 200 160 120 glideleje 12 35
POHI 100/12-45G 100 30 200 160 120 glideleje 12 45
POHI 102/12G 100 38 250 200 150 glideleje 12 45
POHI 102/15G 100 38 250 200 150 glideleje 15 45
POHI 102/15HK 100 38 250 200 150 kugleleje 15 40
POHI 125/12G 125 40 300 240 180 glideleje 12 45
POHI 125/15G 125 40 300 240 180 glideleje 15 45
POHI 125/15HK 125 40 350 280 210 kugleleje 15 40
POHI 150/20G 150 50 500 400 250 glideleje 20 60
POHI 150/20HK 150 50 500 400 250 kugleleje 20 50
POHI 200/20G 200 50 600 480 360 glideleje 20 60
POHI 200/20HK 200 50 600 480 360 kugleleje 20 50

 Hjulbanens hårdhed
85 Shore D

 Letløbende og skånende overfor underlag
tilfredsstillende

 Rullemodstand
fremragende

 Slidstyrke
tilfredsstillende

Varianter / tilbehør

PTFE-belagt
rustfri hjulbøsning
Ø 12/8 x 37 mm

PTFE-belagt
rustfri hjulbøsning
Ø 12/8 x 47 mm

med rustfrit
stålkugleleje med
varmebestandigt fedt

Teknisk beskrivelse side 117 117 84

Artikelnr. tilbehør XAT 12 x 37 XAT 12 x 47 -HXK

Kan leveres til POHI 81/12G
POHI 100/12-35G

POHI 100/12–45G
POHI 102+125/12G

kuglelejeversioner

-25 °C til +250 °C

glideleje kugleleje
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Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
op til +70 °C 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LI-POHI 81G B-POHI 81G LI-POHI 81G-FI 80 32 150 glideleje 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-POHI 100G B-POHI 100G LI-POHI 100G-FI 100 30 150 glideleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIK-POHI 102G-1 BK-POHI 102G-1 LIK-POHI 102G-1-FI 100 38 250 glideleje 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIK-POHI 102HK-1 BK-POHI 102HK-1 LIK-POHI 102HK-1-FI 100 38 250 kugleleje 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LI-POHI 125G B-POHI 125G LI-POHI 125G-FI 125 40 150 glideleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIK-POHI 125G-1 BK-POHI 125G-1 LIK-POHI 125G-1-FI 125 40 300 glideleje 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIK-POHI 125HK-1 BK-POHI 125HK-1 LIK-POHI 125HK-1-FI 125 40 350 kugleleje 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LI-POHI 150G B-POHI 150G LI-POHI 150G-FI 150 50 350 glideleje 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-POHI 150HK B-POHI 150HK LI-POHI 150HK-FI 150 50 350 kugleleje 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-POHI 200G B-POHI 200G LI-POHI 200G-FI 200 50 350 glideleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LI-POHI 200HK B-POHI 200HK LI-POHI 200HK-FI 200 50 350 kugleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
Belastningsevne kan reduceres ved temperaturer over +70 °C, se side 458.

Varianter / tilbehør

med PTFE-belagt rust-
fri hjulbøsning i stål

Teknisk beskrivelse side 117

Artikelnr. tilbehør -XAT

Kan leveres til Ø 80–125 mm 
glidelejeudførelser på 
forespørgsel

-25 °C til +250 °C

Serie LI-POHI, B-POHI, LIK-POHI, BK-POHI
Varmebestandige termoplasthjul 
Blickle TempLine® Performance, monteringsplade, 
varmebestandig stålpladegaffel

150–350 kg

Hjulgaffel: serie LI/B, LIK/BK
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen (serie LIK uden 

midterbolt, med varmebestandig tætningsring i 
drejekrans)

•	 let løb og lavt slid, lang levetid
•	 slør i drejekransen er indstillet specifikt for 

anvendelsesformål ved høj temperatur
•	 meget varmebestandigt fedt Blickle

TempLine® Performance

Hjul: serie POHI
•	 meget varmebestandig termoplast, brudfast, 

hårdhed 85 Shore D, farve mørkegrå
•	 temperaturbestandighed: -25 °C til +250 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 97–98
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 458
•	 lejetyper: side 84–85

​
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Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
op til +70 °C 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LIR-POHI 81G LIR-POHI 81G-FI 80 32 150 glideleje 102 70 13 38
LIR-POHI 100G LIR-POHI 100G-FI 100 30 150 glideleje 125 70 13 36
LIR-POHI 102G LIR-POHI 102G-FI 100 38 150 glideleje 125 70 13 36
LIR-POHI 102HK LIR-POHI 102HK-FI 100 38 150 kugleleje 125 70 13 36
LIR-POHI 125G LIR-POHI 125G-FI 125 40 150 glideleje 150 70 13 38
LIR-POHI 125HK LIR-POHI 125HK-FI 125 40 150 kugleleje 150 70 13 38
Belastningsevne kan reduceres ved temperaturer over +70 °C, se side 458.

Varianter / tilbehør

med PTFE-belagt rust-
fri hjulbøsning i stål

Teknisk beskrivelse side 117

Artikelnr. tilbehør -XAT

Kan leveres til glidelejeudførelser på 
forespørgsel

-25 °C til +250 °C

Serie LIR-POHI
Varmebestandige termoplasthjul 
Blickle TempLine® Performance, bolthul, 
varmebestandig stålpladegaffel

150 kg

Hjulgaffel: serie LIR
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt
•	 let løb og lavt slid, lang levetid
•	 slør i drejekransen er indstillet specifikt for 

anvendelsesformål ved høj temperatur
•	 meget varmebestandigt fedt 

Blickle
TempLine® Performance

Hjul: serie POHI
•	 meget varmebestandig termoplast, brudfast, 

hårdhed 85 Shore D, farve mørkegrå
•	 temperaturbestandighed: -25 °C til +250 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 97
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 458
•	 lejetyper: side 84–85

​
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Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
op til +70 °C 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LIX-POHI 81G BX-POHI 81G LIX-POHI 81G-FI 80 32 150 glideleje 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LIX-POHI 100G BX-POHI 100G LIX-POHI 100G-FI 100 30 150 glideleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIKX-POHI 102G-1 BKX-POHI 102G-1 LIKX-POHI 102G-1-FI 100 38 250 glideleje 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIKX-POHI 102HXK-1 BKX-POHI 102HXK-1 LIKX-POHI 102HXK-1-FI 100 38 250 kugleleje 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIX-POHI 125G BX-POHI 125G LIX-POHI 125G-FI 125 40 150 glideleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIKX-POHI 125G-1 BKX-POHI 125G-1 LIKX-POHI 125G-1-FI 125 40 300 glideleje 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIKX-POHI 125HXK-1 BKX-POHI 125HXK-1 LIKX-POHI 125HXK-1-FI 125 40 300 kugleleje 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIX-POHI 150G BX-POHI 150G LIX-POHI 150G-FI 150 50 350 glideleje 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LIX-POHI 150HXK BX-POHI 150HXK LIX-POHI 150HXK-FI 150 50 350 kugleleje 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LIX-POHI 200G BX-POHI 200G LIX-POHI 200G-FI 200 50 350 glideleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LIX-POHI 200HXK BX-POHI 200HXK LIX-POHI 200HXK-FI 200 50 350 kugleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
Belastningsevne kan reduceres ved temperaturer over +70 °C, se side 458.

Varianter / tilbehør

fedtfri drejekrans, 
ekstremt letløbende

med PTFE-belagt rustfri 
hjulbøsning i stål

Teknisk beskrivelse side 117

Artikelnr. tilbehør -OF -XAT

Kan leveres til serie LIX hjul Ø 
100 mm

Ø 80–125 mm 
glidelejeudførelser på 
forespørgsel

-25 °C til +250 °C

Serie LIX-POHI, BX-POHI, LIKX-POHI, BKX-POHI
Varmebestandige termoplasthjul 
Blickle TempLine® Performance, monteringsplade, 
varmebestandig rustfri stålpladegaffel

150–350 kg

Hjulgaffel: serie LIX/BX, LIKX/BKX
•	 høj kvalitet chrom-nikkel stål (1.4301/AISI 304), 

rustfrit stål, vibrationsafgratet / slebet
•	 samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige
Drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt (serie LIXK uden midterbolt, 

med varmebestandig tætningsring i drejekrans)
•	 let løb og lavt slid, lang levetid
•	 slør i drejekransen er indstillet specifikt for 

anvendelsesformål ved høj temperatur
•	 meget varmebestandigt fedt 

Blickle
TempLine® Performance

Hjul: serie POHI
•	 meget varmebestandig termoplast, brudfast, 

hårdhed 85 Shore D, farve mørkegrå
•	 temperaturbestandighed: -25 °C til +250 °C

egnet for autoklavering

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 98–99
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 458
•	 lejetyper: side 84–85

​
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Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
op til +70 °C 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LIXR-POHI 81G LIXR-POHI 81G-FI 80 32 150 glideleje 102 70 13 38
LIXR-POHI 100G LIXR-POHI 100G-FI 100 30 150 glideleje 125 70 13 36
LIXR-POHI 102G LIXR-POHI 102G-FI 100 38 150 glideleje 125 70 13 36
LIXR-POHI 102HXK LIXR-POHI 102HXK-FI 100 38 150 kugleleje 125 70 13 36
LIXR-POHI 125G LIXR-POHI 125G-FI 125 40 150 glideleje 150 70 13 38
LIXR-POHI 125HXK LIXR-POHI 125HXK-FI 125 40 150 kugleleje 150 70 13 38
Belastningsevne kan reduceres ved temperaturer over +70 °C, se side 458.

Varianter / tilbehør

fedtfri drejekrans, 
ekstremt letløbende

med PTFE-belagt rustfri 
hjulbøsning i stål

Teknisk beskrivelse side 117

Artikelnr. tilbehør -OF -XAT

Kan leveres til hjul Ø
100 mm

glidelejeudførelser på 
forespørgsel

-25 °C til +250 °C

Serie LIXR-POHI
Varmebestandige duroplasthjul Blickle TempLine® Performance, 
bolthul, rustfri, varmebestandig stålpladegaffel

150 kg

Hjulgaffel: serie LIXR
•	 høj kvalitet chrom-nikkel stål (1.4301/AISI 304), 

rustfrit stål, vibrationsafgratet / slebet
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt
•	 let løb og lavt slid, lang levetid
•	 slør i drejekransen er indstillet specifikt for 

anvendelsesformål ved høj temperatur
•	 meget varmebestandigt fedt
•	 samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige 
Blickle
TempLine® Performance

Hjul: serie POHI
•	 meget varmebestandig termoplast, brudfast, 

hårdhed 85 Shore D, farve mørkegrå
•	 temperaturbestandighed: -25 °C til +250 °C

egnet for autoklavering

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 98
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 458
•	 lejetyper: side 84–85

​
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100–500 kg

Serie PHN
Varmebestandig duroplasthjul Blickle TempLine® Classic

Blickle
TempLine® Classic

Hjul:
•	 fenolplast, hårdhed 90 Shore D
•	 meget høj statisk belastningsevne
•	 letkørende på glatte overflader
•	 farve sort

Øvrige egenskaber:
•	 høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler
•	 temperaturbestandighed: 

glidelejeudførelser: -35 °C til +260 °C, 
midlertidigt op til +300 °C 
kuglelejeversion: (“HK”): -25 °C til +250 °C 
kuglelejeversion: (“IK”): -30 °C til +260 °C

•	 ikke egnet til kørsel på ru overflader og over 
dørtrin, kanter, skinner m.m.

Yderligere oplysninger:
•	 hjulserier: side 72
•	 hjulbane: side 58
•	 lejetyper: side 84–85
•	 kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

PHN 81/12G 80 32 100 glideleje 12 35
PHN 80/12G 80 35 110 glideleje 12 40
PHN 100/12-35G 100 30 125 glideleje 12 35
PHN 100/12-45G 100 30 125 glideleje 12 45
PHN 102/12G 100 38 200 glideleje 12 45
PHN 102/15G 100 38 200 glideleje 15 45
PHN 102/15HK 100 38 200 kugleleje 15 40
PHN 102/15IK 100 38 200 kugleleje 15 40
PHN 125/12G 125 40 200 glideleje 12 45
PHN 125/15G 125 40 200 glideleje 15 45
PHN 125/15HK 125 40 200 kugleleje 15 40
PHN 125/15IK 125 40 200 kugleleje 15 40
PHN 150/20G 150 50 300 glideleje 20 60
PHN 150/20HK 150 50 300 kugleleje 20 50
PHN 150/20IK 150 50 300 kugleleje 20 50
PHN 200/20G * 200 50 500 glideleje 20 60
* Temperaturbestandig fra -30 °C til +230 °C

 Hjulbanens hårdhed
90 Shore D

 Letløbende og skånende overfor underlag
tilfredsstillende

 Rullemodstand
fremragende

 Slidstyrke
acceptabel

Varianter / tilbehør

PTFE-belagt
rustfri hjulbøsning
Ø 12/8 x 37 mm

PTFE-belagt
rustfri hjulbøsning
Ø 12/8 x 47 mm

Teknisk beskrivelse side 117 117

Artikelnr. tilbehør XAT 12 x 37 XAT 12 x 47

Kan leveres til PHN 81/12G
PHN 100/12–35G

PHN 100/12–45G
PHN 102+125/12G

-35 °C til +260 °C

glideleje kugleleje
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Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Hjul Ø

[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastnings-
evne
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LI-PHN 81G B-PHN 81G 80 32 100 glideleje 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-PHN 100G B-PHN 100G 100 30 125 glideleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-PHN 102G B-PHN 102G 100 38 150 glideleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-PHN 102HK B-PHN 102HK 100 38 150 kugleleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-PHN 102IK B-PHN 102IK 100 38 150 kugleleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-PHN 125G B-PHN 125G 125 40 150 glideleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-PHN 125HK B-PHN 125HK 125 40 150 kugleleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-PHN 125IK B-PHN 125IK 125 40 150 kugleleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-PHN 150G B-PHN 150G 150 50 300 glideleje 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-PHN 150HK B-PHN 150HK 150 50 300 kugleleje 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-PHN 150IK B-PHN 150IK 150 50 300 kugleleje 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-PHN 200G * B-PHN 200G * 200 50 350 glideleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
* Temperaturbestandig fra -30 °C til +230 °C

​

-35 °C til +260 °C

Serie LI-PHN, B-PHN
Varmebestandige duroplasthjul Blickle TempLine® Classic, 
monteringsplade, varmebestandig stålpladegaffel

100–350 kg

Hjulgaffel: serie LI/B
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt
•	 let løb og lavt slid, lang levetid
•	 slør i drejekransen er indstillet specifikt for 

anvendelsesformål ved høj temperatur
•	 meget varmebestandigt fedt
•	 glidelejeudførelser med PTFE-belagt rustfri 

hjulbøsning (hjul Ø 80–125 mm) 
Blickle
TempLine® Classic

Hjul: serie PHN
•	 fenolplast, hårdhed 90 Shore D, farve sort
•	 temperaturbestandighed: 

glidelejeudførelser: -35 °C til +260 °C, midlertidigt 
op til +300 °C 
kuglelejeversion: (“HK”): -25 °C til +250 °C 
kuglelejeversion: (“IK”): -30 °C til +260 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 97
•	 hjulserier: side 463
•	 lejetyper: side 84–85

​
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Drejelige hjul Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LIR-PHN 81G 80 32 100 glideleje 102 70 13 38
LIR-PHN 100G 100 30 125 glideleje 125 70 13 36
LIR-PHN 102G 100 38 150 glideleje 125 70 13 36
LIR-PHN 102HK 100 38 150 kugleleje 125 70 13 36
LIR-PHN 102IK 100 38 150 kugleleje 125 70 13 36
LIR-PHN 125G 125 40 150 glideleje 150 70 13 38
LIR-PHN 125HK 125 40 150 kugleleje 150 70 13 38
LIR-PHN 125IK 125 40 150 kugleleje 150 70 13 38

​

-35 °C til +260 °C

Serie LIR-PHN
Varmebestandige duroplasthjul Blickle TempLine® Classic, 
bolthul, varmebestandig stålpladegaffel

100–150 kg

Hjulgaffel: serie LIR
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt
•	 let løb og lavt slid, lang levetid
•	 slør i drejekransen er indstillet specifikt for 

anvendelsesformål ved høj temperatur
•	 meget varmebestandigt fedt
•	 glidelejeudførelser med PTFE-belagt rustfri 

hjulbøsning Blickle
TempLine® Classic

Hjul: serie PHN
•	 fenolplast, hårdhed 90 Shore D, farve sort
•	 temperaturbestandighed: 

glidelejeudførelser: -35 °C til +260 °C, midlertidigt 
op til +300 °C 
kuglelejeversion: (“HK”): -25 °C til +250 °C 
kuglelejeversion: (“IK”): -30 °C til +260 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 97
•	 hjulserier: side 463
•	 lejetyper: side 84–85

​
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Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LIX-PHN 81G BX-PHN 81G 80 32 100 glideleje 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LIX-PHN 100G BX-PHN 100G 100 30 125 glideleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIX-PHN 102G BX-PHN 102G 100 38 150 glideleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIX-PHN 125G BX-PHN 125G 125 40 150 glideleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIX-PHN 150G BX-PHN 150G 150 50 300 glideleje 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LIX-PHN 200G * BX-PHN 200G * 200 50 350 glideleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
* Temperaturbestandig fra -30 °C til +230 °C

Varianter / tilbehør

fedtfri drejekrans, 
ekstremt letløbende

Teknisk beskrivelse side

Artikelnr. tilbehør -OF

Kan leveres til hjul Ø
100 mm

-35 °C til +260 °C

Serie LIX-PHN, BX-PHN
Varmebestandige duroplasthjul Blickle TempLine® Classic, 
monteringsplade, varmebestandig, rustfri stålpladegaffel

100–350 kg

Hjulgaffel: serie LIX/BX
•	 høj kvalitet chrom-nikkel stål (1.4301/AISI 304), 

rustfrit stål, vibrationsafgratet / slebet
•	 samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige
Drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 let løb og lavt slid, lang levetid
•	 slør i drejekransen er indstillet specifikt for 

anvendelsesformål ved høj temperatur
•	 meget varmebestandigt fedt
•	 PTFE-belagt rustfri hjulbøsning (hjul Ø 

80–125 mm) 

Blickle
TempLine® Classic

Hjul: serie PHN
•	 fenolplast, hårdhed 90 Shore D, farve sort
•	 temperaturbestandig fra -35 °C til +260 °C, 

midlertidigt op til +300 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 98
•	 hjulserier: side 463
•	 lejetyper: side 84–85

​
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Drejelige hjul Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LIXR-PHN 81G 80 32 100 glideleje 102 70 13 38
LIXR-PHN 100G 100 30 125 glideleje 125 70 13 36
LIXR-PHN 102G 100 38 150 glideleje 125 70 13 36
LIXR-PHN 125G 125 40 150 glideleje 150 70 13 38

Varianter / tilbehør

fedtfri drejekrans, 
ekstremt letløbende

Teknisk beskrivelse side

Artikelnr. tilbehør -OF

Kan leveres til hjul Ø
100 mm

-35 °C til +260 °C

Serie LIXR-PHN
Varmebestandige duroplasthjul Blickle TempLine® Classic, 
bolthul, rustfri, varmebestandig stålpladegaffel

100–150 kg

Hjulgaffel: serie LIXR
•	 høj kvalitet chrom-nikkel stål (1.4301/AISI 304), 

rustfrit stål, vibrationsafgratet / slebet
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt
•	 let løb og lavt slid, lang levetid
•	 slør i drejekransen er indstillet specifikt for 

anvendelsesformål ved høj temperatur
•	 meget varmebestandigt fedt
•	 PTFE-belagt rustfri hjulbøsning
•	 samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige 

Blickle
TempLine® Classic

Hjul: serie PHN
•	 fenolplast, hårdhed 90 Shore D, farve sort
•	 temperaturbestandig fra -35 °C til +260 °C, 

midlertidigt op til +300 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 98
•	 hjulserier: side 463
•	 lejetyper: side 84–85

​
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250–1.400 kg

Serie G
Støbejernshjul

Hjul:
•	 robust støbejern, hårdhed 180–220 HB
•	 med smørenippel
•	 ekstrem lav rulle- og drejemodstand
•	 fremragende slidstyrke
•	 afdrejet kørebane og kanter
•	 lakeret, farve sølv

Øvrige egenskaber:
•	 kemisk bestandighed mod mange aggressive 

midler
•	 temperaturbestandighed: 

glidelejeudførelser: -100 °C til +600 °C 
kuglelejeversion: -30 °C til +300 °C

•	 vær opmærksom på belastningen på sensitive 
gulve på grund af stort punkttryk

•	 sørg for passende regelmæssig smøring ved 
glidelejeudførelse

•	 skal smøres i henhold til indsættelsestemperatu-
ren

Yderligere oplysninger:
•	 hjulserier: side 70
•	 hjulbane: side 59
•	 lejetyper: side 84–85
•	 kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
op til +70 °C 
[kg]

Belastningsevne 
ved +300 °C 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

G 80/12G 80 25 250 200 glideleje 12 35
G 80/15G 80 25 250 200 glideleje 15 35
G 100/15G 100 35 400 320 glideleje 15 45
G 100/15IK 100 35 400 320 kugleleje 15 40
G 125/15G 125 35 450 360 glideleje 15 45
G 125/15IK 125 35 450 360 kugleleje 15 45
G 127/20G 125 50 750 600 glideleje 20 60
G 127/20IK 125 50 750 370 kugleleje 20 60
G 150/20G 150 50 900 720 glideleje 20 60
G 150/20IK 150 50 900 450 kugleleje 20 60
G 200/20G 200 50 1.100 880 glideleje 20 60
G 200/20IK 200 50 1.100 500 kugleleje 20 60
G 250/25G 250 60 1.400 1.100 glideleje 25 65
G 250/25IK 250 60 1.300 650 kugleleje 25 70

 Hjulbanens hårdhed
180–220 HB

 Letløbende og skånende overfor underlag
acceptabel

 Rullemodstand
fremragende

 Slidstyrke
fremragende

​

-100 °C til +600 °C

glideleje kugleleje
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Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
op til +70 °C 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LI-G 80G BI-G 80G LI-G 80G-FI 80 25 150 glideleje 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-G 100G BI-G 100G LI-G 100G-FI 100 35 150 glideleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIK-G 100G-1 BIK-G 100G-1 LIK-G 100G-1-FI 100 35 350 glideleje 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LI-G 100IK BI-G 100IK LI-G 100IK-FI 100 35 150 kugleleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIK-G 100IK-1 BIK-G 100IK-1 LIK-G 100IK-1-FI 100 35 350 kugleleje 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LI-G 125G BI-G 125G LI-G 125G-FI 125 35 150 glideleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIK-G 125G-1 BIK-G 125G-1 LIK-G 125G-1-FI 125 35 350 glideleje 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LI-G 125IK BI-G 125IK LI-G 125IK-FI 125 35 150 kugleleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIK-G 125IK-1 BIK-G 125IK-1 LIK-G 125IK-1-FI 125 35 350 kugleleje 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LI-G 150G BI-G 150G LI-G 150G-FI 150 50 350 glideleje 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-G 150IK BI-G 150IK LI-G 150IK-FI 150 50 350 kugleleje 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-G 200G BI-G 200G LI-G 200G-FI 200 50 350 glideleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LI-G 200IK BI-G 200IK LI-G 200IK-FI 200 50 350 kugleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
Belastningsevne kan reduceres ved temperaturer over +70 °C, se side 468.

​

-30 °C til +270 °C

Serie LI-G, BI-G, LIK-G, BIK-G
Varmebestandige hjul, monteringsplade, 
varmebestandig stålpladegaffel

150–350 kg

Hjulgaffel: serie LI/BI, LIK/BIK
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt (serie LIK uden midterbolt, 

med varmebestandig tætningsring i drejekrans)
•	 let løb og lavt slid, lang levetid
•	 slør i drejekransen er indstillet specifikt for 

anvendelsesformål ved høj temperatur
•	 meget varmebestandigt fedt 

Hjul: serie G
•	 robust støbejern, hårdhed 180–220 HB, 

smørenippel, lakeret, farve sølv

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 97–98
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 468
•	 lejetyper: side 84–85

​
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Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejeligt hjul 
med bremse 
“stop-top”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
op til +70 °C 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LIO-G 127IK BO-G 127IK LIO-G 127IK-ST 125 50 750 kugleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LIO-G 150IK BO-G 150IK LIO-G 150IK-ST 150 50 900 kugleleje 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LIO-G 200IK BO-G 200IK LIO-G 200IK-ST 200 50 1.000 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LIO-G 250IK BO-G 250IK LIO-G 250IK-ST 250 60 1.250 kugleleje 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70
Belastningsevnen reduceres med 40 % ved en temperatur på mere end 270 °C.

Varianter / tilbehør

med retningsbremse
4 x 90°

Teknisk beskrivelse side 115

Artikelnr. tilbehør -RI4

Kan leveres til hjul Ø
125–200 mm

-30 °C til +270 °C

Serie LIO-G, BO-G
Støbejernshjul, monteringplade,  
varmebestandig opsvejset stålgaffel i kraftig udførelse

750–1.250 kg

Hjulgaffel: serie LIO/BO
•	 kraftig, opsvejset stålkonstruktion
Drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 særlig modstandsdygtig over for slag og stød 

takket være fire specialformede og hærdede 
lejeskåle

•	 boltet og låst, svejset midterbolt, ekstrem stærk
•	 drejekrans med labyrinttætning
•	 smørenippel
•	 meget varmebestandigt fedt 

Hjul: serie G
•	 robust støbejern, hårdhed 180–220 HB, 

smørenippel, lakeret, farve sølv

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 98
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 468
•	 lejetyper: side 84–85

​


