Blickle

Traekhjul, hjul til navmontering og basis hjul
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-IBlickle

Serie GEVN GTHN GSTN GBN GVUN SPKVSN

. Elastisk massivgummi, Polyurethan-elastomer Polyurethan-elastomer Polyurethan-elastomer Polyurethan-elastomer .
Hjulbane / dzek treskkvalitet Blickle Extrathane®  Blickle Softhane®  Blickle Besthane® Vulkollan® L]
Hérdhed 65 Shore A 92 Shore A 75 Shore A 92 Shore A 92 Shore A 190-230 HB
Afsmitningsfri - (4 v v (4 (4
Elektrisk ledeevne - valgfrit valgfrit valgfrit - (4
Hjulcenter / feelg grat stebejern grét stebejern grét stebejern grat stobejern grat stobejern varmebehandlet stal
Hjul @ 160-620 mm 75-1.000 mm 75-500 mm 100-1.000 mm 100-400 mm 200-300 mm
gg'gf‘“i“gse"“e 4540 kg 25.000 kg 4.200 kg 25.000 kg 3.400 kg 7.000 kg
Hastigheder op til 16 km/t 10 km/t 10 km/t 16 km/t 16 km/t 4 km/t
Friktionskoefficient p i
(pé glat, tgr beton) > 0,6 > 0,25 >0,3 > 0,25 > 0,25 >0,15
Rullemodstand EEN EEENR EEEN EEEER EEEN EEEEN
Letlgbende og
skanende overfor EEEN [ § § | EEEN HEEN HEEN [ |
underlag
;;’Lﬁ:}gess:’“’e'se side 540 side 541-542 side 543 side 544-545 side 546 side 547
[0 0 10 0 I fremragende [0 0 0 T meget god 0 god [0 I tilfredsstillende I tilstraekkelig via -ngj * P glat staloverflade

VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

we innovate mobility



VLEA GEVA

GSTA

GBA

-IBlickle

VSvu

Luftgummihjul

Superelastisk

Elastisk massivgummi, Polyurethan-elastomer Polyurethan-elastomer Polyurethan-elastomer

2—10 ply-rating massivgummi * letlgbskvalitet Blickle Softhane® Blickle Besthane® Vulkollan®
60 Shore A 70 Shore A 65 Shore A 75 Shore A 92 Shore A 92 Shore A
- valgfrit - (4 v (4
- valgfrit - valgfrit - -
oppresset stalplade kraﬂsii]é, l(:)?;)drgsset grét stobejern grat stabejern grat stobejern varmebehandlet stal
400-536 mm 405-525 mm 250-620 mm 200-400 mm 200-400 mm 125-300 mm
1.300 kg 1.885 kg 4.540 kg 2.500 kg 3.400 kg 2.400 kg
25 km/t 25 km/t 16 km/t 10 km/t 16 km/t 16 km/t
>0,6 >0,6 >0,6 >03 >0,25 >0,25
EEE EENE EEEN EEEN EEEEN EEEN
EEEEN EEEN EEEN EEEN EENE EENE
side 548 side 549 side 550 side 551 side 552 side 553

* 3-komponent daek

VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

we innovate mobility



-IBlickle

Hjulbanens hérdhed
[ | 65 Shore A

Letigbende og skanende overfor underlag

. . . . meget god
Rullemodstand
EENR god
Slidstyrke
HBE tilfredsstillende
t‘ilfll:::;lll:;mk massivaummi | taskhiiskvalitet L¢se hjl.|| Hjul @ Hjulbredde Belastningsevne  Belastningsevne  Belastningsevne ~ Akselhul @  Notgang Notgang  Naviengde
hérdhed 65 Shore : g ’ ved 4 km/t ved 10 km/t ved 16 km/t bredde  hejde
 med stalband (D) [mm]  (T2) [mm]  [kg] [kal [kal (d)[mm]  (B)[mm] (H)[mm] (T1)[mm]
: ngg gl‘:gn';‘z’r‘;kf‘;’r"{;';eﬂaget - GEVN 160/25H7 160 50 300 200 - 25H7 859 283 60
+ farve sort S0 GEVN 200/25H7 200 50 420 280 - 25 H7 8JS9 28,3 60
« hjul @ 400 og 500 mm: fuldelastisk GEVN 200/30H7 200 50 420 280 - 30 H7 8JS9 333 60
massivgummi i letigbskvalitet, stdlarmeret, hard- GEVN 250/30H7 250 60 630 420 320 30H7 8JS9 333 60
hed 65 Shore A, lav rullemodstand GEVN 250/40H7 250 60 630 420 320 40 H7 12 J59 433 60
GEVN 252/40H7 250 80 810 540 410 40 H7 12 JS9 433 80
Hjulcenter: GEVN 302/35H7 300 90 1.080 720 540 35H7 10 JS9 383 90
« robust stabejern GEVN 360/35H7 360 60 900 600 450 35 H7 10 JS9 38,3 60
* boring og notgang i overensstemmelse med GEVN 362/40H7 360 75 1.140 760 570 40 H7 12 JS9 43,3 75
DIN 6885 GEVN 400/40H7 400 75 1.080 720 540 40 H7 12 JS9 433 75
* lakeret, farve antracit GEVN 405/50H7 405 130 1.800 1.200 900 50 H7 14 JS9 53,8 130
) GEVN 415/50H7 415 75 1.200 800 600 50 H7 14 Js9 53,8 75
@urige egenskaber: ) GEVN 425/60H7 425 150 2.290 1.570 1.430 60 H7 18 JS9 644 150
* kemisk bestandighed mod mange aggressive GEVN 500/40H7 500 85 1.560 1.050 780 40H7 12J59 433 90
. {"'d'e’v ”t”dtagjn ‘L'!e[] & 30 °C 1l +80 °C GEVN 520/50H7 520 100 1.830 1.225 920 50 H7 1459 538 100
me:‘;f;er{;:"t :s ta"”+'1903 oo duce'ret ' GEVN 610/80H7 610 150 2.700 1.800 1.350 80 H7 2259 854 150
9t op " GEVN 620/80H7 620 200 4.540 3.105 2.835 80 H7 22 JS9 854 200

belastningsevne over +60 °C

Andre mél kan leveres pa forespgrgsel

Yderligere oplysninger:

« hjulserier: side 75

« hjulbane: side 53

 kemisk bestandighed: side 51

stalarmeret med stalband
T T d
T2 T2 B

T
med bandage med / /.‘r\

stalband i friktionshjuls

kvalitet F-— -2 - al X e
Teknisk beskrivelse side
Artikelnr. tilbehgr -STR ‘
Kan leveres til pa forespergsel

we innovate mobility




-IBlickle

Hjulbanens hérdhed
| 92 Shore A

Letigbende og skanende overfor underlag

EEN god
Rullemodstand
EEEN meget god
Slidstyrke
EEEERENR fremragende -‘4) Blickle
) Extrathane®
Io“l;;::;l?r:than-elastomer Bilcke Extrathane® | haj L¢se hjll| Hjul @ Hjulbredde Belastningsevne Belastningsevne  Akselhul @ Notgang No.tgang Navlzngde
kvalitet, hérdhed 92 Shore A ved 4 km/t ved 10 km/t bredde hejde
« lav rullemodstand (O) [mm]  (T2) [mm] [ka] [ka] (d) [mm] (B) [mm] (H) [mm] (T1) [mm]
. ngg z'r"?ffg";wefast GTHN 75/20H7 75 40 300 - 20H7 6J59 228 40
~ farve: yesbrun, afemitingsfr GTHN 100/20H7 100 ) 400 - 20H7 6459 228 40
» fremragende kemisk forbindelse med hjulfelgen GTHN 100/25H7 100 40 400 - 25H7 8459 283 40
GTHN 125/20H7 125 ) 450 - 20H7 6459 228 40
Hiulcenter: GTHN 125/25H7 125 ) 450 - 25H7 8459 283 )
« robust stabejern GTHN 127/25H7 125 50 650 320 25H7 8459 283 60
« boring og notgang i overensstemmelse med GTHN 127/30H7 125 50 650 320 30H7 8459 333 60
DIN 6885 GTHN 140/25H7 140 50 670 330 25H7 8JS9 283 60
« lakeret, farve salv GTHN 140/30H7 140 50 670 330 30H7 859 333 60
GTHN 150/25H7 150 50 700 350 25H7 8JS9 283 60
@vrige egenskaber: GTHN 150/30H7 150 50 700 350 30H7 8.JS9 333 60
+ hoj kemisk bestandighed mod mange GTHN 150/35H7 150 50 700 350 35H7 10459 38,3 60
aggressive midler _ GTHN 160/25H7 160 50 700 350 25H7 8459 283 60
* temperaturbestandighed: -30 °C til +70 °C, GTHN 160/30H7 160 50 700 350 30H7 8.J59 333 60
midlertidigt op til +90 °C, reduceret GTHN 180/25H7 180 50 850 420 25H7 859 283 60
belastningsevne over +40 °C GTHN 180/30H7 180 50 850 420 30H7 859 333 60
; . GTHN 180/35H7 180 50 850 420 35H7 10459 38,3 60
“':L'I'g;:r";"}’:';g‘“’ GTHN 200/25H7 200 50 900 450 25H7 859 283 60
: h}ulbane'.si 655 GTHN 200/30H7 200 50 900 450 30H7 8459 333 60
« Kemisk bestandighed: side 51 GTHN 200/35H7 200 50 900 450 35H7 10459 38,3 60
GTHN 200/40H7 200 50 900 450 40H7 12459 433 60
GTHN 202/35H7 200 80 1.400 700 35H7 10459 383 80
GTHN 202/40H7 200 80 1.400 700 40H7 12459 433 80
GTHN 202/50H7 200 80 1.400 700 50H7 14459 53,8 80
For andre mal se naste side
T d
T2 B

antistatisk udferelse, 7 y L
afsmitningsfri gra

N
i E—

_ a = - - _ _
Teknisk beskrivelse side 50 j

Artikelnr. tilbehgr -AS

Kan leveres til pa forespargsel

we innovate mobility




-IBlickle

Hjulbanens hérdhed

| 92 Shore A

Letigbende og skanende overfor underlag

EENE god
Rullemodstand
. . . . meget god
Slidstyrke
EEEERENR fremragende ‘:y) Blickle
) Extrathane®
t“l;;::;::than-elastomer Blickle Extrathane® i haj L¢se hjl.l| Hjul @ Hjulbredde Belastningsevne Belastningsevne Akselhul @ Notgang No.tgang Navlzngde
kvalitet, hérdhed 92 Shore A ved 4 km/t ved 10 km/t bredde hejde
« lav rullemodstand (O) [mm]  (T2) [mm] [ka] [ka] (d) [mm] (B) [mm] (H) [mm] (T1) [mm]
. ngg z'r"?ffg";wefast GTHN 251/30H7 250 50 1100 550 30H7 8Js9 333 60
« farve. lysebrun, afsmitningsfr GTHN 251/40H7 250 50 1.100 550 40 H7 1259 433 60
« fremragende kemisk forbindelse med hjulfeelgen GTHNI252/30H7 250 80 1.800 900 40H7 12.J59 433 80
GTHN 252/50H7 250 80 1.800 900 50 H7 1459 53,8 80
Hjulcenter: GTHN 253/40H7 250 100 2.300 1.150 40 H7 1259 133 100
+ robust stabejern GTHN 253/50H7 250 100 2.300 1.150 50 H7 14 JS9 53,8 100
. boring 0g notgang i overensstemmelse med GTHN 300/40H7 300 60 1.500 750 40 H7 12 JS9 43,3 60
DIN 6885 GTHN 300/50H7 300 60 1.500 750 50 H7 14 J59 53,8 60
« lakeret, farve solv GTHN 302/40H7 300 80 2100 1.050 4017 1259 133 80
GTHN 302/50H7 300 80 2100 1.050 50 H7 14 J59 53,8 80
@vrige egenskaber: GTHN 304/40H7 300 100 2.700 1.350 40 H7 1259 433 100
* hoj kemisk bestandighed mod mange GTHN 304/50H7 300 100 2.700 1.350 50 H7 1459 53,8 100
aggressive midler GTHN 304/60H7 300 100 2.700 1.350 60 H7 18.J59 64,4 100
* temperaturbestandighed: -30 °C til +70 °C, GTHN 362/40H7 360 75 2.200 1.100 40 H7 1259 133 75
midlertidigt op til +90 °C, reduceret GTHN 362/50H7 360 75 2.200 1100 50 H7 1459 53,8 75
belastningsevne over +40 °C GTHN 362/60H7 360 75 2.200 1.100 60 H7 18.J59 64,4 75
_ o GTHN 402/50H7 400 80 2.800 1.400 50 H7 1459 538 80
e g et GTHN 402/60H7 400 80 2.800 1.400 60 H7 18.J59 644 80
« Hjulbane: s 55 GTHN 404/60H7 400 100 3.400 1.700 60 H7 1859 64,4 100
« Kemisk bestandighed: sde 51 GTHN 404/70H7 400 100 3.400 1.700 70 H7 20JS9 749 100
GTHN 406/70H7 400 125 4500 2.250 70 H7 20JS9 749 125
GTHN 406/80H7 400 125 4,500 2.250 80 H7 22059 854 125
GTHN 500/80H7 500 100 4500 2.250 80 H7 22J59 85,4 100
GTHN 504/100H7 500 150 6.700 3.350 100 H7 28 59 106,4 150
GTHN 506/120H7 500 200 9.000 4500 120 H7 32059 1274 200
GTHN 602/120H7 600 150 8.000 4.000 120 H7 32J59 127,4 150
GTHN 604/120H7 600 200 10.000 5.000 120 HY 32J59 127,4 200
GTHN 750/150H7 750 200 12.500 6.250 150 H7 36 JS9 1584 200
GTHN 1000/250H7 1.000 300 25.000 12.500 250 H7 56 JS9 262,4 300
T d
2 B

antistatisk udferelse,
afsmitningsfri gra

N
i E—

_ a = - - _ _
Teknisk beskrivelse side 50 j

Artikelnr. tilbehgr -AS

Kan leveres til pa forespargsel

we innovate mobility




-IBlickle

Hjulbanens hérdhed
| 75 Shore A

Letigbende og skanende overfor underlag

. . . . meget god
Rullemodstand
HEEENR meget god
slidstyrke
EEEE meget god )4 Blickle
Softhane®
Hjulbane: P Hjul @ Hjulbredde  Belastningsevne  Belastningsevne  Akselhul @ Notgan Notgan: Naviengde
« polyurethan-elastomer Blickle Softhane® i hgj L¢se hjll| ' ! 9 9 gang _g 9 9
kvalitet, hardhed 75 Shore A ved 4 km/t ved 10 km/t bredde hejde
« ekstra tyk elastisk bane for enestaende (D) [mm] (T2) [mm] [ka] [ka] (d) [mm] (B) [mm] (H) [mm] (T1) [mm]
. ';fe’e'e‘f's“kfg:éom for underiaget. stgisva GSTN 75/20H7 75 40 200 - 20H7 659 228 40
] gel, Stajsvag GSTN 100/20H7 100 ) 250 - 20 H7 6459 22,8 40
« meget slidstzrk GSTN 100/25H7 100 40 250 - 25 H7 8.J59 28,3 40
« meget snit- og rivefast GSTN 127/25H7 125 50 400 160 25 H7 8J59 283 60
« farve: gron, afsmitningsfr GSTN 150/25H7 150 50 500 200 25 H7 8J59 283 60
« fremragende kemisk forbindelse med hjulfzelgen GSTN 150/30H7 150 50 500 200 30 H7 8JS9 33,3 60
GSTN 160/25H7 160 50 550 220 25 H7 859 283 60
Hjulcenter: GSTN 160/30H7 160 50 550 220 30H7 8.J59 333 60
« robust stabejern GSTN 200/25H7 200 50 700 280 25 H7 859 283 60
« boring og notgang i overensstemmelse med GSTN 200/30H7 200 50 700 280 30 H7 8.J59 333 60
DIN 6885 GSTN 202/35H7 200 80 1.000 400 35 H7 10J59 383 80
« lakeret, farve salv GSTN 251/30H7 250 50 700 280 30H7 8J59 333 60
) GSTN 252/40H7 250 80 1.100 440 40 H7 12459 433 80
”""99 egenskaber: GSTN 302/40H7 300 80 1.600 640 40 H7 12 JS9 433 80
. :glg 'r‘:s"s‘l'j'e‘ gﬁ;}g;‘d'g“e” mod mange GSTN 304/50H7 300 100 2.100 840 50 H7 14459 53,8 100
U GSTN 362/50H7 360 75 1700 680 50 H7 1459 53,8 75
P i e GSTN 402/50H7 400 80 2100 840 50 H7 1459 53,8 80
. GSTN 502/70H7 500 125 4.200 1,650 70H7 2059 749 125

belastningsevne over +40 °C
Andre mal kan leveres pa forespgrgsel
Yderligere oplysninger:
« hjulserier: side 76
* hjulbane: side 55
 kemisk bestandighed: side 51

W

antistatisk udferelse, =
afsmitningsfri gra

Teknisk beskrivelse side 50 i ]
Artikelnr. tilbehgr -AS ‘
Kan leveres til pa forespargsel

|
| —— 4l4’7|

we innovate mobility




-IBlickle

Hjulbanens hérdhed
| 92 Shore A

Letigbende og skanende overfor underlag

EENR god
Rullemodstand
EEEER fremragende
Slidstyrke
EEEERENR fremragende ) Blickle
~Z1J Besthane®
Hjulbane: i Hul®  Hjulbredde Belastningsevne  Belastningsevne  Belastningsevne  Akselhul @  Notgang Notgang  Naviengde
 polyurethan-elastomer Blickle Besthane® i hgj L¢se hjll| y y d4k i 410 ki 9 " 416 ki o " b 3 d 9 h : o o
kvalitet, hardhed 92 Shore A ved 4 km ved 10 km ved 16 km redde  hojde
 meget lav rullemodstand (D) [mm]  (T2) [mm]  [kg] [ka] [ka] @f[mm]  B)[mm] (H)[mm] (T1)[mm]
. ;":;e"tys';;';'t::‘kbe'as‘"'"gse""e GBN 100/20H7 100 40 400 - - 20 H7 6J59 28 40
o i s © < o : S B
« farve: brun, afsmitningsfri - - 3
+ fremragende kemisk forbindelse med hjulfeeigen ~ GBN 127/25H7 125 50 650 450 260 25 H7 859 283 60
GBN 127/30H7 125 50 650 450 260 30H7 8.JS9 33 60
Hjulcenter: GBN 150/25H7 150 50 700 490 280 25 H7 8.JS9 283 60
« robust stobejern GBN 150/30H7 150 50 700 490 280 30H7 859 333 60
 horing og notgang i overensstemmelse med GBN 150/35H7 150 50 700 490 280 35 H7 10 JS9 38,3 60
DIN 6885 GBN 160/25H7 160 50 700 490 280 25 H7 8JS9 283 60
+ lakeret, farve solv GBN 160/30H7 160 50 700 490 280 30H7 8.JS9 33 60
GBN 200/25H7 200 50 900 630 360 25 H7 8JS9 283 60
@urige egenskaber: GBN 200/30H7 200 50 900 630 360 30H7 8.JS9 333 60
* hoj kemisk bestandighed mod mange GBN 200/35H7 200 50 900 630 360 35H7 1059 383 60
aggressive midler GBN 200/40H7 200 50 900 630 360 40H7 1289 433 60
. te;gre[{%t_u:bestte_alngggi(é -33 c t|It+70 C, GBN 202/35H7 200 80 1.400 980 560 35 H7 10J59 383 80
L‘gla;n'm'gs;&; ver 46‘§C“°ere GBN 202/40H7 200 80 1.400 980 560 40H7 1259 433 80
9 GBN 202/50H7 200 80 1.400 980 560 50 H7 1459 538 80
Vaeri Wsninder: GBN 252/40H7 250 80 1.800 1.250 650 40H7 12J59 $33 80
i e GBN 252/50H7 250 80 1.800 1.250 720 50H7 1459 538 80
. h}ulbane_'side o GBN 253/40H7 250 100 2.300 1.600 920 40H7 12J59 433 100
: GBN 253/50H7 250 100 2.300 1.600 920 50 H7 1459 538 100

* kemisk bestandighed: side 51

Det er muligt med oget belastnil for
For andre mal se naste side

'mal uden forhindringer

T d
T2 B
_ ‘
elektrisk ledende 1 1 J\\
udfgrelse,
afsmitningsfri - a = - - - -
Teknisk beskrivelse side 50 y
Artikelnr. tilbehgr -ELS
Kan leveres til op til hjul @ 250 mm
pa foresporgsel

we innovate mobility




-IBlickle

Hjulbanens hérdhed
| 92 Shore A

Letigbende og skanende overfor underlag

HEN god
Rullemodstand
EEEER fremragende
Slidstyrke
EEEERENR fremragende -J) Blickle
) Besthane®
t‘iull:ane:t han-elast Blickle Besthane® i ol Lnse hjl.l| Hjul 0 Hjulbredde ~ Belastningsevne  Belastningsevne  Belastningsevne ~ Akselhul @  Notgang Notgang  Naviengde
mﬁz e e o shara o ene Lo ved 4 kAt ved 10 km#t ved 16 kmt bredde  hojde
« meget lav rullemodstand (D) [mm] (T2) [mm]  [kg] [kal [kl @ [mm] () [mm] (H)[mm] (T1)[mm]
. ;":;e"tys';;';'t::‘kbe'as‘"'"gse""e GBN 302/40H7 300 80 2100 1450 840 4H7  12Js9 833 80
« meget snit- og rivefast GBN 302/50H7 300 80 2100 1.450 840 50H7 1459 53,8 80
« farve: brun, afsmitningsfri GBN 304/40H7 300 100 2.700 1.850 1.050 40H7 12 JS9 43,3 100
« fremragends kemisk forbindelse med hjulfzeigen GBN 304/50H7 300 100 2.700 1.850 1.050 50H7 14 J59 538 100
GBN 304/60H7 300 100 2.700 1.850 1.050 60H7 18.J59 644 100
Hjulcenter: GBN 362/40H7 360 75 2.200 1.500 880 40H7 12.J59 433 75
« robust stobejern GBN 362/50H7 360 75 2.200 1.500 880 50H7 1459 53,8 75
 horing og notgang i overensstemmelse med GBN 362/60H7 360 75 2.200 1.500 880 60H7 18 JS9 64,4 75
DIN 6885 GBN 363/70H7 360 100 3.200 2.200 1.250 70H7 20 JS9 749 100
« lakeret, farve slv GBN 404/60H7 400 100 3.400 2.300 1.350 60H7 18.J59 644 100
GBN 404/70H7 400 100 3.400 2.380 1.360 70H7 20 JS9 749 100
Bvrige egenskaber: GBN 406/70H7 400 125 4500 3.150 1.800 70H7 20 JS9 749 125
* hoj kemisk bestandighed mod mange GBN 406/80H7 400 125 4500 3150 1.800 80H7  22Js9 854 125
aggressive midler , GBN 408/80H7 400 150 5.100 3.550 2.000 80H7 22 JS9 854 150
* temperaturbestandighed: -30 °C il +70 °C, GBN 500/80H7 500 100 4500 3.150 1800 80H7  22J59 854 100
ﬂfﬂ;ﬁ'ﬁg;ﬂg'oﬁf+Ebrfg“°eret GBN 504/100H7 500 150 6.700 4700 2.650 1007 28450 1064 150
GBN 506/120H7 500 200 9.000 6.300 3.600 120H7 3259 1274 200
Yderligere oplysninger: GBN 602/120H7 600 150 8.000 5.600 3.200 120H7 32 J59 1274 150
« iuiserier side 76 GBN 604/120H7 600 200 10.000 7.000 4.000 120H7 3259 1274 200
« hjulbane: side 56 GBN 750/150H7 750 200 12.500 8.750 5.000 150H7 56 JS9 1584 200
« kemisk bestandighed: side 51 GBN 1000/250H7  1.000 300 25.000 17.500 10.000 250H7 56 JS9 2624 300
Det er muligt med ligt oget belastni for d: formal uden forhindringer

Andre mél kan leveres pa forespgrgsel

T d
T2 B
_ ‘
elektrisk ledende 1 1 J\\
udfgrelse,
afsmitningsfri - a = - - - -
Teknisk beskrivelse side 50 y
Artikelnr. tilbehgr -ELS
Kan leveres til op til hjul @ 300 mm
pa foresporgsel

we innovate mobility




-IBlickle

Hjulbanens héardhed
| 92 Shore A

Letigbende og skanende overfor underlag

EENR god
Rullemodstand
EEEN meget god
Slidstyrke
EEEERENR fremragende Made of
[covestrol ®
VULK AN
Hjulbane: i Hjul @ Hjulbredde ~Belastningsevne  Belastningsevne  Belastningsevne Akselhul @ Notgang Notgang  Navlzngde
« polyurethan-elastomer Vulkollan® i hgj kvalitet, L¢se hlu' ' ! 9 o o gang .g ¢ ¢
hardhed 92 Shore A ved 4 km/t ved 10 km/t ved 16 km/t bredde  hejde
« meget lav rullemodstand (D) [mm]  (T2)[mm]  [kg] [kal [kl (d) [mm] (B) [mm]  (H) [mm]  (T1) [mm]
. ;":;e"tys';;'s“t::‘kbe'as‘"'"g”""e GVUN 100/20H7 100 40 400 - - 20H7 6J59 28 40
+ meget snit- og rivefast GVUN 127/25H7 125 50 650 450 260 25H7 8JS9 28,3 60
« farve: natur, afsmitningsfri GVUN 150/30H7 150 50 700 490 280 30H7 8Js9 333 60
+ fremragende kemisk forbindelse med hiulfesigen ~ _GVUN 160/30H7 160 50 700 490 280 30H7 8.J59 333 60
GVUN 200/30H7 200 50 900 630 360 30H7 8JS9 33,3 60
Hjulcenter: GVUN 202/35H7 200 80 1.400 980 560 35H7 10 JS9 38,3 80
« robust stebejern GVUN 252/40H7 250 80 1.800 1.250 720 40H7 12 JS9 43,3 80
 horing og notgang i overensstemmelse med GVUN 302/50H7 300 80 2.100 1.450 840 50H7 14 JS9 53,8 75
DIN 6885 GVUN 304/60H7 300 100 2.700 1.850 1.050 60H7 18 JS9 64,4 100
« lakeret, farve splv GVUN 404/60H7 400 100 3.400 2.350 1.350 60H7 18 JS9 64,4 100
Andre mél kan leveres pa forespgrgsel
Pvrige egenskaber:
« hgj kemisk bestandighed mod mange
aggressive midler
* temperaturbestandighed: -30 °C til +70 °C,
midlertidigt op til +90 °C, reduceret
belastningsevne over +40 °C
Yderligere oplysninger:
« hjulserier: side 76
« hjulbane: side 56
* kemisk bestandighed: side 51
T d
T2 B

N
i E—

VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

we innovate mobility




-IBlickle

Hjulbanens héardhed
| 190-230 HB

Letigbende og skanende overfor underlag
[ | acceptabel

Rullemodstand

EEEENR fremragende

Stidstyrke
EEEER fremragende

Hjul: i Hjul @uden  Hjul @inkl.  Hjulbredde  Korebredde Belastningsevne Akselhul @  Notgang  Notgang  Navlaengde
« varmebehandletstal, hardhed 190-230 HB Sporkranshijul ! ! - 2 g gang gang 9

« let olieret overflade sporkrans  sporkrans bredde  hojde
+ 3° heeldning pa hjulbane i forhold til aksel Omm  @O)mm  (mm 3 [mm] k] @mm @) [mm] (H)mm (T1)[mm]

: ng :f;’ rsﬂ'a';'srl'fgsﬁ"gamisk — SPKVSN 200/40H7 200 240 60 I 2500 40 1259 833 60
e 9 9 SPKVSN 250/50H7 250 290 75 60 4.000 50 14459 538 75
« boring og notgang i verensstammelse med SPKVSN 300/60H7 300 345 % 72 7.000 60 18459 644 90
DIN 6885 Andre mél kan leveres pa forespgrgsel

Pvrige egenskaber:

* kemisk bestandighed mod mange aggressive
midler

* temperaturbestandighed: -100 °C til +600 °C,
belastningsevne reduceret med 50 % ved
+300 °C

 belastningsevnerne angivet i tabellen henviser til
kersel med sporkranshjul pé skinneprofiler i
henhold til DIN 536 som specificeret nedenfor
(kranskinnenorm):
SPKVSN 200: A45
SPKVSN 250: A55
SPKVSN 300: A65

Yderligere oplysninger:

« hjulserier: side 76

« hjulbane: side 59

 kemisk bestandighed: side 51

T1=T2, d
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-IBlickle

Hjulbanens hérdhed

Hjulbane:

| 60 Shore A « |uftgummihjul, rille- eller blokprofil, hardhed
60 Shore A

Letlgbende og skanende overfor underlag °2 ti:(1'0-lalgks, m;,d Sflaptge

 maksimal kerekomfo
EEEER fremragende « yderst skansom for underlaget, serdeles stojsvag ~ @vrige egenskaber:

 farve sort * monteret vha. koniske ankermgtrikker og bolte i
Rullemodstand overensstemmelse med DIN 74361
EEE god Falg:  kemisk bestandighed mod mange aggressive

 oppresset stalplade, boltet midler, undtagen olier

_ « sammenboltet eller sammensvejset  temperaturbestandighed: -30 °C til +50 °C

Shidstyrke « faelg med centerhul og montagehuller « de hjul- og banedimensioner, der angives her, Yderligere oplysninger:
HBE tilfredsstillende * koniske monteringshuller geelder nye baner, der ikke beerer en belastning, « hjulserier: side 77

* lakeret, farve splv banebredde og diameter kan &ndre sig ved brug hjulbane: side 54

o fra hjul @ 420 mm: galvanisk forzinket, « hastigheder op til 25 km/t med reduceret « kemisk bestandighed: side 51

bla-kromateret, Cr6-fri belastningsevne
Lgse hjl.ll Hjul @ Hjulbredde Daek- Ply-Rating  Belastningsevne Belastningsevne Deektryk Antal Monterings Bolthul @ Hulkreds @ Profil-
storrelse ved 4 km/t ved 25 km/t monterings hul @ type
(D) [mm] (T2) [mm] [ka] [kal [bar / psi] huller (d2) [mm] (d) [mm] (d1) [mm]
PA 402/4 400 100 4.00-8 2 250 100 2,0/30 4 14,5 60 100 BO7
PA 412/4 400 100 4.00-8 4 350 160 3,5/50 4 14,5 60 100 B07
PA 420/4 415 115 4.00-8 4 525 300 3,5/50 4 14,5 60 100 R02
PA 430/5 420 115 4.00-8 6 650 500 7,0/101 5 18,5 82 130 B08
PA 432/5 420 115 4.00-8 8 750 600 7,0/101 5 15 82 130 B08
PA 464/5 460 145 5.00-8 8 1.140 770 7,0/101 5 18,5 82 130 B08
PA 536/5 536 165 6.00-9 10 1.300 1.050 7,0/101 5 16,5 110 145 B08
Profiltyper: R = rilleprofil, B = blokprofil, se side 248 for billede
Andre monteringsmal kan leveres pé forespgrgsel
T2

d2
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-IBlickle

Hjulbanens hérdhed
[ ] 70 Shore A Hjulbane:

« superelastisk massivgummi, stalarmeret, hardhed
Letigbende og skanende overfor underlag ;OkShore A sk hotelastisk mellomiac. sidstark

« 3-komponent deek, hojelastisk mellemlag, slidster
EEEN g hjulbane

* meget god kerekomfort
Rullemodstand « meget skansom for underlaget, stgjsvag @vrige egenskaber:
EEE god * farve sort  monteret vha. koniske ankermgtrikker og bolte i

overensstemmelse med DIN 74361 Yderligere oplysninger:
Slidstyrke faelg: ) . . kqmlsk bestanmghgd mod mange aggressive « hiulserier: side 77
kraftigt oppresset stélplade, boltet midler, undtagen olier « hjulbane: side 54

HEENE god « fzelg med centerhul og montagehuller « temperaturbestandighed: -30 °C til +80 °C, « lejetyper: side 84-85

« koniske monteringshuller midlertidigt op til +100 °C, reduceret « kemisk bestandighed: side 51

« galvanisk forzinket, bla-kromateret, Cr6-fri belastningsevne over +60 °C
Lgse hjl.ll Hjul @ Hjulbredde Dakstor-  Feelg Belastningsevne Belastningsevne Antal Monterings Bolthul @ Hulkreds @

relse mal ved 6 km/t ved 25 km/t monterings hul @
O fmm]  (12) [m] fka] lkal huller (d2) {mm] (@) [mm] (d1) {mm]

VLEA 410/5 405 105 4.00-8 3.00D-8 950 730 5 18,5 82 130
VLEA 460/5 455 120 5.00-8 3.00D-8 1.415 1.090 5 18,5 82 130
VLEA 530/5 525 140 6.00-9 4.00E-9 1.885 1.450 5 16,5 110 145

De hjul- og banedimensioner, der angives her, geelder nye baner, der ikke barer en belastning. Dimensionerne kan a@ndre sig, nar de er i brug.
Andre monteringsmal kan leveres pa forespgrgsel

T2
R
CARRA
D A
el
Wf'/
med afsmitningsfri antistatisk udfarelse, treekhjul med notgang
gré hjulbane sorte deek inav
Teknisk beskrivelse side 52 50 o
h=]
Artikelnr. tilbehgr -SG -AS serie VLEN
Kan leveres til pé foresporgsel pa foresporgsel pa foresporgsel

\SERSERS
CRAIK K AKX ]
(0% % %imt|
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-IBlickle

Hjulbanens hérdhed

[ | 65 Shore A

Letigbende og skanende overfor underlag

. . . . meget god
Rullemodstand
HEEENR meget god
Slidstyrke
HBE tilfredsstillende
?ilfll:::jzlr:;tisk massivgummi | letiobskvaltet L¢se hjl.ll Hjul @ Hjulbredde Belastningsevne Belastningsevne  Belastningsevne  Antal Monterings  Bolt- Hulkreds @
stalarmeret, hardhed 65 Shore A ved 4 km/t ved 10 km/t ved 16 km/t monterings  hul @ hul @
« meget god kerekomfort () [mm]  (T2) [mm]  [kg] [ka] [ka] huller (d2) [mm] ~ (d) [mm]  (d1) [mm]
- meger skinsom f0r underiaget, stofseg GEVA 250/4 250 60 630 420 320 1 165 60 100
+ farve sort GEVA 252/4 250 80 810 540 410 4 16,5 60 100
GEVA 300/4 300 75 900 600 450 4 16,5 60 100
Hjulcenter: GEVA 300/5 300 75 900 600 450 5 16,5 67 112
« robust stobejern GEVA 302/4 300 90 1.080 720 540 4 16,5 60 100
« fzelg med centerhul og montagehuller GEVA 302/5 300 20 1.080 720 540 5 16,5 67 112
* koniske momeringshu"er GEVA 360/4 360 60 900 600 450 4 1 6,5 60 100
« lakeret, farve antracit GEVA 360/5 360 60 900 600 450 5 16,5 67 112
GEVA 400/4 400 65 1.080 720 540 4 16,5 60 100
Pvrige egenskaber: GEVA 400/5-67 400 65 1.080 720 540 5 16,5 67 112
« monteret vha. koniske ankermgtrikker og bolte i GEVA 400/5-82 400 65 1.080 720 540 5 16,5 82 130
overensstemmelse med DIN 74361 GEVA 402/4 400 75 1.200 800 600 4 16,5 60 100
. k?g]iSk be:tt:"dighl?d mod mange aggressive GEVA 402/5-67 400 75 1.200 800 600 5 16,5 67 112
midler, undtagen ofier , GEVA 402/5-82 400 75 1.200 800 600 5 16,5 82 130
: tefgll’er{%‘_”:bes‘t*_’l"f?ggﬂf”d ci ’;80 G GEVA 405/5 405 180 1800 1200 900 5 185 10 145
L‘Ela:m'in'gs;z; ver + 60’0‘09 ucere GEVA 405/6 405 130 1.800 1.200 900 6 215 160 205
9 GEVA 415/6 415 EN) 1.380 920 690 6 21,5 160 205
e — GEVA 500/6 500 85 1.560 1.050 780 6 21,5 160 205
i i GEVA 520/6 520 100 1830 1225 920 6 215 160 205
. h}ulbane_'side 53 GEVA 620/6 620 200 4.540 3.105 2.835 6 215 160 205
. Iejetyper; side 84-85 Andre mal kan leveres pa forespargsel
« kemisk bestandighed: side 51
2

T N =

med bandage med
stalband i treekkvalitet

—tF =l
Teknisk beskrivelse side

Artikelnr. tilbehgr -STA Bi

Kan leveres til pa forespargsel —
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-IBlickle

Hjulbanens héardhed
| 75 Shore A

Letigbende og skanende overfor underlag

HEEENR meget god

Rullemodstand

EEEN meget god

Slidstyrke

EEEN meget god Blickle
-
JJ) Softhane®

Hjulbane: i Hijul 0 Hjulbredde  Belastningsevne  Belastningsevne ~ Antal Monterings ~ Bolthul @ Hulkreds @
« polyurethan-elastomer Blickle Softhane® i hgj L¢se h]“' J ! 9 9 ) Y

kvalitet, hardhed 75 Shore A ved 4 km/t ved 10 km/t monterings hul @
« ekstra tyk elastisk bane for enestdende (D) [mm]  (T2) [mm] [ka] [ka] huller (d2) [mm] (d) [mm] (d1) [mm]

. I;f;el;) rsnkfgrr:[s;om for underlaget, stojsva SSTA00/3 200 50 700 280 16,5 60 100
9 gel, Stajsvag GSTA 250/4 250 60 800 320 165 60 100

* lav rullemodstand

« meget sidsterk GSTA 252/4 250 80 1100 440 165 ) 100

 meget snit- og rivefast GSTA 302/5 300 80 1,600 640 165 67 112

« farve: gron, afsmitningsfr GSTA 404/6 400 100 2.500 1.000 215 160 205

« fremragende kemisk forbindelse med hjulfeelgen Andre mal kan leveres pa forespargsel

(o MRS R

Hjulcenter:

« robust stabejern

« feelg med centerhul og montagehuller
* koniske monteringshuller

* lakeret, farve sglv

@vrige egenskaber:

* monteret vha. koniske ankermgtrikker og bolte i
overensstemmelse med DIN 74361

 hgj kemisk bestandighed mod mange
aggressive midler

« temperaturbestandighed: -30 °C til +70 °C,
midlertidigt op til +90 °C, reduceret
belastningsevne over +40 °C

Yderligere oplysninger:

« hjulserier: side 77

« hjulbane: side 55

* lejetyper: side 84-85
 kemisk bestandighed: side 51

T2

antistatisk udferelse,
afsmitningsfri gra

Teknisk beskrivelse side 50
Artikelnr. tilbehgr -AS
Kan leveres til pa forespargsel
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Hjulbanens héardhed
| 92 Shore A

Letigbende og skanende overfor underlag

EENR god
Rullemodstand

EEEENR fremragende
Slidstyrke

EEEER fremragende
Hjulbane:

« polyurethan-elastomer Blickle Besthane® i hgj
kvalitet, hardhed 92 Shore A

* meget lav rullemodstand

» stor dynamisk belastningsevne

* meget slidsterk

* meget snit- og rivefast

« farve: brun, afsmitningsfri

« fremragende kemisk forbindelse med hjulflgen

Hjulcenter:

« robust stebejern

« feelg med centerhul og montagehuller
* koniske monteringshuller

« lakeret, farve splv

Pvrige egenskaber:

« monteret vha. koniske ankermetrikker og bolte i
overensstemmelse med DIN 74361

» hgj kemisk bestandighed mod mange
aggressive midler

» temperaturbestandighed: -30 °C til +70 °C,
midlertidigt op til +90 °C, reduceret
belastningsevne over +40 °C

Yderligere oplysninger:

« hjulserier: side 78

* hjulbane: side 56

* lejetyper: side 84-85

* kemisk bestandighed: side 51

Blickle
‘JJ) Besthane®

Lase hju| Hjul @ Hjulbredde  Belastningsevne  Belastningsevne Belastningsevne ~ Antal Monterings  Bolt- Hulkreds @
ved 4 km/t ved 10 km/t ved 16 km/t monterings  hul @ hul @
(D) [mm]  (T2)[mm]  [kg] [kl [ka] huller (d2) [mm]  (d) [mm]  (d1) [mm]

GBA 200/4 200 50 900 630 360 4 16,5 60 100
GBA 250/4 250 60 1.300 910 520 4 16,5 60 100
GBA 252/5 250 80 1.600 1.100 640 5 16,5 67 112
GBA 302/5 300 90 2.100 1.450 840 5 16,5 67 112
GBA 404/6 400 100 3.400 2.350 1.350 6 215 160 205
Det er muligt med ligt oget belastni for dell 'mal uden forhindringer

Andre mél kan leveres pa forespgrgsel

2
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-IBlickle

Hjulbanens hérdhed
| 92 Shore A

Letigbende og skanende overfor underlag

HEN god
Rullemodstand
EEEN meget god
Slidstyrke
HEEEENR fremragende Made of

[covestrol ®

VULK AN
Hjulbane: i Hjul @ Hjulbred-  Belastningsevne ~ Belastningsevne  Belastningsevne  Aksel-  Navleng-  Indvendi Udvendi
* polyurethan-elastomer Vulkollan® i hgj kvalitet, L¢se hlu' ! ! o 9 g 9 9 g
hérdhed 92 Shore A de ved 4 km/t ved 10 km/t ved 16 km/t hul @ de montageflade  montageflade

« lav rullemodstand (D) [mm]  (T2)mm]  [kg] [kl [ka] (@) [mm] (1) [mm]  (N1) [mm] (N2) [mm]
. ;"‘e’; e"tys';;'s“t:'r‘kbe'as‘"'"gse""e VSVU127/2007 125 50 700 490 280 20H7 50 70 90
« meget snit- og rivefast VSVU 150/20H7 150 50 800 560 320 20 H7 50 80 100
« farve: natur, afsmitningsfri VSVU 160/20H7 160 50 800 560 320 20 H7 50 90 110
« fremragende kemisk forbindelse med hjulfzlgen VSVU 200/20H7 200 50 1.000 700 400 20 H7 50 110 150

VSVU 202/20H7 200 80 1.600 1.150 640 20 H7 80 110 150
Hjulcenter: VSVU 251/25H7 250 50 1.250 870 500 25 H7 50 150 190
« varmebehandletstal VSVU 252/25H7 250 80 1.800 1.250 720 25 H7 80 150 190
+ montagefiade pé begge sider for mekanisk VSVU302/30H7 300 80 2400 1650 960 30H7 80 150 230

bearbejdning Andre mél kan leveres pa forespgrgsel

@vrige egenskaber:

 vaer opmarksom pa folgende med henblik pa
den mekaniske bearbejdning af basis hjulene:
1. hjulets temperatur ma ikke overstige +90 °C
2. hjulet skal fastggres vha. den eksisterende
montageflade
3. enhver @ndring af hjulbanen vil reducere
hjulets belastningsevne

* hgj kemisk bestandighed mod mange
aggressive midler

* temperaturbestandighed: -30 °C til +70 °C,
midlertidigt op til +90 °C, reduceret
belastningsevne over +40 °C

Yderligere oplysninger:

* hjulserier: side 78

* hjulbane: side 56

* kemisk bestandighed: side 51

T1=T2
individuel drejning (H7)  hjul med ind-
spendingssat sl — 1 oa
Teknisk beskrivelse side
Artikelnr. tilbehgr
Kan leveres til pé foresporgsel pa foresporgsel );j

VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group
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