
Hjul til aluminiumsprofiler

Fleksibel
To specielle plade-
monteringer til næsten 
alle aluminiumsprofiler

Alsidig
Omfattende standard-
program i forskellige 
dimensioner

Simpelt
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Serie LPA/BPA, LKPA/BKPA
Apparathjul til aluminiumsprofiler, 
med monteringsplade

75–120 kg

Hjulgaffel: serie LPA/BPA, LKPA/BKPA
• stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• kraftig midterbolt
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning

• bremsepedal i kunststof “stop-fix” til serie LPA, 
bremsepedal i stål til serie LKPA 
 

Hjul: 
serie TPA
• hjulbane: kvalitets termoplastisk gummielastomer 

(TPE), hårdhed 85 Shore A, farve grå, 
afsmitningsfri, olieholdig

• fælg: kvalitets polypropylen, brudfast, farve 
sølvgrå (“-ELS” version farve sort)

serie PATH
• hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), 

hårdhed 94 Shore A, farve mørkegrå, 
afsmitningsfri

• fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sølvgrå
serie POES
• dæk: fuldelastisk massivgummi “Blickle 

SoftMotion”, hårdhed 55 Shore A, farve grå, 
afsmitningsfri

• fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sort

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredde 
[mm]

Belastnings- 
evne 
[kg]

Lejetype Total-
højde 
[mm]

Pladestørrelse
 
[mm]

Bolthul
afstand 
[mm]

Bolthul
Ø 
[mm]

Udsving
drejeligt hjul 
[mm]

Serie LPA/LKPA-TPA 
LPA-TPA 75KF-291 BPA-TPA 75KF-29 * LPA-TPA 75KF-291-FI 75 25 75 kugleleje (C) 100 90 x 40 65 8,5 29
LKPA-TPA 80KF-29 BKPA-TPA 80KF-29 LKPA-TPA 80KF-29-FI 80 32 120 kugleleje (C) 111 120 x 40 80 8,5 40
LKPA-TPA 101KF-29 BKPA-TPA 101KF-29 LKPA-TPA 101KF-29-FI 100 32 120 kugleleje (C) 136 120 x 40 80 8,5 40
LKPA-TPA 126KF-29 BKPA-TPA 126KF-29 LKPA-TPA 126KF-29-FI 125 32 120 kugleleje (C) 161 120 x 40 80 8,5 40
Serie LPA/LKPA-PATH 
LPA-PATH 75KF-291 BPA-PATH 75KF-29 * LPA-PATH 75KF-291-FI 75 25 75 kugleleje (C) 100 90 x 40 65 8,5 29
LKPA-PATH 80KF-29 BKPA-PATH 80KF-29 LKPA-PATH 80KF-29-FI 80 32 120 kugleleje (C) 111 120 x 40 80 8,5 40
LKPA-PATH 101KF-29  BKPA-PATH 101KF-29 LKPA-PATH 101KF-29-FI 100 32 120 kugleleje (C) 136 120 x 40 80 8,5 40
LKPA-PATH 126KF-29 BKPA-PATH 126KF-29 LKPA-PATH 126KF-29-FI 125 32 120 kugleleje (C) 161 120 x 40 80 8,5 40
Serie LKPA-POES 
LKPA-POES 102KF-29-SG BKPA-POES 102KF-29-SG LKPA-POES 102KF-29-FI-SG 100 32 120 kugleleje (C) 136 120 x 40 80 8,5 40
LKPA-POES 127KF-29-SG BKPA-POES 127KF-29-SG LKPA-POES 127KF-29-FI-SG 125 32 120 kugleleje (C) 161 120 x 40 80 8,5 40
* Hjul i fast gaffel med pladestørrelse 120 x 40 mm og bolthul afstand 80 mm
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Serie TPA

Serie PATH

Serie POES

Varianter / tilbehør

med bremsegreb i
kunststof

elektrisk
ledende udførelse,
afsmitningsfri, grå

Artikelnr. tilbehør -ELS

Kan leveres til serie LPA...-FI
som standard

serie TPA, PATH **

** Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %

Andre egnede hjulserier til aluminiumsprofiler såsom hjul med indbygget stillefod, kunststofhjul eller  
hjul med bolthul kan findes på vores hjemmeside eller i vores hovedkatalog G16.

Plade nr. 291 Plade nr. 29
Hjul i fast gaffel
Plade nr. 29


