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Apparathjul
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Serie TPA VPA POES

Hjulbane / dæk Termoplastisk gummielastomer (TPE) Massivgummi Elastisk massivgummi  
„Blickle SoftMotion“

Hårdhed 85 Shore A 80 Shore A 55 Shore A

Afsmitningsfri ✔ ✔ ✔

Elektrisk ledeevne valgfrit valgfrit –

Hjulcenter / fælg polypropylen polyamid polyamid

Hjul Ø 50–125 mm 50–150 mm 100–125 mm

Belastningsevne op til 125 kg 130 kg 150 kg

Rullemodstand

Letløbende og skånende  
overfor underlag

Afsmitningsfri hjulbane indeholder olie;  
alternativ: VPA, POES, PATH ✔ ✔

For en beskrivelse af hjulet se side 122 side 127 side 133

For information om drejelige  
hjul og hjul i fast gaffel se side 123–126 side 128–132 side 134–135

fremragende          	   meget god      	 god      	   tilfredsstillende      	   tilstrækkelig   	 ✔ ja          –  nej 

Udvælgelsesværktøj
Apparathjul
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PATH VSTH POA

Termoplastisk polyurethan (TPU) Polyurethan-elastomer  
Blickle Extrathane® Polyamid

94 Shore A 92 Shore A 70 Shore D

✔ ✔ ✔

valgfrit – –

polyamid stål polyamid

50–125 mm 35–50 mm 35–150 mm

250 kg 150 kg 280 kg

✔ ✔ ✔

side 136 side 286 side 143

side 137–140 side 141–142 side 144–147

 



122 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

1

50–125 kg

Serie TPA
Hjul med termoplastisk gummibane, 
polypropylenfælg

Hjulbane:
•	 kvalitets termoplastisk gummielastomer (TPE), 

hårdhed 85 Shore A
•	 lav rulle- og drejemodstand
•	 farve grå, afsmitningsfri
•	 uløselig forbindelse mellem hjulbane og fælg

Hjulcenter:
•	 kvalitets polypropylen, brudfast
•	 farve sølvgrå (“-ELS” version farve sort)

Øvrige egenskaber:
•	 KF udførelse: med kunststof-trådbeskytter, stor
•	 meget høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler
•	 temperaturbestandighed: -20 °C til +60 °C, 

reduceret belastningsevne over +30 °C
•	 hjulbane indeholder olie, kan smitte af på 

sensitive overflader. Alternativer: serie VPA, 
POES, PATH

Yderligere oplysninger:
•	 hjulserier: side 60
•	 hjulbane: side 52
•	 lejetyper: side 84–85
•	 kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

TPA 50/8G 50 19 50 glideleje 8 22
TPA 50/6KF 50 19 50 kugleleje (C) 6 23
TPA 75/8G 75 25 75 glideleje 8 29,5
TPA 75/6KF 75 25 75 kugleleje (C) 6 31
TPA 80/12G 80 32 100 glideleje 12 35
TPA 80/8KF 80 32 100 kugleleje (C) 8 36
TPA 100/8G 100 25 90 glideleje 8 29,5
TPA 101/12G 100 32 110 glideleje 12 35
TPA 101/8KF 100 32 110 kugleleje (C) 8 36
TPA 126/12G 125 32 125 glideleje 12 35
TPA 126/8KF 125 32 125 kugleleje (C) 8 36
For andre mål se side 186

 Hjulbanens hårdhed
85 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
god

 Rullemodstand
meget god

 Slidstyrke
tilfredsstillende

Varianter / tilbehør

glidelejeudførelse elektrisk
ledende udførelse,
afsmitningsfri, grå

stor trådbeskytter
med ekstra
kuglelejetætninger

Teknisk beskrivelse side 50 85

Artikelnr. tilbehør -ELS -KFD

Kan leveres til alle* alle kuglelejeudførelser

*	 Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %

glideleje kugleleje (C)  
KF version
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Serie LRA-TPA, BRA-TPA, LKRA-TPA, BKRA-TPA
Apparathjul med termoplastisk gummibane, 
bolthul, stålpladegaffel

50–120 kg

Hjulgaffel: serie LRA/BRA, LKRA/BKRA
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt
•	 minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning

•	 bremsepedal i kunststof “stop-fix” til serie LRA, 
bremsepedal i stål til serie LKRA 

Hjul: serie TPA
•	 hjulbane: kvalitets termoplastisk gummielastomer 

(TPE), hårdhed 85 Shore A, farve grå, 
afsmitningsfri, olieholdig

•	 fælg: kvalitets polypropylen, brudfast, farve 
sølvgrå (“-ELS” version farve sort)

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 86
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 122
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LRA-TPA 50G BRA-TPA 50G LRA-TPA 50G-FI * 50 19 50 glideleje 69 43 11 23
LRA-TPA 50KF BRA-TPA 50KF LRA-TPA 50KF-FI * 50 19 50 kugleleje (C) 69 43 11 23
LRA-TPA 75G BRA-TPA 75G LRA-TPA 75G-FI * 75 25 75 glideleje 98 43 11 29
LRA-TPA 75KF BRA-TPA 75KF LRA-TPA 75KF-FI * 75 25 75 kugleleje (C) 98 43 11 29
LKRA-TPA 80G BKRA-TPA 80G LKRA-TPA 80G-FI 80 32 100 glideleje 108 57 13 40
LKRA-TPA 80G-11   LKRA-TPA 80G-11-FI 80 32 100 glideleje 108 57 11 40
LKRA-TPA 80KF BKRA-TPA 80KF LKRA-TPA 80KF-FI 80 32 100 kugleleje (C) 108 57 13 40
LKRA-TPA 80KF-11   LKRA-TPA 80KF-11-FI 80 32 100 kugleleje (C) 108 57 11 40
LRA-TPA 100G   LRA-TPA 100G-FI * 100 25 70 glideleje 121 43 11 33
LKRA-TPA 101G BKRA-TPA 101G LKRA-TPA 101G-FI 100 32 110 glideleje 133 57 13 40
LKRA-TPA 101G-11   LKRA-TPA 101G-11-FI 100 32 110 glideleje 133 57 11 40
LKRA-TPA 101KF BKRA-TPA 101KF LKRA-TPA 101KF-FI 100 32 110 kugleleje (C) 133 57 13 40
LKRA-TPA 101KF-11   LKRA-TPA 101KF-11-FI 100 32 110 kugleleje (C) 133 57 11 40
LKRA-TPA 126G BKRA-TPA 126G LKRA-TPA 126G-FI 125 32 120 glideleje 158 57 13 40
LKRA-TPA 126G-11   LKRA-TPA 126G-11-FI 125 32 120 glideleje 158 57 11 40
LKRA-TPA 126KF BKRA-TPA 126KF LKRA-TPA 126KF-FI 125 32 120 kugleleje (C) 158 57 13 40
LKRA-TPA 126KF-11   LKRA-TPA 126KF-11-FI 125 32 120 kugleleje (C) 158 57 11 40
* Bremsepedal i kunststof, se billede nedenfor
For rustfri udførelse se side 390

Varianter / tilbehør**

glidelejeudførelse med
bremsegreb i kunststof

elektrisk
ledende udførelse,
afsmitningsfri, grå

med gevindtap
M10 x 30
M12 x 30

med låsetap
Ø 11 x 30,5

med expanderbe-
fæstigelse i kunststof

med metalexpander
befæstigelse

Teknisk beskrivelse side 50 104 105 105 105

Artikelnr. tilbehør -ELS -GS10 / -GS12 -ES se side 148 se side 148

Kan leveres til serie LRA...-FI
som standard

alle*** -GS10: serie LRA
-GS12: serie LKRA

serie LRA
drejelige hjul****

drejeligt hjul med 
bolthul Ø 11 mm 
(undtagen ELS)

drejelige hjul
med bolthul Ø 11 mm

**	 Andre varianter / tilbehør: buffere serie AG / ARG se side 148 (side 116 for tekniske oplysninger)
***	 Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %
****	 Kunststofindsats til runde rør se side 148

​
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Serie LPA-TPA, BPA-TPA, LKPA-TPA, BKPA-TPA
Apparathjul med termoplastisk gummibane, 
monteringsplade, stålgaffel

50–120 kg

Hjulgaffel: serie LPA/BPA, LKPA/BKPA
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt
•	 minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning

•	 bremsepedal i kunststof “stop-fix” til serie LPA, 
bremsepedal i stål til serie LKPA 

Hjul: serie TPA
•	 hjulbane: kvalitets termoplastisk gummielastomer 

(TPE), hårdhed 85 Shore A, farve grå, 
afsmitningsfri, olieholdig

•	 fælg: kvalitets polypropylen, brudfast, farve 
sølvgrå (“-ELS” version farve sort)

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 86
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 122
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastnings-
evne 
[kg]

Lejetype Total-
højde 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LPA-TPA 50G BPA-TPA 50G LPA-TPA 50G-FI * 50 19 50 glideleje 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LPA-TPA 50KF BPA-TPA 50KF LPA-TPA 50KF-FI * 50 19 50 kugleleje (C) 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LPA-TPA 75G BPA-TPA 75G LPA-TPA 75G-FI * 75 25 75 glideleje 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LPA-TPA 75KF BPA-TPA 75KF LPA-TPA 75KF-FI * 75 25 75 kugleleje (C) 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LKPA-TPA 80G BKPA-TPA 80G LKPA-TPA 80G-FI 80 32 100 glideleje 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-TPA 80KF BKPA-TPA 80KF LKPA-TPA 80KF-FI 80 32 100 kugleleje (C) 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LPA-TPA 100G   LPA-TPA 100G-FI * 100 25 70 glideleje 123 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 33
LKPA-TPA 101G BKPA-TPA 101G LKPA-TPA 101G-FI 100 32 110 glideleje 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-TPA 101KF BKPA-TPA 101KF LKPA-TPA 101KF-FI 100 32 110 kugleleje (C) 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-TPA 126G BKPA-TPA 126G LKPA-TPA 126G-FI 125 32 120 glideleje 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-TPA 126KF BKPA-TPA 126KF LKPA-TPA 126KF-FI 125 32 120 kugleleje (C) 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
* Bremsepedal i kunststof, se billede nedenfor
For rustfri udførelse se side 391

Varianter / tilbehør

glidelejeudførelse med bremsegreb i 
kunststof

elektrisk
ledende udførelse,
afsmitningsfri, grå

Teknisk beskrivelse side 50

Artikelnr. tilbehør -ELS

Kan leveres til serie LPA...-FI
som standard

alle**

**	 Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %

​
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Serie LMDA-TPA
Drejeligt dobbelt apparathjul med bolthul, 
termoplastisk gummibane

80–100 kg

Hjulgaffel: serie LMDA
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 oppresset drejekrans 

Hjul: serie TPA
•	 hjulbane: kvalitets termoplastisk gummielastomer 

(TPE), hårdhed 85 Shore A, farve grå, 
afsmitningsfri, olieholdig

•	 fælg: kvalitets polypropylen, brudfast, farve 
sølvgrå (“-ELS” version farve sort)

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 86
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 122
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LMDA-TPA 50G LMDA-TPA 50G-FI 50 2 x 19 80 glideleje 71 41 10,2 31
LMDA-TPA 50KF LMDA-TPA 50KF-FI 50 2 x 19 80 kugleleje (C) 71 41 10,2 31
LMDA-TPA 75G LMDA-TPA 75G-FI 75 2 x 25 100 glideleje 98 55 10,2 34
LMDA-TPA 75KF LMDA-TPA 75KF-FI 75 2 x 25 100 kugleleje (C) 98 55 10,2 34

Varianter / tilbehør

glidelejeudførelse elektrisk
ledende udførelse,
afsmitningsfri, grå

Teknisk beskrivelse side 50

Artikelnr. tilbehør -ELS

Kan leveres til alle*

*	 Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %

​
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Serie LDA-TPA
Drejeligt dobbelt apparathjul med monteringsplade, 
termoplastisk gummibane

80–100 kg

Hjulgaffel: serie LDA
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 oppresset drejekrans 

Hjul: serie TPA
•	 hjulbane: kvalitets termoplastisk gummielastomer 

(TPE), hårdhed 85 Shore A, farve grå, 
afsmitningsfri, olieholdig

•	 fælg: kvalitets polypropylen, brudfast, farve 
sølvgrå (“-ELS” version farve sort)

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 86
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 122
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LDA-TPA 50G LDA-TPA 50G-FI 50 2 x 19 80 glideleje 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 31
LDA-TPA 50KF LDA-TPA 50KF-FI 50 2 x 19 80 kugleleje (C) 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 31
LDA-TPA 75G LDA-TPA 75G-FI 75 2 x 25 100 glideleje 101 60 x 60 40 x 40 / 46 x 46 6,2 34
LDA-TPA 75KF LDA-TPA 75KF-FI 75 2 x 25 100 kugleleje (C) 101 60 x 60 40 x 40 / 46 x 46 6,2 34

Varianter / tilbehør

glidelejeudførelse elektrisk
ledende udførelse,
afsmitningsfri, grå

Teknisk beskrivelse side 50

Artikelnr. tilbehør -ELS

Kan leveres til alle*

*	 Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %

​
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40–130 kg

Serie VPA
Hjul med massivgummibane, 
kunststoffælg

Hjulbane:
•	 massivgummi, hårdhed 80 Shore A
•	 meget god kørekomfort
•	 meget skånsom for underlaget, støjsvag
•	 farve: grå, afsmitningsfri (elektrisk ledende 

version “-EL” farve sort, afsmittende)

Fælg:
•	 kvalitets polyamid 6 eller polypropylen i 

udførelse “-EL”, brudfast
•	 farve sort

Øvrige egenskaber:
•	 høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler, undtagen olier
•	 temperaturbestandighed: -20 °C til +60 °C, 

reduceret belastningsevne over +30 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulserier: side 60
•	 hjulbane: side 52
•	 lejetyper: side 84–85
•	 kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Dækbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

VPA 50/6G 50 18 40 glideleje 6 22
VPA 50/8G 50 18 40 glideleje 8 22
VPA 50/6K 50 18 40 kugleleje 6 22,5
VPA 75/8G 75 25 60 glideleje 8 29,5
VPA 75/6K 75 25 60 kugleleje 6 30
VPA 80/12G 80 25 80 glideleje 12 35
VPA 80/8K 80 25 80 kugleleje 8 35
VPA 100/8G 100 25 90 glideleje 8 29,5
VPA 100/12G 100 25 90 glideleje 12 29,5
VPA 100/6K 100 25 90 kugleleje 6 30
VPA 101/12G 100 32 110 glideleje 12 35
VPA 101/8K 100 32 110 kugleleje 8 35
VPA 125/12G 125 25 100 glideleje 12 35
VPA 125/8K 125 25 100 kugleleje 8 35
VPA 126/12G 125 32 125 glideleje 12 35
VPA 126/8K 125 32 125 kugleleje 8 35
VPA 150/12G 150 30 130 glideleje 12 35
VPA 150/8K 150 30 130 kugleleje 8 35

 Hjulbanens hårdhed
80 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
meget god

 Rullemodstand
god

 Slidstyrke
acceptabel

Varianter / tilbehør

glidelejeudførelse elektrisk
ledende udførelse,
sort dæk

Teknisk beskrivelse side 50

Artikelnr. tilbehør -EL

Kan leveres til alle kuglelejeudførelser*

*	 Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 25 %

glideleje kugleleje
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Serie LRA, BRA, LKRA, BKRA-VPA (hjul Ø 50–100 mm)
Apparathjul med massivgummibane, 
bolthul, stålpladegaffel

40–110 kg

Hjulgaffel: serie LRA/BRA, LKRA/BKRA
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt
•	 minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning

•	 bremsepedal i kunststof “stop-fix” til serie LRA, 
bremsepedal i stål til serie LKRA 

Hjul: serie VPA
•	 dæk: massivgummi, hårdhed 80 Shore A, farve 

grå, afsmitningsfri
•	 fælg: kvalitetspolyamid 6 eller polypropylen i den 

elektrisk ledende udførelse “-EL”, brudfast, farve 
sort

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 86
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 127
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Dækbredde 
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LRA-VPA 50G BRA-VPA 50G LRA-VPA 50G-FI * 50 18 40 glideleje 69 43 11 23
LRA-VPA 50K BRA-VPA 50K LRA-VPA 50K-FI * 50 18 40 kugleleje 69 43 11 23
LRA-VPA 75G BRA-VPA 75G LRA-VPA 75G-FI * 75 25 60 glideleje 98 43 11 29
LRA-VPA 75K BRA-VPA 75K LRA-VPA 75K-FI * 75 25 60 kugleleje 98 43 11 29
LKRA-VPA 80G BKRA-VPA 80G LKRA-VPA 80G-FI 80 25 80 glideleje 108 57 13 40
LKRA-VPA 80G-11   LKRA-VPA 80G-11-FI 80 25 80 glideleje 108 57 11 40
LKRA-VPA 80K BKRA-VPA 80K LKRA-VPA 80K-FI 80 25 80 kugleleje 108 57 13 40
LKRA-VPA 80K-11   LKRA-VPA 80K-11-FI 80 25 80 kugleleje 108 57 11 40
LRA-VPA 100G   LRA-VPA 100G-FI * 100 25 70 glideleje 121 43 11 33
LRA-VPA 100K   LRA-VPA 100K-FI * 100 25 70 kugleleje 121 43 11 33
LKRA-VPA 101G BKRA-VPA 101G LKRA-VPA 101G-FI 100 32 110 glideleje 133 57 13 40
LKRA-VPA 101G-11   LKRA-VPA 101G-11-FI 100 32 110 glideleje 133 57 11 40
LKRA-VPA 101K BKRA-VPA 101K LKRA-VPA 101K-FI 100 32 110 kugleleje 133 57 13 40
LKRA-VPA 101K-11   LKRA-VPA 101K-11-FI 100 32 110 kugleleje 133 57 11 40
* Bremsepedal i kunststof, se billede nedenfor
For andre hjul Ø se næste side. For rustfri udførelse se side 392

Varianter / tilbehør**

med bremsegreb i 
kunststof

elektrisk
ledende udførelse,
sort dæk

med gevindtap
M10 x 30
M12 x 30

med låsetap
Ø 11 x 30,5

med expanderbe-
fæstigelse i kunststof

med metalexpander
befæstigelse

Teknisk beskrivelse side 50 104 105 105 105

Artikelnr. tilbehør -EL -GS10 / -GS12 -ES se side 148 se side 148

Kan leveres til serie LRA...-FI
som standard

alle kuglelejeudførel-
ser***

-GS10: serie LRA
-GS12: serie LKRA

serie LRA
drejelige hjul****

drejeligt hjul med 
bolthul Ø 11 mm 
(undtagen EL)

drejelige hjul
med bolthul Ø 11 mm

**	 Andre varianter / tilbehør: 1. fenderhjul serie AG / ARG se side 148 (side 116 for tekniske oplysninger) 2. trådbeskytter af stålplade, galvanisk forzinket (-FA), kan leveres til alle med undtagelse af 50K (side 116 for tekniske oplysninger)
***	 Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 25 %
****	 Kunststofindsats til runde rør se side 148

​
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Serie LKRA-VPA, BKRA-VPA (hjul Ø 125–150 mm)
Apparathjul med massivgummibane, 
bolthul, stålpladegaffel

100–120 kg

Hjulgaffel: serie LKRA/BKRA
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt
•	 minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie VPA
•	 dæk: massivgummi, hårdhed 80 Shore A, farve 

grå, afsmitningsfri
•	 fælg: kvalitetspolyamid 6 eller polypropylen i den 

elektrisk ledende udførelse “-EL”, brudfast, farve 
sort

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 86
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 127
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Dækbredde 
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LKRA-VPA 125G BKRA-VPA 125G LKRA-VPA 125G-FI 125 25 100 glideleje 158 57 13 40
LKRA-VPA 125G-11   LKRA-VPA 125G-11-FI 125 25 100 glideleje 158 57 11 40
LKRA-VPA 125K BKRA-VPA 125K LKRA-VPA 125K-FI 125 25 100 kugleleje 158 57 13 40
LKRA-VPA 125K-11   LKRA-VPA 125K-11-FI 125 25 100 kugleleje 158 57 11 40
LKRA-VPA 126G BKRA-VPA 126G LKRA-VPA 126G-FI 125 32 120 glideleje 158 57 13 40
LKRA-VPA 126G-11   LKRA-VPA 126G-11-FI 125 32 120 glideleje 158 57 11 40
LKRA-VPA 126K BKRA-VPA 126K LKRA-VPA 126K-FI 125 32 120 kugleleje 158 57 13 40
LKRA-VPA 126K-11   LKRA-VPA 126K-11-FI 125 32 120 kugleleje 158 57 11 40
LKRA-VPA 150G BKRA-VPA 150G LKRA-VPA 150G-FI 150 30 110 glideleje 182 57 13 40
LKRA-VPA 150G-11   LKRA-VPA 150G-11-FI 150 30 110 glideleje 182 57 11 40
LKRA-VPA 150K BKRA-VPA 150K LKRA-VPA 150K-FI 150 30 110 kugleleje 182 57 13 40
LKRA-VPA 150K-11   LKRA-VPA 150K-11-FI 150 30 110 kugleleje 182 57 11 40
For rustfri udførelse se side 392

Varianter / tilbehør

elektrisk
ledende udførelse,
sort dæk

med trådbeskytter, 
oppresset stålplade, 
galvanisk forzinket

med gevindtap
M12 x 30

med expanderbe-
fæstigelse i kunststof

med metalexpander
befæstigelse

buffere

Teknisk beskrivelse side 50 116 104 105 105 116

Artikelnr. tilbehør -EL -FA -GS12 se side 148 se side 148 serie AG / ARG

Kan leveres til alle kuglelejeudfø-
relser*

alle drejelige hjul
med bolthul Ø 13 mm

drejeligt hjul med 
bolthul Ø 11 mm 
(undtagen EL)

drejelige hjul
med bolthul Ø 11 mm

se side 148

*	 Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 25 %

​​
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Serie LPA-VPA, BPA-VPA, LKPA-VPA, BKPA-VPA
Apparathjul med massivgummibane, 
monteringsplade, stålpladegaffel

40–120 kg

Hjulgaffel: serie LPA/BPA, LKPA/BKPA
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt
•	 minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning

•	 bremsepedal i kunststof “stop-fix” til serie LPA, 
bremsepedal i stål til serie LKPA 

Hjul: serie VPA
•	 dæk: massivgummi, hårdhed 80 Shore A, farve 

grå, afsmitningsfri
•	 fælg: kvalitetspolyamid 6 eller polypropylen i den 

elektrisk ledende udførelse “-EL”, brudfast, farve 
sort

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 86
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 127
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Dækbredde 
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LPA-VPA 50G BPA-VPA 50G LPA-VPA 50G-FI * 50 18 40 glideleje 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LPA-VPA 50K BPA-VPA 50K LPA-VPA 50K-FI * 50 18 40 kugleleje 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LPA-VPA 75G BPA-VPA 75G LPA-VPA 75G-FI * 75 25 60 glideleje 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LPA-VPA 75K BPA-VPA 75K LPA-VPA 75K-FI * 75 25 60 kugleleje 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LKPA-VPA 80G BKPA-VPA 80G LKPA-VPA 80G-FI 80 25 80 glideleje 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-VPA 80K BKPA-VPA 80K LKPA-VPA 80K-FI 80 25 80 kugleleje 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LPA-VPA 100G   LPA-VPA 100G-FI * 100 25 70 glideleje 123 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 33
LPA-VPA 100K   LPA-VPA 100K-FI * 100 25 70 kugleleje 123 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 33
LKPA-VPA 101G BKPA-VPA 101G LKPA-VPA 101G-FI 100 32 110 glideleje 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-VPA 101K BKPA-VPA 101K LKPA-VPA 101K-FI 100 32 110 kugleleje 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-VPA 125G BKPA-VPA 125G LKPA-VPA 125G-FI 125 25 100 glideleje 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-VPA 125K BKPA-VPA 125K LKPA-VPA 125K-FI 125 25 100 kugleleje 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-VPA 126G BKPA-VPA 126G LKPA-VPA 126G-FI 125 32 120 glideleje 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-VPA 126K BKPA-VPA 126K LKPA-VPA 126K-FI 125 32 120 kugleleje 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-VPA 150G BKPA-VPA 150G LKPA-VPA 150G-FI 150 30 110 glideleje 185 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-VPA 150K BKPA-VPA 150K LKPA-VPA 150K-FI 150 30 110 kugleleje 185 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
* Bremsepedal i kunststof, se billede nedenfor
For rustfri udførelse se side 393

Varianter / tilbehør

med
bremsegreb i kunststof

elektrisk
ledende udførelse,
sort dæk

med trådbeskytter, 
oppresset stålplade, 
galvanisk forzinket

Teknisk beskrivelse side 50 116

Artikelnr. tilbehør -EL -FA

Kan leveres til serie LPA...-FI
som standard

alle kuglelejeudfø-
relser**

alle med undtagelse 
af ...50K

**	 Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 25 %

​
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Serie LMDA-VPA
Drejeligt dobbelt apparathjul, 
med bolthul, massivgummibane

80–100 kg

Hjulgaffel: serie LMDA
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 oppresset drejekrans 

Hjul: serie VPA
•	 dæk: massivgummi, hårdhed 80 Shore A, farve 

grå, afsmitningsfri
•	 fælg: kvalitetspolyamid 6 eller polypropylen i den 

elektrisk ledende udførelse “-EL”, brudfast, farve 
sort

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 86
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 127
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LMDA-VPA 50G LMDA-VPA 50G-FI 50 2 x 18 80 glideleje 71 41 10,2 31
LMDA-VPA 50K LMDA-VPA 50K-FI 50 2 x 18 80 kugleleje 71 41 10,2 31
LMDA-VPA 75G LMDA-VPA 75G-FI 75 2 x 25 100 glideleje 98 55 10,2 34
LMDA-VPA 75K LMDA-VPA 75K-FI 75 2 x 25 100 kugleleje 98 55 10,2 34

Varianter / tilbehør

elektrisk
ledende udførelse,
sort dæk

Teknisk beskrivelse side 50

Artikelnr. tilbehør -EL

Kan leveres til alle kuglelejeudfø-
relser*

*	 Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 25 %

​
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Serie LDA-VPA
Drejeligt dobbelt apparathjul, med monteringsplade, 
massivgummibane

80–100 kg

Hjulgaffel: serie LDA
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 oppresset drejekrans 

Hjul: serie VPA
•	 dæk: massivgummi, hårdhed 80 Shore A, farve 

grå, afsmitningsfri
•	 fælg: kvalitetspolyamid 6 eller polypropylen i den 

elektrisk ledende udførelse “-EL”, brudfast, farve 
sort

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 86
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 127
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Dækbredde 
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LDA-VPA 50G LDA-VPA 50G-FI 50 2 x 18 80 glideleje 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 31
LDA-VPA 50K LDA-VPA 50K-FI 50 2 x 18 80 kugleleje 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 31
LDA-VPA 75G LDA-VPA 75G-FI 75 2 x 25 100 glideleje 101 60 x 60 40 x 40 / 46 x 46 6,2 34
LDA-VPA 75K LDA-VPA 75K-FI 75 2 x 25 100 kugleleje 101 60 x 60 40 x 40 / 46 x 46 6,2 34

Varianter / tilbehør

elektrisk
ledende udførelse,
sort dæk

Teknisk beskrivelse side 50

Artikelnr. tilbehør -EL

Kan leveres til alle kuglelejeudfø-
relser*

*	 Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 25 %

​
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120–150 kg

Serie POES
Hjul med blød massivgummibane “Blickle SoftMotion”, 
polyamidfælg

Hjulbane:
•	 fuldelastisk massivgummi “Blickle SoftMotion”, 

hårdhed 55 Shore A
•	 maksimal kørekomfort
•	 yderst skånsom for underlaget, særdeles 

støjsvag
•	 lav rullemodstand
•	 farve grå, afsmitningsfri
•	 vulkaniseret på fælg

Hjulcenter:
•	 kvalitets polyamid 6, brudfast
•	 farve sort

Øvrige egenskaber:
•	 KF udførelse: med kunststof-trådbeskytter, stor
•	 høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler, undtagen olier
•	 temperaturbestandighed: -20 °C til +80 °C, 

midlertidigt op til +100 °C, reduceret 
belastningsevne over +35 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulserier: side 60
•	 hjulbane: side 53
•	 lejetyper: side 84–85
•	 kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

POES 102/8KF-SG 100 32 120 kugleleje (C) 8 36
POES 127/8KF-SG 125 32 150 kugleleje (C) 8 36
For andre mål se side 209

 Hjulbanens hårdhed
55 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
fremragende

 Rullemodstand
meget god

 Slidstyrke
god

Varianter / tilbehør

stor trådbeskytter
med ekstra
kuglelejetætninger

med rustfrit
stålkugleleje og
-trådbeskytter

Teknisk beskrivelse side 85 85

Artikelnr. tilbehør -KFD -XKF

Kan leveres til på forespørgsel alle

​
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Serie LKRA-POES, BKRA-POES
Apparathjul 
med blød massivgummibane “Blickle SoftMotion”, 
bolthul, stålpladegaffel

120 kg

Hjulgaffel: serie LKRA/BKRA
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt
•	 minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning

•	 bremsepedal i stål “stop-fix” 

Hjul: serie POES
•	 dæk: fuldelastisk massivgummi “Blickle 

SoftMotion”, hårdhed 55 Shore A, farve grå, 
afsmitningsfri

•	 fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sort 

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 86
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 133
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LKRA-POES 102KF-SG BKRA-POES 102KF-SG LKRA-POES 102KF-FI-SG 100 32 120 kugleleje (C) 133 57 13 40
LKRA-POES 102KF-11-SG   LKRA-POES 102KF-11-FI-SG 100 32 120 kugleleje (C) 133 57 11 40
LKRA-POES 127KF-SG BKRA-POES 127KF-SG LKRA-POES 127KF-FI-SG 125 32 120 kugleleje (C) 158 57 13 40
LKRA-POES 127KF-11-SG   LKRA-POES 127KF-11-FI-SG 125 32 120 kugleleje (C) 158 57 11 40

Varianter / tilbehør

med gevindtap
M12 x 30

med expanderbe-
fæstigelse i kunststof

med metalexpander
befæstigelse

Teknisk beskrivelse side 104 105 105

Artikelnr. tilbehør -GS12 se side 148 se side 148

Kan leveres til drejelige hjul
med bolthul Ø 13 mm

drejelige hjul
med bolthul Ø 11 mm

drejelige hjul
med bolthul Ø 11 mm

​
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Serie LKPA-POES, BKPA-POES
Apparathjul 
med blød massivgummibane “Blickle SoftMotion”, 
monteringsplade, stålpladegaffel

120 kg

Hjulgaffel: serie LKPA/BKPA
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning

•	 bremsepedal i stål “stop-fix” 

Hjul: serie POES
•	 dæk: fuldelastisk massivgummi “Blickle 

SoftMotion”, hårdhed 55 Shore A, farve grå, 
afsmitningsfri

•	 fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sort

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 86
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 133
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastnings-
evne 
[kg]

Lejetype Total-
højde 
[mm]

Pladestør-
relse  
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LKPA-POES 102KF-SG BKPA-POES 102KF-SG LKPA-POES 102KF-FI-SG 100 32 120 kugleleje (C) 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-POES 127KF-SG BKPA-POES 127KF-SG LKPA-POES 127KF-FI-SG 125 32 120 kugleleje (C) 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40

​
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75–250 kg

Serie PATH
Hjul med termoplastisk polyurethanbane 
med polyamidfælg

Hjulbane:
•	 termoplastisk polyurethan (TPU), hårdhed 

94 Shore A
•	 lav rulle- og drejemodstand
•	 meget slidstærk
•	 farve: mørkegrå, afsmitningsfri
•	 uløselig forbindelse mellem hjulbane og fælg

Hjulcenter:
•	 kvalitets polyamid 6, brudfast
•	 farve sølvgrå

Øvrige egenskaber:
•	 KF udførelse: med kunststof-trådbeskytter, stor
•	 meget høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler
•	 temperaturbestandighed: -20 °C til +70 °C, 

midlertidigt op til +90 °C, reduceret 
belastningsevne over +35 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulserier: side 61
•	 hjulbane: side 55
•	 lejetyper: side 84–85
•	 kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

PATH 50/8G 50 19 75 glideleje 8 22
PATH 50/6KF 50 19 75 kugleleje (C) 6 23
PATH 75/8G 75 25 100 glideleje 8 29,5
PATH 75/6KF 75 25 100 kugleleje (C) 6 31
PATH 80/12G 80 32 150 glideleje 12 35
PATH 80/8KF 80 32 150 kugleleje (C) 8 36
PATH 101/12G 100 32 200 glideleje 12 35
PATH 101/8KF 100 32 200 kugleleje (C) 8 36
PATH 126/12G 125 32 250 glideleje 12 35
PATH 126/8KF 125 32 250 kugleleje (C) 8 36
For andre mål se side 258

 Hjulbanens hårdhed
94 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
god

 Rullemodstand
meget god

 Slidstyrke
meget god

Varianter / tilbehør

glidelejeudførelse elektrisk
ledende udførelse,
afsmitningsfri, grå

stor trådbeskytter
med ekstra
kuglelejetætninger

Teknisk beskrivelse side 50 85

Artikelnr. tilbehør -ELS -KFD

Kan leveres til alle kuglelejeudfø-
relser*

kuglelejeversioner

*	 Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %

glideleje kugleleje (C)  
KF version
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Serie LRA-PATH, BRA-PATH, LKRA-PATH, BKRA-PATH
Apparathjul med termoplastisk polyurethanbane, 
bolthul, stålpladegaffel

75–120 kg

Hjulgaffel: serie LRA/BRA, LKRA/BKRA
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt
•	 minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning

•	 bremsepedal i kunststof “stop-fix” til serie LRA, 
bremsepedal i stål til serie LKRA 

Hjul: serie PATH
•	 hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), 

hårdhed 94 Shore A, farve mørkegrå, 
afsmitningsfri

•	 fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sølvgrå

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 86
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 136
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LRA-PATH 50G BRA-PATH 50G LRA-PATH 50G-FI * 50 19 75 glideleje 69 43 11 23
LRA-PATH 50KF BRA-PATH 50KF LRA-PATH 50KF-FI * 50 19 75 kugleleje (C) 69 43 11 23
LRA-PATH 75G BRA-PATH 75G LRA-PATH 75G-FI * 75 25 75 glideleje 98 43 11 29
LRA-PATH 75KF BRA-PATH 75KF LRA-PATH 75KF-FI * 75 25 75 kugleleje (C) 98 43 11 29
LKRA-PATH 80G BKRA-PATH 80G LKRA-PATH 80G-FI 80 32 120 glideleje 108 57 13 40
LKRA-PATH 80G-11   LKRA-PATH 80G-11-FI 80 32 120 glideleje 108 57 11 40
LKRA-PATH 80KF BKRA-PATH 80KF LKRA-PATH 80KF-FI 80 32 120 kugleleje (C) 108 57 13 40
LKRA-PATH 80KF-11   LKRA-PATH 80KF-11-FI 80 32 120 kugleleje (C) 108 57 11 40
LKRA-PATH 101G BKRA-PATH 101G LKRA-PATH 101G-FI 100 32 120 glideleje 133 57 13 40
LKRA-PATH 101G-11   LKRA-PATH 101G-11-FI 100 32 120 glideleje 133 57 11 40
LKRA-PATH 101KF BKRA-PATH 101KF LKRA-PATH 101KF-FI 100 32 120 kugleleje (C) 133 57 13 40
LKRA-PATH 101KF-11   LKRA-PATH 101KF-11-FI 100 32 120 kugleleje (C) 133 57 11 40
LKRA-PATH 126G BKRA-PATH 126G LKRA-PATH 126G-FI 125 32 120 glideleje 158 57 13 40
LKRA-PATH 126G-11   LKRA-PATH 126G-11-FI 125 32 120 glideleje 158 57 11 40
LKRA-PATH 126KF BKRA-PATH 126KF LKRA-PATH 126KF-FI 125 32 120 kugleleje (C) 158 57 13 40
LKRA-PATH 126KF-11   LKRA-PATH 126KF-11-FI 125 32 120 kugleleje (C) 158 57 11 40
* Bremsepedal i kunststof, se billede nedenfor
For rustfri udførelse se side 394

Varianter / tilbehør**

glidelejeudførelse med bremsegreb i 
kunststof

elektrisk
ledende udførelse,
afsmitningsfri, grå

med gevindtap
M10 x 30
M12 x 30

med låsetap
Ø 11 x 30,5

med expanderbe-
fæstigelse i kunststof

med metalexpander
befæstigelse

Teknisk beskrivelse side 50 104 105 105 105

Artikelnr. tilbehør -ELS -GS10 / -GS12 -ES se side 148 se side 148

Kan leveres til serie LRA...-FI
som standard

alle kuglelejeudførel-
ser***

-GS10: serie LRA
-GS12: serie LKRA

serie LRA
drejelige hjul****

drejeligt hjul med 
bolthul Ø 11 mm 
(undtagen ELS)

drejelige hjul
med bolthul Ø 11 mm

**	 Andre varianter / tilbehør: 1. hjulgaffel i specialfarver (elektrostatisk pulverlakering), kan leveres på forespørgsel 2. buffere serie AG / ARG se side 148 (side 116 for tekniske oplysninger)
***	 Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %
****	 Kunststofindsats til runde rør se side 148

​
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Serie LPA-PATH, BPA-PATH, LKPA-PATH, BKPA-PATH
Drejelige apparathjul med monteringsplade, 
termoplastisk polyurethanbane

75–120 kg

Hjulgaffel: serie LPA/BPA, LKPA/BKPA
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt
•	 minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning

•	 bremsepedal i kunststof “stop-fix” til serie LPA, 
bremsepedal i stål til serie LKPA 

Hjul: serie PATH
•	 hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), 

hårdhed 94 Shore A, farve mørkegrå, 
afsmitningsfri

•	 fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sølvgrå

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 86
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 136
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastnings-
evne 
[kg]

Lejetype Total-
højde 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LPA-PATH 50G BPA-PATH 50G LPA-PATH 50G-FI * 50 19 75 glideleje 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LPA-PATH 50KF BPA-PATH 50KF LPA-PATH 50KF-FI * 50 19 75 kugleleje (C) 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LPA-PATH 75G BPA-PATH 75G LPA-PATH 75G-FI * 75 25 75 glideleje 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LPA-PATH 75KF BPA-PATH 75KF LPA-PATH 75KF-FI * 75 25 75 kugleleje (C) 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LKPA-PATH 80G BKPA-PATH 80G LKPA-PATH 80G-FI 80 32 120 glideleje 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-PATH 80KF BKPA-PATH 80KF LKPA-PATH 80KF-FI 80 32 120 kugleleje (C) 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-PATH 101G BKPA-PATH 101G LKPA-PATH 101G-FI 100 32 120 glideleje 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-PATH 101KF BKPA-PATH 101KF LKPA-PATH 101KF-FI 100 32 120 kugleleje (C) 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-PATH 126G BKPA-PATH 126G LKPA-PATH 126G-FI 125 32 120 glideleje 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-PATH 126KF BKPA-PATH 126KF LKPA-PATH 126KF-FI 125 32 120 kugleleje (C) 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
* Bremsepedal i kunststof, se billede nedenfor
For rustfri udførelse se side 395

Varianter / tilbehør

glidelejeudførelse med
bremsegreb i kunststof

elektrisk
ledende udførelse,
afsmitningsfri, grå

Teknisk beskrivelse side 50

Artikelnr. tilbehør -ELS

Kan leveres til serie LPA...-FI
som standard

alle kuglelejeudfø-
relser**

**	 Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %

​
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Serie LMDA-PATH
Drejeligt dobbelt apparathjul, 
med termoplastisk polyurethanbane, 
bolthul

80–100 kg

Hjulgaffel: serie LMDA
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 oppresset drejekrans 

Hjul: serie PATH
•	 hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), 

hårdhed 94 Shore A, farve mørkegrå, 
afsmitningsfri

•	 fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sølvgrå

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 86
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 136
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LMDA-PATH 50G LMDA-PATH 50G-FI 50 2 x 19 80 glideleje 71 41 10,2 31
LMDA-PATH 50KF LMDA-PATH 50KF-FI 50 2 x 19 80 kugleleje (C) 71 41 10,2 31
LMDA-PATH 75G LMDA-PATH 75G-FI 75 2 x 25 100 glideleje 98 55 10,2 34
LMDA-PATH 75KF LMDA-PATH 75KF-FI 75 2 x 25 100 kugleleje (C) 98 55 10,2 34

Varianter / tilbehør

glidelejeudførelse elektrisk
ledende udførelse,
afsmitningsfri, grå

Teknisk beskrivelse side 50

Artikelnr. tilbehør -ELS

Kan leveres til alle kuglelejeudførelser*

*	 Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %

​
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Serie LDA-PATH
Drejeligt dobbelt apparathjul med monteringsplade, 
termoplastisk polyurethanbane

80–100 kg

Hjulgaffel: serie LDA
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 oppresset drejekrans 

Hjul: serie PATH
•	 hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), 

hårdhed 94 Shore A, farve mørkegrå, 
afsmitningsfri

•	 fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sølvgrå

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 86
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 136
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LDA-PATH 50G LDA-PATH 50G-FI 50 2 x 19 80 glideleje 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 31
LDA-PATH 50KF LDA-PATH 50KF-FI 50 2 x 19 80 kugleleje (C) 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 31
LDA-PATH 75G LDA-PATH 75G-FI 75 2 x 25 100 glideleje 101 60 x 60 40 x 40 / 46 x 46 6,2 34
LDA-PATH 75KF LDA-PATH 75KF-FI 75 2 x 25 100 kugleleje (C) 101 60 x 60 40 x 40 / 46 x 46 6,2 34

Varianter / tilbehør

glidelejeudførelse elektrisk
ledende udførelse,
afsmitningsfri, grå

Teknisk beskrivelse side 50

Artikelnr. tilbehør -ELS

Kan leveres til alle kuglelejeudførelser*

*	 Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %

​
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Serie LRA-VSTH, LKRA-VSTH
Apparathjul med polyurethanbane Blickle Extrathane®, 
bolthul, stålpladegaffel

100–150 kg

Hjulgaffel: serie LRA/LKRA
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt
•	 minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie VSTH
•	 hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle 

Extrathane® i høj kvalitet, hårdhed 92 Shore A, 
farve lysebrun, afsmitningsfri

•	 fælg: stål

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 86
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 66
•	 lejetyper: side 84–85 Blickle

Extrathane®

Drejelige hjul Drejelige hjul 
med bremse 
“Radstop” 

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LRA-VSTH 35K LRA-VSTH 35K-RA 35 27 100 kugleleje 50 43 11 15
LKRA-VSTH 50K LKRA-VSTH 50K-RA 50 33 150 kugleleje 70 57 13 29
For yderligere hjul med en høj belastningsevne og lav totalhøjde se afsnittet “Kompakte hjul”

Varianter / tilbehør

med gevindtap
M10 x 30

med gevindtap
M12 x 30

buffere

Teknisk beskrivelse side 104 104 116

Artikelnr. tilbehør -GS10 -GS12 serie AG / ARG

Kan leveres til LRA-VSTH 35K* LKRA-VSTH 50K se side 148

*	 Belastningsevne reduceret med 20 %

​
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Serie LPA-VSTH, LKPA-VSTH
Apparathjul med polyurethanbane Blickle Extrathane®, 
monteringsplade, stålpladegaffel

100–150 kg

Hjulgaffel: serie LPA/LKPA
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt
•	 minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie VSTH
•	 hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle 

Extrathane® i høj kvalitet, hårdhed 92 Shore A, 
farve lysebrun, afsmitningsfri

•	 fælg: stål

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 86
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 66
•	 lejetyper: side 84–85 Blickle

Extrathane®

Drejelige hjul Drejelige hjul 
med bremse 
“Radstop” 

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LPA-VSTH 35K LPA-VSTH 35K-RA 35 27 100 kugleleje 52 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 15
LKPA-VSTH 50K LKPA-VSTH 50K-RA 50 33 150 kugleleje 73 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 29
For yderligere hjul med en høj belastningsevne og lav totalhøjde se afsnittet “Kompakte hjul”

​

​
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75–280 kg

Serie POA
Polyamidhjul

Hjul:
•	 kvalitets polyamid 6, brudfast, hårdhed 

70 Shore D
•	 fremragende rulle- og drejemodstand
•	 letkørende på glatte overflader
•	 meget slidstærk
•	 farve sort

Øvrige egenskaber:
•	 høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler
•	 temperaturbestandighed: -20 °C til +80 °C, 

reduceret belastningsevne over +35 °C

Yderligere oplysninger:
•	 hjulserier: side 61
•	 hjulbane: side 57
•	 lejetyper: side 84–85
•	 kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

POA 35/8G 35 25 75 glideleje 8 29,5
POA 50/8G 50 18 75 glideleje 8 22
POA 52/12G 50 29 120 glideleje 12 31
POA 58/10G 58 29 100 glideleje 10 31
POA 65/10G 65 30 100 glideleje 10 33
POA 65/12G 65 30 100 glideleje 12 33
POA 75/8G 75 23 100 glideleje 8 29,5
POA 80/12G 80 32 220 glideleje 12 35
POA 102/8G 100 22 100 glideleje 8 29,5
POA 100/8K 100 30 240 kugleleje (C) 8 36
POA 100/12G 100 32 240 glideleje 12 35
POA 125/8K 125 30 260 kugleleje (C) 8 36
POA 125/12G 125 32 260 glideleje 12 35
POA 150/12G 150 32 280 glideleje 12 35
For yderligere kunststofhjul se side 343, 344

 Hjulbanens hårdhed
70 Shore D

 Letløbende og skånende overfor underlag
tilfredsstillende

 Rullemodstand
fremragende

 Slidstyrke
god

​
glideleje kugleleje (C)
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Serie LRA-POA, BRA-POA, LKRA-POA, BKRA-POA
Apparathjul i polyamid, 
bolthul, stålpladegaffel

70–120 kg

Hjulgaffel: serie LRA/BRA, LKRA/BKRA
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt
•	 minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning

•	 bremsepedal i kunststof “stop-fix” til serie LRA, 
bremsepedal i stål til serie LKRA 

Hjul: serie POA
•	 kvalitets polyamid 6, brudfast, hårdhed 

70 Shore D, farve sort

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 86
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 143
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LRA-POA 35G   LRA-POA 35G-RA * 35 25 75 glideleje 50 43 11 15
LRA-POA 50G BRA-POA 50G LRA-POA 50G-FI ** 50 18 75 glideleje 69 43 11 23
LKRA-POA 52G   LKRA-POA 52G-RA * 50 29 120 glideleje 70 57 13 29
LRA-POA 75G BRA-POA 75G LRA-POA 75G-FI ** 75 23 75 glideleje 98 43 11 29
LKRA-POA 80G BKRA-POA 80G LKRA-POA 80G-FI 80 32 120 glideleje 108 57 13 40
LKRA-POA 80G-11   LKRA-POA 80G-11-FI 80 32 120 glideleje 108 57 11 40
LRA-POA 102G   LRA-POA 102G-FI ** 100 22 70 glideleje 121 43 11 33
LKRA-POA 100K BKRA-POA 100K LKRA-POA 100K-FI 100 30 120 kugleleje (C) 133 57 13 40
LKRA-POA 100K-11   LKRA-POA 100K-11-FI 100 30 120 kugleleje (C) 133 57 11 40
LKRA-POA 100G BKRA-POA 100G LKRA-POA 100G-FI 100 32 120 glideleje 133 57 13 40
LKRA-POA 100G-11   LKRA-POA 100G-11-FI 100 32 120 glideleje 133 57 11 40
LKRA-POA 125K BKRA-POA 125K LKRA-POA 125K-FI 125 30 120 kugleleje (C) 158 57 13 40
LKRA-POA 125K-11   LKRA-POA 125K-11-FI 125 30 120 kugleleje (C) 158 57 11 40
LKRA-POA 125G BKRA-POA 125G LKRA-POA 125G-FI 125 32 120 glideleje 158 57 13 40
LKRA-POA 125G-11   LKRA-POA 125G-11-FI 125 32 120 glideleje 158 57 11 40
LKRA-POA 150G BKRA-POA 150G LKRA-POA 150G-FI 150 32 110 glideleje 182 57 13 40
LKRA-POA 150G-11   LKRA-POA 150G-11-FI 150 32 110 glideleje 182 57 11 40
* Med bremse “Radstop“
** Bremsepedal i kunststof, se billede nedenfor
For rustfri udførelse se side 396

Varianter / tilbehør

med bremsegreb i 
kunststof

hjulbremse “Radstop” med gevindtap
M10 x 30
M12 x 30

med låsetap
Ø 11 x 30,5

med expanderbe-
fæstigelse i kunststof

med metalexpander
befæstigelse

buffere

Teknisk beskrivelse side 104 105 105 105 116

Artikelnr. tilbehør -GS10 / -GS12 -ES se side 148 se side 148 serie AG / ARG

Kan leveres til serie LRA...-FI
som standard

serie LRA Ø 35 mm
serie LKRA Ø 50 mm

-GS10: serie LRA
-GS12: serie LKRA

serie LRA
drejelige hjul***

drejelige hjul bolthul Ø
11 mm (med undtag-
else af Ø 35 mm)

drejelige hjul bolthul Ø
11 mm (med undtag-
else af Ø 35 mm)

se side 148

***	 Kunststofindsats til runde rør se side 148

​
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Serie LPA-POA, BPA-POA, LKPA-POA, BKPA-POA
Drejelige polyamidapparathjul, 
monteringsplade

70–120 kg

Hjulgaffel: serie LPA/BPA, LKPA/BKPA
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 kraftig midterbolt
•	 minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning

•	 bremsepedal i kunststof “stop-fix” til serie LPA, 
bremsepedal i stål til serie LKPA 

Hjul: serie POA
•	 kvalitets polyamid 6, brudfast, hårdhed 

70 Shore D, farve sort

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 86
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 143
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastnings-
evne
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LPA-POA 35G   LPA-POA 35G-RA * 35 25 75 glideleje 52 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 15
LPA-POA 50G BPA-POA 50G LPA-POA 50G-FI ** 50 18 75 glideleje 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LKPA-POA 52G   LKPA-POA 52G-RA * 50 29 120 glideleje 73 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 29
LPA-POA 75G BPA-POA 75G LPA-POA 75G-FI ** 75 23 75 glideleje 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LKPA-POA 80G BKPA-POA 80G LKPA-POA 80G-FI 80 32 120 glideleje 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LPA-POA 102G   LPA-POA 102G-FI ** 100 22 70 glideleje 123 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 33
LKPA-POA 100K BKPA-POA 100K LKPA-POA 100K-FI 100 30 120 kugleleje (C) 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-POA 100G BKPA-POA 100G LKPA-POA 100G-FI 100 32 120 glideleje 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-POA 125K BKPA-POA 125K LKPA-POA 125K-FI 125 30 120 kugleleje (C) 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-POA 125G BKPA-POA 125G LKPA-POA 125G-FI 125 32 120 glideleje 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-POA 150G BKPA-POA 150G LKPA-POA 150G-FI 150 32 110 glideleje 185 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
* Bremsevariant ”Radstop”
** Bremsepedal i kunststof, se billede nedenfor
For rustfri udførelse se side 397

Varianter / tilbehør

med
bremsegreb i kunststof

hjulbremse “Radstop”

Teknisk beskrivelse side

Artikelnr. tilbehør

Kan leveres til serie LPA...-FI
som standard

serie LPA Ø 35 mm
serie LKPA Ø 50 mm

​
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Serie LMDA-POA
Drejeligt dobbelt apparathjul i polyamid, 
bolthul 

80–100 kg

Hjulgaffel: serie LMDA
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 oppresset drejekrans 

Hjul: serie POA
•	 kvalitets polyamid 6, brudfast, hårdhed 

70 Shore D, farve sort

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 86
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 143
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LMDA-POA 50G LMDA-POA 50G-FI 50 2 x 18 80 glideleje 71 41 10,2 31
LMDA-POA 75G LMDA-POA 75G-FI 75 2 x 23 100 glideleje 98 55 10,2 34

​

​
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1

Serie LDA-POA
Drejeligt dobbelt polyamidapparathjul 
med monteringsplade 

80–100 kg

Hjulgaffel: serie LDA
•	 stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
•	 dobbelt kugleleje i drejekransen
•	 oppresset drejekrans 

Hjul: serie POA
•	 kvalitets polyamid 6, brudfast, hårdhed 

70 Shore D, farve sort

Yderligere oplysninger:
•	 hjulgaffelserie: side 86
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserier: side 143
•	 lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LDA-POA 50G LDA-POA 50G-FI 50 2 x 18 80 glideleje 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 31
LDA-POA 75G LDA-POA 75G-FI 75 2 x 23 100 glideleje 101 60 x 60 40 x 40 / 46 x 46 6,2 34

​

​
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Kan leveres til alle drejelige hjul med 
låsetap Ø (d) 11 x 30,5 mm i serie LRA.
Detaljeret beskrivelse: side 105

Kunststofindsats til rundrør

Indvendigt mål på rør, 
rundrør (P) [mm]

Bundmål
Ø (d) x højde (B) [mm]

Indbygningslængde, 
hjulbeslag (Q) [mm]

Artikelnr.

RHR 20-18/11A
RHR 22-19/11A

Ø 18,0
Ø 19,0

Ø 20,0 x 5,0
Ø 22,0 x 5,0

   42
   42

Øvrige dimensioner på forespørgsel 

Fås til alle drejelige hjul i serien LRA/LKRA 
med bolthul Ø 11 mm.
Drejeligt hjul og expander er sikret 
mod at løsnes fra hinanden. Maksimal 
indbygningslængde er 65 mm.
De drejelige hjuls totalhøjde forøges 
med 3 mm.
Detaljeret beskrivelse: side 105

Expanderbefæstigelse i metal til runde og firkantede rør

Artikelnr. tilbehør for 
serie LRA

Artikelnr. tilbehør for 
serie LRKA

Indvendigt mål på rør, 
rundrør (P) [mm]

Indvendigt mål på rør, 
firkantet rør (P) [mm]

Ø 17–19
Ø 20–25
Ø 25–30
Ø 30–35
Ø 35–40
Ø 39–45

o 17–19
o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o 32–38,5

-E01
-E02
-E03
-E04
-E05
-E07

-E11
-E12
-E13
-E14
-E15
-E17

Expanderbefæstigelse i kunststof til runde rør *

Fås til alle drejelige hjul i serien LRA/LKRA 
med bolthul Ø 11 mm. 
Drejeligt hjul og expander er sikret 
mod at løsnes fra hinanden. Maksimal 
indbygningslængde er 65 mm.
De drejelige hjuls totalhøjde forøges 
med 3 mm. 
Detaljeret beskrivelse: side 105

Artikelnr. tilbehør for 
serie LRA

-ER02
-ER03
-ER04
-ER05

Artikelnr. tilbehør for 
serie LRKA

-ER12
-ER13
-ER14
-ER15

Indvendigt mål på rør
(P) [mm]

Ø 20–25
Ø 25–30
Ø 30–35
Ø 35–40

Fås til alle drejelige hjul i serien  
LRA/LKRA med bolthul Ø 11 mm.
Drejeligt hjul og expander er sikret 
mod at løsnes fra hinanden. Maksimal 
indbygningslængde er 65 mm.
De drejelige hjuls totalhøjde forøges 
med 3 mm.
Detaljeret beskrivelse: side 105

Expanderbefæstigelse i kunststof til firkantede rør *

Artikelnr. tilbehør for 
serie LRA

-EV02
-EV03
-EV04
-EV05
-EV07

Artikelnr. tilbehør 
serie LRKA

-EV12
-EV13
-EV14
-EV15
-EV17
-EV18

Indvendigt mål på rør
(P) [mm]

o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o 32–38,5
o 35,5–41

Fenderhjul reducerer risikoen for skade 
på vægge og køretøjer i tilfælde af en 
kollision. Fenderhjul til runde- og firkantrør 
fastgøres eller monteres på køretøjets 
yderramme.
Serie AG: Fremstillet i blødt polyethylen, 
hårdhed 48 Shore D, farve, sølvgrå RAL 
7001, afsmitningsfri.
Serie ARG: Fremstillet i massivgummi, 
hårdhed 75 Shore A, farve grå, 
afsmitningsfri.
Detaljeret beskrivelse: side 116

Artikelnr.

ARG 75/R10
ARG 100/R26
ARG 100/R32
ARG 125/R26
ARG 125/R32

Fenderhjul til runde og firkantede rør

Øvrige dimensioner og specialfarver på forespørgsel

Kunststoffenderhjul (polyethylen)

Massivgummi fenderhjul

Hjul Ø
(D) [mm]

Hjulbredde
(T1) [mm]

Hul
(d) [mm]

75
100
100
125
125

   23
   23
   23
   23
   23

Ø 	 10
Ø 	 26
Ø 	 32
Ø 	 26
Ø 	 32

100
100
125
125

   17,5
   17,5
   17,5
   17,5

Ø 	 25
o 	25 x 25
Ø 	 25
o 	25 x 25

AG 100/R25
AG 100/V25
AG 125/R25
AG 125/V25

* Rustfrie udførelser side 398

* Rustfrie udførelser side 398

Varianter / tilbehør  
til apparathjul


