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Luftgummihjul og hjul med 
superelastiske massivgummibaner
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4 Serie PK P PS VLE

Hjulbane / dæk Luftgummihjul, 
2 lags

Luftgummihjul, 
2 eller 4-lags

Luftgummihjul, 
6–10-lags Superelastisk massivgummi *

Hårdhed 60 Shore A 60 Shore A 60 Shore A 70 Shore A

Afsmitningsfri – valgfrit – valgfrit

Elektrisk ledeevne – – – valgfrit

Hjulcenter / fælg polypropylen oppresset stålplade kraftigt oppresset stålplade kraftigt oppresset stålplade

Hjul Ø 200–400 mm 180–415 mm 300–536 mm 250–525 mm

Belastningsevne op til 250 kg 525 kg 1.300 kg 1.885 kg

Letløbende og skånende 
overfor underlag

Hastigheder op til 4 km/t 16 km/t 25 km/t 25 km/t

Rustfri

For en beskrivelse af hjulet se side 242 side 243–244 side 246 side 249

For information om drejelige 
hjul og hjul i fast gaffel se side 245 side 247 side 250–251

 fremragende         meget god    god             tilfredsstillende           tilstrækkelig             ✔ ja      – nej

* 2-komponent eller 3-komponent dæk

Udvælgelsesværktøj
Luftgummihjul og hjul med superelastiske massivgummibaner
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Yderligere oplysninger:
• hjulserier: side 64
• hjulbane: side 54
• lejetyper: side 84–85
• kemisk bestandighed: side 51

Serie PK
Luftgummihjul med kunststoffælg

Hjulbane:
• luftgummihjul, rille- eller blokprofil, hårdhed 

60 Shore A
• 2-lags, med slange
• yderst skånsom for underlaget, særdeles støjsvag
• farve sort

Fælg:
• kvalitets polypropylen, brudfast
• farve sort

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Dækbredde  
 
(T2) [mm]

Dækstørrelse  Ply-Rating Belastningsevne 
ved 4 km/t 
[kg]

Dæktryk 
 
[bar / psi]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

Profiltype

Hjul med rilleprofil 
PK 200/20-60G 200 50 200x50 2 75 2,5 / 36 glideleje 20 60 R01
PK 260/20-75G 260 85 3.00-4 2 150 2,0 / 30 glideleje 20 75 R01
PK 260/25-75G 260 85 3.00-4 2 150 2,0 / 30 glideleje 25 75 R01
PK 260/20-75R 260 85 3.00-4 2 150 2,0 / 30 rulleleje 20 75 R01
PK 260/25-75R 260 85 3.00-4 2 150 2,0 / 30 rulleleje 25 75 R01
PK 260/20-75K 260 85 3.00-4 2 150 2,0 / 30 kugleleje 20 75 R01
PK 300/20-75G 300 100 4.00-4 2 180 2,0 / 30 glideleje 20 75 R01
PK 300/25-75G 300 100 4.00-4 2 180 2,0 / 30 glideleje 25 75 R01
PK 300/20-75R 300 100 4.00-4 2 180 2,0 / 30 rulleleje 20 75 R01
PK 300/25-75R 300 100 4.00-4 2 180 2,0 / 30 rulleleje 25 75 R01
PK 300/20-75K 300 100 4.00-4 2 180 2,0 / 30 kugleleje 20 75 R01
PK 400/20-75G 400 100 4.00-8 2 250 2,0 / 30 glideleje 20 75 R01
PK 400/25-75G 400 100 4.00-8 2 250 2,0 / 30 glideleje 25 75 R01
PK 400/20-75R 400 100 4.00-8 2 250 2,0 / 30 rulleleje 20 75 R01
PK 400/25-75R 400 100 4.00-8 2 250 2,0 / 30 rulleleje 25 75 R01
Hjul med blokprofil 
PK 257/20-75G 260 85 3.00-4 2 150 2,0 / 30 glideleje 20 75 B04
PK 262/20-75G 260 85 3.00-4 2 150 2,0 / 30 glideleje 20 75 B02
PK 262/25-75G 260 85 3.00-4 2 150 2,0 / 30 glideleje 25 75 B02
PK 262/20-75R 260 85 3.00-4 2 150 2,0 / 30 rulleleje 20 75 B02
PK 262/25-75R 260 85 3.00-4 2 150 2,0 / 30 rulleleje 25 75 B02
PK 262/20-75K 260 85 3.00-4 2 150 2,0 / 30 kugleleje 20 75 B02
PK 302/20-75G 300 100 4.00-4 2 180 2,0 / 30 glideleje 20 75 B02
PK 302/25-75G 300 100 4.00-4 2 180 2,0 / 30 glideleje 25 75 B02
PK 302/20-75R 300 100 4.00-4 2 180 2,0 / 30 rulleleje 20 75 B02
PK 302/25-75R 300 100 4.00-4 2 180 2,0 / 30 rulleleje 25 75 B02
PK 302/20-75K 300 100 4.00-4 2 180 2,0 / 30 kugleleje 20 75 B02
PK 402/20-75G 400 100 4.00-8 2 250 2,0 / 30 glideleje 20 75 B07
PK 402/25-75G 400 100 4.00-8 2 250 2,0 / 30 glideleje 25 75 B07
PK 402/20-75R 400 100 4.00-8 2 250 2,0 / 30 rulleleje 20 75 B07
PK 402/25-75R 400 100 4.00-8 2 250 2,0 / 30 rulleleje 25 75 B07
Profiltyper: R = rilleprofil, B = blokprofil, se side 248 for billede

Varianter / tilbehør

fælgfarve rød punkteringsfri bløde 
gummihjul

Teknisk beskrivelse side 62

Artikelnr. tilbehør -ROT serie VWPP

Kan leveres til hjul Ø
260–400 mm

se side 202

75–250 kg

 Hjulbanens hårdhed
60 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
fremragende

 Rullemodstand
god

 Slidstyrke
tilfredsstillende

Øvrige egenskaber:
• høj kemisk bestandighed mod mange aggressive 

midler, undtagen olier
• temperaturbestandighed: -20 °C til +40 °C, 

reduceret belastningsevne over +30 °C
• de hjul- og banedimensioner, der angives her, 

gælder nye baner, der ikke bærer en belastning, 
banebredde og diameter kan ændre sig ved brug

glideleje kuglelejerulleleje
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Yderligere oplysninger:
• hjulserier: side 64
• hjulbane: side 54
• lejetyper: side 84–85
• kemisk bestandighed: side 51

Serie P, hjul Ø 180–300 mm
Luftgummihjul med fælg i oppresset stålplade

Hjulbane:
• luftgummihjul, rille- eller blokprofil, hårdhed 

60 Shore A
• 2 eller 4-lags, med slange
• maksimal kørekomfort
• yderst skånsom for underlaget, særdeles støjsvag
• farve sort

Fælg:
• stålplade, boltet
• med svejset stålrørsnav
• galvanisk forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Dækbredde  
 
(T2) [mm]

Dækstørrelse  Ply-Rating Belastningsevne 
ved 4 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 16 km/t 
[kg]

Dæktryk 
 
[bar / psi]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

Profiltype

Hjul med rilleprofil 
P 180/20-48R-SG * 180 50 7 x 1¾ 2 75  – 2,5 / 36 rulleleje 20 48 R01
P 200/20-48R 200 50 200x50 2 75  – 2,5 / 36 rulleleje 20 48 R01
P 200/20-60R 200 50 200x50 2 75  – 2,5 / 36 rulleleje 20 60 R01
P 220/20-75R 220 65 2.50-4 2 100  – 2,0 / 30 rulleleje 20 75 R01
P 261/20-50G 260 85 3.00-4 2 150  – 2,0 / 30 glideleje 20 50 R01
P 261/20-50R 260 85 3.00-4 2 150  – 2,0 / 30 rulleleje 20 50 R01
P 261/20-75R 260 85 3.00-4 2 150  – 2,0 / 30 rulleleje 20 75 R01
P 261/25-75R 260 85 3.00-4 2 150  – 2,0 / 30 rulleleje 25 75 R01
P 260/20-50K 260 85 3.00-4 2 150 100 2,0 / 30 kugleleje 20 50 R01
P 265/20-75R 260 85 3.00-4 4 250  – 3,5 / 50 rulleleje 20 75 R01
P 265/25-75R 260 85 3.00-4 4 250  – 3,5 / 50 rulleleje 25 75 R01
P 265/25-75K 260 85 3.00-4 4 250 200 3,5 / 50 kugleleje 25 75 R01
P 300/20-75R 300 100 4.00-4 2 180  – 2,0 / 30 rulleleje 20 75 R01
P 300/25-75K 300 100 4.00-4 2 180 120 2,0 / 30 kugleleje 25 75 R01
Hjul med blokprofil 
P 222/20-75R 220 65 2.50-4 2 100  – 2,0 / 30 rulleleje 20 75 B01
P 263/20-50G 260 85 3.00-4 2 150  – 2,0 / 30 glideleje 20 50 B02
P 263/20-50R 260 85 3.00-4 2 150  – 2,0 / 30 rulleleje 20 50 B02
P 263/20-75R 260 85 3.00-4 2 150  – 2,0 / 30 rulleleje 20 75 B02
P 263/25-75R 260 85 3.00-4 2 150  – 2,0 / 30 rulleleje 25 75 B02
P 262/20-50K 260 85 3.00-4 2 150 100 2,0 / 30 kugleleje 20 50 B02
P 267/20-75R 260 85 3.00-4 4 250  – 3,5 / 50 rulleleje 20 75 B02
P 267/25-75R 260 85 3.00-4 4 250  – 3,5 / 50 rulleleje 25 75 B02
P 267/25-75K 260 85 3.00-4 4 250 200 3,5 / 50 kugleleje 25 75 B02
P 302/20-75R 300 100 4.00-4 2 180  – 2,0 / 30 rulleleje 20 75 B02
P 302/25-75K 300 100 4.00-4 2 180 120 2,0 / 30 kugleleje 25 75 B02
* Med afsmitningsfri grå dæk
Profiltyper: R = rilleprofil, B = blokprofil, se side 248 for billede 
For andre hjul Ø se næste side

Varianter / tilbehør

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

med punkteringsfri, 
opskummet dæk

punkteringsfri
bløde gummihjul

Teknisk beskrivelse side 52 64 62

Artikelnr. tilbehør -SG -AG serie VW

Kan leveres til hjul Ø
200–260 mm

på forespørgsel se side 204

75–250 kg

 Hjulbanens hårdhed
60 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
fremragende

 Rullemodstand
god

 Slidstyrke
tilfredsstillende

Øvrige egenskaber:
• kemisk bestandighed mod mange aggressive 

midler, undtagen olier
• temperaturbestandighed: -20 °C til +50 °C
• de hjul- og banedimensioner, der angives her, 

gælder nye baner, der ikke bærer en belastning, 
banebredde og diameter kan ændre sig ved brug

• hastigheder op til 16 km/t muligt for hjul med 
kugleleje og reduceret belastningsevne

glideleje rulleleje kugleleje
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Yderligere oplysninger:
• hjulserier: side 64
• hjulbane: side 54
• lejetyper: side 84–85
• kemisk bestandighed: side 51

Serie P, hjul Ø 310–415 mm
Luftgummihjul med fælg i oppresset stålplade

Hjulbane:
• luftgummihjul, rille- eller blokprofil, hårdhed 

60 Shore A
• 2 eller 4-lags, med slange
• maksimal kørekomfort
• yderst skånsom for underlaget, særdeles støjsvag
• farve sort

Fælg:
• stålplade, boltet
• med svejset stålrørsnav
• lakeret, farve sølv

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Dækbredde  
 
(T2) [mm]

Dækstørrelse  Ply-Rating Belastningsevne 
ved 4 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 16 km/t 
[kg]

Dæktryk 
 
[bar / psi]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

Profiltype

Hjul med rilleprofil 
P 340/25-90K 350 115 4.00-6 4 300 230 3,5 / 50 kugleleje 25 90 R01
P 401/20-90G 400 100 4.00-8 2 250  – 2,0 / 30 glideleje 20 90 R01
P 401/25-90G 400 100 4.00-8 2 250  – 2,0 / 30 glideleje 25 90 R01
P 401/20-90R 400 100 4.00-8 2 250  – 2,0 / 30 rulleleje 20 90 R01
P 401/25-90R 400 100 4.00-8 2 250  – 2,0 / 30 rulleleje 25 90 R01
P 401/25-90K 400 100 4.00-8 2 250 190 2,0 / 30 kugleleje 25 90 R01
P 410/25-90R 400 100 4.00-8 4 350  – 3,5 / 50 rulleleje 25 90 R01
P 410/25-90K 400 100 4.00-8 4 350 300 3,5 / 50 kugleleje 25 90 R01
P 410/30-90K 400 100 4.00-8 4 350 300 3,5 / 50 kugleleje 30 90 R01
P 420/25-90K 415 115 4.00-8 4 525 390 3,5 / 50 kugleleje 25 90 R02
P 420/30-90K 415 115 4.00-8 4 525 390 3,5 / 50 kugleleje 30 90 R02
Hjul med blokprofil 
P 310/20-75K 310 50 12½ x 2¼ 2 50 30 2,5 / 36 kugleleje 20 75 B05
P 320/25-75R 340 120 13 x 5.00-6 2 250  – 2,8 / 40 rulleleje 25 75 B06
P 403/20-90R 400 100 4.00-8 2 250  – 2,0 / 30 rulleleje 20 90 B07
P 403/25-90R 400 100 4.00-8 2 250  – 2,0 / 30 rulleleje 25 90 B07
P 403/25-90K 400 100 4.00-8 2 250 190 2,0 / 30 kugleleje 25 90 B07
P 412/25-90R 400 100 4.00-8 4 350  – 3,5 / 50 rulleleje 25 90 B07
P 412/25-90K 400 100 4.00-8 4 350 300 3,5 / 50 kugleleje 25 90 B07
P 412/30-90K 400 100 4.00-8 4 350 300 3,5 / 50 kugleleje 30 90 B07
Profiltyper: R = rilleprofil, B = blokprofil, se side 248 for billede

Varianter / tilbehør

med punkteringsfri, 
opskummet dæk

hjul med navkapsel 
(endenavshjul)

navhjul

Teknisk beskrivelse side 64 117 77

Artikelnr. tilbehør -AG -E serie PA

Kan leveres til på forespørgsel på forespørgsel se side 548

50–525 kg

 Hjulbanens hårdhed
60 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
fremragende

 Rullemodstand
god

 Slidstyrke
tilfredsstillende

Øvrige egenskaber:
• kemisk bestandighed mod mange aggressive 

midler, undtagen olier
• temperaturbestandighed: -20 °C til +50 °C
• de hjul- og banedimensioner, der angives her, 

gælder nye baner, der ikke bærer en belastning, 
banebredde og diameter kan ændre sig ved brug

• hastigheder op til 16 km/t muligt for hjul med 
kugleleje og reduceret belastningsevne

glideleje rulleleje kugleleje med navkapsel



245w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

4 

Serie L-P, B-P
Støbejernshjul, monteringsplade, 
stålpladegaffel i middelsvær udførelse, 
med luftgummihjul

75–250 kg

Hjulgaffel: serie L/B
• stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• kraftig midterbolt
• tætningsring i drejekrans (undtagelse: 

pladestørrelse 175x175 mm)
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie P
• dæk: luftgummihjul med rille- eller blokprofil, 

hårdhed 60 Shore A, farve sort, 2 eller 4-lags
• fælg: stålplade, boltet (sammenboltet stålfælg), 

med svejset stålrørsnav, galvanisk forzinket, 
blå-kromateret, Cr6-fri

• drejeligt hjul med bremse mister bremsekraft, hvis 
dæktrykket er for lavt

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 91
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 243
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejeligt hjul 
med bremse 
“stop-top”

Hjul Ø

[mm]

Dæk-
bredde
[mm]

Belastnings-
evne
[kg]

Leje-
type

Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

Profil-
type

L-P 200R B-P 200R L-P 200R-ST 200 50 75 rulleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65 R01
L-P 220R B-P 220R L-P 220R-ST 220 65 100 rulleleje 260 140 x 110 105 x 75–80 11 75 R01
L-P 222R B-P 222R L-P 222R-ST 220 65 100 rulleleje 260 140 x 110 105 x 75–80 11 75 B01
L-P 261R   L-P 261R-ST 260 85 150 rulleleje 308 175 x 175 140 x 140 15 78 R01
  B-P 261R   260 85 150 rulleleje 308 220 x 130 190 x 75 15  – R01
L-P 263R   L-P 263R-ST 260 85 150 rulleleje 308 175 x 175 140 x 140 15 78 B02
  B-P 263R   260 85 150 rulleleje 308 220 x 130 190 x 75 15  – B02
L-P 265R   L-P 265R-ST 260 85 250 rulleleje 308 175 x 175 140 x 140 15 78 R01
  B-P 265R   260 85 250 rulleleje 308 220 x 130 190 x 75 15  – R01
L-P 267R   L-P 267R-ST 260 85 250 rulleleje 308 175 x 175 140 x 140 15 78 B02
  B-P 267R   260 85 250 rulleleje 308 220 x 130 190 x 75 15  – B02
Profiltyper: R = rilleprofil, B = blokprofil, se side 248 for billede

Varianter / tilbehør

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

med punkteringsfri, 
opskummet dæk

retningsbremse
(separat) 1 x 360°

hjul med punkteringsfri 
bløde gummihjul

Teknisk beskrivelse side 52 115 62

Artikelnr. tilbehør -SG -AG RI-05.03 serie L- / B- / BH-VW

Kan leveres til alle på forespørgsel hjul Ø
200 mm*

se side 205

* Kun til drejelige hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” bremse på forespørgsel
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Yderligere oplysninger:
• hjulserier: side 64
• hjulbane: side 54
• lejetyper: side 84–85
• kemisk bestandighed: side 51

Serie PS
Sværlasthjul med luftgummihjul 
med fælg i oppresset stålplade

Hjulbane:
• luftgummihjul, blokprofil, hårdhed 60 Shore A
• 6, 8 eller 10-lags, med slange
• maksimal kørekomfort
• yderst skånsom for underlaget, særdeles støjsvag
• farve sort

Fælg:
• kraftigt oppresset stålplade, boltet
• sammenboltet (pladefælg)
• med svejset stålrørsnav
• galvanisk forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Dækbredde  
 
(T2) [mm]

Dækstørrelse  Ply-Rating Belastningsevne 
ved 4 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 25 km/t 
[kg]

Dæktryk 
 
[bar / psi]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

Profil-
type

PS 310/20-75K 300 100 4.00-4 6 450 350 7,5 / 110 kugleleje 20 75 B02
PS 310/25-75K 300 100 4.00-4 6 450 350 7,5 / 110 kugleleje 25 75 B02
PS 315/25-75K 305 105 4.00-4 6 550 400 7,5 / 110 kugleleje 25 75 B03
PS 430/25-90K 420 115 4.00-8 6 650 500 7,0 / 101 kugleleje 25 90 B08
PS 430/30-90K 420 115 4.00-8 6 650 500 7,0 / 101 kugleleje 30 90 B08
PS 432/30-90K 420 115 4.00-8 8 750 600 7,0 / 101 kugleleje 30 90 B08
PS 464/30-90K 460 145 5.00-8 8 1.140 770 7,0 / 101 kugleleje 30 90 B08
PS 536/35-120K 536 165 6.00-9 10 1.300 1.050 7,0 / 101 kugleleje 35 120 B08
Profiltype: B = blokprofil, billede se side 248

Varianter / tilbehør

hjul med navkapsel 
(endenavshjul)

Teknisk beskrivelse side 117

Artikelnr. tilbehør -E

Kan leveres til på forespørgsel

450–1.300 kg

 Hjulbanens hårdhed
60 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
fremragende

 Rullemodstand
god

 Slidstyrke
tilfredsstillende

Øvrige egenskaber:
• kemisk bestandighed mod mange aggressive 

midler, undtagen olier
• temperaturbestandighed: -20 °C til +50 °C
• de hjul- og banedimensioner, der angives her, 

gælder nye baner, der ikke bærer en belastning, 
banebredde og diameter kan ændre sig ved brug

• hastigheder op til 25 km/t med reduceret 
belastningsevne

kugleleje med navkapsel
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Serie LS-P, BS-P, LS-PS, BS-PS
Sværlasthjul med luftgummihjul, 
monteringsplade, opsvejset stålgaffel 
i ekstra kraftig udførelse, ekstra kraftig drejekrans

350–1.300 kg

Hjulgaffel: serie LS/BS
• særlig hårdfør opsvejset stålkonstruktion, 

forzinket, gul-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
• aksialt-rillekugleleje ISO 104 og konisk rulleleje 

ISO 355 i drejekransen
• boltet og låst, svejset midterbolt, ekstrem stærk
• støv- og stænktæt
• smørenippel 

Hjul: serie P/PS
• dæk: luftgummihjul med rille- eller blokprofil, 

hårdhed 60 Shore A, farve sort, 2 til 10-lags
• fælg: serie P: stålplade, boltet, med svejset 

stålrørsnav, lakeret, farve sølv 
serie PS: kraftigt oppresset stålplade, boltet, 
sammenboltet (pladefælg), med svejset 
stålrørsnav, galvanisk forzinket, blå-kromateret, 
Cr6-fri

• drejeligt hjul med bremse mister bremsekraft, hvis 
dæktrykket er for lavt

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 94
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 244, 246
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Hjul Ø 
 
[mm]

Dækbredde 
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

Profil-
type

LS-PS 310K BS-PS 310K 300 100 450 kugleleje 355 200 x 160 160 x 120 14 85 B02
LS-PS 315K BS-PS 315K 305 105 550 kugleleje 358 200 x 160 160 x 120 14 85 B03
LS-P 410K BS-P 410K 400 100 350 kugleleje 470 200 x 160 160 x 120 14 100 R01
LS-P 420K BS-P 420K 415 115 525 kugleleje 478 200 x 160 160 x 120 14 100 R02
LS-PS 430K BS-PS 430K 420 115 650 kugleleje 480 200 x 160 160 x 120 14 100 B08
LS-PS 432K BS-PS 432K 420 115 750 kugleleje 480 200 x 160 160 x 120 14 100 B08
LS-PS 464K BS-PS 464K 460 145 1.140 kugleleje 520 200 x 160 160 x 120 14 110 B08
LS-PS 536K   536 165 1.300 kugleleje 623 255 x 200 210 x 160 18 120 B08
  BS-PS 536K 536 165 1.300 kugleleje 623 255 x 220 210 x 160 18  – B08
Profiltyper: R = rilleprofil, B = blokprofil, se side 248 for billede

Varianter / tilbehør

med hjulbremse 
“Radstop”

med retningsbremse
4 x 90°

Teknisk beskrivelse side 113 115

Artikelnr. tilbehør -RA -RI4

Kan leveres til på forespørgsel hjul Ø
300–460 mm
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R01 R02

B01 B02 B03 B04 B05

B06 B07 B08

Rilleprofil

Blokprofil

Profiltyper  
luftgummihjul
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Serie VLE
Sværlasthjul med superelastisk massivgummibane, 
stålpladefælg

Hjulbane:
• superelastisk massivgummi, stålarmeret, hårdhed 

70 Shore A
• meget god kørekomfort
• meget skånsom for underlaget, støjsvag
• farve sort
• hjul Ø 250–306 mm: 2-komponent dæk, 

højelastisk, slidstærk hjulbane
• hjul Ø 405–525 mm: 3-komponent dæk, 

højelastisk mellemlag, slidstærk hjulbane

Fælg:
• kraftigt oppresset stålplade, boltet
• sammenboltet, med svejset stålrørsnav eller med 

forstærket fælg
• galvanisk forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Dækbredde  
 
(T2) [mm]

Dækstørrelse  Fælg 
mål

Belastningsevne 
ved 6 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 25 km/t 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

Profiltype

Hjul med rilleprofil 
VLE 250/20-75K 250 85 3.00-4 2.50C-4 450 400 kugleleje 20 75 R50
VLE 250/25-75K 250 85 3.00-4 2.50C-4 450 400 kugleleje 25 75 R50
VLE 252/25-75K * 250 85 3.00-4 2.50C-4 600 475 kugleleje 25 75 R50
VLE 305/20-75K 306 105 4.00-4 2.50C-4 450 400 kugleleje 20 75 R50
VLE 305/25-75K 306 105 4.00-4 2.50C-4 450 400 kugleleje 25 75 R50
VLE 307/25-75K * 306 105 4.00-4 2.50C-4 700 535 kugleleje 25 75 R50
VLE 405/25-90K 405 105 4.00-8 3.00D-8 950 730 kugleleje 25 90 R50
VLE 405/30-90K 405 105 4.00-8 3.00D-8 950 730 kugleleje 30 90 R50
Hjul med blokprofil 
VLE 255/20-75K 250 85 3.00-4 2.50C-4 450 400 kugleleje 20 75 B51
VLE 255/25-75K 250 85 3.00-4 2.50C-4 450 400 kugleleje 25 75 B51
VLE 257/25-75K * 250 85 3.00-4 2.50C-4 600 475 kugleleje 25 75 B51
VLE 310/20-75K 306 105 4.00-4 2.50C-4 450 400 kugleleje 20 75 B50
VLE 310/25-75K 306 105 4.00-4 2.50C-4 450 400 kugleleje 25 75 B50
VLE 312/25-75K * 306 105 4.00-4 2.50C-4 700 535 kugleleje 25 75 B50
VLE 410/25-90K 405 105 4.00-8 3.00D-8 950 730 kugleleje 25 90 B50
VLE 410/30-90K 405 105 4.00-8 3.00D-8 950 730 kugleleje 30 90 B50
VLE 460/30-90K 455 120 5.00-8 3.00D-8 1.415 1.090 kugleleje 30 90 B50
VLE 530/45-120K 525 140 6.00-9 4.00E-9 1.885 1.450 kugleleje 45 120 B50
* Forstærket fælgdesign
De hjul- og banedimensioner, der angives her, gælder nye baner, der ikke bærer en belastning. Dimensionerne kan ændre sig, når de er i brug 
Profiltyper: R = rilleprofil, B = blokprofil, se side 252 for billede 
Andre mål kan leveres på forespørgsel

Varianter / tilbehør

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

antistatisk udførelse,
sorte dæk

hjul med navkapsel 
(endenavshjul)

navhjul andre udførelser

Teknisk beskrivelse side 52 50 117 77

Artikelnr. tilbehør -SG -AS -E serie VLEA

Kan leveres til på forespørgsel på forespørgsel på forespørgsel se side 549 på forespørgsel

450–1.885 kg

 Hjulbanens hårdhed
70 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
meget god

 Rullemodstand
god

 Slidstyrke
god

Øvrige egenskaber:
• kemisk bestandighed mod mange aggressive 

midler, undtagen olier
• temperaturbestandighed: -20 °C til +80 °C, 

midlertidigt op til +100 °C, reduceret 
belastningsevne over +60 °C

• punkteringsfri, vedligeholdelsesfri

Yderligere oplysninger:
• hjulserier: side 65
• hjulbane: side 54
• lejetyper: side 84–85
• kemisk bestandighed: side 51

hjul Ø 
250–306 mm

hjul Ø  
405–525 mm
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Serie L-VLE, B-VLE
Sværlasthjul med superelastisk massivgummibane, 
monteringsplade, stålpladegaffel i middelsvær udførelse

450 kg

Hjulgaffel: serie L/B
• stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• kraftig midterbolt
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie VLE
• dæk: superelastisk massivgummi, hårdhed 

70 Shore A, farve sort, 2-komponent dæk, 
højelastisk, slidstærk hjulbane

• fælg: kraftigt oppresset stålplade, boltet 
(sammenboltet stålfælg), galvanisk forzinket, 
blå-kromateret, Cr6-fri

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 91
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 249
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejeligt hjul 
med bremse 
“stop-top”

Hjul Ø

[mm]

Dæk-
bredde
[mm]

Belastnings-
evne
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

Profil-
type

L-VLE 250K   L-VLE 250K-ST 250 85 450 kugleleje 295 175 x 175 140 x 140 15 70 R50
  B-VLE 250K   250 85 450 kugleleje 295 220 x 130 190 x 75 15  – R50
L-VLE 255K   L-VLE 255K-ST 250 85 450 kugleleje 295 175 x 175 140 x 140 15 70 B51
  B-VLE 255K   250 85 450 kugleleje 295 220 x 130 190 x 75 15  – B51
Profiltyper: R = rilleprofil, B = blokprofil, se side 252 for billede

Varianter / tilbehør

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

antistatisk udførelse,
sorte dæk

Teknisk beskrivelse side 52 50

Artikelnr. tilbehør -SG -AS

Kan leveres til på forespørgsel på forespørgsel
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Serie LS-VLE, BS-VLE
Sværlasthjul med superelastisk massivgummibane, 
monteringsplade, opsvejset stålgaffel i ekstra kraftig 
udførelse med ekstra kraftig drejekrans

450–1.885 kg

Hjulgaffel: serie LS/BS
• særlig hårdfør opsvejset stålkonstruktion, 

forzinket, gul-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
• aksialt-rillekugleleje ISO 104 og konisk rulleleje 

ISO 355 i drejekransen
• boltet og låst, svejset midterbolt, ekstrem stærk
• støv- og stænktæt
• smørenippel 

Hjul: serie VLE
• dæk: superelastisk massivgummi, hårdhed 

70 Shore A, farve sort. Hjul Ø 250–306 mm: 
2-komponent dæk, højelastisk, slidstærk hjulbane. 
Hjul Ø 405–525 mm: 3-komponent dæk, 
højelastisk mellemlag, slidstærk hjulbane

• fælg: kraftigt oppresset stålplade, boltet 
(sammenboltet stålfælg), galvanisk forzinket, 
blå-kromateret, Cr6-fri

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 94
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 249
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejeligt hjul 
med bremse 
“stop-top”

Hjul Ø 
 
[mm]

Dæk-
bredde
[mm]

Belastningsevne 
ved 6 km/t 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

Pro-
filty-
pe

LS-VLE 250K BS-VLE 250K LS-VLE 250K-ST 250 85 450 kugleleje 305 175 x 140 140 x 105 14 75 R50
LS-VLE 252K * BS-VLE 252K * LS-VLE 252K-ST * 250 85 600 kugleleje 305 175 x 140 140 x 105 14 75 R50
LS-VLE 255K BS-VLE 255K LS-VLE 255K-ST 250 85 450 kugleleje 305 175 x 140 140 x 105 14 75 B51
LS-VLE 257K * BS-VLE 257K * LS-VLE 257K-ST * 250 85 600 kugleleje 305 175 x 140 140 x 105 14 75 B51
LS-VLE 305K BS-VLE 305K ** 306 105 450 kugleleje 358 200 x 160 160 x 120 14 85 R50
LS-VLE 307K * BS-VLE 307K * ** 306 105 700 kugleleje 358 200 x 160 160 x 120 14 85 R50
LS-VLE 310K BS-VLE 310K ** 306 105 450 kugleleje 358 200 x 160 160 x 120 14 85 B50
LS-VLE 312K * BS-VLE 312K * ** 306 105 700 kugleleje 358 200 x 160 160 x 120 14 85 B50
LS-VLE 405K BS-VLE 405K ** 405 105 950 kugleleje 473 200 x 160 160 x 120 14 100 R50
LS-VLE 410K BS-VLE 410K ** 405 105 950 kugleleje 473 200 x 160 160 x 120 14 100 B50
LS-VLE 460K BS-VLE 460K ** 455 120 1.415 kugleleje 518 200 x 160 160 x 120 14 110 B50
LS-VLE 530K   ** 525 140 1.885 kugleleje 618 255 x 200 210 x 160 18 120 B50
  BS-VLE 530K   525 140 1.885 kugleleje 618 255 x 220 210 x 160 18  – B50
* Forstærket fælgdesign
** Med bremse „Radstop“
Profiltyper: R = rilleprofil, B = blokprofil, se side 252 for billede

Varianter / tilbehør

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

antistatisk udførelse,
sorte dæk

med hjulbremse 
“Radstop”

med retningsbremse
4 x 90°

Teknisk beskrivelse side 52 50 113 115

Artikelnr. tilbehør -SG -AS -RA -RI4

Kan leveres til på forespørgsel på forespørgsel på forespørgsel hjul Ø
250–455 mm
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R50

B50 B51

Profiltyper  
superelastiske massivgummidæk

Rilleprofil

Blokprofil


