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Hjul med polyurethanbane
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Serie PATH POTH POTHS ALTH SETH VSTH / GTH

Kategori Standard polyurethan

Hjulbane / dæk Termoplastisk polyurethan (TPU) Polyurethan-elastomer 
Blickle Extrathane®

Hårdhed 94 Shore A 94 Shore A 80 Shore A 92 Shore A 92 Shore A 92 Shore A

Elektrisk ledeevne valgfrit – – valgfrit – valgfrit

Hjulcenter / fælg polyamid polyamid polyamid aluminium kraftig, oppresset 
stålplade

VSTH: stål
GTH: gråt støbejern

Hjul Ø 80–200 mm 75–250 mm 100–200 mm 80–250 mm 125–250 mm 35–1.000 mm

Belastningsevne 
op til 500 kg 1.000 kg 550 kg 1.250 kg 1.350 kg 30.000 kg

Rullemodstand

Letløbende og 
skånende overfor 
underlag 

Hastigheder op til 4 km/t 4 km/t 4 km/t 10 km/t 10 km/t 10 km/t

Brug på våde 
områder (✔) (✔) ✔ – – –

For en beskrivelse  
af hjulet se side 258 side 263 side 270 side 274 side 282 side 286–287

For information om 
drejelige hjul og hjul  
i fast gaffel se

side 259–262 side 264–269 side 271–273 side 275–281 side 283–285 side 288–293

 fremragende      meget god     god     tilfredsstillende     tilstrækkelig   ✔ ja      – nej

Udvælgelsesværktøj
Hjul med polyurethanbane
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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

ALST GST ALB VSB / GB POBS ALBS GVU

Standard polyurethan Kvalitetspolyurethan

Polyurethan-elastomer 
Blickle Softhane®

Polyurethan-elastomer 
Blickle Besthane®

Polyurethan-elastomer 
Blickle Besthane® Soft Vulkollan®

75 Shore A 75 Shore A 92 Shore A 92 Shore A 75 Shore A 75 Shore A 92 Shore A

valgfrit valgfrit – valgfrit – – –

aluminium gråt støbejern aluminium VSB: stål
GB: gråt støbejern polyamid aluminium gråt støbejern

80–300 mm 125–400 mm 100–250 mm 80–1.000 mm 80–200 mm 80–300 mm 100–400 mm

1.150 kg 3.000 kg 1.250 kg 30.000 kg 500 kg 1.150 kg 3.000 kg

10 km/t 10 km/t 16 km/t 16 km/t 4 km/t 16 km/t 16 km/t

– – – – ✔ – –

side 294 side 301 side 307 side 312–313 side 318 side 319 side 326

side 295–300 side 302–306 side 308–311 side 314–317 – side 320–325 –
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Serie PATH
Hjul med termoplastisk polyurethanbane 
med polyamidfælg

Hjulbane:
• termoplastisk polyurethan (TPU), hårdhed 

94 Shore A
• lav rulle- og drejemodstand
• meget slidstærk
• farve: mørkegrå, afsmitningsfri
• uløselig forbindelse mellem hjulbane og fælg

Hjulcenter:
• kvalitets polyamid 6, brudfast
• farve sølvgrå

Øvrige egenskaber:
• KA udførelse: med trådbeskytter af kunststof, 

lille
• KF udførelse: med kunststof-trådbeskytter, stor
• meget høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler
• temperaturbestandighed: -20 °C til +70 °C, 

midlertidigt op til +90 °C, reduceret 
belastningsevne over +35 °C

Yderligere oplysninger:
• hjulserier: side 61
• hjulbane: side 55
• lejetyper: side 84–85
• kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

PATH 80/12G 80 32 150 glideleje 12 35
PATH 80/8KF 80 32 150 kugleleje (C) 8 36
PATH 100/12G 100 32 200 glideleje 12 45
PATH 100/8KF 100 32 200 kugleleje (C) 8 46
PATH 100/10KF 100 32 200 kugleleje (C) 10 46
PATH 125/12G 125 32 250 glideleje 12 45
PATH 125/8KF 125 32 250 kugleleje (C) 8 46
PATH 125/10KF 125 32 250 kugleleje (C) 10 46
PATH 160/20G 160 40 400 glideleje 20 60
PATH 160/20R 160 40 400 rulleleje 20 60
PATH 160/12KA 160 40 400 kugleleje (C) 12 62
PATH 160/20KA 160 40 400 kugleleje (C) 20 60
PATH 200/20G 200 40 500 glideleje 20 60
PATH 200/20R 200 40 500 rulleleje 20 60
PATH 200/12KA 200 40 500 kugleleje (C) 12 62
PATH 200/20KA 200 40 500 kugleleje (C) 20 60
For andre mål se side 136

Varianter / tilbehør

glidelejeudførelse elektrisk ledende 
udførelse,
afsmitningsfri, grå

lille trådbeskytter 
med ekstra 
kuglelejetætning

stor trådbeskytter
med ekstra
kuglelejetætninger

Teknisk beskrivelse side 50 85 85

Artikelnr. tilbehør -ELS -KAD -KFD

Kan leveres til alle kuglelejeudførel-
ser*

alle KA udførelser alle KF udførelser

* Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %

150–500 kg

 Hjulbanens hårdhed
94 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
god

 Rullemodstand
meget god

 Slidstyrke
meget god

glideleje rulleleje kugleleje (C)  
KA version

kugleleje (C)  
KF version
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Serie LE-PATH, B-PATH
Hjul med termoplastisk polyurethanbane, 
monteringsplade, stålgaffel

150–300 kg

Hjulgaffel: serie LE/B
• stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• tætningsring i drejekrans
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie PATH
• hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), 

hårdhed 94 Shore A, farve mørkegrå, 
afsmitningsfri

• fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sølvgrå

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 90
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 258
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LE-PATH 80G B-PATH 80G LE-PATH 80G-FI 80 32 150 glideleje 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-PATH 80KF B-PATH 80KF LE-PATH 80KF-FI 80 32 150 kugleleje (C) 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-PATH 100G B-PATH 100G LE-PATH 100G-FI 100 32 150 glideleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE-PATH 100KF B-PATH 100KF LE-PATH 100KF-FI 100 32 150 kugleleje (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE-PATH 125G B-PATH 125G LE-PATH 125G-FI 125 32 150 glideleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-PATH 125KF B-PATH 125KF LE-PATH 125KF-FI 125 32 150 kugleleje (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-PATH 160G B-PATH 160G LE-PATH 160G-FI 160 40 300 glideleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-PATH 160R B-PATH 160R LE-PATH 160R-FI 160 40 300 rulleleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-PATH 160KA B-PATH 160KA LE-PATH 160KA-FI 160 40 300 kugleleje (C) 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-PATH 200G B-PATH 200G LE-PATH 200G-FI 200 40 300 glideleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-PATH 200R B-PATH 200R LE-PATH 200R-FI 200 40 300 rulleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-PATH 200KA B-PATH 200KA LE-PATH 200KA-FI 200 40 300 kugleleje (C) 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
For rustfri udførelse se side 407

Varianter / tilbehør

glidelejeudførelse elektrisk ledende 
udførelse,
afsmitningsfri, grå

med bremse “stop-top” retningsbremse
(separat) 1 x 360°

lille trådbeskytter 
med ekstra 
kuglelejetætning

stor trådbeskytter
med ekstra
kuglelejetætninger

Teknisk beskrivelse side 50 112 115 85 85

Artikelnr. tilbehør -ELS -ST RI-03.01 / RI-03.03 -KAD -KFD

Kan leveres til alle kuglelejeudførel-
ser*

hjul Ø
160–200 mm

RI-03.01: Ø 100–125
RI-03.03: Ø 160–200
 **

på forespørgsel på forespørgsel

* Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %
** Kun til drejelige hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” bremse på forespørgsel
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Serie LER-PATH
Hjul med termoplastisk polyurethanbane, 
bolthul, stålpladegaffel

150–300 kg

Hjulgaffel: serie LER
• stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• kraftig midterbolt
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie PATH
• hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), 

hårdhed 94 Shore A, farve mørkegrå, 
afsmitningsfri

• fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sølvgrå

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 91
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 258
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LER-PATH 80G LER-PATH 80G-FI 80 32 150 glideleje 102 70 13 38
LER-PATH 80KF LER-PATH 80KF-FI 80 32 150 kugleleje (C) 102 70 13 38
LER-PATH 100G LER-PATH 100G-FI 100 32 150 glideleje 125 70 13 36
LER-PATH 100KF LER-PATH 100KF-FI 100 32 150 kugleleje (C) 125 70 13 36
LER-PATH 125G LER-PATH 125G-FI 125 32 150 glideleje 150 70 13 38
LER-PATH 125KF LER-PATH 125KF-FI 125 32 150 kugleleje (C) 150 70 13 38
LER-PATH 160G LER-PATH 160G-FI 160 40 300 glideleje 195 88 13 54
LER-PATH 160R LER-PATH 160R-FI 160 40 300 rulleleje 195 88 13 54
LER-PATH 160KA LER-PATH 160KA-FI 160 40 300 kugleleje (C) 195 88 13 54
LER-PATH 200G LER-PATH 200G-FI 200 40 300 glideleje 235 88 13 54
LER-PATH 200R LER-PATH 200R-FI 200 40 300 rulleleje 235 88 13 54
LER-PATH 200KA LER-PATH 200KA-FI 200 40 300 kugleleje (C) 235 88 13 54
For rustfri udførelse se side 408

Varianter / tilbehør

glidelejeudførelse elektrisk ledende 
udførelse,
afsmitningsfri, grå

lille trådbeskytter 
med ekstra 
kuglelejetætning

stor trådbeskytter
med ekstra
kuglelejetætninger

parkeringsbremse

Teknisk beskrivelse side 50 85 85 114

Artikelnr. tilbehør -ELS -KAD -KFD FF 100-1 / FF 125-1

Kan leveres til alle  
kuglelejeudførelser*

på forespørgsel på forespørgsel hjul Ø
100+125 mm

* Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %
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Serie L-PATH, B-PATH
Hjul med termostatisk polyurethanbane, 
monteringsplade, stålpladegaffel i middelsvær udførelse

150–400 kg

Hjulgaffel: serie L/B
• stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• kraftig midterbolt (fra hjul Ø 150 mm)
• tætningsring i drejekrans
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie PATH
• hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), 

hårdhed 94 Shore A, farve mørkegrå, 
afsmitningsfri

• fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sølvgrå

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 91
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 258
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

L-PATH 80G B-PATH 80G L-PATH 80G-FI 80 32 150 glideleje 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-PATH 80KF B-PATH 80KF L-PATH 80KF-FI 80 32 150 kugleleje (C) 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-PATH 100G B-PATH 100G L-PATH 100G-FI 100 32 200 glideleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-PATH 100KF B-PATH 100KF L-PATH 100KF-FI 100 32 200 kugleleje (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-PATH 125G B-PATH 125G L-PATH 125G-FI 125 32 250 glideleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-PATH 125KF B-PATH 125KF L-PATH 125KF-FI 125 32 250 kugleleje (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-PATH 160G B-PATH 160G L-PATH 160G-FI 160 40 400 glideleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-PATH 160R B-PATH 160R L-PATH 160R-FI 160 40 400 rulleleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-PATH 160KA B-PATH 160KA L-PATH 160KA-FI 160 40 400 kugleleje (C) 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-PATH 200G B-PATH 200G L-PATH 200G-FI 200 40 400 glideleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-PATH 200R B-PATH 200R L-PATH 200R-FI 200 40 400 rulleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-PATH 200KA B-PATH 200KA L-PATH 200KA-FI 200 40 400 kugleleje (C) 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Varianter / tilbehør *

kuglelejeversion KF elektrisk ledende 
udførelse,
afsmitningsfri, grå

med bremse “stop-top” med centralbremsesy-
stem “central-stop”

retningsbremse
(separat) 1 x 360°

med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 50 112 113 115 116

Artikelnr. tilbehør -ELS -ST -CS11 RI-03.01 / RI-05.03 -FS

Kan leveres til alle kuglelejeudførel-
ser**

alle hjul Ø
160–200 mm

RI-03.01: Ø 100–125
RI-05.03: Ø 160–200
 ***

hjul Ø
100–200 mm

* Andre varianter / tilbehør: hjul med kuglelejetætning (-KAD eller -KFD), kan leveres på forespørgsel (se side 85 for tekniske oplysninger)
** Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %
*** Kun til drejeligt hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” og “central-stop” bremse på forespørgsel
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Serie LK-PATH, BK-PATH, BH-PATH
Hjul med termoplastisk polyurethanbane, 
monteringsplade, stålpladegaffel i ekstra kraftig 
udførelse

150–500 kg

Hjulgaffel: serie LK/BK/BH
• kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• kraftig midterbolt (fra hjul Ø 125x50 mm)
• tætningsring i drejekrans
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie PATH
• hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), 

hårdhed 94 Shore A, farve mørkegrå, 
afsmitningsfri

• fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sølvgrå

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 92
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 258
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LK-PATH 80G BK-PATH 80G LK-PATH 80G-FI 80 32 150 glideleje 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-PATH 80KF BK-PATH 80KF LK-PATH 80KF-FI 80 32 150 kugleleje (C) 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-PATH 100KF-1 BK-PATH 100KF-1 LK-PATH 100KF-1-FI 100 32 200 kugleleje (C) 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-PATH 100KF-3 BK-PATH 100KF-3 LK-PATH 100KF-3-FI 100 32 200 kugleleje (C) 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-PATH 125KF-1 BK-PATH 125KF-1 LK-PATH 125KF-1-FI 125 32 250 kugleleje (C) 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-PATH 125KF-3 BK-PATH 125KF-3 LK-PATH 125KF-3-FI 125 32 250 kugleleje (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-PATH 160G BH-PATH 160G LK-PATH 160G-FI 160 40 400 glideleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-PATH 160R BH-PATH 160R LK-PATH 160R-FI 160 40 400 rulleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-PATH 160KA BH-PATH 160KA LK-PATH 160KA-FI 160 40 400 kugleleje (C) 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-PATH 200G BH-PATH 200G LK-PATH 200G-FI 200 40 500 glideleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-PATH 200R BH-PATH 200R LK-PATH 200R-FI 200 40 500 rulleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-PATH 200KA BH-PATH 200KA LK-PATH 200KA-FI 200 40 500 kugleleje (C) 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62

Varianter / tilbehør

kuglelejeversion KF elektrisk ledende 
udførelse,
afsmitningsfri, grå

med bremse “stop-top” med retningsbremse
(separat)
1 x 360°

lille trådbeskytter 
med ekstra 
kuglelejetætning

stor trådbeskytter
med ekstra
kuglelejetætninger

med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 50 112 115 85 85 116

Artikelnr. tilbehør -ELS -ST se ** -KAD -KFD -FS

Kan leveres til alle kuglelejeudførel-
ser*

alle for hjul Ø og plade-
dimensioner, se**

på forespørgsel på forespørgsel på forespørgsel

* Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %
** RI-05.01 til hjul Ø 80–125 mm med plade 100x85 mm, RI-03.03 til hjul Ø 100–125 mm med plade 140x110 mm, RI-05.03 til hjul Ø 160–200 mm
 (kun til drejelige hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” bremse på forespørgsel)
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Serie POTH
Hjul med termoplastisk polyurethanbane 
med sværlast polyamidfælg

Hjulbane:
• termoplastisk polyurethan (TPU), hårdhed 

94 Shore A
• lav rulle- og drejemodstand
• meget slidstærk
• farve: mørkegrå, afsmitningsfri
• uløselig forbindelse mellem hjulbane og fælg

Hjulcenter:
• kvalitets polyamid 6, brudfast
• farve natur-hvid

Øvrige egenskaber:
• KA udførelse: med trådbeskytter af kunststof, 

lille
• meget høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler
• temperaturbestandighed: -20 °C til +70 °C, 

midlertidigt op til +90 °C, reduceret 
belastningsevne over +35 °C

Yderligere oplysninger:
• hjulserier: side 65
• hjulbane: side 55
• lejetyper: side 84–85
• kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

POTH 75/15G 75 37 200 glideleje 15 45
POTH 75/15R 75 37 200 rulleleje 15 45
POTH 100/12G 100 35 300 glideleje 12 45
POTH 100/15G 100 35 300 glideleje 15 45
POTH 100/12R 100 35 300 rulleleje 12 45
POTH 100/15R 100 35 300 rulleleje 15 45
POTH 100/8KA 100 35 300 kugleleje (C) 8 46
POTH 100/10KA 100 35 300 kugleleje (C) 10 46
POTH 100/15K 100 35 300 kugleleje 15 45
POTH 125/12G 125 40 350 glideleje 12 45
POTH 125/15G 125 40 350 glideleje 15 45
POTH 125/12R 125 40 350 rulleleje 12 45
POTH 125/15R 125 40 350 rulleleje 15 45
POTH 125/8KA 125 40 350 kugleleje (C) 8 46
POTH 125/10KA 125 40 350 kugleleje (C) 10 46
POTH 125/15K 125 40 350 kugleleje 15 45
POTH 150/20G 150 45 500 glideleje 20 60
POTH 150/20R 150 45 500 rulleleje 20 60
POTH 150/20K 150 45 500 kugleleje 20 60
POTH 160/20G 160 45 550 glideleje 20 60
POTH 160/20R 160 45 550 rulleleje 20 60
POTH 160/20K 160 45 550 kugleleje 20 60
POTH 200/20G 200 50 800 glideleje 20 60
POTH 200/20R 200 50 600 rulleleje 20 60
POTH 200/20K 200 50 800 kugleleje 20 60
POTH 200/25K 200 50 800 kugleleje 25 60
POTH 250/25G 250 50 1.000 glideleje 25 60
POTH 250/25K 250 50 1.000 kugleleje 25 60

Varianter / tilbehør

med rustfrit
stålrulleleje
i hjulnavet

med rustfrit
stålkugleleje
i hjulnavet

lille trådbeskytter 
med ekstra 
kuglelejetætning

med rustfrit
hjulleje og
blød hjulbane

Teknisk beskrivelse side 84 84 / 85 85 270–273

Artikelnr. tilbehør -XR -XK / -XKA -KAD serie POTHS

Kan leveres til alle på forespørgsel alle kuglelejer (C) se serie
POTHS

200–1.000 kg

 Hjulbanens hårdhed
94 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
god

 Rullemodstand
meget god

 Slidstyrke
meget god

glideleje rulleleje kugleleje (C)  
KA version

kugleleje
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Serie L-POTH, B-POTH, BH-POTH
Hjul med termostatisk polyurethanbane, 
monteringsplade, stålpladegaffel i middelsvær udførelse

250–500 kg

Hjulgaffel: serie L/B/BH
• stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• kraftig midterbolt (fra hjul Ø 150 mm)
• tætningsring i drejekrans
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie POTH
• hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), 

hårdhed 94 Shore A, farve mørkegrå, 
afsmitningsfri

• fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve 
natur-hvid

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 91
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 263
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

L-POTH 100G B-POTH 100G L-POTH 100G-FI 100 35 250 glideleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-POTH 100R B-POTH 100R L-POTH 100R-FI 100 35 250 rulleleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-POTH 100KA B-POTH 100KA L-POTH 100KA-FI 100 35 250 kugleleje (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-POTH 125G B-POTH 125G L-POTH 125G-FI 125 40 250 glideleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-POTH 125R B-POTH 125R L-POTH 125R-FI 125 40 250 rulleleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-POTH 125KA B-POTH 125KA L-POTH 125KA-FI 125 40 250 kugleleje (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-POTH 150G B-POTH 150G L-POTH 150G-FI 150 45 400 glideleje 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POTH 150R B-POTH 150R L-POTH 150R-FI 150 45 400 rulleleje 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POTH 150K B-POTH 150K L-POTH 150K-FI 150 45 400 kugleleje 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POTH 160G B-POTH 160G L-POTH 160G-FI 160 45 400 glideleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POTH 160R B-POTH 160R L-POTH 160R-FI 160 45 400 rulleleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POTH 160K B-POTH 160K L-POTH 160K-FI 160 45 400 kugleleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POTH 200G B-POTH 200G L-POTH 200G-FI 200 50 400 glideleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-POTH 200R B-POTH 200R L-POTH 200R-FI 200 50 400 rulleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-POTH 200K B-POTH 200K L-POTH 200K-FI 200 50 400 kugleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-POTH 250G-3 BH-POTH 250G * 250 50 500 glideleje 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
L-POTH 250K-3 BH-POTH 250K * 250 50 500 kugleleje 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
* Bremseudførelse “stop-top”, se varianter / tilbehør
For rustfri udførelse se side 413

Varianter / tilbehør

med trådbeskytter, 
oppresset stålplade, 
galvanisk forzinket

med bremse “stop-top” med centralbremsesy-
stem “central-stop”

retningsbremse
(separat) 1 x 360°

med fodbeskyttelse 
i stål

lille trådbeskytter 
med ekstra 
kuglelejetætning

med rustfrit
hjulleje og
blød hjulbane

Teknisk beskrivelse side 116 112 113 115 116 85 270–273

Artikelnr. tilbehør -FA -ST -CS11 RI-03.01 / RI-05.03 -FS -KAD serie POTHS

Kan leveres til hjul Ø
100–200 mm

alle hjul Ø
160–200 mm

RI-03.01: Ø 100–125
RI-05.03: Ø 150–200
 **

alle på forespørgsel se serie
L-POTHS

** Kun til drejeligt hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” og “central-stop” bremse på forespørgsel
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Serie LK-POTH, BK-POTH, BH-POTH
Hjul med termoplastisk polyurethanbane, 
monteringsplade, stålpladegaffel i ekstra kraftig 
udførelse

200–600 kg

Hjulgaffel: serie LK/BK/BH
• kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• kraftig midterbolt (fra hjul Ø 125x50 mm)
• tætningsring i drejekrans
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie POTH
• hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), 

hårdhed 94 Shore A, farve mørkegrå, 
afsmitningsfri

• fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve 
natur-hvid

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 92
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 263
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LK-POTH 75G BK-POTH 75G LK-POTH 75G-FI 75 37 200 glideleje 108 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-POTH 75R BK-POTH 75R LK-POTH 75R-FI 75 37 200 rulleleje 108 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-POTH 100G-1 BK-POTH 100G-1 LK-POTH 100G-1-FI 100 35 300 glideleje 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-POTH 100R-1 BK-POTH 100R-1 LK-POTH 100R-1-FI 100 35 300 rulleleje 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-POTH 100KA-1 BK-POTH 100KA-1 LK-POTH 100KA-1-FI 100 35 300 kugleleje (C) 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-POTH 100G-3 BK-POTH 100G-3 LK-POTH 100G-3-FI 100 35 300 glideleje 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-POTH 100R-3 BK-POTH 100R-3 LK-POTH 100R-3-FI 100 35 300 rulleleje 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-POTH 100KA-3 BK-POTH 100KA-3 LK-POTH 100KA-3-FI 100 35 300 kugleleje (C) 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-POTH 125G-1 BK-POTH 125G-1 LK-POTH 125G-1-FI 125 40 350 glideleje 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-POTH 125R-1 BK-POTH 125R-1 LK-POTH 125R-1-FI 125 40 350 rulleleje 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-POTH 125KA-1 BK-POTH 125KA-1 LK-POTH 125KA-1-FI 125 40 350 kugleleje (C) 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-POTH 125G-3 BK-POTH 125G-3 LK-POTH 125G-3-FI 125 40 350 glideleje 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-POTH 125R-3 BK-POTH 125R-3 LK-POTH 125R-3-FI 125 40 350 rulleleje 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-POTH 125KA-3 BK-POTH 125KA-3 LK-POTH 125KA-3-FI 125 40 350 kugleleje (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-POTH 150G BH-POTH 150G LK-POTH 150G-FI 150 45 500 glideleje 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-POTH 150R BH-POTH 150R LK-POTH 150R-FI 150 45 500 rulleleje 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-POTH 150K BH-POTH 150K LK-POTH 150K-FI 150 45 500 kugleleje 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-POTH 160K BH-POTH 160K LK-POTH 160K-FI 160 45 550 kugleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-POTH 200G BH-POTH 200G LK-POTH 200G-FI 200 50 600 glideleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-POTH 200R BH-POTH 200R LK-POTH 200R-FI 200 50 600 rulleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-POTH 200K BH-POTH 200K LK-POTH 200K-FI 200 50 600 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
For rustfri udførelse se side 414

Varianter / tilbehør

med trådbeskytter, 
oppresset stålplade, 
galvanisk forzinket

med bremse “stop-top” med bremse
“ideal-stop”,
totalhøjde +17 mm

med retningsbremse
(separat)
1 x 360°

med fodbeskyttelse 
i stål

lille trådbeskytter 
med ekstra 
kuglelejetætning

med rustfrit
hjulleje og
blød hjulbane

Teknisk beskrivelse side 116 112 112 115 116 85 270–273

Artikelnr. tilbehør -FA -ST -IS se ** -FS -KAD serie POTHS

Kan leveres til hjul Ø
100–200 mm

alle hjul Ø
160–200 mm*

for hjul Ø og plade-
dimensioner, se**

på forespørgsel på forespørgsel se serie
LK-POTHS

* Adapterplade i kunststof til at udligne totalhøjde for drejelige og faste hjul uden bremse “ideal-stop”: artikelnr. AP3-17
** RI-05.01 til hjul Ø 75–125 mm med plade 100x85 mm, RI-03.03 til hjul Ø 100–125 mm med plade 140x110 mm, RI-05.03 til hjul Ø 150–200 mm
 (kun til drejelige hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” bremse på forespørgsel)
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Serie LKR-POTH
Hjul med termoplastisk polyurethanbane, 
bolthul, stålpladegaffel i ekstra kraftig udførelse

200–350 kg

Hjulgaffel: serie LKR
• kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• kraftig midterbolt
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie POTH
• hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), 

hårdhed 94 Shore A, farve mørkegrå, 
afsmitningsfri

• fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve 
natur-hvid

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 92
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 263
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LKR-POTH 75G LKR-POTH 75G-FI 75 37 200 glideleje 108 88 13 40
LKR-POTH 75R LKR-POTH 75R-FI 75 37 200 rulleleje 108 88 13 40
LKR-POTH 100G LKR-POTH 100G-FI 100 35 300 glideleje 130 88 13 45
LKR-POTH 100R LKR-POTH 100R-FI 100 35 300 rulleleje 130 88 13 45
LKR-POTH 100KA LKR-POTH 100KA-FI 100 35 300 kugleleje (C) 130 88 13 45
LKR-POTH 125G LKR-POTH 125G-FI 125 40 350 glideleje 155 88 13 48
LKR-POTH 125R LKR-POTH 125R-FI 125 40 350 rulleleje 155 88 13 48
LKR-POTH 125KA LKR-POTH 125KA-FI 125 40 350 kugleleje (C) 155 88 13 48

Varianter / tilbehør

med trådbeskytter, 
oppresset stålplade, 
galvanisk forzinket

lille trådbeskytter 
med ekstra 
kuglelejetætning

parkeringsbremse

Teknisk beskrivelse side 116 85 114

Artikelnr. tilbehør -FA -KAD FF 100-1 / FF 125-1

Kan leveres til hjul Ø
100–125 mm

på forespørgsel hjul Ø
100+125 mm
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Serie LH-POTH, BH-POTH, hjul Ø 75–125 mm
Sværlasthjul med termoplastisk polyurethanbane, 
monteringsplade, stålpladegaffel i ekstra kraftig 
udførelse

200–350 kg

Hjulgaffel: serie LH/BH
• kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
• kraftig gaffel og monteringsplade
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• påmonteret og låst midterbolt, ekstrem stærk
• særlig modstandsdygtig over for slag og stød 

takket være fire specialformede og hærdede 
lejeskåle 

Hjul: serie POTH
• hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), 

hårdhed 94 Shore A, farve mørkegrå, 
afsmitningsfri

• fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve 
natur-hvid

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 92
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 263
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Leje-
type

Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LH-POTH 75G BH-POTH 75G LH-POTH 75G-FI 75 37 200 glideleje 118 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POTH 75R BH-POTH 75R LH-POTH 75R-FI 75 37 200 rulleleje 118 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POTH 100G-1 BH-POTH 100G-1 LH-POTH 100G-1-FI 100 35 300 glideleje 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POTH 100R-1 BH-POTH 100R-1 LH-POTH 100R-1-FI 100 35 300 rulleleje 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POTH 100K-1 BH-POTH 100K-1 LH-POTH 100K-1-FI 100 35 300 kugleleje 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POTH 100G-3 BH-POTH 100G-3 LH-POTH 100G-3-FI 100 35 300 glideleje 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-POTH 100R-3 BH-POTH 100R-3 LH-POTH 100R-3-FI 100 35 300 rulleleje 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-POTH 100K-3 BH-POTH 100K-3 LH-POTH 100K-3-FI 100 35 300 kugleleje 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-POTH 125G-1 BH-POTH 125G-1 LH-POTH 125G-1-FI 125 40 350 glideleje 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POTH 125R-1 BH-POTH 125R-1 LH-POTH 125R-1-FI 125 40 350 rulleleje 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POTH 125K-1 BH-POTH 125K-1 LH-POTH 125K-1-FI 125 40 350 kugleleje 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POTH 125G-3 BH-POTH 125G-3 LH-POTH 125G-3-FI 125 40 350 glideleje 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-POTH 125R-3 BH-POTH 125R-3 LH-POTH 125R-3-FI 125 40 350 rulleleje 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-POTH 125K-3 BH-POTH 125K-3 LH-POTH 125K-3-FI 125 40 350 kugleleje 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
For andre hjul Ø se næste side

Varianter / tilbehør

med trådbeskytter, 
oppresset stålplade, 
galvanisk forzinket

med bremse “stop-top” retningsbremse
(separat) 1 x 360°

retningsbremse
(separat) 1 x 360°

med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 116 112 115 115 116

Artikelnr. tilbehør -FA -ST RI-04.01 RI-04.03 -FS

Kan leveres til hjul Ø
100–125 mm

alle hjul Ø 75–125 mm 
med plade 
100 x 85 mm*

hjul Ø 100–125 mm 
med plade 
140 x 110 mm*

alle fra hjul Ø 100 mm

* Kun til drejelige hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” bremse på forespørgsel
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Serie LH-POTH, BH-POTH, hjul Ø 150–250 mm
Sværlasthjul med termoplastisk polyurethanbane, 
monteringsplade, 
stålpladegaffel i ekstra kraftig udførelse

500–900 kg

Hjulgaffel: serie LH/BH
• kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
• kraftig gaffel og monteringsplade
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• påmonteret og låst midterbolt, ekstrem stærk
• særlig modstandsdygtig over for slag og stød 

takket være fire specialformede og hærdede 
lejeskåle 

Hjul: serie POTH
• hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), 

hårdhed 94 Shore A, farve mørkegrå, 
afsmitningsfri

• fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve 
natur-hvid

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 92
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 263
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LH-POTH 150G BH-POTH 150G LH-POTH 150G-FI 150 45 500 glideleje 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-POTH 150R BH-POTH 150R LH-POTH 150R-FI 150 45 500 rulleleje 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-POTH 150K BH-POTH 150K LH-POTH 150K-FI 150 45 500 kugleleje 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-POTH 160G BH-POTH 160G LH-POTH 160G-FI 160 45 550 glideleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-POTH 160R BH-POTH 160R LH-POTH 160R-FI 160 45 550 rulleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-POTH 160K BH-POTH 160K LH-POTH 160K-FI 160 45 550 kugleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-POTH 200G BH-POTH 200G LH-POTH 200G-FI 200 50 800 glideleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-POTH 200R BH-POTH 200R LH-POTH 200R-FI 200 50 600 rulleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-POTH 200K BH-POTH 200K LH-POTH 200K-FI 200 50 800 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-POTH 250G BH-POTH 250G * 250 50 900 glideleje 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
LH-POTH 250K BH-POTH 250K * 250 50 900 kugleleje 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* Bremseudførelse “stop-top”, se varianter / tilbehør

Varianter / tilbehør

med trådbeskytter, 
oppresset stålplade, 
galvanisk forzinket

med bremse “stop-top” retningsbremse
(separat) 1 x 360°

med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 116 112 115 116

Artikelnr. tilbehør -FA -ST RI-05.03 -FS

Kan leveres til hjul Ø
150–200 mm

alle hjul Ø
150–200 mm**

alle

** Kun til drejelige hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” bremse på forespørgsel
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Serie LUH-POTH, BH-POTH
Hjul med oppresset stålpladegaffel, kraftig, 
lukket udførelse, med monteringsplade, med 
termoplastisk polyurethanbane

350–800 kg

Hjulgaffel: serie LUH/BH
• kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
Drejelig gaffel:
• 4-punkts kugleleje for ekstremt tunge 

belastninger
• lukket og forseglet drejekrans
• særlig modstandsdygtig over for slag og stød 

takket være specialformede og hærdede 
lejeskåle 

Hjul: serie POTH
• hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), 

hårdhed 94 Shore A, farve mørkegrå, 
afsmitningsfri

• fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve 
natur-hvid

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 93
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 263
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø

[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastnings-
evne
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LUH-POTH 125K BH-POTH 125K-3 LUH-POTH 125K-FI 125 40 350 kugleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LUH-POTH 150G BH-POTH 150G LUH-POTH 150G-FI 150 45 500 glideleje 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-POTH 150R BH-POTH 150R LUH-POTH 150R-FI 150 45 500 rulleleje 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-POTH 150K BH-POTH 150K LUH-POTH 150K-FI 150 45 500 kugleleje 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-POTH 160G BH-POTH 160G LUH-POTH 160G-FI 160 45 550 glideleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-POTH 160R BH-POTH 160R LUH-POTH 160R-FI 160 45 550 rulleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-POTH 160K BH-POTH 160K LUH-POTH 160K-FI 160 45 550 kugleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-POTH 200G BH-POTH 200G LUH-POTH 200G-FI 200 50 800 glideleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LUH-POTH 200R BH-POTH 200R LUH-POTH 200R-FI 200 50 600 rulleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LUH-POTH 200K BH-POTH 200K LUH-POTH 200K-FI 200 50 800 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63

Varianter / tilbehør

med trådbeskytter, 
oppresset stålplade, 
galvanisk forzinket

retningsbremse
(separat) 1 x 360°

med fodbeskyttelse 
i stål

med rustfrit
hjulleje og
blød hjulbane

Teknisk beskrivelse side 116 115 116 270–273

Artikelnr. tilbehør -FA RI-05.03 -FS serie POTHS

Kan leveres til alle alle* på forespørgsel se serie
LUH-POTHS

* Kun til drejelige hjul uden bremse
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200–550 kg

Serie POTHS
Hjul med blød termoplastisk 
polyurethanbane 
med sværlast polyamid

Hjulbane:
• termoplastisk polyurethan (TPU), hårdhed 

80 Shore A
• meget god kørekomfort
• lav rulle- og drejemodstand
• meget skånsom for underlaget, støjsvag
• farve: blå, afsmitningsfri
• uløselig forbindelse mellem hjulbane og fælg

Hjulcenter:
• kvalitets polyamid 6, brudfast
• farve natur-hvid

Øvrige egenskaber:
• KA udførelse: med trådbeskytter af kunststof, 

lille
• meget høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler
• temperaturbestandighed: -20 °C til +70 °C, 

midlertidigt op til +90 °C, reduceret 
belastningsevne over +35 °C

Yderligere oplysninger:
• hjulserier: side 65
• hjulbane: side 55
• lejetyper: side 84–85
• kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

POTHS 100/12G 100 35 200 glideleje 12 45
POTHS 100/15G 100 35 200 glideleje 15 45
POTHS 100/12R 100 35 200 rulleleje 12 45
POTHS 100/15R 100 35 200 rulleleje 15 45
POTHS 100/8KA 100 35 200 kugleleje (C) 8 46
POTHS 100/10KA 100 35 200 kugleleje (C) 10 46
POTHS 125/12G 125 40 275 glideleje 12 45
POTHS 125/15G 125 40 275 glideleje 15 45
POTHS 125/12R 125 40 275 rulleleje 12 45
POTHS 125/15R 125 40 275 rulleleje 15 45
POTHS 125/8KA 125 40 275 kugleleje (C) 8 46
POTHS 125/10KA 125 40 275 kugleleje (C) 10 46
POTHS 125/15K 125 40 275 kugleleje 15 45
POTHS 160/20G 160 45 400 glideleje 20 60
POTHS 160/20R 160 45 400 rulleleje 20 60
POTHS 160/20K 160 45 400 kugleleje 20 60
POTHS 200/20G 200 50 550 glideleje 20 60
POTHS 200/20R 200 50 550 rulleleje 20 60
POTHS 200/20K 200 50 550 kugleleje 20 60

 Hjulbanens hårdhed
80 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
meget god

 Rullemodstand
meget god

 Slidstyrke
god

Varianter / tilbehør

med rustfrit
stålrulleleje
i hjulnavet

med rustfrit
stålkugleleje
i hjulnavet

med rustfrit
kugleleje og
lille trådbeskytter

Teknisk beskrivelse side 84 84 85

Artikelnr. tilbehør -XR -XK -XKA

Kan leveres til alle hjul Ø
160–200 mm

hjul Ø 100–125 mm 
kugleleje (C)

glideleje rulleleje kugleleje (C)  
KA version

kugleleje
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Serie L-POTHS, B-POTHS
Hjul med blød termostatisk polyurethanbane, 
monteringsplade, 
stålpladegaffel i middelsvær udførelse

200–400 kg

Hjulgaffel: serie L/B
• stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• kraftig midterbolt (fra hjul Ø 150 mm)
• tætningsring i drejekrans
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie POTHS
• hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), 

hårdhed 80 Shore A, farve blå, afsmitningsfri
• fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve 

natur-hvid

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 91
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 270
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

L-POTHS 100G B-POTHS 100G L-POTHS 100G-FI 100 35 200 glideleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-POTHS 100R B-POTHS 100R L-POTHS 100R-FI 100 35 200 rulleleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-POTHS 100KA B-POTHS 100KA L-POTHS 100KA-FI 100 35 200 kugleleje (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-POTHS 125G B-POTHS 125G L-POTHS 125G-FI 125 40 250 glideleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-POTHS 125R B-POTHS 125R L-POTHS 125R-FI 125 40 250 rulleleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-POTHS 125KA B-POTHS 125KA L-POTHS 125KA-FI 125 40 250 kugleleje (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-POTHS 160G B-POTHS 160G L-POTHS 160G-FI 160 45 400 glideleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POTHS 160R B-POTHS 160R L-POTHS 160R-FI 160 45 400 rulleleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POTHS 160K B-POTHS 160K L-POTHS 160K-FI 160 45 400 kugleleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POTHS 200G B-POTHS 200G L-POTHS 200G-FI 200 50 400 glideleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-POTHS 200R B-POTHS 200R L-POTHS 200R-FI 200 50 400 rulleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-POTHS 200K B-POTHS 200K L-POTHS 200K-FI 200 50 400 kugleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
For rustfri udførelse se side 412

Varianter / tilbehør

med trådbeskytter, 
oppresset stålplade, 
galvanisk forzinket

med bremse “stop-top” med centralbremsesy-
stem “central-stop”

retningsbremse
(separat) 1 x 360°

med rustfrit
stålrulleleje
i hjulnavet

med rustfrit
stålkugleleje
i hjulnavet

med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 116 112 113 115 84 84 / 85 116

Artikelnr. tilbehør -FA -ST -CS11 RI-03.01 / RI-05.03 -XR -XK / -XKA -FS

Kan leveres til alle alle hjul Ø
160–200 mm

RI-03.01: Ø 100–125
RI-05.03: Ø 160–200
 *

alle alle alle

* Kun til drejeligt hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” og “central-stop” bremse på forespørgsel
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Serie LK-POTHS, BK-POTHS, BH-POTHS
Hjul med blød termostatisk polyurethanbane, 
plademontering, 
stålpladegaffel i kraftig udførelse

200–550 kg

Hjulgaffel: serie LK/BK/BH
• kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• kraftig midterbolt (fra hjul Ø 125x50 mm)
• tætningsring i drejekrans
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie POTHS
• hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), 

hårdhed 80 Shore A, farve blå, afsmitningsfri
• fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve 

natur-hvid

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 92
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 270
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LK-POTHS 100G-1 BK-POTHS 100G-1 LK-POTHS 100G-1-FI 100 35 200 glideleje 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-POTHS 100R-1 BK-POTHS 100R-1 LK-POTHS 100R-1-FI 100 35 200 rulleleje 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-POTHS 100KA-1 BK-POTHS 100KA-1 LK-POTHS 100KA-1-FI 100 35 200 kugleleje (C) 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-POTHS 100G-3 BK-POTHS 100G-3 LK-POTHS 100G-3-FI 100 35 200 glideleje 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-POTHS 100R-3 BK-POTHS 100R-3 LK-POTHS 100R-3-FI 100 35 200 rulleleje 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-POTHS 100KA-3 BK-POTHS 100KA-3 LK-POTHS 100KA-3-FI 100 35 200 kugleleje (C) 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-POTHS 125G-1 BK-POTHS 125G-1 LK-POTHS 125G-1-FI 125 40 275 glideleje 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-POTHS 125R-1 BK-POTHS 125R-1 LK-POTHS 125R-1-FI 125 40 275 rulleleje 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-POTHS 125KA-1 BK-POTHS 125KA-1 LK-POTHS 125KA-1-FI 125 40 275 kugleleje (C) 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-POTHS 125G-3 BK-POTHS 125G-3 LK-POTHS 125G-3-FI 125 40 275 glideleje 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-POTHS 125R-3 BK-POTHS 125R-3 LK-POTHS 125R-3-FI 125 40 275 rulleleje 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-POTHS 125KA-3 BK-POTHS 125KA-3 LK-POTHS 125KA-3-FI 125 40 275 kugleleje (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-POTHS 160G BH-POTHS 160G LK-POTHS 160G-FI 160 45 400 glideleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-POTHS 160R BH-POTHS 160R LK-POTHS 160R-FI 160 45 400 rulleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-POTHS 160K BH-POTHS 160K LK-POTHS 160K-FI 160 45 400 kugleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-POTHS 200G BH-POTHS 200G LK-POTHS 200G-FI 200 50 550 glideleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-POTHS 200R BH-POTHS 200R LK-POTHS 200R-FI 200 50 550 rulleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-POTHS 200K BH-POTHS 200K LK-POTHS 200K-FI 200 50 550 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62

Varianter / tilbehør

med trådbeskytter, 
oppresset stålplade, 
galvanisk forzinket

med bremse “stop-top” med bremse
“ideal-stop”,
totalhøjde +17 mm

med retningsbremse
(separat)
1 x 360°

med rustfrit
stålrulleleje
i hjulnavet

med rustfrit
stålkugleleje
i hjulnavet

med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 116 112 112 115 84 84 / 85 116

Artikelnr. tilbehør -FA -ST -IS se ** -XR -XK / -XKA -FS

Kan leveres til alle alle hjul Ø
160–200 mm*

for hjul Ø og plade-
dimensioner, se**

alle alle på forespørgsel

* Adapterplade i kunststof til at udligne totalhøjde for drejelige og faste hjul uden bremse “ideal-stop”: artikelnr. AP3-17
** RI-05.01 til hjul Ø 100–125 mm med plade 100x85 mm, RI-03.03 til hjul Ø 100–125 mm med plade 140x110 mm, RI-05.03 til hjul Ø 160–200 mm
 (kun til drejelige hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” bremse på forespørgsel)
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Serie LUH-POTHS, BH-POTHS
Hjul med oppresset stålpladegaffel, kraftig, 
lukket udførelse, med monteringsplade, 
hjulbane med blød termoplastisk polyurethanbane

275–550 kg

Hjulgaffel: serie LUH/BH
• kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
Drejelig gaffel:
• 4-punkts kugleleje for ekstremt tunge 

belastninger
• lukket og forseglet drejekrans
• særlig modstandsdygtig over for slag og stød 

takket være specialformede og hærdede 
lejeskåle 

Hjul: serie POTHS
• hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), 

hårdhed 80 Shore A, farve blå, afsmitningsfri
• fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve 

natur-hvid

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 93
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 270
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Leje-
type

Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LUH-POTHS 125K BH-POTHS 125K-3 LUH-POTHS 125K-FI 125 40 275 kugleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LUH-POTHS 160G BH-POTHS 160G LUH-POTHS 160G-FI 160 45 400 glideleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-POTHS 160R BH-POTHS 160R LUH-POTHS 160R-FI 160 45 400 rulleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-POTHS 160K BH-POTHS 160K LUH-POTHS 160K-FI 160 45 400 kugleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-POTHS 200G BH-POTHS 200G LUH-POTHS 200G-FI 200 50 550 glideleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LUH-POTHS 200R BH-POTHS 200R LUH-POTHS 200R-FI 200 50 550 rulleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LUH-POTHS 200K BH-POTHS 200K LUH-POTHS 200K-FI 200 50 550 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63

Varianter / tilbehør

med trådbeskytter, 
oppresset stålplade, 
galvanisk forzinket

retningsbremse
(separat) 1 x 360°

med rustfrit
stålrulleleje
i hjulnavet

med rustfrit
stålkugleleje
i hjulnavet

med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 116 115 84 84 116

Artikelnr. tilbehør -FA RI-05.03 -XR -XK -FS

Kan leveres til alle alle* alle hjul Ø
160–200 mm

på forespørgsel

* Kun til drejelige hjul uden bremse
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200–1.250 kg

Serie ALTH
Sværlasthjul med polyurethanbane Blickle Extrathane®, 
aluminiumsfælg

Blickle
Extrathane®

Hjulbane:
• polyurethan-elastomer Blickle Extrathane® i høj 

kvalitet, hårdhed 92 Shore A
• lav rullemodstand
• meget slidstærk
• meget snit- og rivefast
• farve: lysebrun, afsmitningsfri
• fremragende kemisk forbindelse med hjulfælgen

Hjulcenter:
• støbt aluminium

Øvrige egenskaber:
• høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler
• temperaturbestandighed: -20 °C til +70 °C, 

midlertidigt op til +90 °C, reduceret 
belastningsevne over +40 °C

Yderligere oplysninger:
• hjulserier: side 65
• hjulbane: side 55
• lejetyper: side 84–85
• kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
ved 4 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 10 km/t 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

ALTH 80/15K 80 30 200  – kugleleje 15 35
ALTH 100/15K 100 40 350  – kugleleje 15 45
ALTH 101/15K * 100 40 420  – kugleleje 15 40
ALTH 101/15K-CO * 100 40 420  – kugleleje 15 40
ALTH 125/15K 125 40 550  – kugleleje 15 45
ALTH 125/15K-CO 125 40 550  – kugleleje 15 45
ALTH 127/20K 125 54 750 370 kugleleje 20 60
ALTH 140/20K 140 54 800 400 kugleleje 20 60
ALTH 151/15K 150 40 400 200 kugleleje 15 60
ALTH 150/20K 150 50 650 320 kugleleje 20 60
ALTH 152/20K * 150 54 900 450 kugleleje 20 60
ALTH 160/20K 160 50 750 370 kugleleje 20 60
ALTH 160/20K-CO 160 50 750 300 kugleleje 20 60
ALTH 162/20K * 160 50 950 470 kugleleje 20 60
ALTH 180/20K 180 50 700 350 kugleleje 20 60
ALTH 200/20K 200 50 800 400 kugleleje 20 60
ALTH 200/20K-CO 200 50 800 320 kugleleje 20 60
ALTH 200/25K 200 50 800 400 kugleleje 25 60
ALTH 200/25K-CO 200 50 800 320 kugleleje 25 60
ALTH 202/20K * 200 50 1.000 500 kugleleje 20 60
ALTH 250/25K 250 60 1.000 500 kugleleje 25 70
ALTH 252/25K * 250 60 1.250 620 kugleleje 25 70
* Med forstærket kraftig fælg

 Hjulbanens hårdhed
92 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
god

 Rullemodstand
meget god

 Slidstyrke
fremragende

Varianter / tilbehør

udførelse med ekstrem 
konveks hjulbane

udførelse med forstær-
ket kraftig fælg

antistatisk udførelse,
afsmitningsfri grå

anden Shore-hårdhed 
og specialfarver

Teknisk beskrivelse side 55 50

Artikelnr. tilbehør -CO -AS

Kan leveres til alle med undtagelse af 
hjul Ø 140 mm

på forespørgsel

kugleleje armeret design udførelse -CO
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Serie L-ALTH, B-ALTH, BH-ALTH
Hjul med polyurethanbane Blickle Extrathane®, 
monteringsplade, 
sværlast stålpladegaffel i middelsvær udførelse

200–500 kg

Hjulgaffel: serie L/B/BH
• stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• kraftig midterbolt (fra hjul Ø 150 mm)
• tætningsring i drejekrans
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie ALTH
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle 

Extrathane® i høj kvalitet, hårdhed 92 Shore A, 
farve lysebrun, afsmitningsfri

• fælg: støbt aluminium, farve sølvgrå

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 91
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 274
• lejetyper: side 84–85 Blickle

Extrathane®

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

L-ALTH 80K B-ALTH 80K L-ALTH 80K-FI 80 30 200 kugleleje 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-ALTH 100K B-ALTH 100K L-ALTH 100K-FI 100 40 250 kugleleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-ALTH 125K B-ALTH 125K L-ALTH 125K-FI 125 40 250 kugleleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-ALTH 125K-CO B-ALTH 125K-CO L-ALTH 125K-FI-CO 125 40 250 kugleleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-ALTH 151K B-ALTH 151K L-ALTH 151K-FI 150 40 400 kugleleje 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALTH 150K B-ALTH 150K L-ALTH 150K-FI 150 50 400 kugleleje 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALTH 160K B-ALTH 160K L-ALTH 160K-FI 160 50 400 kugleleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALTH 160K-CO B-ALTH 160K-CO L-ALTH 160K-FI-CO 160 50 400 kugleleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALTH 180K B-ALTH 180K L-ALTH 180K-FI 180 50 400 kugleleje 215 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALTH 200K B-ALTH 200K L-ALTH 200K-FI 200 50 400 kugleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-ALTH 200K-CO B-ALTH 200K-CO L-ALTH 200K-FI-CO 200 50 400 kugleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-ALTH 250K-3 BH-ALTH 250K * 250 60 500 kugleleje 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
* Bremseudførelse “stop-top”, se varianter / tilbehør

Varianter / tilbehør

udførelse med ekstrem 
konveks hjulbane

antistatisk udførelse,
afsmitningsfri grå

med bremse “stop-top” med centralbremsesy-
stem “central-stop”

retningsbremse
(separat) 1 x 360°

retningsbremse
(separat) 1 x 360°

med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 55 50 112 113 115 115 116

Artikelnr. tilbehør -CO -AS -ST -CS11 RI-03.01 RI-05.03 -FS

Kan leveres til alle alle hjul Ø
160+200 mm

hjul Ø
100–125 mm**

hjul Ø
150–200 mm**

hjul Ø
100–250 mm

** Kun til drejeligt hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” og “central-stop” bremse på forespørgsel
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Serie LK-ALTH, BK-ALTH, BH-ALTH
Sværlasthjul med polyurethanbane Blickle Extrathane®, 
monteringsplade, 
stålpladegaffel i ekstra kraftig udførelse

200–600 kg

Hjulgaffel: serie LK/BK/BH
• kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• kraftig midterbolt (fra hjul Ø 125 x 50 mm)
• tætningsring i drejekrans
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie ALTH
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle 

Extrathane® i høj kvalitet, hårdhed 92 Shore A, 
farve lysebrun, afsmitningsfri

• fælg: støbt aluminium, farve sølvgrå

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 92
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 274
• lejetyper: side 84–85 Blickle

Extrathane®

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Leje-
type

Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LK-ALTH 80K BK-ALTH 80K LK-ALTH 80K-FI 80 30 200 kugleleje 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-ALTH 100K-1 BK-ALTH 100K-1 LK-ALTH 100K-1-FI 100 40 350 kugleleje 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-ALTH 100K-3 BK-ALTH 100K-3 LK-ALTH 100K-3-FI 100 40 350 kugleleje 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-ALTH 125K-1 BK-ALTH 125K-1 LK-ALTH 125K-1-FI 125 40 350 kugleleje 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-ALTH 125K-1-CO BK-ALTH 125K-1-CO LK-ALTH 125K-1-FI-CO 125 40 350 kugleleje 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-ALTH 125K-3 BK-ALTH 125K-3 LK-ALTH 125K-3-FI 125 40 350 kugleleje 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-ALTH 125K-3-CO BK-ALTH 125K-3-CO LK-ALTH 125K-3-FI-CO 125 40 350 kugleleje 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-ALTH 127K BH-ALTH 127K LK-ALTH 127K-FI 125 54 600 kugleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LK-ALTH 150K BH-ALTH 150K LK-ALTH 150K-FI 150 50 600 kugleleje 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-ALTH 160K BH-ALTH 160K LK-ALTH 160K-FI 160 50 600 kugleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-ALTH 160K-CO BH-ALTH 160K-CO LK-ALTH 160K-FI-CO 160 50 600 kugleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-ALTH 180K BH-ALTH 180K LK-ALTH 180K-FI 180 50 600 kugleleje 223 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LK-ALTH 200K BH-ALTH 200K LK-ALTH 200K-FI 200 50 600 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-ALTH 200K-CO BH-ALTH 200K-CO LK-ALTH 200K-FI-CO 200 50 600 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62

Varianter / tilbehør

udførelse med ekstrem 
konveks hjulbane

antistatisk udførelse,
afsmitningsfri grå

med bremse “stop-top” med bremse
“ideal-stop”,
totalhøjde +17 mm

med retningsbremse
(separat)
1 x 360°

med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 55 50 112 112 115 116

Artikelnr. tilbehør -CO -AS -ST -IS se ** -FS

Kan leveres til alle alle hjul Ø
160+200 mm*

for hjul Ø og plade-
dimensioner, se**

på forespørgsel

* Adapterplade i kunststof til at udligne totalhøjde for drejelige og faste hjul uden bremse “ideal-stop”: artikelnr. AP3-17
** RI-05.01 til hjul Ø 80–125 mm med plade 100x85 mm, RI-03.03 til hjul Ø 100–125x40 mm med plade 140x110 mm, RI-05.03 til hjul Ø 125x54–200 mm
 (kun til drejelige hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” bremse på forespørgsel)
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Serie LKR-ALTH
Sværlasthjul med polyurethanbane Blickle Extrathane®, 
bolthul, stålpladegaffel i ekstra kraftig udførelse

200–350 kg

Hjulgaffel: serie LKR
• kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• kraftig midterbolt
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie ALTH
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle 

Extrathane® i høj kvalitet, hårdhed 92 Shore A, 
farve lysebrun, afsmitningsfri

• fælg: støbt aluminium, farve sølvgrå

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 92
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 274
• lejetyper: side 84–85 Blickle

Extrathane®

Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LKR-ALTH 80K LKR-ALTH 80K-FI 80 30 200 kugleleje 110 88 13 40
LKR-ALTH 100K LKR-ALTH 100K-FI 100 40 350 kugleleje 130 88 13 45
LKR-ALTH 125K LKR-ALTH 125K-FI 125 40 350 kugleleje 155 88 13 48
LKR-ALTH 125K-CO LKR-ALTH 125K-FI-CO 125 40 350 kugleleje 155 88 13 48

Varianter / tilbehør

udførelse med ekstrem 
konveks hjulbane

antistatisk udførelse,
afsmitningsfri grå

parkeringsbremse

Teknisk beskrivelse side 55 50 114

Artikelnr. tilbehør -CO -AS FF 100-1 / FF 125-1

Kan leveres til alle hjul Ø
100+125 mm
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Serie LH-ALTH, BH-ALTH
Sværlasthjul med polyurethanbane Blickle Extrathane®,  
monteringsplade, 
stålpladegaffel i ekstra kraftig udførelse

200–900 kg

Hjulgaffel: serie LH/BH
• kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
• kraftig gaffel og monteringsplade
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• påmonteret og låst midterbolt, ekstrem stærk
• særlig modstandsdygtig over for slag og stød 

takket være fire specialformede og hærdede 
lejeskåle 

Hjul: serie ALTH
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle 

Extrathane® i høj kvalitet, hårdhed 92 Shore A, 
farve lysebrun, afsmitningsfri

• fælg: støbt aluminium, farve sølvgrå

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 92
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 274
• lejetyper: side 84–85 Blickle

Extrathane®

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Leje-
type

Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LH-ALTH 80K BH-ALTH 80K LH-ALTH 80K-FI 80 30 200 kugleleje 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALTH 100K-1 BH-ALTH 100K-1 LH-ALTH 100K-1-FI 100 40 350 kugleleje 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALTH 101K-1 * BH-ALTH 101K-1 * LH-ALTH 101K-1-FI * 100 40 420 kugleleje 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALTH 101K-1-CO * BH-ALTH 101K-1-CO * LH-ALTH 101K-1-FI-CO * 100 40 420 kugleleje 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALTH 100K-3 BH-ALTH 100K-3 LH-ALTH 100K-3-FI 100 40 350 kugleleje 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALTH 101K-3 * BH-ALTH 101K-3 * LH-ALTH 101K-3-FI * 100 40 420 kugleleje 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALTH 101K-3-CO * BH-ALTH 101K-3-CO * LH-ALTH 101K-3-FI-CO * 100 40 420 kugleleje 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALTH 125K-1 BH-ALTH 125K-1 LH-ALTH 125K-1-FI 125 40 550 kugleleje 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALTH 125K-1-CO BH-ALTH 125K-1-CO LH-ALTH 125K-1-FI-CO 125 40 550 kugleleje 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALTH 125K-3 BH-ALTH 125K-3 LH-ALTH 125K-3-FI 125 40 550 kugleleje 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALTH 125K-3-CO BH-ALTH 125K-3-CO LH-ALTH 125K-3-FI-CO 125 40 550 kugleleje 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALTH 127K BH-ALTH 127K LH-ALTH 127K-FI 125 54 750 kugleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-ALTH 150K BH-ALTH 150K LH-ALTH 150K-FI 150 50 650 kugleleje 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALTH 152K * BH-ALTH 152K * LH-ALTH 152K-FI * 150 54 900 kugleleje 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALTH 160K BH-ALTH 160K LH-ALTH 160K-FI 160 50 750 kugleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALTH 160K-CO BH-ALTH 160K-CO LH-ALTH 160K-FI-CO 160 50 750 kugleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALTH 162K * BH-ALTH 162K * LH-ALTH 162K-FI * 160 50 900 kugleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALTH 180K BH-ALTH 180K LH-ALTH 180K-FI 180 50 700 kugleleje 223 140 x 110 105 x 75–80 11 67
LH-ALTH 200K BH-ALTH 200K LH-ALTH 200K-FI 200 50 800 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-ALTH 200K-CO BH-ALTH 200K-CO LH-ALTH 200K-FI-CO 200 50 800 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-ALTH 202K * BH-ALTH 202K * LH-ALTH 202K-FI * 200 50 900 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-ALTH 250K BH-ALTH 250K ** 250 60 900 kugleleje 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
LH-ALTH 252K * BH-ALTH 252K * ** 250 60 900 kugleleje 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* Kraftig hjuludførelse
** Bremseudførelse “stop-top”, se varianter / tilbehør

Varianter / tilbehør***

udførelse med ekstrem 
konveks hjulbane

udførelse med forstær-
ket kraftig fælg

antistatisk udførelse,
afsmitningsfri grå

med bremse “stop-top” med centralbremsesy-
stem “central-stop”

med bremse
“ideal-stop”,
totalhøjde +17 mm

med retningsbremse
(separat)
1 x 360°

Teknisk beskrivelse side 55 50 112 113 112 115

Artikelnr. tilbehør -CO -AS -ST -CS13 -IS se *****

Kan leveres til alle alle hjul Ø
160+200 mm

hjul Ø
160+200 mm****

for hjul Ø og plade-
dimensioner, se*****

*** Andre varianter / tilbehør: fodbeskytter i stål (-FS), kan leveres til hjul Ø 100–250 mm
**** Adapterplade i kunststof til at udligne totalhøjde for drejelige og faste hjul uden bremse “ideal-stop”: artikelnr. AP3-17
***** RI-04.01 til hjul Ø 80–125 mm med plade 100x85 mm, RI-04.03 til hjul Ø 100–125x40 mm med plade 140x110 mm, RI-05.03 til hjul Ø 125x54–200 mm
 (kun til drejeligt hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” og “central-stop” bremse på forespørgsel)
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Serie LHZ-ALTH
Sværlasthjul med polyurethanbane Blickle Extrathane®, 
tap, stålpladegaffel i ekstra kraftig udførelse

750–900 kg

Hjulgaffel: serie LHZ
• kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
• kraftig gaffel og monteringsplade
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• meget stærk, svejset ståltap, påmonteret og låst
• særlig modstandsdygtig over for slag og stød 

takket være fire specialformede og hærdede 
lejeskåle 

Hjul: serie ALTH
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle 

Extrathane® i høj kvalitet, hårdhed 92 Shore A, 
farve lysebrun, afsmitningsfri

• fælg: støbt aluminium, farve sølvgrå

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 92
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 274
• lejetyper: side 84–85 Blickle

Extrathane®

Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Tap Ø 
 
[mm]

Taplængde 
 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LHZ-ALTH 127K LHZ-ALTH 127K-FI 125 54 750 kugleleje 170 27 60 55
LHZ-ALTH 160K LHZ-ALTH 160K-FI 160 50 750 kugleleje 202 27 60 65
LHZ-ALTH 160K-CO LHZ-ALTH 160K-FI-CO 160 50 750 kugleleje 202 27 60 65
LHZ-ALTH 162K * LHZ-ALTH 162K-FI * 160 50 900 kugleleje 202 27 60 65
LHZ-ALTH 200K LHZ-ALTH 200K-FI 200 50 800 kugleleje 245 27 60 70
LHZ-ALTH 200K-CO LHZ-ALTH 200K-FI-CO 200 50 800 kugleleje 245 27 60 70
LHZ-ALTH 202K * LHZ-ALTH 202K-FI * 200 50 900 kugleleje 245 27 60 70
* Kraftig hjuludførelse

Varianter / tilbehør

udførelse med ekstrem 
konveks hjulbane

udførelse med forstær-
ket kraftig fælg

antistatisk udførelse,
afsmitningsfri grå

med bremse “stop-top” med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 55 50 112 116

Artikelnr. tilbehør -CO -AS -ST -FS

Kan leveres til alle alle på forespørgsel
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Serie LUH-ALTH, BH-ALTH
Hjul med oppresset stålpladegaffel, kraftig, 
lukket udførelse, med monteringsplade,  
polyurethanbane Blickle Extrathane®

650–1.000 kg

Hjulgaffel: serie LUH/BH
• kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
Drejelig gaffel:
• 4-punkts kugleleje for ekstremt tunge 

belastninger
• lukket og forseglet drejekrans
• særlig modstandsdygtig over for slag og stød 

takket være specialformede og hærdede 
lejeskåle 

Hjul: serie ALTH
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle 

Extrathane® i høj kvalitet, hårdhed 92 Shore A, 
farve lysebrun, afsmitningsfri

• fælg: støbt aluminium, farve sølvgrå

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 93
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 274
• lejetyper: side 84–85 Blickle

Extrathane®

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Leje-
type

Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LUH-ALTH 127K BH-ALTH 127K LUH-ALTH 127K-FI 125 54 750 kugleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LUH-ALTH 150K BH-ALTH 150K LUH-ALTH 150K-FI 150 50 650 kugleleje 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-ALTH 152K * BH-ALTH 152K * LUH-ALTH 152K-FI * 150 54 900 kugleleje 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-ALTH 160K BH-ALTH 160K LUH-ALTH 160K-FI 160 50 750 kugleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-ALTH 160K-CO BH-ALTH 160K-CO LUH-ALTH 160K-FI-CO 160 50 750 kugleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-ALTH 162K * BH-ALTH 162K * LUH-ALTH 162K-FI * 160 50 950 kugleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-ALTH 200K BH-ALTH 200K LUH-ALTH 200K-FI 200 50 800 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LUH-ALTH 200K-CO BH-ALTH 200K-CO LUH-ALTH 200K-FI-CO 200 50 800 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LUH-ALTH 202K * BH-ALTH 202K * LUH-ALTH 202K-FI * 200 50 1.000 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
* Kraftig hjuludførelse

Varianter / tilbehør

udførelse med ekstrem 
konveks hjulbane

udførelse med forstær-
ket kraftig fælg

antistatisk udførelse,
afsmitningsfri grå

retningsbremse
(separat) 1 x 360°

med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 55 50 115 116

Artikelnr. tilbehør -CO -AS RI-05.03 -FS

Kan leveres til alle alle** på forespørgsel

** Kun til drejelige hjul uden bremse
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Serie LO-ALTH, BO-ALTH
Sværlasthjul med polyurethanbane 
Blickle Extrathane®, monteringsplade, 
opsvejset stålgaffel i ekstra kraftig udførelse

650–1.200 kg

Hjulgaffel: serie LO/BO
• kraftig, opsvejset stålkonstruktion, forzinket, 

blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• fire specialudformede, hærdede lejeskåle for 

ekstra styrke
• boltet og låst, svejset midterbolt, ekstrem stærk
• drejekrans med labyrinttætning
• smørenippel 

Hjul: serie ALTH
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle 

Extrathane® i høj kvalitet, hårdhed 92 Shore A, 
farve lysebrun, afsmitningsfri

• fælg: støbt aluminium, farve sølvgrå

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 93
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 274
• lejetyper: side 84–85 Blickle

Extrathane®

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejeligt hjul 
med bremse 
“stop-top”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Leje-
type

Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LO-ALTH 127K BO-ALTH 127K LO-ALTH 127K-ST 125 54 750 kugleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LO-ALTH 150K BO-ALTH 150K LO-ALTH 150K-ST 150 50 650 kugleleje 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-ALTH 152K * BO-ALTH 152K * LO-ALTH 152K-ST * 150 54 900 kugleleje 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-ALTH 160K BO-ALTH 160K LO-ALTH 160K-ST 160 50 750 kugleleje 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-ALTH 160K-CO BO-ALTH 160K-CO LO-ALTH 160K-ST-CO 160 50 750 kugleleje 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-ALTH 162K * BO-ALTH 162K * LO-ALTH 162K-ST * 160 50 950 kugleleje 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-ALTH 200K BO-ALTH 200K LO-ALTH 200K-ST 200 50 800 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-ALTH 200K-CO BO-ALTH 200K-CO LO-ALTH 200K-ST-CO 200 50 800 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-ALTH 202K * BO-ALTH 202K * LO-ALTH 202K-ST * 200 50 1.000 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-ALTH 250K BO-ALTH 250K LO-ALTH 250K-ST 250 60 1.000 kugleleje 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LO-ALTH 252K * BO-ALTH 252K * LO-ALTH 252K-ST * 250 60 1.200 kugleleje 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70
* Kraftig hjuludførelse

Varianter / tilbehør

udførelse med ekstrem 
konveks hjulbane

udførelse med forstær-
ket kraftig fælg

antistatisk udførelse,
afsmitningsfri grå

med retningsbremse
4 x 90°

med fodbeskyttelse 
i stål

parkeringsbremse

Teknisk beskrivelse side 55 50 115 116 114

Artikelnr. tilbehør -CO -AS -RI4 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Kan leveres til alle hjul Ø
125–200 mm

på forespørgsel hjul Ø
125–200 mm
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500–1.350 kg

Serie SETH
Sværlasthjul med polyurethanbane Blickle Extrathane®, 
opsvejset stålfælg

Blickle
Extrathane®

Hjulbane:
• polyurethan-elastomer Blickle Extrathane® i høj 

kvalitet, hårdhed 92 Shore A
• lav rullemodstand
• meget slidstærk
• meget snit- og rivefast
• farve: lysebrun, afsmitningsfri
• fremragende kemisk forbindelse med hjulfælgen

Hjulcenter:
• kraftig, oppresset stålplade, 3-dobbelt svejsning
• med svejset stålrørsnav
• modstandsdygtig overfor snavs, slag og stød
• lakeret, farve sølv

Øvrige egenskaber:
• høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler
• temperaturbestandighed: -20 °C til +70 °C, 

midlertidigt op til +90 °C, reduceret 
belastningsevne over +40 °C

Yderligere oplysninger:
• hjulserier: side 66
• hjulbane: side 55
• lejetyper: side 84–85
• kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
ved 4 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 10 km/t 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

SETH 125/20K 125 50 500 250 kugleleje 20 60
SETH 150/20K 150 50 650 320 kugleleje 20 60
SETH 150/25K 150 50 650 320 kugleleje 25 60
SETH 160/20K 160 50 700 350 kugleleje 20 60
SETH 160/25K 160 50 700 350 kugleleje 25 60
SETH 200/20K 200 50 1.000 500 kugleleje 20 60
SETH 200/25K 200 50 1.000 500 kugleleje 25 60
SETH 250/25K 250 60 1.350 670 kugleleje 25 70

 Hjulbanens hårdhed
92 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
god

 Rullemodstand
meget god

 Slidstyrke
fremragende

Varianter / tilbehør

med smørenippel anden Shore-hårdhed 
og specialfarver

Teknisk beskrivelse side

Artikelnr. tilbehør -NI

Kan leveres til på forespørgsel på forespørgsel
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Serie LH-SETH, BH-SETH
Sværlasthjul med polyurethanbane Blickle Extrathane®,  
monteringsplade, 
stålpladegaffel i ekstra kraftig udførelse

500–900 kg

Hjulgaffel: serie LH/BH
• kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
• kraftig gaffel og monteringsplade
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• påmonteret og låst midterbolt, ekstrem stærk
• særlig modstandsdygtig over for slag og stød 

takket være fire specialformede og hærdede 
lejeskåle 

Hjul: serie SETH
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle 

Extrathane® i høj kvalitet, hårdhed 92 Shore A, 
farve lysebrun, afsmitningsfri

• fælg: kraftig, oppresset stålplade, 3-dobbelt 
svejsning, med stålrørsnav, lakeret, farve sølv

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 92
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 282
• lejetyper: side 84–85

Blickle
Extrathane®

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Leje-
type

Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LH-SETH 125K BH-SETH 125K LH-SETH 125K-FI 125 50 500 kugleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-SETH 150K BH-SETH 150K LH-SETH 150K-FI 150 50 650 kugleleje 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-SETH 160K BH-SETH 160K LH-SETH 160K-FI 160 50 700 kugleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-SETH 200K BH-SETH 200K LH-SETH 200K-FI 200 50 900 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-SETH 250K BH-SETH 250K * 250 60 900 kugleleje 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* Bremseudførelse “stop-top”, se varianter / tilbehør

Varianter / tilbehør

med bremse “stop-top” med bremse
“ideal-stop”,
totalhøjde +17 mm

retningsbremse
(separat) 1 x 360°

med fodbeskyttelse 
i stål

parkeringsbremse

Teknisk beskrivelse side 112 112 115 116 114

Artikelnr. tilbehør -ST -IS RI-05.03 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Kan leveres til alle hjul Ø
160–200 mm**

hjul Ø
125–200 mm***

alle hjul Ø
125–200 mm

** Adapterplade i kunststof til at udligne totalhøjde for drejelige og faste hjul uden bremse “ideal-stop”: artikelnr. AP3-17
*** Kun til drejelige hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” bremse på forespørgsel
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Serie LO-SETH, BO-SETH
Sværlasthjul med polyurethanbane Blickle Extrathane®, 
monteringsplade, 
opsvejset stålgaffel i ekstra kraftig udførelse

500–1.200 kg

Hjulgaffel: serie LO/BO
• kraftig, opsvejset stålkonstruktion, forzinket, 

blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• fire specialudformede, hærdede lejeskåle for 

ekstra styrke
• boltet og låst, svejset midterbolt, ekstrem stærk
• drejekrans med labyrinttætning
• smørenippel 

Hjul: serie SETH
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle 

Extrathane® i høj kvalitet, hårdhed 92 Shore A, 
farve lysebrun, afsmitningsfri

• fælg: kraftig, oppresset stålplade, 3-dobbelt 
svejsning, med stålrørsnav, lakeret, farve sølv

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 93
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 282
• lejetyper: side 84–85

Blickle
Extrathane®

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejeligt hjul 
med bremse 
“stop-top”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Leje-
type

Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LO-SETH 125K BO-SETH 125K LO-SETH 125K-ST 125 50 500 kugleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LO-SETH 150K BO-SETH 150K LO-SETH 150K-ST 150 50 650 kugleleje 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-SETH 160K BO-SETH 160K LO-SETH 160K-ST 160 50 700 kugleleje 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-SETH 200K BO-SETH 200K LO-SETH 200K-ST 200 50 1.000 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-SETH 250K BO-SETH 250K LO-SETH 250K-ST 250 60 1.200 kugleleje 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70

Varianter / tilbehør

med retningsbremse
4 x 90°

med fodbeskyttelse 
i stål

parkeringsbremse

Teknisk beskrivelse side 115 116 114

Artikelnr. tilbehør -RI4 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Kan leveres til hjul Ø
125–200 mm

på forespørgsel hjul Ø
125–200 mm
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Serie LS-SETH, BS-SETH
Sværlasthjul med polyurethanbane Blickle Extrathane®, 
monteringsplade, opsvejset stålgaffel 
i ekstra kraftig udførelse, ekstra kraftig drejekrans

500–1.350 kg

Hjulgaffel: serie LS/BS
• særlig hårdfør opsvejset stålkonstruktion, 

forzinket, gul-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
• aksialt-rillekugleleje ISO 104 og konisk rulleleje 

ISO 355 i drejekransen
• boltet og låst, svejset midterbolt, ekstrem stærk
• støv- og stænktæt
• smørenippel 

Hjul: serie SETH
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle 

Extrathane® i høj kvalitet, hårdhed 92 Shore A, 
farve lysebrun, afsmitningsfri

• fælg: kraftig, oppresset stålplade, 3-dobbelt 
svejsning, med stålrørsnav, lakeret, farve sølv

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 94
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 282
• lejetyper: side 84–85

Blickle
Extrathane®

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejeligt hjul 
med bremse 
“stop-top”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Leje-
type

Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LS-SETH 125K BS-SETH 125K LS-SETH 125K-ST 125 50 500 kugleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-SETH 150K BS-SETH 150K LS-SETH 150K-ST 150 50 650 kugleleje 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-SETH 160K BS-SETH 160K LS-SETH 160K-ST 160 50 700 kugleleje 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-SETH 200K BS-SETH 200K LS-SETH 200K-ST 200 50 1.000 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-SETH 250K BS-SETH 250K LS-SETH 250K-ST 250 60 1.350 kugleleje 305 175 x 140 140 x 105 14 75

Varianter / tilbehør

med retningsbremse
4 x 90°

med fodbeskyttelse 
i stål

parkeringsbremse

Teknisk beskrivelse side 115 116 114

Artikelnr. tilbehør -RI4 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Kan leveres til alle alle hjul Ø
125–200 mm

 



286 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

5 

GTH VSTH

100–1.600 kg

Serie VSTH, GTH, hjul Ø 35–200 mm
Sværlasthjul med polyurethanbane Blickle Extrathane®, 
stål- eller støbejernsfælg

Blickle
Extrathane®

Hjulbane:
• polyurethan-elastomer Blickle Extrathane® i høj 

kvalitet, hårdhed 92 Shore A
• lav rullemodstand
• meget slidstærk
• meget snit- og rivefast
• farve: lysebrun, afsmitningsfri
• fremragende kemisk forbindelse med hjulfælgen

Hjulcenter:
• serie VSTH: stål
• serie GTH: robust gråt støbejern, med 

smørenippel fra hjul Ø 150 mm, lakeret, farve 
sølv

Øvrige egenskaber:
• høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler
• temperaturbestandighed: -20 °C til +70 °C, 

midlertidigt op til +90 °C, reduceret 
belastningsevne over +40 °C

Yderligere oplysninger:
• hjulserier: side 66
• hjulbane: side 55
• lejetyper: side 84–85
• kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
ved 4 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 10 km/t 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

VSTH 35/6K 35 27 100  – kugleleje 6 30
VSTH 50/8K 50 33 150  – kugleleje 8 36
VSTH 60/15K 60 35 200  – kugleleje 15 35
VSTH 62/10K 60 60 320  – kugleleje 10 60
VSTH 65/15K 65 40 250  – kugleleje 15 40
VSTH 75/20K 75 40 270  – kugleleje 20 40
VSTH 80/20K 80 40 280  – kugleleje 20 40
VSTH 82/20K 80 70 500  – kugleleje 20 70
GTH 100/15K 100 40 450  – kugleleje 15 40
GTH 101/20-50K 100 50 600  – kugleleje 20 50
GTH 101/20K 100 50 600  – kugleleje 20 60
GTH 125/15K 125 40 550  – kugleleje 15 45
GTH 127/20-50K 125 50 700 350 kugleleje 20 50
GTH 127/20K 125 50 700 350 kugleleje 20 60
GTH 127/25-50K 125 50 700 350 kugleleje 25 50
GTH 140/20K 140 54 900 450 kugleleje 20 60
GTH 150/20-50K 150 50 800 400 kugleleje 20 50
GTH 150/20K 150 50 800 400 kugleleje 20 60
GTH 160/20K 160 50 800 400 kugleleje 20 60
GTH 160/25K 160 50 800 400 kugleleje 25 60
GTH 175/20K 175 50 875 430 kugleleje 20 60
GTH 175/25K 175 50 875 430 kugleleje 25 60
GTH 177/25K 175 80 1.300 650 kugleleje 25 80
GTH 181/25K 180 40 800 400 kugleleje 25 40
GTH 182/25K 180 65 1.100 550 kugleleje 25 75
GTH 200/20K 200 50 1.000 500 kugleleje 20 60
GTH 200/25K 200 50 1.000 500 kugleleje 25 60
GTH 201/25K 200 60 1.400 700 kugleleje 25 60
GTH 202/25K 200 80 1.600 800 kugleleje 25 90
GTH 202/30K 200 80 1.600 800 kugleleje 30 90
GTH 202/35K 200 80 1.600 800 kugleleje 35 90
For andre hjul Ø se næste side

 Hjulbanens hårdhed
92 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
god

 Rullemodstand
meget god

 Slidstyrke
fremragende

Varianter / tilbehør

billede VSTH antistatisk udførelse,
afsmitningsfri grå

trækhjul med notgang 
i nav

anden Shore-hårdhed 
og specialfarver

Teknisk beskrivelse side 50 75

Artikelnr. tilbehør -AS serie GTHN

Kan leveres til på forespørgsel se side 541–542 på forespørgsel
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1.250–30.000 kg

Serie GTH, hjul Ø 250–1.000 mm
Sværlasthjul med polyurethanbane 
Blickle Extrathane®, støbejernsfælg

Blickle
Extrathane®

Hjulbane:
• polyurethan-elastomer Blickle Extrathane® i høj 

kvalitet, hårdhed 92 Shore A
• lav rullemodstand
• meget slidstærk
• meget snit- og rivefast
• farve: lysebrun, afsmitningsfri
• fremragende kemisk forbindelse med hjulfælgen

Hjulcenter:
• robust støbejern
• med smørenippel
• lakeret, farve sølv

Øvrige egenskaber:
• høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler
• temperaturbestandighed: -20 °C til +70 °C, 

midlertidigt op til +90 °C, reduceret 
belastningsevne over +40 °C

Yderligere oplysninger:
• hjulserier: side 66
• hjulbane: side 55
• lejetyper: side 84–85
• kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
ved 4 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 10 km/t 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

GTH 251/25K 250 50 1.250 620 kugleleje 25 60
GTH 251/30K 250 50 1.250 620 kugleleje 30 60
GTH 250/25K 250 60 1.500 750 kugleleje 25 70
GTH 250/30K 250 60 1.500 750 kugleleje 30 70
GTH 250/30K-01 250 60 1.750 870 kugleleje 30 70
GTH 250/35K 250 60 1.500 750 kugleleje 35 70
GTH 252/25K 250 80 1.800 900 kugleleje 25 90
GTH 252/30K 250 80 2.200 1.100 kugleleje 30 90
GTH 254/40K 250 130 3.150 1.550 kugleleje 40 140
GTH 301/25K 300 45 1.300 650 kugleleje 25 60
GTH 300/30K 300 60 1.800 900 kugleleje 30 70
GTH 302/30K 300 80 2.400 1.200 kugleleje 30 90
GTH 302/35K 300 80 2.400 1.200 kugleleje 35 90
GTH 304/35K 300 100 3.000 1.500 kugleleje 35 120
GTH 360/40K 360 75 2.500 1.250 kugleleje 40 90
GTH 362/40K 360 80 3.000 1.500 kugleleje 40 90
GTH 363/40K 360 100 3.600 1.800 kugleleje 40 100
GTH 364/40K 360 120 3.800 1.900 kugleleje 40 120
GTH 400/35K 400 60 2.400 1.200 kugleleje 35 75
GTH 402/40K 400 80 3.000 1.500 kugleleje 40 90
GTH 404/40K 400 100 3.800 1.900 kugleleje 40 120
GTH 406/50K 400 125 5.000 2.500 kugleleje 50 125
GTH 500/50K 500 100 5.000 2.500 kugleleje 50 100
GTH 504/60K 500 150 7.500 3.750 kugleleje 60 150
GTH 506/80K 500 200 10.000 5.000 kugleleje 80 200
GTH 602/80K 600 150 9.000 4.500 kugleleje 80 150
GTH 604/80K 600 200 12.000 6.000 kugleleje 80 200
GTH 750/120K 750 200 15.000 7.500 kugleleje 120 200
GTH 1000/160PR 1.000 300 30.000 15.000 sfæriske rullelejer 160 330
Andre mål kan leveres på forespørgsel

 Hjulbanens hårdhed
92 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
god

 Rullemodstand
meget god

 Slidstyrke
fremragende

Varianter / tilbehør

antistatisk udførelse,
afsmitningsfri grå

trækhjul med notgang 
i nav

anden Shore-hårdhed 
og specialfarver

Teknisk beskrivelse side 50 75

Artikelnr. tilbehør -AS serie GTHN

Kan leveres til på forespørgsel se side 541–542 på forespørgsel

kugleleje sfærisk rulleleje



288 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

5 

Serie LH-VSTH, BH-VSTH, LH-GTH, BH-GTH
Sværlasthjul med polyurethanbane Blickle Extrathane®,  
monteringsplade, 
stålpladegaffel i ekstra kraftig udførelse

280–900 kg

Hjulgaffel: serie LH/BH
• kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
• kraftig gaffel og monteringsplade
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• påmonteret og låst midterbolt, ekstrem stærk
• særlig modstandsdygtig over for slag og stød 

takket være fire specialformede og hærdede 
lejeskåle 

Hjul: serie VSTH/GTH
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle 

Extrathane® i høj kvalitet, hårdhed 92 Shore A, 
farve lysebrun, afsmitningsfri

• fælg: serie VSTH: stål 
serie GTH: robust støbejern, med smørenippel fra 
hjul Ø 150 mm, lakeret, farve sølv

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 92
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 286–287
• lejetyper: side 84–85

Blickle
Extrathane®

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Leje-
type

Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LH-VSTH 62K     60 60 320 kugleleje 92 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-VSTH 80K BH-VSTH 80K LH-VSTH 80K-FI 80 40 280 kugleleje 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-VSTH 82K     80 70 500 kugleleje 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-GTH 100K-1 BH-GTH 100K-1 LH-GTH 100K-1-FI 100 40 450 kugleleje 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-GTH 100K-3 BH-GTH 100K-3 LH-GTH 100K-3-FI 100 40 450 kugleleje 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-GTH 125K-1 BH-GTH 125K-1 LH-GTH 125K-1-FI 125 40 550 kugleleje 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-GTH 125K-3 BH-GTH 125K-3 LH-GTH 125K-3-FI 125 40 550 kugleleje 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-GTH 127K BH-GTH 127K LH-GTH 127K-FI 125 50 700 kugleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-GTH 150K BH-GTH 150K LH-GTH 150K-FI 150 50 800 kugleleje 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-GTH 160K BH-GTH 160K LH-GTH 160K-FI 160 50 800 kugleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-GTH 175K BH-GTH 175K LH-GTH 175K-FI 175 50 875 kugleleje 220 140 x 110 105 x 75–80 11 67
LH-GTH 200K BH-GTH 200K LH-GTH 200K-FI 200 50 900 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-GTH 202K BO-GTH 202K * ** 200 80 800 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-GTH 250K BH-GTH 250K ** 250 60 900 kugleleje 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* Opsvejset stålkonstruktion
** Bremseudførelse “stop-top”, se varianter / tilbehør

Varianter / tilbehør

antistatisk udførelse,
afsmitningsfri grå

med bremse “stop-top” med centralbremse-
system “central-stop”

med bremse
”ideal-stop”,
totalhøjde +17 mm

med retningsbremse
(separat)
1 x 360°

med fodbeskyttelse 
i stål

parkeringsbremse

Teknisk beskrivelse side 50 112 113 112 115 116 114

Artikelnr. tilbehør -AS -ST -CS13 -IS se **** -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Kan leveres til på forespørgsel hjul Ø
80x40,
100–250 mm

hjul Ø
160, 200x50 mm

hjul Ø
160+200 mm***

for hjul Ø og plade-
dimensioner, se****

hjul Ø
100–250 mm

hjul Ø
125x50–200 mm

*** Adapterplade i kunststof til at udligne totalhøjde for drejelige og faste hjul uden bremse “ideal-stop”: artikelnr. AP3-17
**** RI-04.01 til hjul Ø 80x40, 100, 125 mm med plade 100x85 mm, RI-04.03 til hjul Ø 100–125x40 mm med plade 140x110 mm, RI-05.03 til hjul Ø 125x50–200x50 mm
 (kun til drejeligt hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” og “central-stop” bremse på forespørgsel)
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Serie LUH-GTH, BH-GTH
Hjul med oppresset stålpladegaffel, kraftig, 
lukket udførelse, med monteringsplade,  
polyurethanbane Blickle Extrathane®

700–1.000 kg

Hjulgaffel: serie LUH/BH
• kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
Drejelig gaffel:
• 4-punkts kugleleje for ekstremt tunge 

belastninger
• lukket og forseglet drejekrans
• særlig modstandsdygtig over for slag og stød 

takket være specialformede og hærdede 
lejeskåle 

Hjul: serie GTH
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle 

Extrathane® i høj kvalitet, hårdhed 92 Shore A, 
farve lysebrun, afsmitningsfri

• fælg: robust støbejern, med smørenippel fra hjul 
Ø 150 mm, lakeret, farve sølv

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 93
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 286
• lejetyper: side 84–85

Blickle
Extrathane®

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Leje-
type

Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LUH-GTH 127K BH-GTH 127K LUH-GTH 127K-FI 125 50 700 kugleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LUH-GTH 150K BH-GTH 150K LUH-GTH 150K-FI 150 50 800 kugleleje 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-GTH 160K BH-GTH 160K LUH-GTH 160K-FI 160 50 800 kugleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-GTH 200K BH-GTH 200K LUH-GTH 200K-FI 200 50 1.000 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63

Varianter / tilbehør

antistatisk udførelse,
afsmitningsfri grå

retningsbremse
(separat) 1 x 360°

med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 50 115 116

Artikelnr. tilbehør -AS RI-05.03 -FS

Kan leveres til på forespørgsel alle* på forespørgsel

* Kun til drejelige hjul uden bremse
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Serie LO-GTH, BO-GTH
Sværlasthjul med polyurethanbane Blickle Extrathane®, 
monteringsplade, 
opsvejset stålgaffel i ekstra kraftig udførelse

700–1.250 kg

Hjulgaffel: serie LO/BO
• kraftig, opsvejset stålkonstruktion, forzinket, 

blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• fire specialudformede, hærdede lejeskåle for 

ekstra styrke
• boltet og låst, svejset midterbolt, ekstrem stærk
• drejekrans med labyrinttætning
• smørenippel 

Hjul: serie GTH
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle 

Extrathane® i høj kvalitet, hårdhed 92 Shore A, 
farve lysebrun, afsmitningsfri

• fælg: robust støbejern, med smørenippel fra hjul 
Ø 150 mm, lakeret, farve sølv

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 93
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 286–287
• lejetyper: side 84–85

Blickle
Extrathane®

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejeligt hjul 
med bremse 
“stop-top”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Leje-
type

Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LO-GTH 127K BO-GTH 127K LO-GTH 127K-ST 125 50 700 kugleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LO-GTH 150K BO-GTH 150K LO-GTH 150K-ST 150 50 800 kugleleje 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-GTH 160K BO-GTH 160K LO-GTH 160K-ST 160 50 800 kugleleje 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-GTH 200K BO-GTH 200K LO-GTH 200K-ST 200 50 1.000 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-GTH 201K BO-GTH 201K LO-GTH 201K-ST 200 60 1.250 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-GTH 202K BO-GTH 202K LO-GTH 202K-ST 200 80 1.100 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LO-GTH 251K BO-GTH 251K LO-GTH 251K-ST 250 50 1.200 kugleleje 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LO-GTH 250K BO-GTH 250K LO-GTH 250K-ST 250 60 1.200 kugleleje 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70

Varianter / tilbehør

antistatisk udførelse,
afsmitningsfri grå

med retningsbremse
4 x 90°

med fodbeskyttelse 
i stål

parkeringsbremse

Teknisk beskrivelse side 50 115 116 114

Artikelnr. tilbehør -AS -RI4 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Kan leveres til på forespørgsel hjul Ø
125–200x60 mm

på forespørgsel hjul Ø
125–200 mm
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Serie LS-GTH, BS-GTH
Sværlasthjul med polyurethanbane Blickle Extrathane®, 
monteringsplade, opsvejset stålgaffel i ekstra kraftig 
udførelse, ekstra kraftig drejekrans

700–12.000 kg

Hjulgaffel: serie LS/BS
• særlig hårdfør opsvejset stålkonstruktion, 

forzinket, gul-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
• aksialt-rillekugleleje ISO 104 og konisk rulleleje 

ISO 355 i drejekransen
• boltet og låst, svejset midterbolt, ekstrem stærk
• støv- og stænktæt
• smørenippel 

Hjul: serie GTH
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle 

Extrathane® i høj kvalitet, hårdhed 92 Shore A, 
farve lysebrun, afsmitningsfri

• fælg: robust støbejern, med smørenippel fra hjul 
Ø 150 mm, lakeret, farve sølv

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 94
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 286–287
• lejetyper: side 84–85

Blickle
Extrathane®

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejeligt hjul 
med bremse 
“stop-top”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LS-GTH 127K BS-GTH 127K LS-GTH 127K-ST 125 50 700 kugleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-GTH 150K BS-GTH 150K LS-GTH 150K-ST 150 50 800 kugleleje 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-GTH 160K BS-GTH 160K LS-GTH 160K-ST 160 50 800 kugleleje 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-GTH 200K BS-GTH 200K LS-GTH 200K-ST 200 50 1.000 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-GTH 201K BS-GTH 201K LS-GTH 201K-ST 200 60 1.400 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-GTH 202K BS-GTH 202K LS-GTH 202K-ST 200 80 1.600 kugleleje 255 175 x 140 140 x 105 14 65
LS-GTH 250K BS-GTH 250K LS-GTH 250K-ST 250 60 1.500 kugleleje 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-GTH 252K BS-GTH 252K LS-GTH 252K-ST 250 80 1.800 kugleleje 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-GTH 300K BS-GTH 300K LS-GTH 300K-ST 300 60 1.800 kugleleje 355 175 x 140 140 x 105 14 85
LS-GTH 302K BS-GTH 302K LS-GTH 302K-ST 300 80 2.400 kugleleje 355 175 x 140 140 x 105 14 85
LS-GTH 304K BS-GTH 304K * 300 100 3.000 kugleleje 370 200 x 160 160 x 120 14 85
LS-GTH 360K BS-GTH 360K * 360 75 2.500 kugleleje 430 200 x 160 160 x 120 14 100
LS-GTH 364K BS-GTH 364K * 360 120 3.800 kugleleje 430 255 x 200 210 x 160 18 100
LS-GTH 402K BS-GTH 402K * 400 80 3.000 kugleleje 470 200 x 160 160 x 120 14 100
LS-GTH 406K BS-GTH 406K * 400 125 5.000 kugleleje 480 255 x 200 210 x 160 18 125
LS-GTH 504K BS-GTH 504K * 500 150 7.500 kugleleje 630 400 x 300 340 x 240 26 125
LS-GTH 604K BS-GTH 604K * 600 200 12.000 kugleleje 730 400 x 300 340 x 240 26 130
* Med bremse “Radstop”

Varianter / tilbehør

antistatisk udførelse,
afsmitningsfri grå

med hjulbremse 
“Radstop”

med retningsbremse
4 x 90°

med retningsbremse
4 x 90° (håndbetjent)

med fodbeskyttelse 
i stål

parkeringsbremse

Teknisk beskrivelse side 50 113 115 115 116 114

Artikelnr. tilbehør -AS -RAH -RI4 -RI4H -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Kan leveres til på forespørgsel fra hjul Ø 300x100 mm 
på forespørgsel

hjul Ø
125–300x80 mm

fra hjul Ø 300x100 mm 
på forespørgsel

hjul Ø
125–250 mm

hjul Ø
125–200x60 mm
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Sværlast hjul med polyurethanbane Blickle Extrathane®, 
monteringsplade, 
opsvejset dobbelthjulgaffel i ekstra kraftig udførelse

500–900 kg

Hjulgaffel: serie LOD/BOD
• kraftig, opsvejset stålkonstruktion, forzinket, 

blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• fire specialudformede, hærdede lejeskåle for 

ekstra styrke
• boltet og låst, svejset midterbolt, ekstrem stærk
• drejekrans med labyrinttætning
• smørenippel 

Hjul: serie VSTH/ALTH/GTH
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle 

Extrathane® i høj kvalitet, hårdhed 92 Shore A, 
farve lysebrun, afsmitningsfri

• fælg: serie VSTH: stål 
serie ALTH: støbt aluminium 
serie GTH: robust støbejern, lakeret, farve sølv

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 93
• hjulserier: side 274, 286
• lejetyper: side 84–85

Blickle
Extrathane®

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LOD-VSTH 75K BOD-VSTH 75K 75 2 x 40 500 kugleleje 123 140 x 110 105 x 75–80 11 40
LOD-ALTH 101K BOD-ALTH 101K 100 2 x 40 750 kugleleje 145 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LOD-GTH 125K BOD-GTH 125K 125 2 x 40 900 kugleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
Hjul i fast gaffel: den lange side på pladen er parallel med hjulakslen

Varianter / tilbehør

antistatisk udførelse,
afsmitningsfri grå

med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 50 116

Artikelnr. tilbehør -AS -FS

Kan leveres til på forespørgsel på forespørgsel

Serie LOD-VSTH, -ALTH, -GTH, BOD-VSTH, -ALTH, -GTH
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Serie LSD-VSTH, BSD-VSTH, LSD-GTH, BSD-GTH
Dobbelte sværlasthjul med polyurethanbane Blickle 
Extrathane®, monteringsplade, opsvejset stålgaffel 
i ekstra kraftig udførelse, ekstra kraftig drejekrans

520–12.000 kg

Hjulgaffel: serie LSD/BSD
• særlig hårdfør opsvejset stålkonstruktion, 

forzinket, gul-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
• aksialt-rillekugleleje ISO 104 og konisk rulleleje 

ISO 355 i drejekransen
• boltet og låst, svejset midterbolt, ekstrem stærk
• støv- og stænktæt
• smørenippel 

Hjul: serie VSTH/GTH
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle 

Extrathane® i høj kvalitet, hårdhed 92 Shore A, 
farve lysebrun, afsmitningsfri

• fælg: 
serie VSTH: stål 
serie GTH: robust støbejern, med smørenippel fra 
hjul Ø 150 mm, lakeret, farve sølv

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 94
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 286–287
• lejetyper: side 84–85

Blickle
Extrathane®

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LSD-VSTH 80K BSD-VSTH 80K 80 2 x 40 520 kugleleje 125 140 x 110 105 x 75–80 11 40
LSD-GTH 100K BSD-GTH 100K 100 2 x 40 810 kugleleje 145 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LSD-GTH 127K BSD-GTH 127K 125 2 x 50 1.250 kugleleje 185 175 x 140 140 x 105 14 50
LSD-GTH 150K-35 BSD-GTH 150K-35 150 2 x 50 1.400 kugleleje 215 175 x 140 140 x 105 14 55
LSD-GTH 200K-35 BSD-GTH 200K-35 200 2 x 50 1.800 kugleleje 260 175 x 140 140 x 105 14 60
LSD-GTH 202K BSD-GTH 202K 200 2 x 80 2.850 kugleleje 280 255 x 200 210 x 160 18 60
LSD-GTH 250K BSD-GTH 250K 250 2 x 60 2.700 kugleleje 330 255 x 200 210 x 160 18 70
LSD-GTH 252K BSD-GTH 252K 250 2 x 80 3.700 kugleleje 330 255 x 200 210 x 160 18 70
LSD-GTH 302K BSD-GTH 302K 300 2 x 80 4.300 kugleleje 390 255 x 200 210 x 160 18 80
LSD-GTH 304K   300 2 x 100 5.400 kugleleje 390 255 x 200 210 x 160 18 80
  BSD-GTH 304K 300 2 x 100 5.400 kugleleje 390 300 x 200 210 x 160 18  –
LSD-GTH 360K BSD-GTH 360K 360 2 x 75 4.500 kugleleje 450 255 x 200 210 x 160 18 90
LSD-GTH 404K-42 BSD-GTH 404K-42 400 2 x 100 6.800 kugleleje 530 400 x 300 340 x 240 26 125
LSD-GTH 504K BSD-GTH 504K 500 2 x 150 12.000 kugleleje 630 400 x 300 340 x 240 26 125
Hjul i fast gaffel: den lange side på pladen er parallel med hjulakslen

Varianter / tilbehør

antistatisk udførelse,
afsmitningsfri grå

med hjulbremse 
“Radstop”

med hjulbremse 
“Radstop”

med retningsbremse
4 x 90°

med retningsbremse
4 x 90° (håndbetjent)

med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 50 113 113 115 115 116

Artikelnr. tilbehør -AS -RA -RAH -RI4 -RI4H -FS

Kan leveres til på forespørgsel op til hjul Ø 
200x50 mm på 
forespørgsel

fra hjul Ø 200x80 mm 
på forespørgsel

hjul Ø 80–200x50 mm 
på forespørgsel

fra hjul Ø 200x80 mm 
på forespørgsel

på forespørgsel
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200–1.150 kg

Serie ALST
Sværlasthjul med polyurethanbane Blickle Softhane®, 
med aluminiumsfælg

Blickle
Softhane®

Hjulbane:
• polyurethan-elastomer Blickle Softhane® i høj 

kvalitet, hårdhed 75 Shore A
• ekstra tyk elastisk bane for enestående 

kørekomfort.
• meget skånsom for underlaget, støjsvag
• lav rullemodstand
• meget slidstærk
• meget snit- og rivefast
• farve: grøn, afsmitningsfri
• fremragende kemisk forbindelse med hjulfælgen

Hjulcenter:
• støbt aluminium

Øvrige egenskaber:
• høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler
• temperaturbestandighed: -20 °C til +70 °C, 

midlertidigt op til +90 °C, reduceret 
belastningsevne over +40 °C

Yderligere oplysninger:
• hjulserier: side 66
• hjulbane: side 55
• lejetyper: side 84–85
• kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
ved 4 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 10 km/t 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

ALST 80/15K 80 30 200  – kugleleje 15 35
ALST 82/15K 80 40 230  – kugleleje 15 40
ALST 100/15K 100 40 320  – kugleleje 15 40
ALST 125/15K 125 40 370  – kugleleje 15 45
ALST 127/20K 125 54 450 180 kugleleje 20 60
ALST 150/20K 150 50 500 200 kugleleje 20 60
ALST 160/20K 160 50 580 230 kugleleje 20 60
ALST 180/20K 180 50 670 260 kugleleje 20 60
ALST 200/20K 200 50 750 300 kugleleje 20 60
ALST 250/20K 250 50 850 340 kugleleje 20 60
ALST 250/25K 250 50 850 340 kugleleje 25 60
ALST 300/25K 300 60 1.150 460 kugleleje 25 70

 Hjulbanens hårdhed
75 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
meget god

 Rullemodstand
meget god

 Slidstyrke
meget god

Varianter / tilbehør

antistatisk udførelse,
afsmitningsfri grå

med ekstrem konveks
hjulbane

anden Shore-hårdhed 
og specialfarver

Teknisk beskrivelse side 50 55

Artikelnr. tilbehør -AS -CO

Kan leveres til hjul Ø
100, 125, 150, 160, 
200 mm

på forespørgsel på forespørgsel
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Serie L-ALST, B-ALST, BH-ALST
Hjul med polyurethanbane Blickle Softhane®, 
monteringsplade, 
sværlast stålpladegaffel i middelsvær udførelse

200–500 kg

Hjulgaffel: serie L/B/BH
• stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• kraftig midterbolt (fra hjul Ø 150 mm)
• tætningsring i drejekrans
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie ALST
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle Softhane® 

i høj kvalitet, hårdhed 75 Shore A, farve grøn, 
afsmitningsfri

• fælg: støbt aluminium, farve sølvgrå

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 91
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 294
• lejetyper: side 84–85

Blickle
Softhane®

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Leje-
type

Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

L-ALST 80K B-ALST 80K L-ALST 80K-FI 80 30 200 kugleleje 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-ALST 100K B-ALST 100K L-ALST 100K-FI 100 40 250 kugleleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-ALST 125K B-ALST 125K L-ALST 125K-FI 125 40 250 kugleleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-ALST 150K B-ALST 150K L-ALST 150K-FI 150 50 400 kugleleje 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALST 160K B-ALST 160K L-ALST 160K-FI 160 50 400 kugleleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALST 180K B-ALST 180K L-ALST 180K-FI 180 50 400 kugleleje 215 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALST 200K B-ALST 200K L-ALST 200K-FI 200 50 400 kugleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-ALST 250K-3 BH-ALST 250K * 250 50 500 kugleleje 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
* Bremseudførelse “stop-top”, se varianter / tilbehør

Varianter / tilbehør

antistatisk udførelse,
afsmitningsfri grå

med ekstrem konveks
hjulbane

med bremse “stop-top” med centralbremsesy-
stem “central-stop”

retningsbremse
(separat) 1 x 360°

retningsbremse
(separat) 1 x 360°

med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 50 55 112 113 115 115 116

Artikelnr. tilbehør -AS -CO -ST -CS11 RI-03.01 RI-05.03 -FS

Kan leveres til hjul Ø
100, 125, 150, 160, 
200 mm

på forespørgsel alle hjul Ø
160+200 mm

hjul Ø
100–125 mm**

hjul Ø
150–200 mm**

hjul Ø
100–250 mm

** Kun til drejeligt hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” og “central-stop” bremse på forespørgsel
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Serie LK-ALST, BK-ALST, BH-ALST
Sværlasthjul med polyurethanbane Blickle Softhane®, 
monteringsplade, 
stålpladegaffel i ekstra kraftig udførelse

230–600 kg

Hjulgaffel: serie LK/BK/BH
• kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• kraftig midterbolt (fra hjul Ø 125x50 mm)
• tætningsring i drejekrans
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie ALST
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle Softhane® 

i høj kvalitet, hårdhed 75 Shore A, farve grøn, 
afsmitningsfri

• fælg: støbt aluminium, farve sølvgrå

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 92
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 294
• lejetyper: side 84–85

Blickle
Softhane®

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Leje-
type

Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LK-ALST 82K BK-ALST 82K LK-ALST 82K-FI 80 40 230 kugleleje 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-ALST 100K-1 BK-ALST 100K-1 LK-ALST 100K-1-FI 100 40 320 kugleleje 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-ALST 100K-3 BK-ALST 100K-3 LK-ALST 100K-3-FI 100 40 320 kugleleje 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-ALST 125K-1 BK-ALST 125K-1 LK-ALST 125K-1-FI 125 40 350 kugleleje 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-ALST 125K-3 BK-ALST 125K-3 LK-ALST 125K-3-FI 125 40 350 kugleleje 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-ALST 127K BH-ALST 127K LK-ALST 127K-FI 125 54 450 kugleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LK-ALST 150K BH-ALST 150K LK-ALST 150K-FI 150 50 500 kugleleje 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-ALST 160K BH-ALST 160K LK-ALST 160K-FI 160 50 580 kugleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-ALST 180K BH-ALST 180K LK-ALST 180K-FI 180 50 600 kugleleje 223 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LK-ALST 200K BH-ALST 200K LK-ALST 200K-FI 200 50 600 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62

Varianter / tilbehør

antistatisk udførelse,
afsmitningsfri grå

med ekstrem konveks
hjulbane

med bremse “stop-top” med centralbremsesy-
stem “central-stop”

med bremse
“ideal-stop”,
totalhøjde +17 mm

med retningsbremse
(separat)
1 x 360°

med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 50 55 112 113 112 115 116

Artikelnr. tilbehør -AS -CO -ST -CS11 -IS se * -FS

Kan leveres til hjul Ø
100, 125, 150, 160, 
200 mm

på forespørgsel alle hjul Ø
100–125x40 mm

Ø 100, 125, 160, 
200 mm med plade 
140x110 mm

for hjul Ø og plade-
dimensioner, se*

på forespørgsel

* RI-05.01 til hjul Ø 80–125 mm med plade 100x85 mm, RI-03.03 til hjul Ø 100–125x40 mm med plade 140x110 mm, RI-05.03 til hjul Ø 125x54–200 mm
 (kun til drejeligt hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” og “central-stop” bremse på forespørgsel)
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Serie LKR-ALST
Sværlasthjul med polyurethanbane Blickle Softhane®, 
bolthul, stålpladegaffel i ekstra kraftig udførelse

230–350 kg

Hjulgaffel: serie LKR
• kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• kraftig midterbolt
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie ALST
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle Softhane® 

i høj kvalitet, hårdhed 75 Shore A, farve grøn, 
afsmitningsfri

• fælg: støbt aluminium, farve sølvgrå

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 92
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 294
• lejetyper: side 84–85

Blickle
Softhane®

Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LKR-ALST 82K LKR-ALST 82K-FI 80 40 230 kugleleje 110 88 13 40
LKR-ALST 100K LKR-ALST 100K-FI 100 40 320 kugleleje 130 88 13 45
LKR-ALST 125K LKR-ALST 125K-FI 125 40 350 kugleleje 155 88 13 48

Varianter / tilbehør

antistatisk udførelse,
afsmitningsfri grå

med ekstrem konveks
hjulbane

parkeringsbremse

Teknisk beskrivelse side 50 55 114

Artikelnr. tilbehør -AS -CO FF 100-1 / FF 125-1

Kan leveres til hjul Ø
100–125 mm

på forespørgsel hjul Ø
100+125 mm

 



298 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

5 

Serie LH-ALST, BH-ALST
Sværlasthjul med polyurethanbane Blickle Softhane®,  
monteringsplade, 
stålpladegaffel i ekstra kraftig udførelse

230–850 kg

Hjulgaffel: serie LH/BH
• kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
• kraftig gaffel og monteringsplade
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• påmonteret og låst midterbolt, ekstrem stærk
• særlig modstandsdygtig over for slag og stød 

takket være fire specialformede og hærdede 
lejeskåle 

Hjul: serie ALST
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle Softhane® 

i høj kvalitet, hårdhed 75 Shore A, farve grøn, 
afsmitningsfri

• fælg: støbt aluminium, farve sølvgrå

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 92
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 294
• lejetyper: side 84–85

Blickle
Softhane®

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Leje-
type

Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LH-ALST 82K BH-ALST 82K LH-ALST 82K-FI 80 40 230 kugleleje 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALST 100K-1 BH-ALST 100K-1 LH-ALST 100K-1-FI 100 40 320 kugleleje 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALST 100K-3 BH-ALST 100K-3 LH-ALST 100K-3-FI 100 40 320 kugleleje 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALST 125K-1 BH-ALST 125K-1 LH-ALST 125K-1-FI 125 40 370 kugleleje 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALST 125K-3 BH-ALST 125K-3 LH-ALST 125K-3-FI 125 40 370 kugleleje 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALST 127K BH-ALST 127K LH-ALST 127K-FI 125 54 450 kugleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-ALST 150K BH-ALST 150K LH-ALST 150K-FI 150 50 500 kugleleje 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALST 160K BH-ALST 160K LH-ALST 160K-FI 160 50 580 kugleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALST 180K BH-ALST 180K LH-ALST 180K-FI 180 50 670 kugleleje 223 140 x 110 105 x 75–80 11 67
LH-ALST 200K BH-ALST 200K LH-ALST 200K-FI 200 50 750 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-ALST 250K BH-ALST 250K * 250 50 850 kugleleje 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* Bremseudførelse “stop-top”, se varianter / tilbehør

Varianter / tilbehør

antistatisk udførelse,
afsmitningsfri grå

med ekstrem konveks
hjulbane

med bremse “stop-top” med centralbremsesy-
stem “central-stop”

med bremse
“ideal-stop”,
totalhøjde +17 mm

med retningsbremse
(separat)
1 x 360°

med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 50 55 112 113 112 115 116

Artikelnr. tilbehør -AS -CO -ST -CS13 -IS se *** -FS

Kan leveres til hjul Ø
100, 125, 150, 160, 
200 mm

på forespørgsel alle hjul Ø
160+200 mm

hjul Ø
160+200 mm**

for hjul Ø og plade-
dimensioner, se***

fra hjul Ø 100 mm

** Adapterplade i kunststof til at udligne totalhøjde for drejelige og faste hjul uden bremse “ideal-stop”: artikelnr. AP3-17
*** RI-04.01 til hjul Ø 80–125 mm med plade 100x85 mm, RI-04.03 til hjul Ø 100–125x40 mm med plade 140x110 mm, RI-05.03 til hjul Ø 125x54–200 mm
 (kun til drejeligt hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” og “central-stop” bremse på forespørgsel)
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Serie LUH-ALST, BH-ALST
Hjul med oppresset stålpladegaffel, kraftig, 
lukket udførelse, monteringsplade, 
med polyurethanbane Blickle Softhane®

450–750 kg

Hjulgaffel: serie LUH/BH
• kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
Drejelig gaffel:
• 4-punkts kugleleje for ekstremt tunge 

belastninger
• lukket og forseglet drejekrans
• særlig modstandsdygtig over for slag og stød 

takket være specialformede og hærdede 
lejeskåle 

Hjul: serie ALST
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle Softhane® 

i høj kvalitet, hårdhed 75 Shore A, farve grøn, 
afsmitningsfri

• fælg: støbt aluminium, farve sølvgrå

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 93
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 294
• lejetyper: side 84–85

Blickle
Softhane®

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Leje-
type

Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LUH-ALST 127K BH-ALST 127K LUH-ALST 127K-FI 125 54 450 kugleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LUH-ALST 150K BH-ALST 150K LUH-ALST 150K-FI 150 50 500 kugleleje 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-ALST 160K BH-ALST 160K LUH-ALST 160K-FI 160 50 580 kugleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-ALST 200K BH-ALST 200K LUH-ALST 200K-FI 200 50 750 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63

Varianter / tilbehør

antistatisk udførelse,
afsmitningsfri grå

med ekstrem konveks
hjulbane

retningsbremse
(separat) 1 x 360°

med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 50 55 115 116

Artikelnr. tilbehør -AS -CO RI-05.03 -FS

Kan leveres til alle på forespørgsel alle* på forespørgsel

* Kun til drejelige hjul uden bremse

 



300 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

5 

Serie LO-ALST, BO-ALST
Sværlasthjul med polyurethanbane Blickle Softhane®, 
monteringsplade, 
opsvejset stålgaffel i ekstra kraftig udførelse

450–850 kg

Hjulgaffel: serie LO/BO
• kraftig, opsvejset stålkonstruktion, forzinket, 

blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• fire specialudformede, hærdede lejeskåle for 

ekstra styrke
• boltet og låst, svejset midterbolt, ekstrem stærk
• drejekrans med labyrinttætning
• smørenippel 

Hjul: serie ALST
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle Softhane® 

i høj kvalitet, hårdhed 75 Shore A, farve grøn, 
afsmitningsfri

• fælg: støbt aluminium, farve sølvgrå

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 93
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 294
• lejetyper: side 84–85

Blickle
Softhane®

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejeligt hjul 
med bremse 
“stop-top”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Leje-
type

Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LO-ALST 127K BO-ALST 127K LO-ALST 127K-ST 125 54 450 kugleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LO-ALST 150K BO-ALST 150K LO-ALST 150K-ST 150 50 500 kugleleje 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-ALST 160K BO-ALST 160K LO-ALST 160K-ST 160 50 580 kugleleje 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-ALST 200K BO-ALST 200K LO-ALST 200K-ST 200 50 750 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-ALST 250K BO-ALST 250K LO-ALST 250K-ST 250 50 850 kugleleje 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70

Varianter / tilbehør

antistatisk udførelse,
afsmitningsfri grå

med ekstrem konveks
hjulbane

med retningsbremse
4 x 90°

med fodbeskyttelse 
i stål

parkeringsbremse

Teknisk beskrivelse side 50 55 115 116 114

Artikelnr. tilbehør -AS -CO -RI4 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Kan leveres til hjul Ø
125–200 mm

på forespørgsel hjul Ø
125–200 mm

på forespørgsel hjul Ø
125–200 mm
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450–3.000 kg

Serie GST
Sværlasthjul med polyurethanbane Blickle Softhane®, 
støbejernsfælg

Blickle
Softhane®

Hjulbane:
• polyurethan-elastomer Blickle Softhane® i høj 

kvalitet, hårdhed 75 Shore A
• ekstra tyk elastisk bane for enestående 

kørekomfort.
• meget skånsom for underlaget, støjsvag
• lav rullemodstand
• meget slidstærk
• meget snit- og rivefast
• farve: grøn, afsmitningsfri
• fremragende kemisk forbindelse med hjulfælgen

Hjulcenter:
• robust støbejern
• med smørenippel fra hjul Ø 160 mm
• lakeret, farve sølv

Øvrige egenskaber:
• høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler
• temperaturbestandighed: -20 °C til +70 °C, 

midlertidigt op til +90 °C, reduceret 
belastningsevne over +40 °C

Yderligere oplysninger:
• hjulserier: side 67
• hjulbane: side 55
• lejetyper: side 84–85
• kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
ved 4 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 10 km/t 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

GST 127/20K 125 50 450 180 kugleleje 20 60
GST 150/20K 150 50 570 220 kugleleje 20 60
GST 160/20K 160 50 600 240 kugleleje 20 60
GST 200/20K 200 50 800 320 kugleleje 20 60
GST 200/25K 200 50 800 320 kugleleje 25 60
GST 202/25K 200 80 1.200 480 kugleleje 25 90
GST 202/35K 200 80 1.200 480 kugleleje 35 90
GST 250/25K 250 60 1.200 480 kugleleje 25 70
GST 250/35K 250 60 1.200 480 kugleleje 35 70
GST 252/25K 250 80 1.400 560 kugleleje 25 90
GST 252/30K 250 80 1.400 560 kugleleje 30 90
GST 302/30K 300 80 1.800 680 kugleleje 30 90
GST 302/35K 300 80 1.800 680 kugleleje 35 90
GST 304/35K 300 100 2.250 840 kugleleje 35 120
GST 404/40K 400 100 3.000 1.100 kugleleje 40 120

 Hjulbanens hårdhed
75 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
meget god

 Rullemodstand
meget god

 Slidstyrke
meget god

Varianter / tilbehør

antistatisk udførelse,
afsmitningsfri grå

trækhjul med notgang 
i nav

navhjul anden Shore-hårdhed 
og specialfarver

Teknisk beskrivelse side 50 76 77

Artikelnr. tilbehør -AS serie GSTN serie GSTA

Kan leveres til på forespørgsel se side 543 se side 551 på forespørgsel
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Serie LH-GST, BH-GST
Sværlasthjul med polyurethanbane Blickle Softhane®,  
monteringsplade, 
stålpladegaffel i ekstra kraftig udførelse

450–900 kg

Hjulgaffel: serie LH/BH
• kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
• kraftig gaffel og monteringsplade
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• påmonteret og låst midterbolt, ekstrem stærk
• særlig modstandsdygtig over for slag og stød 

takket være fire specialformede og hærdede 
lejeskåle 

Hjul: serie GST
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle Softhane® 

i høj kvalitet, hårdhed 75 Shore A, farve grøn, 
afsmitningsfri

• fælg: robust støbejern, med smørenippel fra hjul 
Ø 160 mm, lakeret, farve sølv

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 92
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 301
• lejetyper: side 84–85

Blickle
Softhane®

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Leje-
type

Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LH-GST 127K BH-GST 127K LH-GST 127K-FI 125 50 450 kugleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-GST 150K BH-GST 150K LH-GST 150K-FI 150 50 570 kugleleje 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-GST 160K BH-GST 160K LH-GST 160K-FI 160 50 600 kugleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-GST 200K BH-GST 200K LH-GST 200K-FI 200 50 800 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-GST 202K BO-GST 202K * ** 200 80 800 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-GST 250K BH-GST 250K ** 250 60 900 kugleleje 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* Opsvejset stålkonstruktion
** Bremseudførelse “stop-top”, se varianter / tilbehør

Varianter / tilbehør

antistatisk udførelse,
afsmitningsfri grå

med bremse “stop-top” med centralbremsesy-
stem “central-stop”

med bremse
“ideal-stop”,
totalhøjde +17 mm

retningsbremse
(separat) 1 x 360°

med fodbeskyttelse 
i stål

parkeringsbremse

Teknisk beskrivelse side 50 112 113 112 115 116 114

Artikelnr. tilbehør -AS -ST -CS13 -IS RI-05.03 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Kan leveres til på forespørgsel alle hjul Ø
160+200x50 mm

hjul Ø
160–200 mm***

hjul Ø
125–200x50 mm****

alle hjul Ø
125–200 mm

*** Adapterplade i kunststof til at udligne totalhøjde for drejelige og faste hjul uden bremse “ideal-stop”: artikelnr. AP3-17
**** Kun til drejeligt hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” og “central-stop” bremse på forespørgsel
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Serie LUH-GST, BH-GST
Hjul med oppresset stålpladegaffel, kraftig, 
lukket udførelse, monteringsplade, 
med polyurethanbane Blickle Softhane®

450–800 kg

Hjulgaffel: serie LUH/BH
• kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
Drejelig gaffel:
• 4-punkts kugleleje for ekstremt tunge 

belastninger
• lukket og forseglet drejekrans
• særlig modstandsdygtig over for slag og stød 

takket være specialformede og hærdede 
lejeskåle 

Hjul: serie GST
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle Softhane® 

i høj kvalitet, hårdhed 75 Shore A, farve grøn, 
afsmitningsfri

• fælg: robust støbejern, med smørenippel fra hjul 
Ø 160 mm, lakeret, farve sølv

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 93
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 301
• lejetyper: side 84–85

Blickle
Softhane®

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Leje-
type

Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LUH-GST 127K BH-GST 127K LUH-GST 127K-FI 125 50 450 kugleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LUH-GST 150K BH-GST 150K LUH-GST 150K-FI 150 50 570 kugleleje 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-GST 160K BH-GST 160K LUH-GST 160K-FI 160 50 600 kugleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-GST 200K BH-GST 200K LUH-GST 200K-FI 200 50 800 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63

Varianter / tilbehør

antistatisk udførelse,
afsmitningsfri grå

retningsbremse
(separat) 1 x 360°

med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 50 115 116

Artikelnr. tilbehør -AS RI-05.03 -FS

Kan leveres til på forespørgsel alle* på forespørgsel

* Kun til drejelige hjul uden bremse
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Serie LO-GST, BO-GST
Sværlasthjul med polyurethanbane Blickle Softhane®, 
monteringsplade, 
opsvejset stålgaffel i ekstra kraftig udførelse

450–1.200 kg

Hjulgaffel: serie LO/BO
• kraftig, opsvejset stålkonstruktion, forzinket, 

blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• fire specialudformede, hærdede lejeskåle for 

ekstra styrke
• boltet og låst, svejset midterbolt, ekstrem stærk
• drejekrans med labyrinttætning
• smørenippel 

Hjul: serie GST
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle Softhane® 

i høj kvalitet, hårdhed 75 Shore A, farve grøn, 
afsmitningsfri

• fælg: robust støbejern, med smørenippel fra hjul 
Ø 160 mm, lakeret, farve sølv

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 93
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 301
• lejetyper: side 84–85

Blickle
Softhane®

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejeligt hjul 
med bremse 
“stop-top”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Leje-
type

Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LO-GST 127K BO-GST 127K LO-GST 127K-ST 125 50 450 kugleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LO-GST 150K BO-GST 150K LO-GST 150K-ST 150 50 570 kugleleje 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-GST 160K BO-GST 160K LO-GST 160K-ST 160 50 600 kugleleje 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-GST 200K BO-GST 200K LO-GST 200K-ST 200 50 800 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-GST 202K BO-GST 202K LO-GST 202K-ST 200 80 1.100 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LO-GST 250K BO-GST 250K LO-GST 250K-ST 250 60 1.200 kugleleje 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70

Varianter / tilbehør

antistatisk udførelse,
afsmitningsfri grå

med retningsbremse
4 x 90°

med fodbeskyttelse 
i stål

parkeringsbremse

Teknisk beskrivelse side 50 115 116 114

Artikelnr. tilbehør -AS -RI4 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Kan leveres til på forespørgsel hjul Ø
125–200x50 mm

på forespørgsel hjul Ø
125–200 mm
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Serie LS-GST, BS-GST
Sværlasthjul med polyurethanbane Blickle Softhane®, 
monteringsplade, opsvejset stålgaffel i ekstra kraftig 
udførelse, ekstra kraftig drejekrans

450–2.250 kg

Hjulgaffel: serie LS/BS
• særlig hårdfør opsvejset stålkonstruktion, 

forzinket, gul-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
• aksialt-rillekugleleje ISO 104 og konisk rulleleje 

ISO 355 i drejekransen
• boltet og låst, svejset midterbolt, ekstrem stærk
• støv- og stænktæt
• smørenippel 

Hjul: serie GST
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle Softhane® 

i høj kvalitet, hårdhed 75 Shore A, farve grøn, 
afsmitningsfri

• fælg: robust støbejern, med smørenippel fra hjul 
Ø 160 mm, lakeret, farve sølv

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 94
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 301
• lejetyper: side 84–85

Blickle
Softhane®

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejeligt hjul 
med bremse 
“stop-top”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Leje-
type

Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LS-GST 127K BS-GST 127K LS-GST 127K-ST 125 50 450 kugleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-GST 150K BS-GST 150K LS-GST 150K-ST 150 50 570 kugleleje 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-GST 160K BS-GST 160K LS-GST 160K-ST 160 50 600 kugleleje 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-GST 200K BS-GST 200K LS-GST 200K-ST 200 50 800 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-GST 202K BS-GST 202K LS-GST 202K-ST 200 80 1.200 kugleleje 255 175 x 140 140 x 105 14 65
LS-GST 250K BS-GST 250K LS-GST 250K-ST 250 60 1.200 kugleleje 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-GST 252K BS-GST 252K LS-GST 252K-ST 250 80 1.400 kugleleje 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-GST 302K BS-GST 302K LS-GST 302K-ST 300 80 1.800 kugleleje 355 175 x 140 140 x 105 14 85
LS-GST 304K BS-GST 304K   300 100 2.250 kugleleje 370 200 x 160 160 x 120 14 85

Varianter / tilbehør

antistatisk udførelse,
afsmitningsfri grå

med retningsbremse
4 x 90°

med fodbeskyttelse 
i stål

parkeringsbremse

Teknisk beskrivelse side 50 115 116 114

Artikelnr. tilbehør -AS -RI4 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Kan leveres til på forespørgsel hjul Ø
125–300x80 mm

hjul Ø
125–250 mm

hjul Ø
125–200x50 mm
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Serie LSD-GST, BSD-GST
Dobbelte sværlasthjul med polyurethanbane 
Blickle Softhane®, monteringsplade, opsvejset stålgaffel 
i ekstra kraftig udførelse, ekstra kraftig drejekrans

900–6.000 kg

Hjulgaffel: serie LSD/BSD
• særlig hårdfør opsvejset stålkonstruktion, 

forzinket, gul-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
• aksialt-rillekugleleje ISO 104 og konisk rulleleje 

ISO 355 i drejekransen
• boltet og låst, svejset midterbolt, ekstrem stærk
• støv- og stænktæt
• smørenippel 

Hjul: serie GST
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle Softhane® 

i høj kvalitet, hårdhed 75 Shore A, farve grøn, 
afsmitningsfri

• fælg: robust støbejern, med smørenippel fra hjul 
Ø 160 mm, lakeret, farve sølv

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 94
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 301
• lejetyper: side 84–85

Blickle
Softhane®

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Hjul Ø

[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastnings-
evne
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LSD-GST 127K BSD-GST 127K 125 2 x 50 900 kugleleje 185 175 x 140 140 x 105 14 50
LSD-GST 150K-35 BSD-GST 150K-35 150 2 x 50 1.100 kugleleje 215 175 x 140 140 x 105 14 55
LSD-GST 200K-35 BSD-GST 200K-35 200 2 x 50 1.600 kugleleje 260 175 x 140 140 x 105 14 60
LSD-GST 202K BSD-GST 202K 200 2 x 80 2.400 kugleleje 280 255 x 200 210 x 160 18 60
LSD-GST 250K BSD-GST 250K 250 2 x 60 2.400 kugleleje 330 255 x 200 210 x 160 18 70
LSD-GST 252K BSD-GST 252K 250 2 x 80 2.800 kugleleje 330 255 x 200 210 x 160 18 70
LSD-GST 304K   300 2 x 100 4.500 kugleleje 390 255 x 200 210 x 160 18 80
  BSD-GST 304K 300 2 x 100 4.500 kugleleje 390 300 x 200 210 x 160 18  –
LSD-GST 302K BSD-GST 302K 300 2 x 80 3.600 kugleleje 390 255 x 200 210 x 160 18 80
LSD-GST 404K-42 BSD-GST 404K-42 400 2 x 100 6.000 kugleleje 530 400 x 300 340 x 240 26 125
Hjul i fast gaffel: den lange side på pladen er parallel med hjulakslen

Varianter / tilbehør

antistatisk udførelse,
afsmitningsfri grå

med hjulbremse 
“Radstop”

med hjulbremse 
“Radstop”

med retningsbremse
4 x 90°

med retningsbremse
4 x 90° (håndbetjent)

med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 50 113 113 115 115 116

Artikelnr. tilbehør -AS -RA -RAH -RI4 -RI4H -FS

Kan leveres til på forespørgsel op til hjul Ø 
200x50 mm
på forespørgsel

fra hjul Ø 200x80 mm
på forespørgsel

hjul Ø 125–200x50 mm 
på forespørgsel

hjul Ø 200x80–300 mm 
på forespørgsel

på forespørgsel
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400–1.250 kg

Serie ALB
Sværlasthjul med polyurethanbane Blickle Besthane®, 
med aluminiumsfælg

Blickle
Besthane®

Hjulbane:
• polyurethan-elastomer Blickle Besthane® i høj 

kvalitet, hårdhed 92 Shore A
• meget lav rullemodstand
• stor dynamisk belastningsevne
• meget slidstærk
• meget snit- og rivefast
• farve: brun, afsmitningsfri
• fremragende kemisk forbindelse med hjulfælgen

Hjulcenter:
• støbt aluminium

Øvrige egenskaber:
• høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler
• temperaturbestandighed: -20 °C til +70 °C, 

midlertidigt op til +90 °C, reduceret 
belastningsevne over +40 °C

Yderligere oplysninger:
• hjulserier: side 67
• hjulbane: side 56
• lejetyper: side 84–85
• kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
ved 4 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 10 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 16 km/t 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

ALB 101/15K * 100 40 400  –  – kugleleje 15 40
ALB 125/15K 125 40 550  –  – kugleleje 15 45
ALB 150/20K 150 50 650 320 240 kugleleje 20 60
ALB 152/20K * 150 54 900 450 310 kugleleje 20 60
ALB 160/20K 160 50 750 370 280 kugleleje 20 60
ALB 162/20K * 160 50 950 470 330 kugleleje 20 60
ALB 181/20K 180 44 650 320 240 kugleleje 20 44
ALB 200/20K 200 50 800 400 300 kugleleje 20 60
ALB 202/20K * 200 50 1.000 500 350 kugleleje 20 60
ALB 250/25K 250 60 1.000 500 350 kugleleje 25 70
ALB 252/25K * 250 60 1.250 620 430 kugleleje 25 70
* Med forstærket kraftig fælg, armeret design

 Hjulbanens hårdhed
92 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
god

 Rullemodstand
fremragende

 Slidstyrke
fremragende

Varianter / tilbehør

udførelse med forstær-
ket kraftig fælg

anden Shore-hårdhed 
og specialfarver

Teknisk beskrivelse side

Artikelnr. tilbehør

Kan leveres til på forespørgsel

kugleleje armeret design
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Serie L-ALB, B-ALB, BH-ALB
Hjul med polyurethanbane Blickle Besthane®, 
monteringsplade, 
sværlast stålpladegaffel i middelsvær udførelse

250–500 kg

Hjulgaffel: serie L/B/BH
• stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• kraftig midterbolt (fra hjul Ø 150 mm)
• tætningsring i drejekrans
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie ALB
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle 

Besthane® i høj kvalitet, hårdhed 92 Shore A, farve 
brun, afsmitningsfri

• fælg: støbt aluminium, farve sølvgrå

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 91
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 307
• lejetyper: side 84–85

Blickle
Besthane®

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Leje-
type

Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

L-ALB 101K B-ALB 101K L-ALB 101K-FI 100 40 250 kugleleje 125 100 x 85 80 x 60 9 35
L-ALB 125K B-ALB 125K L-ALB 125K-FI 125 40 250 kugleleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-ALB 150K B-ALB 150K L-ALB 150K-FI 150 50 400 kugleleje 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALB 160K B-ALB 160K L-ALB 160K-FI 160 50 400 kugleleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALB 200K B-ALB 200K L-ALB 200K-FI 200 50 400 kugleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-ALB 250K-3 BH-ALB 250K * 250 60 500 kugleleje 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
* Bremseudførelse “stop-top”, se varianter / tilbehør

Varianter / tilbehør

med bremse “stop-top” med centralbremsesy-
stem “central-stop”

retningsbremse
(separat) 1 x 360°

retningsbremse
(separat) 1 x 360°

med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 112 113 115 115 116

Artikelnr. tilbehør -ST -CS11 RI-03.01 RI-05.03 -FS

Kan leveres til alle hjul Ø
160–200 mm

hjul Ø
100–125 mm**

hjul Ø
150–200 mm**

alle

** Kun til drejeligt hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” og “central-stop” bremse på forespørgsel
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Serie LK-ALB, BK-ALB, BH-ALB
Sværlasthjul med polyurethanbane Blickle Besthane®, 
monteringsplade, 
stålpladegaffel i ekstra kraftig udførelse

350–600 kg

Hjulgaffel: serie LK/BK/BH
• kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• kraftig midterbolt (fra hjul Ø 125x50 mm)
• tætningsring i drejekrans
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie ALB
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle 

Besthane® i høj kvalitet, hårdhed 92 Shore A, farve 
brun, afsmitningsfri

• fælg: støbt aluminium, farve sølvgrå

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 92
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 307
• lejetyper: side 84–85

Blickle
Besthane®

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Leje-
type

Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LK-ALB 101K-1 BK-ALB 101K-1 LK-ALB 101K-1-FI 100 40 350 kugleleje 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-ALB 101K-3 BK-ALB 101K-3 LK-ALB 101K-3-FI 100 40 350 kugleleje 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-ALB 125K-1 BK-ALB 125K-1 LK-ALB 125K-1-FI 125 40 350 kugleleje 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-ALB 125K-3 BK-ALB 125K-3 LK-ALB 125K-3-FI 125 40 350 kugleleje 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-ALB 150K BH-ALB 150K LK-ALB 150K-FI 150 50 600 kugleleje 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-ALB 160K BH-ALB 160K LK-ALB 160K-FI 160 50 600 kugleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-ALB 200K BH-ALB 200K LK-ALB 200K-FI 200 50 600 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62

Varianter / tilbehør

med bremse “stop-top” med bremse
“ideal-stop”,
totalhøjde +17 mm

med retningsbremse
(separat)
1 x 360°

med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 112 112 115 116

Artikelnr. tilbehør -ST -IS se ** -FS

Kan leveres til alle hjul Ø
160+200 mm*

for hjul Ø og plade-
dimensioner, se**

på forespørgsel

* Adapterplade i kunststof til at udligne totalhøjde for drejelige og faste hjul uden bremse “ideal-stop”: artikelnr. AP3-17
** RI-05.01 til hjul Ø 100–125 mm med plade 100x85 mm, RI-03.03 til hjul Ø 100–125 mm med plade 140x110 mm, RI-05.03 til hjul Ø 150–200 mm
 (kun til drejelige hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” bremse på forespørgsel)
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Serie LH-ALB, BH-ALB
Sværlasthjul med polyurethanbane Blickle Besthane®, 
monteringsplade, 
stålpladegaffel i ekstra kraftig udførelse

400–900 kg

Hjulgaffel: serie LH/BH
• kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
• kraftig gaffel og monteringsplade
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• påmonteret og låst midterbolt, ekstrem stærk
• særlig modstandsdygtig over for slag og stød 

takket være fire specialformede og hærdede 
lejeskåle 

Hjul: serie ALB
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle 

Besthane® i høj kvalitet, hårdhed 92 Shore A, farve 
brun, afsmitningsfri

• fælg: støbt aluminium, farve sølvgrå

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 92
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 307
• lejetyper: side 84–85

Blickle
Besthane®

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Leje-
type

Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LH-ALB 101K-1 * BH-ALB 101K-1 * LH-ALB 101K-1-FI * 100 40 400 kugleleje 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALB 101K-3 * BH-ALB 101K-3 * LH-ALB 101K-3-FI * 100 40 400 kugleleje 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALB 125K-1 BH-ALB 125K-1 LH-ALB 125K-1-FI 125 40 550 kugleleje 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALB 125K-3 BH-ALB 125K-3 LH-ALB 125K-3-FI 125 40 550 kugleleje 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALB 150K BH-ALB 150K LH-ALB 150K-FI 150 50 650 kugleleje 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALB 152K * BH-ALB 152K * LH-ALB 152K-FI * 150 54 900 kugleleje 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALB 160K BH-ALB 160K LH-ALB 160K-FI 160 50 750 kugleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALB 162K * BH-ALB 162K * LH-ALB 162K-FI * 160 50 900 kugleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALB 200K BH-ALB 200K LH-ALB 200K-FI 200 50 800 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-ALB 202K * BH-ALB 202K * LH-ALB 202K-FI * 200 50 900 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-ALB 250K BH-ALB 250K ** 250 60 900 kugleleje 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
LH-ALB 252K * BH-ALB 252K * ** 250 60 900 kugleleje 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* Kraftig hjuludførelse
** Bremseudførelse “stop-top”, se varianter / tilbehør

Varianter / tilbehør

udførelse med forstær-
ket kraftig fælg

med bremse “stop-top” med centralbremse-
system “central-stop”

med bremse
”ideal-stop”,
totalhøjde +17 mm

med retningsbremse
(separat)
1 x 360°

med fodbeskyttelse 
i stål

parkeringsbremse

Teknisk beskrivelse side 112 113 112 115 116 114

Artikelnr. tilbehør -ST -CS13 -IS se **** -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Kan leveres til alle hjul Ø
160–200 mm

hjul Ø
160–200 mm***

for hjul Ø og plade-
dimensioner, se****

alle hjul Ø
125, 150, 160, 200 mm

*** Adapterplade i kunststof til at udligne totalhøjde for drejelige og faste hjul uden bremse “ideal-stop”: artikelnr. AP3-17
**** RI-04.01 til hjul Ø 100–125 mm med plade 100x85 mm, RI-04.03 til hjul Ø 100–125x40 mm med plade 140x110 mm, RI-05.03 til hjul Ø 125x54–200 mm
 (Kun til drejeligt hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” og “central-stop” bremse på forespørgsel)
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Serie LHD-ALB, BOD-ALB
Dobbelte sværlasthjul med polyurethanbane 
Blickle Besthane®, monteringsplade, 
stålpladegaffel i ekstra kraftig udførelse

720–900 kg

Hjulgaffel: serie LHD/BOD
• kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri (fast gaffel: kraftig, opsvejset 
stålkonstruktion)

• kraftig gaffel og monteringsplade
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• påmonteret og låst midterbolt, ekstrem stærk
• særlig modstandsdygtig over for slag og stød 

takket være fire specialformede og hærdede 
lejeskåle 

Hjul: serie ALB
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle 

Besthane® i høj kvalitet, hårdhed 92 Shore A, farve 
brun, afsmitningsfri

• fælg: støbt aluminium, farve sølvgrå

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 93
• hjulserier: side 307
• lejetyper: side 84–85

Blickle
Besthane®

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LHD-ALB 101K * BOD-ALB 101K * 100 2 x 40 720 kugleleje 145 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHD-ALB 125K BOD-ALB 125K 125 2 x 40 900 kugleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LHD-ALB 181K BOD-ALB 181K 180 2 x 44 800 kugleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
* Kraftig hjuludførelse
Hjul i fast gaffel: den lange side på pladen er parallel med hjulakslen

Varianter / tilbehør

parkeringsbremse

Teknisk beskrivelse side 114

Artikelnr. tilbehør FF 100-1 / FF 125-1 
/ FF 200

Kan leveres til alle**

** FF 200 egnet til LHD-...hjul Ø 180 mm
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450–1.600 kg

Serie VSB, GB, hjul Ø 80–200 mm
Sværlasthjul med polyurethanbane Blickle Besthane®, 
stål- eller støbejernsfælg

Blickle
Besthane®

Hjulbane:
• polyurethan-elastomer Blickle Besthane® i høj 

kvalitet, hårdhed 92 Shore A
• meget lav rullemodstand
• stor dynamisk belastningsevne
• meget slidstærk
• meget snit- og rivefast
• farve: brun, afsmitningsfri
• fremragende kemisk forbindelse med hjulfælgen

Hjulcenter:
• serie VSB: stål
• serie GB: robust gråt støbejern, med 

smørenippel fra hjul Ø 150 mm, lakeret, farve 
sølv

Øvrige egenskaber:
• høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler
• temperaturbestandighed: -20 °C til +70 °C, 

midlertidigt op til +90 °C, reduceret 
belastningsevne over +40 °C

Yderligere oplysninger:
• hjulserier: side 67
• hjulbane: side 56
• lejetyper: side 84–85
• kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
ved 4 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 10 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 16 km/t 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

VSB 82/20K 80 70 500  –  – kugleleje 20 70
GB 100/15K 100 40 450  –  – kugleleje 15 40
GB 101/20-50K 100 50 600  –  – kugleleje 20 50
GB 101/20K 100 50 600  –  – kugleleje 20 60
GB 125/15K 125 40 550  –  – kugleleje 15 45
GB 128/20K 125 60 850 590 340 kugleleje 20 60
GB 140/20K 140 54 900 630 360 kugleleje 20 60
GB 150/20-50K 150 50 800 560 320 kugleleje 20 50
GB 150/20K 150 50 800 560 320 kugleleje 20 60
GB 152/20K 150 60 950 660 380 kugleleje 20 60
GB 152/25K 150 60 950 660 380 kugleleje 25 60
GB 154/25K 150 80 1.200 840 480 kugleleje 25 80
GB 160/20K 160 50 800 560 320 kugleleje 20 60
GB 160/25K 160 50 800 560 320 kugleleje 25 60
GB 180/20K 180 50 1.000 700 400 kugleleje 20 60
GB 180/25K 180 50 1.000 700 400 kugleleje 25 60
GB 182/25K 180 65 1.100 770 440 kugleleje 25 75
GB 184/25K 180 80 1.400 980 560 kugleleje 25 80
GB 200/20K 200 50 1.000 700 400 kugleleje 20 60
GB 200/25K 200 50 1.000 700 400 kugleleje 25 60
GB 201/25K 200 60 1.400 980 560 kugleleje 25 60
GB 202/25K 200 80 1.600 1.100 640 kugleleje 25 90
GB 202/30K 200 80 1.600 1.100 640 kugleleje 30 90
GB 202/35K 200 80 1.600 1.100 640 kugleleje 35 90
Det er muligt med væsentligt øget belastningsevne for anvendelsesformål uden forhindringer 
For andre hjul Ø se næste side

 Hjulbanens hårdhed
92 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
god

 Rullemodstand
fremragende

 Slidstyrke
fremragende

Varianter / tilbehør

hydrolysestabil, med 
støbt polyamidfælg

trækhjul med notgang navhjul elektrisk ledende
udførelse, afsmit-
ningsfri

anden Shore-hårdhed 
og specialfarver

Teknisk beskrivelse side 56 76 78 50

Artikelnr. tilbehør serie GSPOB serie GBN serie GBA -ELS

Kan leveres til på forespørgsel se side 544–545 se side 552 på forespørgsel på forespørgsel

GB VSB 
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1.250–30.000 kg

Serie GB, hjul Ø 250–1.000 mm
Sværlasthjul med polyurethanbane Blickle Besthane®, 
støbejernsfælg

Blickle
Besthane®

Hjulbane:
• polyurethan-elastomer Blickle Besthane® i høj 

kvalitet, hårdhed 92 Shore A
• meget lav rullemodstand
• stor dynamisk belastningsevne
• meget slidstærk
• meget snit- og rivefast
• farve: brun, afsmitningsfri
• fremragende kemisk forbindelse med hjulfælgen

Hjulcenter:
• robust støbejern
• med smørenippel
• lakeret, farve sølv

Øvrige egenskaber:
• høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler
• temperaturbestandighed: -20 °C til +70 °C, 

midlertidigt op til +90 °C, reduceret 
belastningsevne over +40 °C

Yderligere oplysninger:
• hjulserier: side 67
• hjulbane: side 56
• lejetyper: side 84–85
• kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
ved 4 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 10 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 16 km/t 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

GB 251/25K 250 50 1.250 870 500 kugleleje 25 60
GB 251/30K 250 50 1.250 870 500 kugleleje 30 60
GB 250/25K 250 60 1.500 1.050 600 kugleleje 25 70
GB 250/30K 250 60 1.500 1.050 600 kugleleje 30 70
GB 250/30K-01 250 60 1.750 1.200 700 kugleleje 30 70
GB 250/35K 250 60 1.500 1.050 600 kugleleje 35 70
GB 252/25K 250 80 1.800 1.250 720 kugleleje 25 90
GB 252/30K 250 80 2.200 1.550 880 kugleleje 30 90
GB 253/35K 250 100 2.650 1.850 1.050 kugleleje 35 100
GB 254/40K 250 130 3.150 2.200 1.250 kugleleje 40 140
GB 300/30K 300 60 1.800 1.250 720 kugleleje 30 70
GB 302/30K 300 80 2.400 1.650 960 kugleleje 30 90
GB 302/35K 300 80 2.400 1.650 960 kugleleje 35 90
GB 304/35K 300 100 3.000 2.100 1.200 kugleleje 35 120
GB 306/50K 300 140 3.700 2.600 1.500 kugleleje 50 140
GB 360/40K 360 75 2.500 1.750 1.000 kugleleje 40 90
GB 362/40K 360 80 3.000 2.100 1.200 kugleleje 40 90
GB 363/40K 360 100 3.600 2.500 1.450 kugleleje 40 100
GB 364/40K 360 120 3.800 2.650 1.500 kugleleje 40 120
GB 402/40K 400 80 3.000 2.100 1.200 kugleleje 40 90
GB 404/40K 400 100 3.800 2.650 1.500 kugleleje 40 120
GB 406/50K 400 125 5.000 3.500 2.000 kugleleje 50 125
GB 408/50K 400 150 5.700 4.000 2.250 kugleleje 50 150
GB 500/50K 500 100 5.000 3.500 2.000 kugleleje 50 100
GB 504/60K 500 150 7.500 5.250 3.000 kugleleje 60 150
GB 506/80K 500 200 10.000 7.000 4.000 kugleleje 80 200
GB 602/80K 600 150 9.000 6.300 3.600 kugleleje 80 150
GB 604/80K 600 200 12.000 8.400 4.800 kugleleje 80 200
GB 750/120K 750 200 15.000 10.500 6.000 kugleleje 120 200
GB 1000/160PR 1.000 300 30.000 21.000 12.000 sfæriske rullelejer 160 330
Det er muligt med væsentligt øget belastningsevne for anvendelsesformål uden forhindringer 
Andre mål kan leveres på forespørgsel

 Hjulbanens hårdhed
92 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
god

 Rullemodstand
fremragende

 Slidstyrke
fremragende

Varianter / tilbehør

hydrolysestabil, med 
støbt polyamidfælg

trækhjul med notgang navhjul elektrisk ledende
udførelse,
afsmitningsfri

anden Shore-hårdhed 
og specialfarver

Teknisk beskrivelse side 56 76 78 50

Artikelnr. tilbehør serie GSPOB serie GBN serie GBA -ELS

Kan leveres til på forespørgsel se side 544–545 se side 552 op til hjul Ø 300 mm
på forespørgsel

på forespørgsel

kugleleje sfærisk rulleleje
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Serie LH-VSB, LH-GB, BH-GB
Sværlasthjul med polyurethanbane Blickle Besthane®, 
monteringsplade, 
stålpladegaffel i ekstra kraftig udførelse

450–900 kg

Hjulgaffel: serie LH/BH
• kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
• kraftig gaffel og monteringsplade
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• påmonteret og låst midterbolt, ekstrem stærk
• særlig modstandsdygtig over for slag og stød 

takket være fire specialformede og hærdede 
lejeskåle 

Hjul: serie VSB/GB
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle 

Besthane® i høj kvalitet, hårdhed 92 Shore A, farve 
brun, afsmitningsfri

• fælg: 
serie VSB: stål 
serie GB: robust støbejern, med smørenippel fra 
hjul Ø 150 mm, lakeret, farve sølv

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 92
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 312–313
• lejetyper: side 84–85

Blickle
Besthane®

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Leje-
type

Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LH-VSB 82K     80 70 500 kugleleje 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-GB 100K-1 BH-GB 100K-1 LH-GB 100K-1-FI 100 40 450 kugleleje 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-GB 100K-3 BH-GB 100K-3 LH-GB 100K-3-FI 100 40 450 kugleleje 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-GB 125K-1 BH-GB 125K-1 LH-GB 125K-1-FI 125 40 550 kugleleje 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-GB 125K-3 BH-GB 125K-3 LH-GB 125K-3-FI 125 40 550 kugleleje 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-GB 128K BH-GB 128K LH-GB 128K-FI 125 60 850 kugleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-GB 150K BH-GB 150K LH-GB 150K-FI 150 50 800 kugleleje 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-GB 160K BH-GB 160K LH-GB 160K-FI 160 50 800 kugleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-GB 180K BH-GB 180K LH-GB 180K-FI 180 50 900 kugleleje 223 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-GB 200K BH-GB 200K LH-GB 200K-FI 200 50 900 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-GB 202K BO-GB 202K * ** 200 80 800 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-GB 250K BH-GB 250K ** 250 60 900 kugleleje 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* Opsvejset stålkonstruktion
** Bremseudførelse “stop-top”, se varianter / tilbehør

Varianter / tilbehør***

hydrolysestabil, med 
støbt polyamidfælg

elektrisk ledende
udførelse, afsmit-
ningsfri

med bremse “stop-top” med centralbremsesy-
stem “central-stop”

med bremse
“ideal-stop”,
totalhøjde +17 mm

med retningsbremse
(separat)
1 x 360°

parkeringsbremse

Teknisk beskrivelse side 56 50 112 113 112 115 114

Artikelnr. tilbehør serie GSPOB -ELS -ST -CS13 -IS se ***** FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Kan leveres til på forespørgsel på forespørgsel hjul Ø
100–250 mm

hjul Ø
160+200x50 mm

hjul Ø
160+200 mm****

for hjul Ø og plade-
dimensioner, se*****

hjul Ø
125x60, 150, 160, 
200 mm

*** Andre varianter / tilbehør: med fodbeskytter i stål (-FS), kan leveres til hjul Ø 100–250 mm
**** Adapterplade i kunststof til at udligne totalhøjde for drejelige og faste hjul uden bremse “ideal-stop”: artikelnr. AP3-17
***** RI-04.01 til hjul Ø 100–125 mm med plade 100x85 mm, RI-04.03 til hjul Ø 100–125x40 mm med plade 140x110 mm, RI-05.03 til hjul Ø 125x60–200x50 mm
 (kun til drejeligt hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” og “central-stop” bremse på forespørgsel)
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Serie LUH-GB, BH-GB
Hjul med oppresset stålpladegaffel, kraftig, 
lukket udførelse, med monteringsplade, 
polyurethanbane Blickle Besthane®

800–1.000 kg

Hjulgaffel: serie LUH/BH
• kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
Drejelig gaffel:
• 4-punkts kugleleje for ekstremt tunge 

belastninger
• lukket og forseglet drejekrans
• særlig modstandsdygtig over for slag og stød 

takket være specialformede og hærdede 
lejeskåle 

Hjul: serie GB
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle 

Besthane® i høj kvalitet, hårdhed 92 Shore A, farve 
brun, afsmitningsfri

• fælg: robust støbejern, med smørenippel fra hjul 
Ø 150 mm, lakeret, farve sølv

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 93
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 312
• lejetyper: side 84–85

Blickle
Besthane®

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Leje-
type

Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LUH-GB 128K BH-GB 128K LUH-GB 128K-FI 125 60 850 kugleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LUH-GB 150K BH-GB 150K LUH-GB 150K-FI 150 50 800 kugleleje 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-GB 160K BH-GB 160K LUH-GB 160K-FI 160 50 800 kugleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-GB 200K BH-GB 200K LUH-GB 200K-FI 200 50 1.000 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63

Varianter / tilbehør

hydrolysestabil, med 
støbt polyamidfælg

elektrisk ledende
udførelse, afsmit-
ningsfri

retningsbremse
(separat) 1 x 360°

med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 56 50 115 116

Artikelnr. tilbehør serie GSPOB -ELS RI-05.03 -FS

Kan leveres til på forespørgsel på forespørgsel alle* på forespørgsel

* Kun til drejelige hjul uden bremse
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Serie LS-GB, BS-GB
Sværlasthjul med polyurethanbane Blickle Besthane®, 
monteringsplade, opsvejset stålgaffel i ekstra kraftig 
udførelse, ekstra kraftig drejekrans

800–12.000 kg

Hjulgaffel: serie LS/BS
• særlig hårdfør opsvejset stålkonstruktion, 

forzinket, gul-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
• aksialt-rillekugleleje ISO 104 og konisk rulleleje 

ISO 355 i drejekransen
• boltet og låst, svejset midterbolt, ekstrem stærk
• støv- og stænktæt
• smørenippel 

Hjul: serie GB
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle 

Besthane® i høj kvalitet, hårdhed 92 Shore A, farve 
brun, afsmitningsfri

• fælg: robust støbejern, med smørenippel fra hjul 
Ø 150 mm, lakeret, farve sølv

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 94
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 312–313
• lejetyper: side 84–85

Blickle
Besthane®

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejeligt hjul 
med bremse 
“stop-top”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LS-GB 128K BS-GB 128K LS-GB 128K-ST 125 60 850 kugleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-GB 150K BS-GB 150K LS-GB 150K-ST 150 50 800 kugleleje 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-GB 152K BS-GB 152K LS-GB 152K-ST 150 60 950 kugleleje 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-GB 154K BS-GB 154K LS-GB 154K-ST 150 80 1.200 kugleleje 205 175 x 140 140 x 105 14 65
LS-GB 160K BS-GB 160K LS-GB 160K-ST 160 50 800 kugleleje 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-GB 200K BS-GB 200K LS-GB 200K-ST 200 50 1.000 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-GB 202K BS-GB 202K LS-GB 202K-ST 200 80 1.600 kugleleje 255 175 x 140 140 x 105 14 65
LS-GB 250K BS-GB 250K LS-GB 250K-ST 250 60 1.500 kugleleje 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-GB 252K BS-GB 252K LS-GB 252K-ST 250 80 1.800 kugleleje 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-GB 300K BS-GB 300K LS-GB 300K-ST 300 60 1.800 kugleleje 355 175 x 140 140 x 105 14 85
LS-GB 302K BS-GB 302K LS-GB 302K-ST 300 80 2.400 kugleleje 355 175 x 140 140 x 105 14 85
LS-GB 304K BS-GB 304K * 300 100 3.000 kugleleje 370 200 x 160 160 x 120 14 85
LS-GB 360K BS-GB 360K * 360 75 2.500 kugleleje 430 200 x 160 160 x 120 14 100
LS-GB 364K BS-GB 364K * 360 120 3.800 kugleleje 430 255 x 200 210 x 160 18 100
LS-GB 402K BS-GB 402K * 400 80 3.000 kugleleje 470 200 x 160 160 x 120 14 100
LS-GB 406K BS-GB 406K * 400 125 5.000 kugleleje 480 255 x 200 210 x 160 18 125
LS-GB 504K BS-GB 504K * 500 150 7.500 kugleleje 630 400 x 300 340 x 240 26 125
LS-GB 604K BS-GB 604K * 600 200 12.000 kugleleje 730 400 x 300 340 x 240 26 130
* Med bremse “Radstop”

Varianter / tilbehør

hydrolysestabil, med 
støbt polyamidfælg

elektrisk ledende
udførelse, afsmit-
ningsfri

med hjulbremse 
“Radstop”

med retningsbremse
4 x 90°

med retningsbremse
4 x 90° (håndbetjent)

med fodbeskyttelse 
i stål

parkeringsbremse

Teknisk beskrivelse side 56 50 113 115 115 116 114

Artikelnr. tilbehør serie GSPOB -ELS -RAH -RI4 -RI4H -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Kan leveres til på forespørgsel op til hjul Ø 300 mm
på forespørgsel

fra hjul Ø 300x100 mm 
på forespørgsel

hjul Ø
125–300x80 mm

fra hjul Ø 300x100 mm 
på forespørgsel

hjul Ø
125–250 mm

hjul Ø
125–200x50 mm
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Serie LSD-GB, BSD-GB
Dobbelte sværlasthjul med polyurethanbane 
Blickle Besthane®, monteringsplade, opsvejset stålgaffel 
i ekstra kraftig udførelse, ekstra kraftig drejekrans

810–12.000 kg

Hjulgaffel: serie LSD/BSD
• særlig hårdfør opsvejset stålkonstruktion, 

forzinket, gul-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
• aksialt-rillekugleleje ISO 104 og konisk rulleleje 

ISO 355 i drejekransen
• boltet og låst, svejset midterbolt, ekstrem stærk
• støv- og stænktæt
• smørenippel 

Hjul: serie GB
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle 

Besthane® i høj kvalitet, hårdhed 92 Shore A, farve 
brun, afsmitningsfri

• fælg: robust støbejern, med smørenippel fra hjul 
Ø 150 mm, lakeret, farve sølv

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 94
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 312–313
• lejetyper: side 84–85

Blickle
Besthane®

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LSD-GB 100K BSD-GB 100K 100 2 x 40 810 kugleleje 145 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LSD-GB 128K BSD-GB 128K 125 2 x 60 1.500 kugleleje 185 175 x 140 140 x 105 14 50
LSD-GB 150K-35 BSD-GB 150K-35 150 2 x 50 1.400 kugleleje 215 175 x 140 140 x 105 14 55
LSD-GB 200K-35 BSD-GB 200K-35 200 2 x 50 1.800 kugleleje 260 175 x 140 140 x 105 14 60
LSD-GB 202K BSD-GB 202K 200 2 x 80 2.850 kugleleje 280 255 x 200 210 x 160 18 60
LSD-GB 250K BSD-GB 250K 250 2 x 60 2.700 kugleleje 330 255 x 200 210 x 160 18 70
LSD-GB 252K BSD-GB 252K 250 2 x 80 3.700 kugleleje 330 255 x 200 210 x 160 18 70
LSD-GB 302K BSD-GB 302K 300 2 x 80 4.300 kugleleje 390 255 x 200 210 x 160 18 80
LSD-GB 304K   300 2 x 100 5.400 kugleleje 390 255 x 200 210 x 160 18 80
  BSD-GB 304K 300 2 x 100 5.400 kugleleje 390 300 x 200 210 x 160 18  –
LSD-GB 404K-42 BSD-GB 404K-42 400 2 x 100 6.800 kugleleje 530 400 x 300 340 x 240 26 125
LSD-GB 504K BSD-GB 504K 500 2 x 150 12.000 kugleleje 630 400 x 300 340 x 240 26 125
Hjul i fast gaffel: den lange side på pladen er parallel med hjulakslen

Varianter / tilbehør

hydrolysestabil, med 
støbt polyamidfælg

elektrisk ledende
udførelse, afsmit-
ningsfri

med hjulbremse 
“Radstop”

med hjulbremse 
“Radstop”

med retningsbremse
4 x 90°

med retningsbremse
4 x 90° (håndbetjent)

med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 56 50 113 113 115 115 116

Artikelnr. tilbehør serie GSPOB -ELS -RA -RAH -RI4 -RI4H -FS

Kan leveres til på forespørgsel op til hjul Ø 300 mm
på forespørgsel

op til hjul Ø 
200x50 mm
på forespørgsel

fra hjul Ø 200x80 mm
på forespørgsel

hjul Ø 100–200x50 mm 
på forespørgsel

fra hjul Ø 200x80 mm 
på forespørgsel

på forespørgsel
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140–500 kg

Serie POBS
Sværlasthjul med polyurethanbane Blickle Besthane® Soft, 
med polyamidfælg

Blickle
Besthane® Soft

Hjulbane:
• polyurethan-elastomer Blickle Besthane® Soft i 

høj kvalitet, hårdhed 75 Shore A
• ekstra tyk elastisk bane for enestående 

kørekomfort.
• meget skånsom for underlaget, støjsvag
• meget lav rullemodstand
• stor dynamisk belastningsevne
• meget slidstærk
• meget snit- og rivefast
• farve: blå, afsmitningsfri
• fremragende kemisk forbindelse med hjulfælgen

Hjulcenter:
• kvalitets polyamid 6, brudfast
• farve sort

Øvrige egenskaber:
• XKA udførelse: med trådbeskytter af kunststof, 

lille
• XKF udførelse: med kunststof-trådbeskytter, stor
• korrosions og hydrolysebestanding
• høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler
• temperaturbestandighed: -20 °C til +70 °C, 

midlertidigt op til +90 °C, reduceret 
belastningsevne over +35 °C

Yderligere oplysninger:
• hjulserier: side 68
• hjulbane: side 56
• lejetyper: side 84–85
• kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

POBS 80/8XKF 80 30 140 kugleleje (C) 8 36
POBS 100/8XKA 100 38 200 kugleleje (C) 8 46
POBS 100/10XKA 100 38 200 kugleleje (C) 10 46
POBS 125/8XKA 125 40 250 kugleleje (C) 8 46
POBS 125/10XKA 125 40 250 kugleleje (C) 10 46
POBS 160/12XKA 160 50 400 kugleleje (CC) 12 60
POBS 200/12XKA 200 50 500 kugleleje (CC) 12 60

 Hjulbanens hårdhed
75 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
meget god

 Rullemodstand
fremragende

 Slidstyrke
meget god

Varianter / tilbehør

anden Shore-hårdhed 
og specialfarver

rustfrie hjul med 
plademontering

rustfrie sværlasthjul 
med plademontering

Teknisk beskrivelse side 415 416

Artikelnr. tilbehør serie LEX-POBS serie LKX-POBS 

Kan leveres til på forespørgsel hjul Ø
80–200 mm

hjul Ø
100–200 mm

kugleleje (C) XKA 
version

kugleleje (CC) XKA 
version

kugleleje (C) XKF 
version
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200–1.150 kg

Serie ALBS
Sværlasthjul med polyurethanbane Blickle Besthane® Soft, 
med aluminiumsfælg

Blickle
Besthane® Soft

Hjulbane:
• polyurethan-elastomer Blickle Besthane® Soft i 

høj kvalitet, hårdhed 75 Shore A
• ekstra tyk elastisk bane for enestående 

kørekomfort.
• meget skånsom for underlaget, støjsvag
• meget lav rullemodstand
• stor dynamisk belastningsevne
• meget slidstærk
• meget snit- og rivefast
• farve: blå, afsmitningsfri
• fremragende kemisk forbindelse med hjulfælgen

Hjulcenter:
• støbt aluminium

Øvrige egenskaber:
• høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler
• temperaturbestandighed: -20 °C til +70 °C, 

midlertidigt op til +90 °C, reduceret 
belastningsevne over +40 °C

Yderligere oplysninger:
• hjulserier: side 68
• hjulbane: side 56
• lejetyper: side 84–85
• kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
ved 4 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 10 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 16 km/t 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

ALBS 80/15K 80 30 200  –  – kugleleje 15 35
ALBS 82/15K 80 40 230  –  – kugleleje 15 40
ALBS 100/15K 100 40 320  –  – kugleleje 15 40
ALBS 125/15K 125 40 370  –  – kugleleje 15 45
ALBS 127/20K 125 54 450 220 180 kugleleje 20 60
ALBS 150/20K 150 50 500 250 200 kugleleje 20 60
ALBS 160/20K 160 50 580 270 220 kugleleje 20 60
ALBS 181/20K 180 44 450 220 180 kugleleje 20 60
ALBS 180/20K 180 50 670 335 240 kugleleje 20 60
ALBS 200/20K 200 50 750 370 300 kugleleje 20 60
ALBS 250/20K 250 50 850 400 320 kugleleje 20 60
ALBS 250/25K 250 50 850 400 320 kugleleje 25 60
ALBS 300/25K 300 60 1.150 570 460 kugleleje 25 70

 Hjulbanens hårdhed
75 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
meget god

 Rullemodstand
fremragende

 Slidstyrke
meget god

Varianter / tilbehør

med ekstrem konveks
hjulbane

anden Shore-hårdhed 
og specialfarver

Teknisk beskrivelse side 55

Artikelnr. tilbehør -CO

Kan leveres til hjul Ø 125x40, 160, 
200 mm, andre på 
forespørgsel

på forespørgsel
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Serie LK-ALBS, BK-ALBS, BH-ALBS
Sværlasthjul med polyurethanbane 
Blickle Besthane® Soft, monteringsplade, 
stålpladegaffel i ekstra kraftig udførelse

230–600 kg

Hjulgaffel: serie LK/BK/BH
• kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• kraftig midterbolt (fra hjul Ø 125x50 mm)
• tætningsring i drejekrans
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie ALBS
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle 

Besthane® Soft i høj kvalitet, hårdhed 75 Shore A, 
farve blå, afsmitningsfri

• fælg: støbt aluminium, farve sølvgrå

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 92
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 319
• lejetyper: side 84–85

Blickle
Besthane® Soft

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Leje-
type

Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LK-ALBS 82K BK-ALBS 82K LK-ALBS 82K-FI 80 40 230 kugleleje 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-ALBS 100K-1 BK-ALBS 100K-1 LK-ALBS 100K-1-FI 100 40 320 kugleleje 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-ALBS 100K-3 BK-ALBS 100K-3 LK-ALBS 100K-3-FI 100 40 320 kugleleje 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-ALBS 125K-1 BK-ALBS 125K-1 LK-ALBS 125K-1-FI 125 40 350 kugleleje 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-ALBS 125K-3 BK-ALBS 125K-3 LK-ALBS 125K-3-FI 125 40 350 kugleleje 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-ALBS 127K BH-ALBS 127K LK-ALBS 127K-FI 125 54 450 kugleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LK-ALBS 150K BH-ALBS 150K LK-ALBS 150K-FI 150 50 500 kugleleje 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-ALBS 160K BH-ALBS 160K LK-ALBS 160K-FI 160 50 580 kugleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-ALBS 180K BH-ALBS 180K LK-ALBS 180K-FI 180 50 600 kugleleje 223 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LK-ALBS 200K BH-ALBS 200K LK-ALBS 200K-FI 200 50 600 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62

Varianter / tilbehør

med ekstrem konveks
hjulbane

med bremse “stop-top” med centralbremsesy-
stem “central-stop”

med bremse
“ideal-stop”,
totalhøjde +17 mm

med retningsbremse
(separat)
1 x 360°

med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 55 112 113 112 115 116

Artikelnr. tilbehør -CO -ST -CS11 -IS se ** -FS

Kan leveres til hjul Ø
125x40, 160, 200 mm, 
andre på forespørgsel

alle hjul Ø
100–125x40 mm

Ø 100, 125, 160, 200 
med plade 140x110 
mm*

for hjul Ø og plade-
dimensioner, se**

på forespørgsel

* Adapterplade i kunststof til at udligne totalhøjde for drejelige og faste hjul uden bremse “ideal-stop”: artikelnr. AP3-17
** RI-05.01 til hjul Ø 80–125 mm med plade 100x85 mm, RI-03.03 til hjul Ø 100–125x40 mm med plade 140x110 mm, RI-05.03 til hjul Ø 125x54–200 mm
 (kun til drejeligt hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” og “central-stop” bremse på forespørgsel)
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Serie LKR-ALBS
Sværlasthjul med polyurethanbane Blickle Besthane® Soft, 
bolthul, stålpladegaffel i ekstra kraftig udførelse

230–350 kg

Hjulgaffel: serie LKR
• kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• kraftig midterbolt
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie ALBS
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle 

Besthane® Soft i høj kvalitet, hårdhed 75 Shore A, 
farve blå, afsmitningsfri

• fælg: støbt aluminium, farve sølvgrå

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 92
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 319
• lejetyper: side 84–85

Blickle
Besthane® Soft

Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LKR-ALBS 82K LKR-ALBS 82K-FI 80 40 230 kugleleje 110 88 13 40
LKR-ALBS 100K LKR-ALBS 100K-FI 100 40 320 kugleleje 130 88 13 45
LKR-ALBS 125K LKR-ALBS 125K-FI 125 40 350 kugleleje 155 88 13 48

Varianter / tilbehør

med ekstrem konveks
hjulbane

parkeringsbremse

Teknisk beskrivelse side 55 114

Artikelnr. tilbehør -CO FF 100-1 / FF 125-1

Kan leveres til hjul Ø
125 mm

hjul Ø
100+125 mm
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Serie LH-ALBS, BH-ALBS
Sværlasthjul med polyurethanbane 
Blickle Besthane® Soft, monteringsplade, 
stålpladegaffel i ekstra kraftig udførelse

230–850 kg

Hjulgaffel: serie LH/BH
• kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
• kraftig gaffel og monteringsplade
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• påmonteret og låst midterbolt, ekstrem stærk
• særlig modstandsdygtig over for slag og stød 

takket være fire specialformede og hærdede 
lejeskåle 

Hjul: serie ALBS
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle 

Besthane® Soft i høj kvalitet, hårdhed 75 Shore A, 
farve blå, afsmitningsfri

• fælg: støbt aluminium, farve sølvgrå

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 92
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 319
• lejetyper: side 84–85

Blickle
Besthane® Soft

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Leje-
type

Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LH-ALBS 82K BH-ALBS 82K LH-ALBS 82K-FI 80 40 230 kugleleje 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALBS 100K-1 BH-ALBS 100K-1 LH-ALBS 100K-1-FI 100 40 320 kugleleje 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALBS 100K-3 BH-ALBS 100K-3 LH-ALBS 100K-3-FI 100 40 320 kugleleje 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALBS 125K-1 BH-ALBS 125K-1 LH-ALBS 125K-1-FI 125 40 370 kugleleje 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALBS 125K-3 BH-ALBS 125K-3 LH-ALBS 125K-3-FI 125 40 370 kugleleje 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALBS 127K BH-ALBS 127K LH-ALBS 127K-FI 125 54 450 kugleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-ALBS 150K BH-ALBS 150K LH-ALBS 150K-FI 150 50 500 kugleleje 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALBS 160K BH-ALBS 160K LH-ALBS 160K-FI 160 50 580 kugleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALBS 180K BH-ALBS 180K LH-ALBS 180K-FI 180 50 670 kugleleje 223 140 x 110 105 x 75–80 11 67
LH-ALBS 200K BH-ALBS 200K LH-ALBS 200K-FI 200 50 750 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-ALBS 250K BH-ALBS 250K * 250 50 850 kugleleje 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* Bremseudførelse “stop-top”, se varianter / tilbehør

Varianter / tilbehør

med ekstrem konveks
hjulbane

med bremse “stop-top” med centralbremsesy-
stem “central-stop”

med bremse
“ideal-stop”,
totalhøjde +17 mm

med retningsbremse
(separat)
1 x 360°

med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 55 112 113 112 115 116

Artikelnr. tilbehør -CO -ST -CS13 -IS se *** -FS

Kan leveres til hjul Ø
125x40, 160, 200 mm

alle hjul Ø
160+200 mm

hjul Ø
160+200 mm**

for hjul Ø og plade-
dimensioner, se***

hjul Ø
100–250 mm

** Adapterplade i kunststof til at udligne totalhøjde for drejelige og faste hjul uden bremse “ideal-stop”: artikelnr. AP3-17
*** RI-04.01 til hjul Ø 80–125 mm med plade 100x85 mm, RI-04.03 til hjul Ø 100–125x40 mm med plade 140x110 mm, RI-05.03 til hjul Ø 125x54–200 mm
 (kun til drejeligt hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” og “central-stop” bremse på forespørgsel)
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Serie LUH-ALBS, BH-ALBS
Hjul med oppresset stålpladegaffel, kraftig, 
lukket udførelse, med monteringsplade, 
polyurethanbane Blickle Besthane® Soft

450–750 kg

Hjulgaffel: serie LUH/BH
• kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
Drejelig gaffel:
• 4-punkts kugleleje for ekstremt tunge 

belastninger
• lukket og forseglet drejekrans
• særlig modstandsdygtig over for slag og stød 

takket være specialformede og hærdede 
lejeskåle 

Hjul: serie ALBS
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle 

Besthane® Soft i høj kvalitet, hårdhed 75 Shore A, 
farve blå, afsmitningsfri

• fælg: støbt aluminium, farve sølvgrå

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 93
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 319
• lejetyper: side 84–85

Blickle
Besthane® Soft

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Leje-
type

Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LUH-ALBS 127K BH-ALBS 127K LUH-ALBS 127K-FI 125 54 450 kugleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LUH-ALBS 150K BH-ALBS 150K LUH-ALBS 150K-FI 150 50 500 kugleleje 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-ALBS 160K BH-ALBS 160K LUH-ALBS 160K-FI 160 50 580 kugleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-ALBS 200K BH-ALBS 200K LUH-ALBS 200K-FI 200 50 750 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63

Varianter / tilbehør

med ekstrem konveks
hjulbane

retningsbremse
(separat) 1 x 360°

med fodbeskyttelse 
i stål

Teknisk beskrivelse side 55 115 116

Artikelnr. tilbehør -CO RI-05.03 -FS

Kan leveres til hjul Ø
160 + 200 mm

alle* på forespørgsel

* Kun til drejelige hjul uden bremse
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Serie LS-ALBS, BS-ALBS
Sværlasthjul med polyurethanbane Blickle 
Besthane® Soft, monteringsplade, opsvejset stålgaffel 
i ekstra kraftig udførelse, ekstra kraftig drejekrans

450–1.150 kg

Hjulgaffel: serie LS/BS
• særlig hårdfør opsvejset stålkonstruktion, 

forzinket, gul-kromateret, Cr6-fri
Drejelig gaffel:
• aksialt-rillekugleleje ISO 104 og konisk rulleleje 

ISO 355 i drejekransen
• boltet og låst, svejset midterbolt, ekstrem stærk
• støv- og stænktæt
• smørenippel 

Hjul: serie ALBS
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle 

Besthane® Soft i høj kvalitet, hårdhed 75 Shore A, 
farve blå, afsmitningsfri

• fælg: støbt aluminium, farve sølvgrå

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 94
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 319
• lejetyper: side 84–85

Blickle
Besthane® Soft

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejeligt hjul 
med bremse 
“stop-top”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Leje-
type

Totalhøjde 
 
[mm]

Pladestørrelse  
 
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LS-ALBS 127K BS-ALBS 127K LS-ALBS 127K-ST 125 54 450 kugleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-ALBS 150K BS-ALBS 150K LS-ALBS 150K-ST 150 50 500 kugleleje 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-ALBS 160K BS-ALBS 160K LS-ALBS 160K-ST 160 50 580 kugleleje 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-ALBS 200K BS-ALBS 200K LS-ALBS 200K-ST 200 50 750 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-ALBS 250K BS-ALBS 250K LS-ALBS 250K-ST 250 50 850 kugleleje 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-ALBS 300K BS-ALBS 300K LS-ALBS 300K-ST 300 60 1.150 kugleleje 355 175 x 140 140 x 105 14 85

Varianter / tilbehør

med ekstrem konveks
hjulbane

med retningsbremse
4 x 90°

med fodbeskyttelse 
i stål

parkeringsbremse

Teknisk beskrivelse side 55 115 116 114

Artikelnr. tilbehør -CO -RI4 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Kan leveres til hjul Ø
160–200 mm

alle hjul Ø
125–250 mm

hjul Ø
125–200 mm
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Serie LHD-ALBS, BOD-ALBS
Dobbelte sværlasthjul med polyurethanbane 
Blickle Besthane® Soft, monteringsplade, 
stålpladegaffel i ekstra kraftig udførelse

360–800 kg

Hjulgaffel: serie LHD/BOD
• kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri (fast gaffel: kraftig, opsvejset 
stålkonstruktion)

• kraftig gaffel og monteringsplade
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• påmonteret og låst midterbolt, ekstrem stærk
• særlig modstandsdygtig over for slag og stød 

takket være fire specialformede og hærdede 
lejeskåle 

Hjul: serie ALBS
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle 

Besthane® Soft i høj kvalitet, hårdhed 75 Shore A, 
farve blå, afsmitningsfri

• fælg: støbt aluminium, farve sølvgrå

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 93
• hjulserier: side 319
• lejetyper: side 84–85

Blickle
Besthane® Soft

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Hjul Ø

[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastnings-
evne
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LHD-ALBS 80K   80 2 x 30 360 kugleleje 112 100 x 85 80 x 60 9 45
  BOD-ALBS 80K 80 2 x 30 400 kugleleje 115 140 x 110 105 x 75–80 11  –
LHD-ALBS 100K BOD-ALBS 100K 100 2 x 40 640 kugleleje 145 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHD-ALBS 125K BOD-ALBS 125K 125 2 x 40 740 kugleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LHD-ALBS 181K BOD-ALBS 181K 180 2 x 44 800 kugleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
Hjul i fast gaffel: den lange side på pladen er parallel med hjulakslen

Varianter / tilbehør

parkeringsbremse

Teknisk beskrivelse side 114

Artikelnr. tilbehør FF 100-1 / FF 125-1 
/ FF 200

Kan leveres til alle fra hjul Ø 100 mm*

* FF 200 egnet til LHD-...hjul Ø 180 mm
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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

450–3.000 kg

Serie GVU
Sværlasthjul med hjulbane Vulkollan®, støbejernsfælg

Hjulbane:
• polyurethan-elastomer Vulkollan® i høj kvalitet, 

hårdhed 92 Shore A
• lav rullemodstand
• stor dynamisk belastningsevne
• meget slidstærk
• meget snit- og rivefast
• farve: natur, afsmitningsfri
• fremragende kemisk forbindelse med hjulfælgen

Hjulcenter:
• robust støbejern
• med smørenippel fra hjul Ø 150 mm
• lakeret, farve sølv

Øvrige egenskaber:
• høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler
• temperaturbestandighed: -20 °C til +70 °C, 

midlertidigt op til +90 °C, reduceret 
belastningsevne over +40 °C

Yderligere oplysninger:
• hjulserier: side 68
• hjulbane: side 56
• lejetyper: side 84–85
• kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
ved 4 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 10 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 16 km/t 
[kg]

Lejetype Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

GVU 100/15K 100 40 450  –  – kugleleje 15 40
GVU 125/15K 125 40 550  –  – kugleleje 15 45
GVU 127/20K 125 50 700 490 280 kugleleje 20 60
GVU 140/20K 140 54 900 630 360 kugleleje 20 60
GVU 150/20K 150 50 800 560 320 kugleleje 20 60
GVU 160/20K 160 50 800 560 320 kugleleje 20 60
GVU 200/20K 200 50 1.000 700 400 kugleleje 20 60
GVU 200/25K 200 50 1.000 700 400 kugleleje 25 60
GVU 202/25K 200 80 1.600 1.150 640 kugleleje 25 90
GVU 202/35K 200 80 1.600 1.150 640 kugleleje 35 90
GVU 250/25K 250 60 1.250 870 500 kugleleje 25 70
GVU 250/35K 250 60 1.250 870 500 kugleleje 35 70
GVU 252/25K 250 80 1.800 1.250 720 kugleleje 25 90
GVU 252/30K 250 80 2.200 1.500 880 kugleleje 30 90
GVU 302/30K 300 80 2.400 1.650 960 kugleleje 30 90
GVU 302/35K 300 80 2.400 1.650 960 kugleleje 35 90
GVU 304/35K 300 100 3.000 2.100 1.200 kugleleje 35 120
GVU 402/40K 400 80 3.000 2.100 1.200 kugleleje 40 90

 Hjulbanens hårdhed
92 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
god

 Rullemodstand
meget god

 Slidstyrke
fremragende

Varianter / tilbehør

trækhjul med notgang 
i nav

basis hjul med 
stålfælge og hul

navhjul anden Shore-hårdhed

Teknisk beskrivelse side 76 78

Artikelnr. tilbehør serie GVUN serie VSVU serie GVUA

Kan leveres til se side 546 se side 553 på forespørgsel på forespørgsel


