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Rustfrie hjul
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Serie TPA VPA VPP POEV PATH

Hjulbane / dæk Termoplastisk 
gummielastomer (TPE) Massivgummi

Elastisk massivgummi, 
letløbskvalitet,  

„Blickle EasyRoll“

Termoplastisk polyurethan 
(TPU)

Hårdhed 85 Shore A 80 Shore A 80 Shore A 65 Shore A 94 Shore A

Afsmitningsfri ✔ 
(hjulbane indeholder olie) ✔ ✔ ✔ ✔

Elektrisk ledeevne valgfrit – – valgfrit valgfrit

Hjulcenter / fælg polypropylen polyamid polypropylen polyamid polyamid

Hjul Ø 50–200 mm 50–125 mm 80–200 mm 80–200 mm 50–200 mm

Belastningsevne op til 250 kg 120 kg 205 kg 500 kg 300 kg

Rullemodstand

Letløbende og skånende 
overfor underlag

Storkøkkenhjul der  
tåler maskinvask 
(DIN 18867–8)

valgfrit – – valgfrit valgfrit

For en beskrivelse  
af hjulet se side 122, 186 side 127 side 189–190 side 212–213 side 136, 258

For information om 
drejelige hjul og hjul  
i fast gaffel se

side 390–391, 399–400 side 392–393 side 401–402 side 403–406 side 394–395, 407–408

 fremragende      meget god    god     tilfredsstillende      tilstrækkelig    ✔ ja      – nej

Udvælgelsesværktøj
Rustfrie hjul
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POTHS POTH POBS PO SPO

Termoplastisk polyurethan (TPU) Polyurethan-elastomer 
Blickle Besthane® Soft Polyamid

80 Shore A 94 Shore A 75 Shore A 70 Shore D 70 Shore D

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

– – – valgfrit –

polyamid polyamid polyamid polyamid polyamid

100–200 mm 75–200 mm 80–200 mm 50–200 mm 80–200 mm

400 kg 800 kg 500 kg 400 kg 800 kg

– – – – –

side 270 side 263 side 318 side 343–344 side 355–356

side 409–412 side 413–414 side 415–416 side 396–397, 417–420 side 421
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Apparathjul med termoplastisk gummibane, 
bolthul, rustfri stålpladegaffel

50–120 kg

Hjulgaffel: serie LRXA/BRXA, LKRXA/BKRXA
• rustfri kromnikkelstål-legering (1.4301/AISI 

304), glatslebet
• samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige
drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• kraftig midterbolt
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning

• bremsepedal i kunststof “stop-fix” til serie LRXA, 
bremsepedal i stål til serie LKRXA 

Hjul: serie TPA
• hjulbane: kvalitets termoplastisk gummielastomer 

(TPE), hårdhed 85 Shore A, farve grå, 
afsmitningsfri, olieholdig

• fælg: kvalitets polypropylen, brudfast, farve 
sølvgrå (“-ELS” version farve sort)

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 95
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 60
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LRXA-TPA 50G BRXA-TPA 50G LRXA-TPA 50G-FI 50 19 50 glideleje 69 43 11 23
LRXA-TPA 50KFD BRXA-TPA 50KFD LRXA-TPA 50KFD-FI 50 19 50 kugleleje (C) 69 43 11 23
LRXA-TPA 75G BRXA-TPA 75G LRXA-TPA 75G-FI 75 25 75 glideleje 98 43 11 29
LRXA-TPA 75KFD BRXA-TPA 75KFD LRXA-TPA 75KFD-FI 75 25 75 kugleleje (C) 98 43 11 29
LKRXA-TPA 80G BKRXA-TPA 80G LKRXA-TPA 80G-FI 80 32 100 glideleje 108 57 13 40
LKRXA-TPA 80G-11   LKRXA-TPA 80G-11-FI 80 32 100 glideleje 108 57 11 40
LKRXA-TPA 80KFD BKRXA-TPA 80KFD LKRXA-TPA 80KFD-FI 80 32 100 kugleleje (C) 108 57 13 40
LKRXA-TPA 80KFD-11   LKRXA-TPA 80KFD-11-FI 80 32 100 kugleleje (C) 108 57 11 40
LKRXA-TPA 101G BKRXA-TPA 101G LKRXA-TPA 101G-FI 100 32 110 glideleje 133 57 13 40
LKRXA-TPA 101G-11   LKRXA-TPA 101G-11-FI 100 32 110 glideleje 133 57 11 40
LKRXA-TPA 101KFD BKRXA-TPA 101KFD LKRXA-TPA 101KFD-FI 100 32 110 kugleleje (C) 133 57 13 40
LKRXA-TPA 101KFD-11   LKRXA-TPA 101KFD-11-FI 100 32 110 kugleleje (C) 133 57 11 40
LKRXA-TPA 126G BKRXA-TPA 126G LKRXA-TPA 126G-FI 125 32 120 glideleje 158 57 13 40
LKRXA-TPA 126G-11   LKRXA-TPA 126G-11-FI 125 32 120 glideleje 158 57 11 40
LKRXA-TPA 126KFD BKRXA-TPA 126KFD LKRXA-TPA 126KFD-FI 125 32 120 kugleleje (C) 158 57 13 40
LKRXA-TPA 126KFD-11   LKRXA-TPA 126KFD-11-FI 125 32 120 kugleleje (C) 158 57 11 40

Varianter / tilbehør

glidelejeudførelse afbildning med
syntetisk bremsepedal,
farve sort

afbildning med
syntetisk bremsepedal,
farve grå

elektrisk ledende 
udførelse,
afsmitningsfri, grå

med
expanderbefæstigelse
i kunststof, rustfri

med tap
i rustfrit stål

buffere

Teknisk beskrivelse side 50 105 104 116

Artikelnr. tilbehør -ELS se side 398 se side 398 serie AG / ARG

Kan leveres til serie LRXA...-FI
som standard

serie LKRXA...-FI
som standard

alle* drejeligt hjul med 
bolthul Ø 11 mm 
(undtagen ELS)

drejelige hjul med hjul 
Ø 125 mm og bolthul Ø 
13 mm**

se side 398

* Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %
** I overensstemmelse med DIN 18867-8 (storkøkkenudstyr)

Serie LRXA-TPA, BRXA-TPA, LKRXA-TPA, BKRXA-TPA

 



391w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

8 

Apparathjul med termoplastisk gummibane, 
monteringsplade, rustfri stålpladegaffel

50–120 kg

Hjulgaffel: serie LPXA/BPXA, LKPXA/BKPXA
• rustfri kromnikkelstål-legering (1.4301/AISI 

304), glatslebet
• samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige
drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• kraftig midterbolt
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning

• bremsepedal i kunststof “stop-fix” til serie LPXA, 
bremsepedal i stål til serie LKPXA 

Hjul: serie TPA
• hjulbane: kvalitets termoplastisk gummielastomer 

(TPE), hårdhed 85 Shore A, farve grå, 
afsmitningsfri, olieholdig

• fælg: kvalitets polypropylen, brudfast, farve 
sølvgrå (“-ELS” version farve sort)

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 96
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 60
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belast-
ningsevne 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LPXA-TPA 50G BPXA-TPA 50G LPXA-TPA 50G-FI 50 19 50 glideleje 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LPXA-TPA 50KFD BPXA-TPA 50KFD LPXA-TPA 50KFD-FI 50 19 50 kugleleje (C) 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LPXA-TPA 75G BPXA-TPA 75G LPXA-TPA 75G-FI 75 25 75 glideleje 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LPXA-TPA 75KFD BPXA-TPA 75KFD LPXA-TPA 75KFD-FI 75 25 75 kugleleje (C) 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LKPXA-TPA 80G BKPXA-TPA 80G LKPXA-TPA 80G-FI 80 32 100 glideleje 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-TPA 80KFD BKPXA-TPA 80KFD LKPXA-TPA 80KFD-FI 80 32 100 kugleleje (C) 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-TPA 101G BKPXA-TPA 101G LKPXA-TPA 101G-FI 100 32 110 glideleje 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-TPA 101KFD BKPXA-TPA 101KFD LKPXA-TPA 101KFD-FI 100 32 110 kugleleje (C) 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-TPA 126G-26 * BKPXA-TPA 126G-26 * LKPXA-TPA 126G-26-FI * 125 32 120 glideleje 161 90 x 66 75 x 50 8,5 40
LKPXA-TPA 126G BKPXA-TPA 126G LKPXA-TPA 126G-FI 125 32 120 glideleje 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-TPA 126KFD-26 * BKPXA-TPA 126KFD-26 * LKPXA-TPA 126KFD-26-FI * 125 32 120 kugleleje (C) 161 90 x 66 75 x 50 8,5 40
LKPXA-TPA 126KFD BKPXA-TPA 126KFD LKPXA-TPA 126KFD-FI 125 32 120 kugleleje (C) 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
* Plademål i overensstemmelse med DIN 18867-8 (storkøkkenudstyr)

Varianter / tilbehør

glidelejeudførelse afbildning med
syntetisk bremsepedal,
farve sort

afbildning med
syntetisk bremsepedal,
farve grå

elektrisk ledende 
udførelse,
afsmitningsfri, grå

Teknisk beskrivelse side 50

Artikelnr. tilbehør -ELS

Kan leveres til serie LPXA...-FI
som standard

serie LKPXA...-FI
som standard

alle**

** Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %

Serie LPXA-TPA, BPXA-TPA, LKPXA-TPA, BKPXA-TPA
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Apparathjul med massivgummibane, 
bolthul, rustfri stålpladegaffel

40–120 kg

Hjulgaffel: serie LRXA/BRXA, LKRXA/BKRXA
• rustfri kromnikkelstål-legering (1.4301/AISI 

304), glatslebet
• samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige
drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• kraftig midterbolt
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning

• bremsepedal i kunststof “stop-fix” til serie LRXA, 
bremsepedal i stål til serie LKRXA 

Hjul: serie VPA
• dæk: massivgummi, hårdhed 80 Shore A, farve 

grå, afsmitningsfri
• fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sort

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 95
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 60
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LRXA-VPA 50G BRXA-VPA 50G LRXA-VPA 50G-FI 50 18 40 glideleje 69 43 11 23
LRXA-VPA 75G BRXA-VPA 75G LRXA-VPA 75G-FI 75 25 60 glideleje 98 43 11 29
LKRXA-VPA 80G BKRXA-VPA 80G LKRXA-VPA 80G-FI 80 25 80 glideleje 108 57 13 40
LKRXA-VPA 80G-11   LKRXA-VPA 80G-11-FI 80 25 80 glideleje 108 57 11 40
LKRXA-VPA 101G BKRXA-VPA 101G LKRXA-VPA 101G-FI 100 32 110 glideleje 133 57 13 40
LKRXA-VPA 101G-11   LKRXA-VPA 101G-11-FI 100 32 110 glideleje 133 57 11 40
LKRXA-VPA 125G BKRXA-VPA 125G LKRXA-VPA 125G-FI 125 25 100 glideleje 158 57 13 40
LKRXA-VPA 125G-11   LKRXA-VPA 125G-11-FI 125 25 100 glideleje 158 57 11 40
LKRXA-VPA 126G BKRXA-VPA 126G LKRXA-VPA 126G-FI 125 32 120 glideleje 158 57 13 40
LKRXA-VPA 126G-11   LKRXA-VPA 126G-11-FI 125 32 120 glideleje 158 57 11 40

Varianter / tilbehør

afbildning med
syntetisk bremsepedal,
farve sort

afbildning med
syntetisk bremsepedal,
farve grå

med
expanderbefæstigelse
i kunststof, rustfri

buffere

Teknisk beskrivelse side 105 116

Artikelnr. tilbehør se side 398 serie AG / ARG

Kan leveres til serie LRXA...-FI
som standard

serie LKRXA...-FI
som standard

drejelige hjul
med bolthul Ø 11 mm

se side 398

Serie LRXA-VPA, BRXA-VPA, LKRXA-VPA, BKRXA-VPA
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Apparathjul med massivgummibane, 
monteringsplade, rustfri stålpladegaffel

40–120 kg

Hjulgaffel: serie LPXA/BPXA, LKPXA/BKPXA
• rustfri kromnikkelstål-legering (1.4301/AISI 

304), glatslebet
• samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige
drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• kraftig midterbolt
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning

• bremsepedal i kunststof “stop-fix” til serie LPXA, 
bremsepedal i stål til serie LKPXA 

Hjul: serie VPA
• dæk: massivgummi, hårdhed 80 Shore A, farve 

grå, afsmitningsfri
• fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sort

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 96
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 60
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LPXA-VPA 50G BPXA-VPA 50G LPXA-VPA 50G-FI 50 18 40 glideleje 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LPXA-VPA 75G BPXA-VPA 75G LPXA-VPA 75G-FI 75 25 60 glideleje 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LKPXA-VPA 80G BKPXA-VPA 80G LKPXA-VPA 80G-FI 80 25 80 glideleje 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-VPA 101G BKPXA-VPA 101G LKPXA-VPA 101G-FI 100 32 110 glideleje 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-VPA 125G BKPXA-VPA 125G LKPXA-VPA 125G-FI 125 25 100 glideleje 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-VPA 126G BKPXA-VPA 126G LKPXA-VPA 126G-FI 125 32 120 glideleje 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40

Varianter / tilbehør

afbildning med
syntetisk bremsepedal,
farve sort

afbildning med
syntetisk bremsepedal,
farve grå

Teknisk beskrivelse side

Artikelnr. tilbehør

Kan leveres til serie LPXA...-FI
som standard

serie LKPXA...-FI
som standard

Serie LPXA-VPA, BPXA-VPA, LKPXA-VPA, BKPXA-VPA
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Apparathjul med termoplastisk polyurethanbane, 
bolthul, rustfri stålpladegaffel

75–120 kg

Hjulgaffel: serie LRXA/BRXA, LKRXA/BKRXA
• rustfri kromnikkelstål-legering (1.4301/AISI 

304), glatslebet
• samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige
drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• kraftig midterbolt
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning

• bremsepedal i kunststof “stop-fix” til serie LRXA, 
bremsepedal i stål til serie LKRXA 

Hjul: serie PATH
• hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), 

hårdhed 94 Shore A, farve mørkegrå, 
afsmitningsfri

• fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sølvgrå

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 95
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 61
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LRXA-PATH 50G BRXA-PATH 50G LRXA-PATH 50G-FI 50 19 75 glideleje 69 43 11 23
LRXA-PATH 50KFD BRXA-PATH 50KFD LRXA-PATH 50KFD-FI 50 19 75 kugleleje (C) 69 43 11 23
LRXA-PATH 75G BRXA-PATH 75G LRXA-PATH 75G-FI 75 25 75 glideleje 98 43 11 29
LRXA-PATH 75KFD BRXA-PATH 75KFD LRXA-PATH 75KFD-FI 75 25 75 kugleleje (C) 98 43 11 29
LKRXA-PATH 80G BKRXA-PATH 80G LKRXA-PATH 80G-FI 80 32 120 glideleje 108 57 13 40
LKRXA-PATH 80G-11   LKRXA-PATH 80G-11-FI 80 32 120 glideleje 108 57 11 40
LKRXA-PATH 80KFD BKRXA-PATH 80KFD LKRXA-PATH 80KFD-FI 80 32 120 kugleleje (C) 108 57 13 40
LKRXA-PATH 80KFD-11   LKRXA-PATH 80KFD-11-FI 80 32 120 kugleleje (C) 108 57 11 40
LKRXA-PATH 101G BKRXA-PATH 101G LKRXA-PATH 101G-FI 100 32 120 glideleje 133 57 13 40
LKRXA-PATH 101G-11   LKRXA-PATH 101G-11-FI 100 32 120 glideleje 133 57 11 40
LKRXA-PATH 101KFD BKRXA-PATH 101KFD LKRXA-PATH 101KFD-FI 100 32 120 kugleleje (C) 133 57 13 40
LKRXA-PATH 101KFD-11   LKRXA-PATH 101KFD-11-FI 100 32 120 kugleleje (C) 133 57 11 40
LKRXA-PATH 126G BKRXA-PATH 126G LKRXA-PATH 126G-FI 125 32 120 glideleje 158 57 13 40
LKRXA-PATH 126G-11   LKRXA-PATH 126G-11-FI 125 32 120 glideleje 158 57 11 40
LKRXA-PATH 126KFD BKRXA-PATH 126KFD LKRXA-PATH 126KFD-FI 125 32 120 kugleleje (C) 158 57 13 40
LKRXA-PATH 126KFD-11   LKRXA-PATH 126KFD-11-FI 125 32 120 kugleleje (C) 158 57 11 40

Varianter / tilbehør

glidelejeudførelse afbildning med
syntetisk bremsepedal,
farve sort

afbildning med
syntetisk bremsepedal,
farve grå

elektrisk ledende 
udførelse,
afsmitningsfri, grå

med
expanderbefæstigelse
i kunststof, rustfri

med tap
i rustfrit stål

buffere

Teknisk beskrivelse side 50 105 104 116

Artikelnr. tilbehør -ELS se side 398 se side 398 serie AG / ARG

Kan leveres til serie LRXA...-FI
som standard

serie LKRXA...-FI
som standard

kuglelejeversioner* drejeligt hjul med 
bolthul Ø 11 mm 
(undtagen ELS)

drejelige hjul med hjul 
Ø 125 mm og bolthul Ø 
13 mm**

se side 398

* Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %
** I overensstemmelse med DIN 18867-8 (storkøkkenudstyr)

Serie LRXA-, BRXA-, LKRXA-, BKRXA-PATH 
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Apparathjul med termoplastisk polyurethanbane, 
monteringsplade, rustfri stålpladegaffel

75–120 kg

Hjulgaffel: serie LPXA/BPXA, LKPXA/BKPXA
• rustfri kromnikkelstål-legering (1.4301/AISI 

304), glatslebet
• samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige
drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• kraftig midterbolt
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning

• bremsepedal i kunststof “stop-fix” til serie LPXA, 
bremsepedal i stål til serie LKPXA 

Hjul: serie PATH
• hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), 

hårdhed 94 Shore A, farve mørkegrå, 
afsmitningsfri

• fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sølvgrå

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 96
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 61
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belast-
ningsevne 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LPXA-PATH 50G BPXA-PATH 50G LPXA-PATH 50G-FI 50 19 75 glideleje 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LPXA-PATH 50KFD BPXA-PATH 50KFD LPXA-PATH 50KFD-FI 50 19 75 kugleleje (C) 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LPXA-PATH 75G BPXA-PATH 75G LPXA-PATH 75G-FI 75 25 75 glideleje 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LPXA-PATH 75KFD BPXA-PATH 75KFD LPXA-PATH 75KFD-FI 75 25 75 kugleleje (C) 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LKPXA-PATH 80G BKPXA-PATH 80G LKPXA-PATH 80G-FI 80 32 120 glideleje 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-PATH 80KFD BKPXA-PATH 80KFD LKPXA-PATH 80KFD-FI 80 32 120 kugleleje (C) 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-PATH 101G BKPXA-PATH 101G LKPXA-PATH 101G-FI 100 32 120 glideleje 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-PATH 101KFD BKPXA-PATH 101KFD LKPXA-PATH 101KFD-FI 100 32 120 kugleleje (C) 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-PATH 126G-26 * BKPXA-PATH 126G-26 * LKPXA-PATH 126G-26-FI * 125 32 120 glideleje 161 90 x 66 75 x 50 8,5 40
LKPXA-PATH 126G BKPXA-PATH 126G LKPXA-PATH 126G-FI 125 32 120 glideleje 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-PATH 126KFD-26 * BKPXA-PATH 126KFD-26 * LKPXA-PATH 126KFD-26-FI * 125 32 120 kugleleje (C) 161 90 x 66 75 x 50 8,5 40
LKPXA-PATH 126KFD BKPXA-PATH 126KFD LKPXA-PATH 126KFD-FI 125 32 120 kugleleje (C) 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
* Plademål i overensstemmelse med DIN 18867-8 (storkøkkenudstyr)

Varianter / tilbehør

glidelejeudførelse afbildning med
syntetisk bremsepedal,
farve sort

afbildning med
syntetisk bremsepedal,
farve grå

elektrisk ledende 
udførelse,
afsmitningsfri, grå

Teknisk beskrivelse side 50

Artikelnr. tilbehør -ELS

Kan leveres til serie LPXA...-FI
som standard

serie LKPXA...-FI
som standard

kuglelejeversioner**

** Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %

Serie LPXA-, BPXA-, LKPXA-, BKPXA-PATH
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Serie LRXA-PO, BRXA-PO, LKRXA-PO, BKRXA-PO
Polyamidhjul, 
bolthul, 
rustfri stålpladegaffel

75–120 kg

Hjulgaffel: serie LRXA/BRXA, LKRXA/BKRXA
• rustfri kromnikkelstål-legering (1.4301/AISI 

304), glatslebet
• samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige
drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• kraftig midterbolt
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning

• bremsepedal i kunststof “stop-fix” til serie LRXA, 
bremsepedal i stål til serie LKRXA 

Hjul: serie PO
• kvalitets polyamid 6, brudfast, hårdhed 

70 Shore D, farve natur-hvid

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 95
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 69
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LRXA-PO 50G BRXA-PO 50G LRXA-PO 50G-FI 50 18 75 glideleje 69 43 11 23
LRXA-PO 76G BRXA-PO 76G LRXA-PO 76G-FI 75 23 75 glideleje 98 43 11 29
LKRXA-PO 80G BKRXA-PO 80G LKRXA-PO 80G-FI 80 32 120 glideleje 108 57 13 40
LKRXA-PO 80G-11   LKRXA-PO 80G-11-FI 80 32 120 glideleje 108 57 11 40
LKRXA-PO 101G BKRXA-PO 101G LKRXA-PO 101G-FI 100 32 120 glideleje 133 57 13 40
LKRXA-PO 101G-11   LKRXA-PO 101G-11-FI 100 32 120 glideleje 133 57 11 40
LKRXA-PO 126G BKRXA-PO 126G LKRXA-PO 126G-FI 125 32 120 glideleje 158 57 13 40
LKRXA-PO 126G-11   LKRXA-PO 126G-11-FI 125 32 120 glideleje 158 57 11 40

Varianter / tilbehør

afbildning med
syntetisk bremsepedal,
farve sort

afbildning med
syntetisk bremsepedal,
farve grå

buffere med
expanderbefæstigelse
i kunststof, rustfri

Teknisk beskrivelse side 116 105

Artikelnr. tilbehør serie AG / ARG se side 398

Kan leveres til serie LRXA...-FI
som standard

serie LKRXA...-FI
som standard

se side 398 drejelige hjul
med bolthul Ø 11 mm
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Serie LPXA-PO, BPXA-PO, LKPXA-PO, BKPXA-PO
Polyamidhjul, 
monteringsplade, 
rustfri stålpladegaffel

75–120 kg

Hjulgaffel: serie LPXA/BPXA, LKPXA/BKPXA
• rustfri kromnikkelstål-legering (1.4301/AISI 

304), glatslebet
• samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige
drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• kraftig midterbolt
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning

• bremsepedal i kunststof “stop-fix” til serie LPXA, 
bremsepedal i stål til serie LKPXA 

Hjul: serie PO
• kvalitets polyamid 6, brudfast, hårdhed 

70 Shore D, farve natur-hvid

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 96
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 69
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LPXA-PO 50G BPXA-PO 50G LPXA-PO 50G-FI 50 18 75 glideleje 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LPXA-PO 76G BPXA-PO 76G LPXA-PO 76G-FI 75 23 75 glideleje 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LKPXA-PO 80G BKPXA-PO 80G LKPXA-PO 80G-FI 80 32 120 glideleje 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-PO 101G BKPXA-PO 101G LKPXA-PO 101G-FI 100 32 120 glideleje 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-PO 126G BKPXA-PO 126G LKPXA-PO 126G-FI 125 32 120 glideleje 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40

Varianter / tilbehør

afbildning med
syntetisk bremsepedal,
farve sort

afbildning med
syntetisk bremsepedal,
farve grå

Teknisk beskrivelse side

Artikelnr. tilbehør

Kan leveres til serie LPXA...-FI
som standard

serie LKPXA...-FI
som standard
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Rustfri expanderbefæstigelse i kunststof til runde rør

Fås til alle drejelige hjul i serie LRXA-/
LKRXA med bolthul Ø 11 mm.
Drejeligt hjul og expander er sikret 
mod at løsnes fra hinanden. Maksimal 
indbygningslængde er 65 mm. 
De drejelige hjuls totalhøjde forøges 
med 3 mm. 
Detaljeret beskrivelse: side 105

Artikelnr. tilbehør til 
serie LRXA

Artikelnr. tilbehør til 
serie LKRXA

Indvendigt mål på rør

(P) [mm]

Fås til alle drejelige hjul i serie LRXA-/
LKRXA med bolthul Ø 11 mm.
Drejeligt hjul og expander er sikret 
mod at løsnes fra hinanden. Maksimal 
indbygningslængde er 65 mm. 
De drejelige hjuls totalhøjde forøges 
med 3 mm. 
Detaljeret beskrivelse: side 105

Rustfri kunststof expanderbefæstigelse til firkantrør

Artikelnr. tilbehør til 
serie LRXA

Artikelnr. tilbehør til 
serie LKRXA

Indvendigt mål på rør

(P) [mm]

Fenderhjul reducerer risikoen for skade 
på vægge og køretøjer i tilfælde af en 
kollision. Fenderhjul til runde- og firkantrør 
fastgøres eller monteres på køretøjets 
yderramme.
Serie AG: Fremstillet i blødt polyethylen, 
hårdhed 48 Shore D, farve, sølvgrå  
RAL 7001, afsmitningsfri.
Serie ARG: Fremstillet i massivgummi, 
hårdhed 75 Shore A, farve grå, 
afsmitningsfri.
Detaljeret beskrivelse: side 116

Artikelnr.

ARG 75/R10
ARG 100/R26
ARG 100/R32
ARG 125/R26
ARG 125/R32

Fenderhjul til runde og firkantede rør

Øvrige dimensioner og specialfarver på forespørgsel

Kunststof fenderhjul (polyethylen)

Massivgummi fenderhjul

Hjul Ø

(D) [mm]

Hjulbredde

(T1) [mm]

Hul

(d) [mm]

75
100
100
125
125

   23
   23
   23
   23
   23

Ø  10
Ø  26
Ø  32
Ø  26
Ø  32

100
100
125
125

   17,5
   17,5
   17,5
   17,5

Ø  25
o  25 x 25
Ø  25
o  25 x 25

AG 100/R25
AG 100/V25
AG 125/R25
AG 125/V25

-EXV02
-EXV03
-EXV04
-EXV05
-EXV07

-EXV12
-EXV13
-EXV14
-EXV15
-EXV17
-EXV18

o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o 32–38,5
o 35,5–41

-EXR02
-EXR03
-EXR04
-EXR05

-EXR12
-EXR13
-EXR14
-EXR15

Ø 20–25
Ø 25–30
Ø 30–35
Ø 35–40

Kan leveres til alle drejelige hjul i serie 
LKRXA-TPA og LKRXA-PATH med hjul  
Ø 125 mm og bolthul Ø 13 mm.
Detaljeret beskrivelse: side 104

Rustfri ståltap i overensstemmelse med DIN 18867-8 (stort cateringudstyr)

Tapmål
(Ø x højde)
(P x Q) [mm]

Ø Tværhul

(d) [mm]

Position  
tværhul
(H) [mm]

Artikelnr. tilbehør

-ZAX51 Ø 18,0 x 62       M6      30

Varianter / tilbehør  
til apparathjul i rustfrit stål
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Serie LEX-TPA, BX-TPA
Drejelige hjul med termoplastisk gummibane,  
monteringsplade, rustfri stålpladegaffel

100–250 kg

Hjulgaffel: serie LEX/BX
• rustfri kromnikkelstål-legering  

(1.4301/AISI 304), rustfrit stål, glatslibning
• samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• tætningsring i drejekrans
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie TPA
• hjulbane: kvalitets termoplastisk gummielastomer 

(TPE), hårdhed 85 Shore A, farve grå, 
afsmitningsfri, olieholdig

• fælg: kvalitets polypropylen, brudfast, farve 
sølvgrå (“-ELS” version farve sort)

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 96
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 60
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LEX-TPA 80G BX-TPA 80G LEX-TPA 80G-FI 80 32 100 glideleje 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-TPA 80KFD BX-TPA 80KFD LEX-TPA 80KFD-FI 80 32 100 kugleleje (C) 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-TPA 102G BX-TPA 102G LEX-TPA 102G-FI 100 32 110 glideleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-TPA 102KFD BX-TPA 102KFD LEX-TPA 102KFD-FI 100 32 110 kugleleje (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-TPA 127G BX-TPA 127G LEX-TPA 127G-FI 125 32 125 glideleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-TPA 127KFD BX-TPA 127KFD LEX-TPA 127KFD-FI 125 32 125 kugleleje (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-TPA 160G BX-TPA 160G LEX-TPA 160G-FI 160 40 200 glideleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-TPA 160XR BX-TPA 160XR LEX-TPA 160XR-FI 160 40 200 rulleleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-TPA 200G BX-TPA 200G LEX-TPA 200G-FI 200 40 250 glideleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-TPA 200XR BX-TPA 200XR LEX-TPA 200XR-FI 200 40 250 rulleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54

Varianter / tilbehør

glidelejeudførelse elektrisk ledende 
udførelse,
afsmitningsfri, grå

retningsbremse
(separat) 1 x 360°,
rustfri

retningsbremse
(separat) 1 x 360°,
rustfri

med fodbeskyttelse i 
kunststof

Teknisk beskrivelse side 50 115 115 116

Artikelnr. tilbehør -ELS RI-03.01-KX RI-03.03-KX -FP

Kan leveres til alle glideleje- og 
kuglelejeudførelser*

hjul Ø
100–125 mm**

hjul Ø
160–200 mm**

hjul Ø 125 mm på 
forespørgsel

* Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %
** Kun til drejelige hjul uden bremse
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Serie LEXR-TPA
Hjul med termoplastisk gummibane, 
bolthul, rustfri stålpladegaffel

100–250 kg

Hjulgaffel: serie LEXR
• rustfri kromnikkelstål-legering  

(1.4301/AISI 304), rustfrit stål, glatslibning
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• kraftig midterbolt
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning

• samtlige dele inkl. akselmateriale er 
korrosionsbestandige 

Hjul: serie TPA
• hjulbane: kvalitets termoplastisk gummielastomer 

(TPE), hårdhed 85 Shore A, farve grå, 
afsmitningsfri, olieholdig

• fælg: kvalitets polypropylen, brudfast, farve 
sølvgrå (“-ELS” version farve sort)

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 96
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 60
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LEXR-TPA 80G LEXR-TPA 80G-FI 80 32 100 glideleje 102 70 13 38
LEXR-TPA 80KFD LEXR-TPA 80KFD-FI 80 32 100 kugleleje (C) 102 70 13 38
LEXR-TPA 102G LEXR-TPA 102G-FI 100 32 110 glideleje 125 70 13 36
LEXR-TPA 102KFD LEXR-TPA 102KFD-FI 100 32 110 kugleleje (C) 125 70 13 36
LEXR-TPA 127G LEXR-TPA 127G-FI 125 32 125 glideleje 150 70 13 38
LEXR-TPA 127KFD LEXR-TPA 127KFD-FI 125 32 125 kugleleje (C) 150 70 13 38
LEXR-TPA 160G LEXR-TPA 160G-FI 160 40 200 glideleje 195 88 13 54
LEXR-TPA 160XR LEXR-TPA 160XR-FI 160 40 200 rulleleje 195 88 13 54
LEXR-TPA 200G LEXR-TPA 200G-FI 200 40 250 glideleje 235 88 13 54
LEXR-TPA 200XR LEXR-TPA 200XR-FI 200 40 250 rulleleje 235 88 13 54

Varianter / tilbehør

glidelejeudførelse elektrisk ledende 
udførelse,
afsmitningsfri, grå

med fodbeskyttelse i 
kunststof

Teknisk beskrivelse side 50 116

Artikelnr. tilbehør -ELS -FP

Kan leveres til alle glideleje- og 
kuglelejeudførelser*

hjul Ø 125 mm på 
forespørgsel

* Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %
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Serie LEX-VPP, BX-VPP
Hjul med standard massivgummibane, 
monteringsplade, rustfri stålpladegaffel

50–205 kg

Hjulgaffel: serie LEX/BX
• rustfri kromnikkelstål-legering  

(1.4301/AISI 304), rustfrit stål, glatslibning
• samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• tætningsring i drejekrans
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie VPP
• dæk: standard massivgummi, hårdhed 80 Shore A, 

farve grå, afsmitningsfri
• fælg: kvalitets polypropylen, brudfast, farve sort

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 96
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 61
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LEX-VPP 80G-SG BX-VPP 80G-SG LEX-VPP 80G-FI-SG 80 25 50 glideleje 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-VPP 80XR-SG BX-VPP 80XR-SG LEX-VPP 80XR-FI-SG 80 25 50 rulleleje 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-VPP 100G-SG BX-VPP 100G-SG LEX-VPP 100G-FI-SG 100 30 70 glideleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-VPP 100XR-SG BX-VPP 100XR-SG LEX-VPP 100XR-FI-SG 100 30 70 rulleleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-VPP 125G-SG BX-VPP 125G-SG LEX-VPP 125G-FI-SG 125 37,5 100 glideleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-VPP 125XR-SG BX-VPP 125XR-SG LEX-VPP 125XR-FI-SG 125 37,5 100 rulleleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-VPP 150G-1-SG BX-VPP 150G-1-SG LEX-VPP 150G-1-FI-SG 150 40 135 glideleje 190 100 x 85 80 x 60 9 54
LEX-VPP 150G-SG BX-VPP 150G-SG LEX-VPP 150G-FI-SG 150 40 135 glideleje 190 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-VPP 150XR-1-SG BX-VPP 150XR-1-SG LEX-VPP 150XR-1-FI-SG 150 40 135 rulleleje 190 100 x 85 80 x 60 9 54
LEX-VPP 150XR-SG BX-VPP 150XR-SG LEX-VPP 150XR-FI-SG 150 40 135 rulleleje 190 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-VPP 160G-1-SG BX-VPP 160G-1-SG LEX-VPP 160G-1-FI-SG 160 40 135 glideleje 195 100 x 85 80 x 60 9 54
LEX-VPP 160G-SG BX-VPP 160G-SG LEX-VPP 160G-FI-SG 160 40 135 glideleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-VPP 160XR-1-SG BX-VPP 160XR-1-SG LEX-VPP 160XR-1-FI-SG 160 40 135 rulleleje 195 100 x 85 80 x 60 9 54
LEX-VPP 160XR-SG BX-VPP 160XR-SG LEX-VPP 160XR-FI-SG 160 40 135 rulleleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-VPP 200G-1-SG BX-VPP 200G-1-SG LEX-VPP 200G-1-FI-SG 200 50 205 glideleje 235 100 x 85 80 x 60 9 54
LEX-VPP 200G-SG BX-VPP 200G-SG LEX-VPP 200G-FI-SG 200 50 205 glideleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-VPP 200XR-1-SG BX-VPP 200XR-1-SG LEX-VPP 200XR-1-FI-SG 200 50 205 rulleleje 235 100 x 85 80 x 60 9 54
LEX-VPP 200XR-SG BX-VPP 200XR-SG LEX-VPP 200XR-FI-SG 200 50 205 rulleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54

Varianter / tilbehør

retningsbremse
(separat) 1 x 360°,
rustfri

retningsbremse
(separat) 1 x 360°,
rustfri

med fodbeskyttelse i 
kunststof

Teknisk beskrivelse side 115 115 116

Artikelnr. tilbehør RI-03.01-KX RI-03.03-KX -FP

Kan leveres til hjul Ø
100–125 mm*

hjul Ø 150–200 mm 
med plade 
140x110 mm*

hjul Ø 125 mm
på forespørgsel

* Kun til drejelige hjul uden bremse
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Serie LEXR-VPP
Hjul med standard massivgummibane, 
bolthul, rustfri stålpladegaffel

50–205 kg

Hjulgaffel: serie LEXR
• rustfri kromnikkelstål-legering  

(1.4301/AISI 304), rustfrit stål, glatslibning
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• kraftig midterbolt
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning

• samtlige dele inkl. akselmateriale er 
korrosionsbestandige 

Hjul: serie VPP
• dæk: standard massivgummi, hårdhed 80 Shore A, 

farve grå, afsmitningsfri
• fælg: kvalitets polypropylen, brudfast, farve sort

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 96
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 61
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LEXR-VPP 80G-SG LEXR-VPP 80G-FI-SG 80 25 50 glideleje 102 70 13 38
LEXR-VPP 100G-SG LEXR-VPP 100G-FI-SG 100 30 70 glideleje 125 70 13 36
LEXR-VPP 125G-SG LEXR-VPP 125G-FI-SG 125 37,5 100 glideleje 150 70 13 38
LEXR-VPP 150G-SG LEXR-VPP 150G-FI-SG 150 40 135 glideleje 190 88 13 54
LEXR-VPP 160G-SG LEXR-VPP 160G-FI-SG 160 40 135 glideleje 195 88 13 54
LEXR-VPP 200G-SG LEXR-VPP 200G-FI-SG 200 50 205 glideleje 235 88 13 54

Varianter / tilbehør

med fodbeskyttelse i 
kunststof

med tap

Teknisk beskrivelse side 116 96

Artikelnr. tilbehør -FP serie LEXZ

Kan leveres til hjul Ø 125 mm
på forespørgsel

på forespørgsel
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Serie LEX-POEV, BX-POEV
Hjul med fuldelastisk massivgummibane “Blickle EasyRoll”, 
plademontering, rustfri stålpladegaffel

140–300 kg

Hjulgaffel: serie LEX/BX
• rustfri kromnikkelstål-legering  

(1.4301/AISI 304), rustfrit stål, glatslibning
• samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• tætningsring i drejekrans
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie POEV
• dæk: fuldelastisk massivgummi “Blickle EasyRoll” 

i letløbskvalitet, hårdhed 65 Shore A, farve grå, 
afsmitningsfri

• fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sort

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 96
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 63
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø

[mm]

Hjul-
bredde  
[mm]

Belastnings-
evne
[kg]

Lejetype Total-
højde 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LEX-POEV 80G-SG BX-POEV 80G-SG LEX-POEV 80G-FI-SG 80 32 140 glideleje 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-POEV 80XR-SG BX-POEV 80XR-SG LEX-POEV 80XR-FI-SG 80 32 140 rulleleje 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-POEV 80KFD-SG BX-POEV 80KFD-SG LEX-POEV 80KFD-FI-SG 80 32 140 kugleleje (C) 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-POEV 100G-SG BX-POEV 100G-SG LEX-POEV 100G-FI-SG 100 32 150 glideleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-POEV 100XR-SG BX-POEV 100XR-SG LEX-POEV 100XR-FI-SG 100 32 150 rulleleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-POEV 100KAD-SG BX-POEV 100KAD-SG LEX-POEV 100KAD-FI-SG 100 32 150 kugleleje (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-POEV 125G-SG BX-POEV 125G-SG LEX-POEV 125G-FI-SG 125 37 150 glideleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-POEV 125XR-SG BX-POEV 125XR-SG LEX-POEV 125XR-FI-SG 125 37 150 rulleleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-POEV 125KAD-SG BX-POEV 125KAD-SG LEX-POEV 125KAD-FI-SG 125 37 150 kugleleje (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-POEV 125XKA-SG-GKN BX-POEV 125XKA-SG LEX-POEV 125XKA-FI-SG-GKN 125 37 150 kugleleje (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-POEV 160XR-1-SG BX-POEV 160XR-1-SG LEX-POEV 160XR-1-FI-SG 160 50 300 rulleleje 195 100 x 85 80 x 60 9 54
LEX-POEV 160XR-SG BX-POEV 160XR-SG LEX-POEV 160XR-FI-SG 160 50 300 rulleleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-POEV 160KAD-1-SG BX-POEV 160KAD-1-SG LEX-POEV 160KAD-1-FI-SG 160 50 300 kugleleje (CC) 195 100 x 85 80 x 60 9 54
LEX-POEV 160XKA-1-SG-GKN BX-POEV 160XKA-1-SG-GKN LEX-POEV 160XKA-1-FI-SG-GKN 160 50 300 kugleleje (CC) 200 100 x 85 80 x 60 9 54
LEX-POEV 160KAD-SG BX-POEV 160KAD-SG LEX-POEV 160KAD-FI-SG 160 50 300 kugleleje (CC) 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-POEV 160XKA-SG-GKN BX-POEV 160XKA-SG-GKN LEX-POEV 160XKA-FI-SG-GKN 160 50 300 kugleleje (CC) 200 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-POEV 200XR-1-SG BX-POEV 200XR-1-SG LEX-POEV 200XR-1-FI-SG 200 50 300 rulleleje 235 100 x 85 80 x 60 9 54
LEX-POEV 200XR-SG BX-POEV 200XR-SG LEX-POEV 200XR-FI-SG 200 50 300 rulleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-POEV 200KAD-1-SG BX-POEV 200KAD-1-SG LEX-POEV 200KAD-1-FI-SG 200 50 300 kugleleje (CC) 235 100 x 85 80 x 60 9 54
LEX-POEV 200XKA-1-SG-GKN BX-POEV 200XKA-1-SG-GKN LEX-POEV 200XKA-1-FI-SG-GKN 200 50 300 kugleleje (CC) 240 100 x 85 80 x 60 9 54
LEX-POEV 200KAD-SG BX-POEV 200KAD-SG LEX-POEV 200KAD-FI-SG 200 50 300 kugleleje (CC) 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-POEV 200XKA-SG-GKN BX-POEV 200XKA-SG-GKN LEX-POEV 200XKA-FI-SG-GKN 200 50 300 kugleleje (CC) 240 140 x 110 105 x 75–80 11 54

Varianter / tilbehør

elektrisk ledende
udførelse, sort dæk

med bremse
“ideal-stop”

med retningsbremse 
(separat)
1x 360°, rustfri

med selvoprettende 
retningsbremse

hjul egnet til vaskeud-
styr (DIN 18867-8)

med rustfrit
kugleleje og
lille trådbeskytter

med fodbeskyttelse i 
kunststof

Teknisk beskrivelse side 50 112 115 116 85 116

Artikelnr. tilbehør -EL -IS se ** -RIR2 -GKN -XKA / -XKF -FP

Kan leveres til kuglelejeversioner på 
forespørgsel

hjul Ø 160–200 mm 
med plade 
140x110 mm*

for hjul Ø og plade-
dimensioner, se**

på forespørgsel hjul Ø
125, 160, 200 mm

alle KAD og KFD udfø-
relser, afsmitningsfri 
grå

hjul Ø 125 mm
på forespørgsel

* Uden ændring af totalhøjde
** RI-03.01-KX til hjul Ø 100–125 mm, RI-03.03-KX til hjul Ø 160–200 mm med plade 140x110 mm (kun til drejelige hjul uden bremse)
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Serie LEXR-POEV
Hjul med fuldelastisk massivgummibane “Blickle EasyRoll”, 
bolthul, rustfri stålpladegaffel

140–300 kg

Hjulgaffel: serie LEXR
• rustfri kromnikkelstål-legering  

(1.4301/AISI 304), rustfrit stål, glatslibning
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• kraftig midterbolt
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning

• samtlige dele inkl. akselmateriale er 
korrosionsbestandige 

Hjul: serie POEV
• dæk: fuldelastisk massivgummi “Blickle EasyRoll” 

i letløbskvalitet, hårdhed 65 Shore A, farve grå, 
afsmitningsfri

• fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sort

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 96
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 63
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LEXR-POEV 80G-SG LEXR-POEV 80G-FI-SG 80 32 140 glideleje 102 70 13 38
LEXR-POEV 80XR-SG LEXR-POEV 80XR-FI-SG 80 32 140 rulleleje 102 70 13 38
LEXR-POEV 80KFD-SG LEXR-POEV 80KFD-FI-SG 80 32 140 kugleleje (C) 102 70 13 38
LEXR-POEV 100G-SG LEXR-POEV 100G-FI-SG 100 38 150 glideleje 125 70 13 36
LEXR-POEV 100XR-SG LEXR-POEV 100XR-FI-SG 100 38 150 rulleleje 125 70 13 36
LEXR-POEV 100KAD-SG LEXR-POEV 100KAD-FI-SG 100 38 150 kugleleje (C) 125 70 13 36
LEXR-POEV 125G-SG LEXR-POEV 125G-FI-SG 125 40 150 glideleje 150 70 13 38
LEXR-POEV 125XR-SG LEXR-POEV 125XR-FI-SG 125 40 150 rulleleje 150 70 13 38
LEXR-POEV 125KAD-SG LEXR-POEV 125KAD-FI-SG 125 40 150 kugleleje (C) 150 70 13 38
LEXR-POEV 160XR-SG LEXR-POEV 160XR-FI-SG 160 50 300 rulleleje 195 88 13 54
LEXR-POEV 160KAD-SG LEXR-POEV 160KAD-FI-SG 160 50 300 kugleleje (CC) 195 88 13 54
LEXR-POEV 200XR-SG LEXR-POEV 200XR-FI-SG 200 50 300 rulleleje 235 88 13 54
LEXR-POEV 200KAD-SG LEXR-POEV 200KAD-FI-SG 200 50 300 kugleleje (CC) 235 88 13 54

Varianter / tilbehør

elektrisk ledende
udførelse, sort dæk

med rustfrit
kugleleje og
lille trådbeskytter

med blød massivgum-
mibane,
55 Shore A

med fodbeskyttelse i 
kunststof

Teknisk beskrivelse side 50 85 60 116

Artikelnr. tilbehør -EL -XKA / -XKF serie LEXR-POES -FP

Kan leveres til kuglelejeversioner på 
forespørgsel

alle KAD og KFD udfø-
relser, afsmitningsfri 
grå

på forespørgsel hjul Ø 125 mm
på forespørgsel
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Serie LX-POEV, BX-POEV
Hjul med elastisk massivgummibane “Blickle EasyRoll”, 
monteringsplade, rustfri stålpladegaffel i middelsvær 
udførelse

200–400 kg

Hjulgaffel: serie LX/BX
• rustfri kromnikkelstål-legering  

(1.4301/AISI 304), rustfrit stål, glatslibning
• samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• kraftig midterbolt
• tætningsring i drejekrans
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie POEV
• dæk: fuldelastisk massivgummi “Blickle EasyRoll” 

i letløbskvalitet, hårdhed 65 Shore A, farve grå, 
afsmitningsfri

• fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sort

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 97
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 63
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LX-POEV 100XR-SG BX-POEV 100XR-SG LX-POEV 100XR-FI-SG 100 38 200 rulleleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LX-POEV 100KAD-SG BX-POEV 100KAD-SG LX-POEV 100KAD-FI-SG 100 38 200 kugleleje (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LX-POEV 125XR-SG BX-POEV 125XR-SG LX-POEV 125XR-FI-SG 125 40 250 rulleleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LX-POEV 125KAD-SG BX-POEV 125KAD-SG LX-POEV 125KAD-FI-SG 125 40 250 kugleleje (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LX-POEV 160XR-SG BX-POEV 160XR-SG LX-POEV 160XR-FI-SG 160 50 400 rulleleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-POEV 160KAD-SG BX-POEV 160KAD-SG LX-POEV 160KAD-FI-SG 160 50 400 kugleleje (CC) 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-POEV 200XR-SG BX-POEV 200XR-SG LX-POEV 200XR-FI-SG 200 50 400 rulleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LX-POEV 200KAD-SG BX-POEV 200KAD-SG LX-POEV 200KAD-FI-SG 200 50 400 kugleleje (CC) 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Varianter / tilbehør

elektrisk ledende
udførelse, sort dæk

med bremse “stop-top” retningsbremse
(separat) 1 x 360°,
rustfri

retningsbremse
(separat) 1 x 360°,
rustfri

med rustfrit
kugleleje og
lille trådbeskytter

med blød massivgum-
mibane,
55 Shore A

med fodbeskyttelse i 
kunststof

Teknisk beskrivelse side 50 112 115 115 85 60 116

Artikelnr. tilbehør -EL -ST RI-03.01-KX RI-05.03-KX -XKA serie LX-POES -FP

Kan leveres til kuglelejeversioner på 
forespørgsel

alle hjul Ø
100–125 mm*

hjul Ø 160 mm,  
hjul Ø 200 mm
på forespørgsel*

alle KAD udførelser, 
afsmitningsfri grå

på forespørgsel hjul Ø 125 mm
på forespørgsel

* Kun til drejelige hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” bremse på forespørgsel
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Serie LKX-POEV, BKX-POEV
Sværlasthjul med fuldelastisk massivgummibane 
“Blickle EasyRoll”, monteringsplade, 
rustfri stålpladegaffel i ekstra kraftig udførelse

170–500 kg

Hjulgaffel: serie LKX/BKX
• rustfri kromnikkelstål-legering  

(1.4301/AISI 304), rustfrit stål, glatslibning
• samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• kraftig midterbolt (fra hjul Ø 160x50 mm)
• tætningsring i drejekrans
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie POEV
• dæk: fuldelastisk massivgummi “Blickle EasyRoll” 

i letløbskvalitet, hårdhed 65 Shore A, farve grå, 
afsmitningsfri

• fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sort

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 97
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 63
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LKX-POEV 82KFD-SG BKX-POEV 82KFD-SG LKX-POEV 82KFD-FI-SG 80 40 170 kugleleje (C) 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LKX-POEV 100XR-1-SG BKX-POEV 100XR-1-SG LKX-POEV 100XR-1-FI-SG 100 38 200 rulleleje 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LKX-POEV 100KAD-1-SG BKX-POEV 100KAD-1-SG LKX-POEV 100KAD-1-FI-SG 100 38 200 kugleleje (C) 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LKX-POEV 125XR-1-SG BKX-POEV 125XR-1-SG LKX-POEV 125XR-1-FI-SG 125 40 250 rulleleje 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LKX-POEV 125KAD-1-SG BKX-POEV 125KAD-1-SG LKX-POEV 125KAD-1-FI-SG 125 40 250 kugleleje (C) 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LKX-POEV 125XR-3-SG BKX-POEV 125XR-3-SG LKX-POEV 125XR-3-FI-SG 125 40 250 rulleleje 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LKX-POEV 125KAD-3-SG BKX-POEV 125KAD-3-SG LKX-POEV 125KAD-3-FI-SG 125 40 250 kugleleje (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LKX-POEV 160XR-SG BKX-POEV 160XR-SG LKX-POEV 160XR-FI-SG 160 50 400 rulleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LKX-POEV 160KAD-SG BKX-POEV 160KAD-SG LKX-POEV 160KAD-FI-SG 160 50 400 kugleleje (CC) 202 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LKX-POEV 200XR-SG BKX-POEV 200XR-SG LKX-POEV 200XR-FI-SG 200 50 500 rulleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LKX-POEV 200KAD-SG BKX-POEV 200KAD-SG LKX-POEV 200KAD-FI-SG 200 50 500 kugleleje (CC) 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Varianter / tilbehør

elektrisk ledende
udførelse, sort dæk

med bremse “stop-top” retningsbremse
(separat) 1 x 360°,
rustfri

med selvoprettende 
retningsbremse

med rustfrit
kugleleje og
lille trådbeskytter

med rustfrit
stålkugleleje og
trådbeskytter

med blød massivgum-
mibane,
55 Shore A

Teknisk beskrivelse side 50 112 115 116 85 85 60

Artikelnr. tilbehør -EL -ST RI-05.03-KX -RIR2 -XKA -XKF serie LKX-POES

Kan leveres til kuglelejeversioner på 
forespørgsel

hjul Ø
160–200 mm

hjul Ø
160–200 mm*

hjul Ø 80–125 mm
på forespørgsel

alle KAD udførelser, 
afsmitningsfri grå

alle KFD udførelser, 
afsmitningsfri grå

på forespørgsel

* Kun til drejelige hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” bremse på forespørgsel
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Serie LEX-PATH, BX-PATH
Hjul med termoplastisk polyurethanbane,  
monteringsplade, rustfri stålpladegaffel

150–300 kg

Hjulgaffel: serie LEX/BX
• rustfri kromnikkelstål-legering  

(1.4301/AISI 304), rustfrit stål, glatslibning
• samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• tætningsring i drejekrans
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie PATH
• hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), 

hårdhed 94 Shore A, farve mørkegrå, 
afsmitningsfri

• fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sølvgrå

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 96
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 61
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LEX-PATH 80G BX-PATH 80G LEX-PATH 80G-FI 80 32 150 glideleje 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-PATH 80KFD BX-PATH 80KFD LEX-PATH 80KFD-FI 80 32 150 kugleleje (C) 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-PATH 100G BX-PATH 100G LEX-PATH 100G-FI 100 32 150 glideleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-PATH 100KFD BX-PATH 100KFD LEX-PATH 100KFD-FI 100 32 150 kugleleje (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-PATH 125G BX-PATH 125G LEX-PATH 125G-FI 125 32 150 glideleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-PATH 125KFD BX-PATH 125KFD LEX-PATH 125KFD-FI 125 32 150 kugleleje (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-PATH 160G BX-PATH 160G LEX-PATH 160G-FI 160 40 300 glideleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-PATH 160KAD BX-PATH 160KAD LEX-PATH 160KAD-FI 160 40 300 kugleleje (C) 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-PATH 200G BX-PATH 200G LEX-PATH 200G-FI 200 40 300 glideleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-PATH 200KAD BX-PATH 200KAD LEX-PATH 200KAD-FI 200 40 300 kugleleje (C) 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54

Varianter / tilbehør

glidelejeudførelse elektrisk ledende 
udførelse,
afsmitningsfri, grå

retningsbremse
(separat) 1 x 360°,
rustfri

retningsbremse
(separat) 1 x 360°,
rustfri

med fodbeskyttelse i 
kunststof

Teknisk beskrivelse side 50 115 115 116

Artikelnr. tilbehør -ELS RI-03.01-KX RI-03.03-KX -FP

Kan leveres til alle kuglelejeudfø-
relser*

hjul Ø
100–125 mm**

hjul Ø
160–200 mm**

hjul Ø 125 mm
på forespørgsel

* Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %
** Kun til drejelige hjul uden bremse
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Serie LEXR-PATH
Hjul med termoplastisk polyurethanbane, 
bolthul, rustfri stålpladegaffel

150–300 kg

Hjulgaffel: serie LEXR
• rustfri kromnikkelstål-legering  

(1.4301/AISI 304), rustfrit stål, glatslibning
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• kraftig midterbolt
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning

• samtlige dele inkl. akselmateriale er 
korrosionsbestandige 

Hjul: serie PATH
• hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), 

hårdhed 94 Shore A, farve mørkegrå, 
afsmitningsfri

• fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sølvgrå

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 96
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 61
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LEXR-PATH 80G LEXR-PATH 80G-FI 80 32 150 glideleje 102 70 13 38
LEXR-PATH 80KFD LEXR-PATH 80KFD-FI 80 32 150 kugleleje (C) 102 70 13 38
LEXR-PATH 100G LEXR-PATH 100G-FI 100 32 150 glideleje 125 70 13 36
LEXR-PATH 100KFD LEXR-PATH 100KFD-FI 100 32 150 kugleleje (C) 125 70 13 36
LEXR-PATH 125G LEXR-PATH 125G-FI 125 32 150 glideleje 150 70 13 38
LEXR-PATH 125KFD LEXR-PATH 125KFD-FI 125 32 150 kugleleje (C) 150 70 13 38
LEXR-PATH 160G LEXR-PATH 160G-FI 160 40 300 glideleje 195 88 13 54
LEXR-PATH 160KAD LEXR-PATH 160KAD-FI 160 40 300 kugleleje (C) 195 88 13 54
LEXR-PATH 200G LEXR-PATH 200G-FI 200 40 300 glideleje 235 88 13 54
LEXR-PATH 200KAD LEXR-PATH 200KAD-FI 200 40 300 kugleleje (C) 235 88 13 54

Varianter / tilbehør

glidelejeudførelse elektrisk ledende 
udførelse,
afsmitningsfri, grå

med fodbeskyttelse i 
kunststof

Teknisk beskrivelse side 50 116

Artikelnr. tilbehør -ELS -FP

Kan leveres til alle kuglelejeudfø-
relser*

hjul Ø 125 mm
på forespørgsel

* Hjulbelastningsevne for elektrisk ledende udførelse reduceret med 35 %
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Serie LEX-POTHS, BX-POTHS
Hjul med blød termoplastisk polyurethanbane, 
monteringsplade, rustfri stålpladegaffel

150–300 kg

Hjulgaffel: serie LEX/BX
• rustfri kromnikkelstål-legering  

(1.4301/AISI 304), rustfrit stål, glatslibning
• samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• tætningsring i drejekrans
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie POTHS
• hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), 

hårdhed 80 Shore A, farve blå, afsmitningsfri
• fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve 

natur-hvid

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 96
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 65
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LEX-POTHS 100G BX-POTHS 100G LEX-POTHS 100G-FI 100 35 150 glideleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-POTHS 100XR BX-POTHS 100XR LEX-POTHS 100XR-FI 100 35 150 rulleleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-POTHS 100XKA BX-POTHS 100XKA LEX-POTHS 100XKA-FI 100 35 150 kugleleje (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-POTHS 125G BX-POTHS 125G LEX-POTHS 125G-FI 125 40 150 glideleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-POTHS 125XR BX-POTHS 125XR LEX-POTHS 125XR-FI 125 40 150 rulleleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-POTHS 125XKA BX-POTHS 125XKA LEX-POTHS 125XKA-FI 125 40 150 kugleleje (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-POTHS 160G BX-POTHS 160G LEX-POTHS 160G-FI 160 45 300 glideleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-POTHS 160XR BX-POTHS 160XR LEX-POTHS 160XR-FI 160 45 300 rulleleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-POTHS 160XK BX-POTHS 160XK LEX-POTHS 160XK-FI 160 45 300 kugleleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-POTHS 200G BX-POTHS 200G LEX-POTHS 200G-FI 200 50 300 glideleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-POTHS 200XR BX-POTHS 200XR LEX-POTHS 200XR-FI 200 50 300 rulleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-POTHS 200XK BX-POTHS 200XK LEX-POTHS 200XK-FI 200 50 300 kugleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54

Varianter / tilbehør

med bremse
“ideal-stop”

retningsbremse
(separat) 1 x 360°,
rustfri

retningsbremse
(separat) 1 x 360°,
rustfri

med fodbeskyttelse i 
kunststof

Teknisk beskrivelse side 112 115 115 116

Artikelnr. tilbehør -IS RI-03.01-KX RI-03.03-KX -FP

Kan leveres til hjul Ø
160–200 mm*

hjul Ø
100–125 mm**

hjul Ø
160–200 mm**

hjul Ø 125 mm
på forespørgsel

* Uden ændring af totalhøjde
** Kun til drejelige hjul uden bremse

 



410 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

8 

Serie LEXR-POTHS
Hjul med blød termoplastisk polyurethanbane, 
bolthul, rustfri stålpladegaffel

150–300 kg

Hjulgaffel: serie LEXR
• rustfri kromnikkelstål-legering  

(1.4301/AISI 304), rustfrit stål, glatslibning
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• kraftig midterbolt
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning

• samtlige dele inkl. akselmateriale er 
korrosionsbestandige 

Hjul: serie POTHS
• hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), 

hårdhed 80 Shore A, farve blå, afsmitningsfri
• fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve 

natur-hvid

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 96
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 65
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LEXR-POTHS 100G LEXR-POTHS 100G-FI 100 35 150 glideleje 125 70 13 36
LEXR-POTHS 100XR LEXR-POTHS 100XR-FI 100 35 150 rulleleje 125 70 13 36
LEXR-POTHS 100XKA LEXR-POTHS 100XKA-FI 100 35 150 kugleleje (C) 125 70 13 36
LEXR-POTHS 125G LEXR-POTHS 125G-FI 125 40 150 glideleje 150 70 13 38
LEXR-POTHS 125XR LEXR-POTHS 125XR-FI 125 40 150 rulleleje 150 70 13 38
LEXR-POTHS 125XKA LEXR-POTHS 125XKA-FI 125 40 150 kugleleje (C) 150 70 13 38
LEXR-POTHS 160G LEXR-POTHS 160G-FI 160 45 300 glideleje 195 88 13 54
LEXR-POTHS 160XR LEXR-POTHS 160XR-FI 160 45 300 rulleleje 195 88 13 54
LEXR-POTHS 160XK LEXR-POTHS 160XK-FI 160 45 300 kugleleje 195 88 13 54
LEXR-POTHS 200G LEXR-POTHS 200G-FI 200 50 300 glideleje 235 88 13 54
LEXR-POTHS 200XR LEXR-POTHS 200XR-FI 200 50 300 rulleleje 235 88 13 54
LEXR-POTHS 200XK LEXR-POTHS 200XK-FI 200 50 300 kugleleje 235 88 13 54

Varianter / tilbehør

med fodbeskyttelse i 
kunststof

Teknisk beskrivelse side 116

Artikelnr. tilbehør -FP

Kan leveres til hjul Ø 125 mm på 
forespørgsel
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Serie LEXZ-POTHS
Hjul med blød termoplastisk polyurethanbane, 
tap, rustfri stålpladegaffel

150–300 kg

Hjulgaffel: serie LEXZ
• rustfri kromnikkelstål-legering  

(1.4301/AISI 304), rustfrit stål, glatslibning
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning

• rustfri ståltap og midterbolt påmonteret og låst
• samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige 

Hjul: serie POTHS
• hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), 

hårdhed 80 Shore A, farve blå, afsmitningsfri
• fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve 

natur-hvid

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 96
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 65
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Tap Ø 
 
[mm]

Taplængde 
 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LEXZ-POTHS 100G LEXZ-POTHS 100G-FI 100 35 150 glideleje 125 20 50 36
LEXZ-POTHS 100XR LEXZ-POTHS 100XR-FI 100 35 150 rulleleje 125 20 50 36
LEXZ-POTHS 100XKA LEXZ-POTHS 100XKA-FI 100 35 150 kugleleje (C) 125 20 50 36
LEXZ-POTHS 125G LEXZ-POTHS 125G-FI 125 40 150 glideleje 150 20 50 38
LEXZ-POTHS 125XR LEXZ-POTHS 125XR-FI 125 40 150 rulleleje 150 20 50 38
LEXZ-POTHS 125XKA LEXZ-POTHS 125XKA-FI 125 40 150 kugleleje (C) 150 20 50 38
LEXZ-POTHS 160G LEXZ-POTHS 160G-FI 160 45 300 glideleje 195 27 60 54
LEXZ-POTHS 160XR LEXZ-POTHS 160XR-FI 160 45 300 rulleleje 195 27 60 54
LEXZ-POTHS 160XK LEXZ-POTHS 160XK-FI 160 45 300 kugleleje 195 27 60 54
LEXZ-POTHS 200G LEXZ-POTHS 200G-FI 200 50 300 glideleje 235 27 60 54
LEXZ-POTHS 200XR LEXZ-POTHS 200XR-FI 200 50 300 rulleleje 235 27 60 54
LEXZ-POTHS 200XK LEXZ-POTHS 200XK-FI 200 50 300 kugleleje 235 27 60 54

Varianter / tilbehør

med fodbeskyttelse i 
kunststof

Teknisk beskrivelse side 116

Artikelnr. tilbehør -FP

Kan leveres til hjul Ø 125 mm på 
forespørgsel
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Serie LX-POTHS, BX-POTHS
Hjul med blød termostatisk polyurethanbane, 
monteringsplade, rustfri stålpladegaffel i middelsvær 
udførelse

200–400 kg

Hjulgaffel: serie LX/BX
• rustfri kromnikkelstål-legering  

(1.4301/AISI 304), rustfrit stål, glatslibning
• samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• kraftig midterbolt
• tætningsring i drejekrans
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie POTHS
• hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), 

hårdhed 80 Shore A, farve blå, afsmitningsfri
• fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve 

natur-hvid

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 97
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 65
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø

[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastnings-
evne
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LX-POTHS 100G BX-POTHS 100G LX-POTHS 100G-FI 100 35 200 glideleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LX-POTHS 100XR BX-POTHS 100XR LX-POTHS 100XR-FI 100 35 200 rulleleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LX-POTHS 100XKA BX-POTHS 100XKA LX-POTHS 100XKA-FI 100 35 200 kugleleje (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LX-POTHS 125G BX-POTHS 125G LX-POTHS 125G-FI 125 40 250 glideleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LX-POTHS 125XR BX-POTHS 125XR LX-POTHS 125XR-FI 125 40 250 rulleleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LX-POTHS 125XKA BX-POTHS 125XKA LX-POTHS 125XKA-FI 125 40 250 kugleleje (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LX-POTHS 160G BX-POTHS 160G LX-POTHS 160G-FI 160 45 400 glideleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-POTHS 160XR BX-POTHS 160XR LX-POTHS 160XR-FI 160 45 400 rulleleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-POTHS 160XK BX-POTHS 160XK LX-POTHS 160XK-FI 160 45 400 kugleleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-POTHS 200G BX-POTHS 200G LX-POTHS 200G-FI 200 50 400 glideleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LX-POTHS 200XR BX-POTHS 200XR LX-POTHS 200XR-FI 200 50 400 rulleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LX-POTHS 200XK BX-POTHS 200XK LX-POTHS 200XK-FI 200 50 400 kugleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Varianter / tilbehør

med bremse “stop-top” retningsbremse
(separat) 1 x 360°,
rustfri

retningsbremse
(separat) 1 x 360°,
rustfri

med fodbeskyttelse i 
kunststof

Teknisk beskrivelse side 112 115 115 116

Artikelnr. tilbehør -ST RI-03.01-KX RI-05.03-KX -FP

Kan leveres til alle hjul Ø
100–125 mm*

hjul Ø 160 mm,
hjul Ø 200 mm
på forespørgsel*

hjul Ø 125 mm
på forespørgsel

* Kun til drejelige hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” bremse på forespørgsel
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Serie LX-POTH, BX-POTH
Hjul med termostatisk polyurethanbane, 
monteringsplade, rustfri stålpladegaffel i middelsvær 
udførelse

250–400 kg

Hjulgaffel: serie LX/BX
• rustfri kromnikkelstål-legering  

(1.4301/AISI 304), rustfrit stål, glatslibning
• samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• kraftig midterbolt
• tætningsring i drejekrans
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie POTH
• hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), 

hårdhed 94 Shore A, farve mørkegrå, 
afsmitningsfri

• fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve 
natur-hvid

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 97
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 65
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LX-POTH 100G BX-POTH 100G LX-POTH 100G-FI 100 35 250 glideleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LX-POTH 100XR BX-POTH 100XR LX-POTH 100XR-FI 100 35 250 rulleleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LX-POTH 100KAD BX-POTH 100KAD LX-POTH 100KAD-FI 100 35 250 kugleleje (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LX-POTH 125G BX-POTH 125G LX-POTH 125G-FI 125 40 250 glideleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LX-POTH 125XR BX-POTH 125XR LX-POTH 125XR-FI 125 40 250 rulleleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LX-POTH 125KAD BX-POTH 125KAD LX-POTH 125KAD-FI 125 40 250 kugleleje (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LX-POTH 150G BX-POTH 150G LX-POTH 150G-FI 150 45 400 glideleje 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-POTH 150XR BX-POTH 150XR LX-POTH 150XR-FI 150 45 400 rulleleje 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-POTH 150XK BX-POTH 150XK LX-POTH 150XK-FI 150 45 400 kugleleje 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-POTH 160G BX-POTH 160G LX-POTH 160G-FI 160 45 400 glideleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-POTH 160XR BX-POTH 160XR LX-POTH 160XR-FI 160 45 400 rulleleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-POTH 160XK BX-POTH 160XK LX-POTH 160XK-FI 160 45 400 kugleleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-POTH 200G BX-POTH 200G LX-POTH 200G-FI 200 50 400 glideleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LX-POTH 200XR BX-POTH 200XR LX-POTH 200XR-FI 200 50 400 rulleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LX-POTH 200XK BX-POTH 200XK LX-POTH 200XK-FI 200 50 400 kugleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Varianter / tilbehør

med bremse “stop-top” retningsbremse
(separat) 1 x 360°,
rustfri

retningsbremse
(separat) 1 x 360°,
rustfri

med fodbeskyttelse i 
kunststof

Teknisk beskrivelse side 112 115 115 116

Artikelnr. tilbehør -ST RI-03.01-KX RI-05.03-KX -FP

Kan leveres til alle hjul Ø
100–125 mm*

hjul Ø 150+160 mm,
hjul Ø 200 mm
på forespørgsel*

hjul Ø 125 mm
på forespørgsel

* Kun til drejelige hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” bremse på forespørgsel
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Serie LKX-POTH, BKX-POTH
Sværlasthjul med termoplastisk polyurethanbane, 
monteringsplade, rustfri stålpladegaffel i ekstra 
kraftig udførelse

200–800 kg

Hjulgaffel: serie LKX/BKX
• rustfri kromnikkelstål-legering  

(1.4301/AISI 304), rustfrit stål, glatslibning
• samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• kraftig midterbolt (fra hjul Ø 150x45 mm)
• tætningsring i drejekrans
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie POTH
• hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), 

hårdhed 94 Shore A, farve mørkegrå, 
afsmitningsfri

• fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve 
natur-hvid

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 97
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 65
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LKX-POTH 75G BKX-POTH 75G LKX-POTH 75G-FI 75 37 200 glideleje 108 100 x 85 80 x 60 9 40
LKX-POTH 75XR BKX-POTH 75XR LKX-POTH 75XR-FI 75 37 200 rulleleje 108 100 x 85 80 x 60 9 40
LKX-POTH 100G-1 BKX-POTH 100G-1 LKX-POTH 100G-1-FI 100 35 300 glideleje 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LKX-POTH 100XR-1 BKX-POTH 100XR-1 LKX-POTH 100XR-1-FI 100 35 300 rulleleje 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LKX-POTH 100KAD-1 BKX-POTH 100KAD-1 LKX-POTH 100KAD-1-FI 100 35 300 kugleleje (C) 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LKX-POTH 125G-1 BKX-POTH 125G-1 LKX-POTH 125G-1-FI 125 40 350 glideleje 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LKX-POTH 125KAD-1 BKX-POTH 125KAD-1 LKX-POTH 125KAD-1-FI 125 40 350 kugleleje (C) 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LKX-POTH 125XK-1 BKX-POTH 125XK-1 LKX-POTH 125XK-1-FI 125 40 350 kugleleje 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LKX-POTH 125G-3 BKX-POTH 125G-3 LKX-POTH 125G-3-FI 125 40 350 glideleje 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LKX-POTH 125KAD-3 BKX-POTH 125KAD-3 LKX-POTH 125KAD-3-FI 125 40 350 kugleleje (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LKX-POTH 125XK-3 BKX-POTH 125XK-3 LKX-POTH 125XK-3-FI 125 40 350 kugleleje 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LKX-POTH 150G BKX-POTH 150G LKX-POTH 150G-FI 150 45 500 glideleje 197 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LKX-POTH 150XK BKX-POTH 150XK LKX-POTH 150XK-FI 150 45 500 kugleleje 197 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LKX-POTH 160G BKX-POTH 160G LKX-POTH 160G-FI 160 45 550 glideleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LKX-POTH 160XK BKX-POTH 160XK LKX-POTH 160XK-FI 160 45 550 kugleleje 202 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LKX-POTH 200G BKX-POTH 200G LKX-POTH 200G-FI 200 50 800 glideleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LKX-POTH 200XK BKX-POTH 200XK LKX-POTH 200XK-FI 200 50 800 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Varianter / tilbehør

med bremse “stop-top” retningsbremse
(separat) 1 x 360°,
rustfri

Teknisk beskrivelse side 112 115

Artikelnr. tilbehør -ST RI-05.03-KX

Kan leveres til hjul Ø
150–200 mm

hjul Ø
150–200 mm*

* Kun til drejelige hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” bremse på forespørgsel
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Serie LEX-POBS, BX-POBS
Hjul med polyurethanbane Blickle Besthane® Soft, 
monteringsplade, rustfri stålpladegaffel

140–300 kg

Hjulgaffel: serie LEX/BX
• rustfri kromnikkelstål-legering  

(1.4301/AISI 304), rustfrit stål, glatslibning
• samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• tætningsring i drejekrans
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie POBS
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle 

Besthane® Soft i høj kvalitet, hårdhed 75 Shore A, 
farve blå, afsmitningsfri, meget lav rullemodstand, 
stor dynamisk belastningsevne, korrosions- og 
hydrolysebestanding

• fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sort

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 96
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 68
• lejetyper: side 84–85

Blickle
Besthane® Soft

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø

[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastnings-
evne
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LEX-POBS 80XKF BX-POBS 80XKF LEX-POBS 80XKF-FI 80 30 140 kugleleje (C) 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-POBS 100XKA BX-POBS 100XKA LEX-POBS 100XKA-FI 100 38 150 kugleleje (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-POBS 125XKA BX-POBS 125XKA LEX-POBS 125XKA-FI 125 40 150 kugleleje (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-POBS 160XKA BX-POBS 160XKA LEX-POBS 160XKA-FI 160 50 300 kugleleje (CC) 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-POBS 200XKA BX-POBS 200XKA LEX-POBS 200XKA-FI 200 50 300 kugleleje (CC) 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54

Varianter / tilbehør

med bremse
“ideal-stop”

retningsbremse
(separat) 1 x 360°,
rustfri

retningsbremse
(separat) 1 x 360°,
rustfri

med fodbeskyttelse i 
kunststof

Teknisk beskrivelse side 112 115 115 116

Artikelnr. tilbehør -IS RI-03.01-KX RI-03.03-KX -FP

Kan leveres til hjul Ø 160–200 mm
på forespørgsel*

hjul Ø
100–125 mm**

hjul Ø
160–200 mm**

hjul Ø 125 mm
på forespørgsel

* Uden ændring af totalhøjde
** Kun til drejelige hjul uden bremse
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Serie LKX-POBS, BKX-POBS
Sværlasthjul med polyurethanbane Blickle Besthane® Soft, 
monteringsplade, rustfri stålpladegaffel i ekstra kraftig 
udførelse

200–500 kg

Hjulgaffel: serie LKX/BKX
• rustfri kromnikkelstål-legering  

(1.4301/AISI 304), rustfrit stål, glatslibning
• samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• kraftig midterbolt (fra hjul Ø 160x50 mm)
• tætningsring i drejekrans
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie POBS
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle 

Besthane® Soft i høj kvalitet, hårdhed 75 Shore A, 
farve blå, afsmitningsfri, meget lav rullemodstand, 
stor dynamisk belastningsevne, korrosions- og 
hydrolysebestanding

• fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sort

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 97
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 68
• lejetyper: side 84–85

Blickle
Besthane® Soft

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LKX-POBS 100XKA-1 BKX-POBS 100XKA-1 LKX-POBS 100XKA-1-FI 100 38 200 kugleleje (C) 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LKX-POBS 125XKA-1 BKX-POBS 125XKA-1 LKX-POBS 125XKA-1-FI 125 40 250 kugleleje (C) 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LKX-POBS 125XKA-3 BKX-POBS 125XKA-3 LKX-POBS 125XKA-3-FI 125 40 250 kugleleje (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LKX-POBS 160XKA BKX-POBS 160XKA LKX-POBS 160XKA-FI 160 50 400 kugleleje (CC) 202 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LKX-POBS 200XKA BKX-POBS 200XKA LKX-POBS 200XKA-FI 200 50 500 kugleleje (CC) 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Varianter / tilbehør

med bremse “stop-top” retningsbremse
(separat) 1 x 360°,
rustfri

Teknisk beskrivelse side 112 115

Artikelnr. tilbehør -ST RI-05.03-KX

Kan leveres til hjul Ø
160–200 mm

hjul Ø
160–200 mm*

* Kun til drejelige hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” bremse på forespørgsel
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Serie LEX-PO, BX-PO
Polyamidhjul, monteringsplade, 
rustfri stålpladegaffel

150–300 kg

Hjulgaffel: serie LEX/BX
• rustfri kromnikkelstål-legering  

(1.4301/AISI 304), rustfrit stål, glatslibning
• samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• tætningsring i drejekrans
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie PO
• kvalitets polyamid 6, brudfast, hårdhed 

70 Shore D, farve natur-hvid

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 96
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 69
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LEX-PO 75G BX-PO 75G LEX-PO 75G-FI 75 32 150 glideleje 100 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-PO 75XR BX-PO 75XR LEX-PO 75XR-FI 75 32 150 rulleleje 100 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-PO 80G BX-PO 80G LEX-PO 80G-FI 80 32 150 glideleje 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-PO 80XR BX-PO 80XR LEX-PO 80XR-FI 80 32 150 rulleleje 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-PO 80KAD BX-PO 80KAD LEX-PO 80KAD-FI 80 32 150 kugleleje (C) 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-PO 100G BX-PO 100G LEX-PO 100G-FI 100 37 150 glideleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-PO 100XR BX-PO 100XR LEX-PO 100XR-FI 100 37 150 rulleleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-PO 100KAD BX-PO 100KAD LEX-PO 100KAD-FI 100 37 150 kugleleje (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-PO 125G BX-PO 125G LEX-PO 125G-FI 125 40 150 glideleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-PO 125XR BX-PO 125XR LEX-PO 125XR-FI 125 40 150 rulleleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-PO 125KAD BX-PO 125KAD LEX-PO 125KAD-FI 125 40 150 kugleleje (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-PO 150G BX-PO 150G LEX-PO 150G-FI 150 50 300 glideleje 190 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-PO 150XR BX-PO 150XR LEX-PO 150XR-FI 150 50 300 rulleleje 190 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-PO 160G BX-PO 160G LEX-PO 160G-FI 160 50 300 glideleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-PO 160XR BX-PO 160XR LEX-PO 160XR-FI 160 50 300 rulleleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-PO 200G BX-PO 200G LEX-PO 200G-FI 200 50 300 glideleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-PO 200XR BX-PO 200XR LEX-PO 200XR-FI 200 50 300 rulleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54

Varianter / tilbehør

elektrisk ledende 
udførelse,
afsmitningsfri, grå

retningsbremse
(separat) 1 x 360°,
rustfri

retningsbremse
(separat) 1 x 360°,
rustfri

med fodbeskyttelse i 
kunststof

med rustfrit
kugleleje og
lille trådbeskytter

Teknisk beskrivelse side 50 115 115 116 85

Artikelnr. tilbehør -ELS RI-03.01-KX RI-03.03-KX -FP -XKA

Kan leveres til se serie
PO...-ELS (side 435)

hjul Ø
75, 100, 125 mm*

hjul Ø
150–200 mm*

hjul Ø 125 mm på 
forespørgsel

på forespørgsel

* Kun til drejelige hjul uden bremse
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Serie LEXR-PO
Polyamidhjul, bolthul, rustfri stålpladegaffel

150–300 kg

Hjulgaffel: serie LEXR
• rustfri kromnikkelstål-legering  

(1.4301/AISI 304), rustfrit stål, glatslibning
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• kraftig midterbolt
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning

• samtlige dele inkl. akselmateriale er 
korrosionsbestandige 

Hjul: serie PO
• kvalitets polyamid 6, brudfast, hårdhed 

70 Shore D, farve natur-hvid

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 96
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 69
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LEXR-PO 75G LEXR-PO 75G-FI 75 32 150 glideleje 100 70 13 38
LEXR-PO 75XR LEXR-PO 75XR-FI 75 32 150 rulleleje 100 70 13 38
LEXR-PO 80G LEXR-PO 80G-FI 80 32 150 glideleje 102 70 13 38
LEXR-PO 80XR LEXR-PO 80XR-FI 80 32 150 rulleleje 102 70 13 38
LEXR-PO 80KAD LEXR-PO 80KAD-FI 80 32 150 kugleleje (C) 102 70 13 38
LEXR-PO 100G LEXR-PO 100G-FI 100 37 150 glideleje 125 70 13 36
LEXR-PO 100XR LEXR-PO 100XR-FI 100 37 150 rulleleje 125 70 13 36
LEXR-PO 100KAD LEXR-PO 100KAD-FI 100 37 150 kugleleje (C) 125 70 13 36
LEXR-PO 125G LEXR-PO 125G-FI 125 40 150 glideleje 150 70 13 38
LEXR-PO 125XR LEXR-PO 125XR-FI 125 40 150 rulleleje 150 70 13 38
LEXR-PO 125KAD LEXR-PO 125KAD-FI 125 40 150 kugleleje (C) 150 70 13 38
LEXR-PO 150G LEXR-PO 150G-FI 150 50 300 glideleje 190 88 13 54
LEXR-PO 150XR LEXR-PO 150XR-FI 150 50 300 rulleleje 190 88 13 54
LEXR-PO 160G LEXR-PO 160G-FI 160 50 300 glideleje 195 88 13 54
LEXR-PO 160XR LEXR-PO 160XR-FI 160 50 300 rulleleje 195 88 13 54
LEXR-PO 200G LEXR-PO 200G-FI 200 50 300 glideleje 235 88 13 54
LEXR-PO 200XR LEXR-PO 200XR-FI 200 50 300 rulleleje 235 88 13 54

Varianter / tilbehør

elektrisk ledende 
udførelse,
afsmitningsfri, grå

med rustfrit
kugleleje og
lille trådbeskytter

med fodbeskyttelse i 
kunststof

Teknisk beskrivelse side 50 85 116

Artikelnr. tilbehør -ELS -XKA -FP

Kan leveres til se serie
PO...-ELS (side 435)

på forespørgsel hjul Ø 125 mm på 
forespørgsel
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Serie LEXZ-PO
Rustfrie polyamidhjul med tap, 
stålpladegaffel

150–300 kg

Hjulgaffel: serie LEXZ
• rustfri kromnikkelstål-legering  

(1.4301/AISI 304), rustfrit stål, glatslibning
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning

• rustfri ståltap og midterbolt påmonteret og låst
• samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige 

Hjul: serie PO
• kvalitets polyamid 6, brudfast, hårdhed 

70 Shore D, farve natur-hvid

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 96
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 69
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Tap Ø 
 
[mm]

Taplængde 
 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LEXZ-PO 75G LEXZ-PO 75G-FI 75 32 150 glideleje 100 20 50 38
LEXZ-PO 80G LEXZ-PO 80G-FI 80 32 150 glideleje 102 20 50 38
LEXZ-PO 100G LEXZ-PO 100G-FI 100 37 150 glideleje 125 20 50 36
LEXZ-PO 125G LEXZ-PO 125G-FI 125 40 150 glideleje 150 20 50 38
LEXZ-PO 150G LEXZ-PO 150G-FI 150 50 300 glideleje 190 27 60 54
LEXZ-PO 160G LEXZ-PO 160G-FI 160 50 300 glideleje 195 27 60 54
LEXZ-PO 200G LEXZ-PO 200G-FI 200 50 300 glideleje 235 27 60 54

Varianter / tilbehør

elektrisk ledende 
udførelse,
afsmitningsfri, grå

med fodbeskyttelse i 
kunststof

Teknisk beskrivelse side 50 116

Artikelnr. tilbehør -ELS -FP

Kan leveres til se serie
PO...-ELS (side 435)

hjul Ø 125 mm på 
forespørgsel
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Serie LX-PO, BX-PO
Polyamidhjul, monteringsplade, 
rustfri stålpladegaffel i middelsvær udførelse

250–400 kg

Hjulgaffel: serie LX/BX
• rustfri kromnikkelstål-legering  

(1.4301/AISI 304), rustfrit stål, glatslibning
• samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• kraftig midterbolt
• tætningsring i drejekrans
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie PO
• kvalitets polyamid 6, brudfast, hårdhed 

70 Shore D, farve natur-hvid

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 97
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 69
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LX-PO 100G BX-PO 100G LX-PO 100G-FI 100 37 250 glideleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LX-PO 100XR BX-PO 100XR LX-PO 100XR-FI 100 37 250 rulleleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LX-PO 100KAD BX-PO 100KAD LX-PO 100KAD-FI 100 37 250 kugleleje (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LX-PO 125G BX-PO 125G LX-PO 125G-FI 125 40 250 glideleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LX-PO 125XR BX-PO 125XR LX-PO 125XR-FI 125 40 250 rulleleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LX-PO 125KAD BX-PO 125KAD LX-PO 125KAD-FI 125 40 250 kugleleje (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LX-PO 150G BX-PO 150G LX-PO 150G-FI 150 50 400 glideleje 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-PO 150XR BX-PO 150XR LX-PO 150XR-FI 150 50 400 rulleleje 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-PO 150XK BX-PO 150XK LX-PO 150XK-FI 150 50 400 kugleleje 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-PO 160G BX-PO 160G LX-PO 160G-FI 160 50 400 glideleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-PO 160XR BX-PO 160XR LX-PO 160XR-FI 160 50 400 rulleleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-PO 160XK BX-PO 160XK LX-PO 160XK-FI 160 50 400 kugleleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-PO 200G BX-PO 200G LX-PO 200G-FI 200 50 400 glideleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LX-PO 200XR BX-PO 200XR LX-PO 200XR-FI 200 50 400 rulleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LX-PO 200XK BX-PO 200XK LX-PO 200XK-FI 200 50 400 kugleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Varianter / tilbehør

elektrisk ledende 
udførelse,
afsmitningsfri, grå

med bremse “stop-top” retningsbremse
(separat) 1 x 360°,
rustfri

retningsbremse
(separat) 1 x 360°,
rustfri

med fodbeskyttelse i 
kunststof

Teknisk beskrivelse side 50 112 115 115 116

Artikelnr. tilbehør -ELS -ST RI-03.01-KX RI-05.03-KX -FP

Kan leveres til se serie
PO...-ELS (side 435)

alle hjul Ø
100–125 mm*

hjul Ø150+160 mm;
hjul Ø 200 mm
på forespørgsel*

hjul Ø 125 mm
på forespørgsel

* Kun til drejelige hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” bremse på forespørgsel
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Serie LKX-SPO, BKX-SPO
Sværlast polyamidhjul, monteringsplade, 
rustfri stålpladegaffel i kraftig udførelse

350–800 kg

Hjulgaffel: serie LKX/BKX
• rustfri kromnikkelstål-legering  

(1.4301/AISI 304), rustfrit stål, glatslibning
• samtlige dele inkl. akselmateriale er 

korrosionsbestandige
Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• kraftig midterbolt (fra hjul Ø 125x50 mm)
• tætningsring i drejekrans
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning 

Hjul: serie SPO
• kvalitets polyamid 6, brudfast, hårdhed 

70 Shore D, ekstremt hårdfør, kraftig udførelse, 
farve natur-hvid

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 97
• bremser: side 112–113
• hjulserier: side 69
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

LKX-SPO 80G BKX-SPO 80G LKX-SPO 80G-FI 80 37 350 glideleje 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LKX-SPO 80XK BKX-SPO 80XK LKX-SPO 80XK-FI 80 37 350 kugleleje 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LKX-SPO 100G-1 BKX-SPO 100G-1 LKX-SPO 100G-1-FI 100 37 350 glideleje 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LKX-SPO 100XK-1 BKX-SPO 100XK-1 LKX-SPO 100XK-1-FI 100 37 350 kugleleje 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LKX-SPO 125G-1 BKX-SPO 125G-1 LKX-SPO 125G-1-FI 125 40 350 glideleje 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LKX-SPO 125G-3 BKX-SPO 125G-3 LKX-SPO 125G-3-FI 125 40 350 glideleje 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LKX-SPO 125XK-1 BKX-SPO 125XK-1 LKX-SPO 125XK-1-FI 125 40 350 kugleleje 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LKX-SPO 125XK-3 BKX-SPO 125XK-3 LKX-SPO 125XK-3-FI 125 40 350 kugleleje 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LKX-SPO 127G BKX-SPO 127G LKX-SPO 127G-FI 125 50 750 glideleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LKX-SPO 127XK BKX-SPO 127XK LKX-SPO 127XK-FI 125 50 750 kugleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LKX-SPO 150G BKX-SPO 150G LKX-SPO 150G-FI 150 50 800 glideleje 197 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LKX-SPO 150XK BKX-SPO 150XK LKX-SPO 150XK-FI 150 50 800 kugleleje 197 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LKX-SPO 200G BKX-SPO 200G LKX-SPO 200G-FI 200 50 800 glideleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LKX-SPO 200XK BKX-SPO 200XK LKX-SPO 200XK-FI 200 50 800 kugleleje 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Varianter / tilbehør

med bremse “stop-top” retningsbremse
(separat) 1 x 360°,
rustfri

Teknisk beskrivelse side 112 115

Artikelnr. tilbehør -ST RI-05.03-KX

Kan leveres til hjul Ø
125x50–200 mm

hjul Ø
150–200 mm*

* Kun til drejelige hjul uden bremse eller drejeligt hjul med “stop-top” bremse på forespørgsel

 


