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Kompakte ruller og hjul med indbygget stillefod
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Serie LRA / LKRA / LER / LR / LKR LPA / LKPA / LE / L / LK LH

Drejelige kompakte hjul

Enkelt drejeligt hjul

Hjulgaffelbeskrivelse oppresset stålplade oppresset stålplade kraftigt, presset stål

Monteringstype bolthul monteringsplade monteringsplade

Hjul Ø 35–65 mm 35–65 mm 60–80 mm

Hjulbelastningsevne op til 350 kg 350 kg 700 kg

Hjulserier, der kan leveres POA, POEV, VSTH, PO, GSPO POA, POEV, VSTH, PO, GSPO VSTH, SPO, GSPO, SVS

For en beskrivelse af hjulet se side 143, 212, 286, 343, 368 side 143, 212, 286, 343, 368 side 286, 355, 368, 382

For information om drejelige  
hjul og hjul i fast gaffel se side 496 side 497 side 498

Udvælgelsesværktøj
Kompakte hjul og hjul med indbygget stillefod

Drejelige kompakte hjul
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LHD / LSD LD

Drejelige kompakte hjul

Dobbelte, drejelige hjul

oppresset stålplade eller opsvejset 
stålplade trykstøbt zink

monteringsplade gevindtap i stål

60–80 mm 50–60 mm

1.750 kg 250 kg

POEV, SE, ALTH, VSTH,  
ALST, ALBS, SPO, GSPO POA, POEV, VSTH, PO

side 212, 228, 274, 286,  
294, 319, 355, 368 side 143, 212, 286, 343

side 499 side 500
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Serie HRLK HRLK…-HN HRLK…-F HRLK…-VS

Hjul med indbygget stillefod

Aktiveres ved hjælp af Pedal Nøgle

Specialfunktion fast betjeningspedal drejeligt betjenings-  
og udløserpedal

fast parkeringsbremse for 
fremragende stabilitet

højdejusterbart drejeligt hjul  
med justeringsskrue

Elektrisk ledeevne valgfrit valgfrit valgfrit valgfrit

Hjul Ø 75–100 mm 80 mm 80 mm 80–100 mm

Belastningsevne / 
løftekraft op til * 300 kg 250 kg 150 kg 280 kg

Statisk belastningsevne  
når stabilt og låst op til 1.000 kg 1.000 kg 1.500 kg –

Stabilitet

Muligt at justere byggehøjde 
når stillestående – – – ✔

Højdejustering for dynamisk 
betjening – – – –

Ændring af placering hyppigt af og til af og til sjældent

For information om drejelige 
hjul se side 501 side 502 side 503 side 504

 fremragende  meget god     god     tilfredsstillende     tilstrækkelig               ✔ ja       – nej

* Vi anbefaler, at dividere anvendelsesformålets samlede vægt med to, når det skal fastlægges, hvor stor kraft, der kræves af hvert hjul med indbygget stillefod.

Udvælgelsesværktøj
Kompakte hjul og hjul med indbygget stillefod

Hjul med indbygget stillefod
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HRP / HRSP, HRIG HRLH / HRLHD HRLSD HRLK…-HYD

Hjul med indbygget stillefod

Nøgle Hydraulisk pumpe

med manuelt justerbar 
parkeringsbremse

med manuelt justerbar 
parkeringsbremse med justerbar byggehøjde hæv fire hjul med indbygget 

stillefod samtidigt

– valgfrit valgfrit –

45–90 mm 75 mm 125 mm 100 mm

2.000 kg 600 kg 1.300 kg 750 kg

HRP, HRIG: 1.000 kg
HRSP: 2.000 kg 1.500 kg 3.000 kg 750 kg

✔ ✔ ✔ ✔

– – ✔ –

sjældent sjældent sjældent hyppigt

side 505 side 506 side 507 side 508–509
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12 Drejelige hjul Drejelige hjul 
med bremse 
“Radstop” 

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
ved 3 km/t 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade Ø 
 
[mm]

Bolthul  
Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

Serie LRA 
LRA-POA 35G LRA-POA 35G-RA 35 25 75 glideleje 50 43 11 15
LRA-VSTH 35K LRA-VSTH 35K-RA 35 27 100 kugleleje 50 43 11 15
LRA-GSPO 35K LRA-GSPO 35K-RA 35 28 100 * kugleleje 50 43 11 15
Serie LKRA 
LKRA-POA 52G LKRA-POA 52G-RA 50 29 120 glideleje 70 57 13 29
LKRA-GSPO 50K LKRA-GSPO 50K-RA 50 32 150 * kugleleje 70 57 13 29
LKRA-VSTH 50K LKRA-VSTH 50K-RA 50 33 150 kugleleje 70 57 13 29
Serie LER 
LER-PO 60G LER-PO 60G-RA 60 29 150 glideleje 80 70 13 35
LER-PO 60KF LER-PO 60KF-RA 60 32 150 kugleleje (C) 80 70 13 35
LER-POEV 60KF LER-POEV 60KF-RA 60 34 120 kugleleje (CC) 80 70 13 35
Serie LR 
LR-GSPO 60K LR-GSPO 60K-RA 60 32 250 * kugleleje 80 70 13 35
LR-VSTH 60K LR-VSTH 60K-RA 60 35 200 kugleleje 80 70 13 35
Serie LKR 
LKR-GSPO 65K   65 40 350 * kugleleje 88 88 13 41
LKR-VSTH 65K   65 40 250 kugleleje 88 88 13 41
* Test i overensstemmelse med DIN 12530 med forlængede pauser for at forhindre termisk overbelastning

75–350 kg

Drejelige, kompakte hjul, 
bolthulsmontering, stålgaffel

 

Hjulgaffel: serie LRA, LKRA, LER, LR, LKR
• stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• minimum slør i drejekransen og let løb samt lang levetid takket være 

den særlige dynamiske Blickle-nitning
• hjulgaffeloversigt: 

LRA serie side 86 
LKRA serie side 86 
LER serie side 91 
LR serie side 91 
LKR serie side 92

• bremser: side 112–113

Hjul: serie POEV
• dæk: fuldelastisk massivgummi “Blickle EasyRoll” i letløbskvalitet, 

hårdhed 65 Shore A, farve sort
• fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sort
• detaljeret beskrivelse: side 63, 212

Hjul: serie VSTH
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle Extrathane® i høj kvalitet, 

hårdhed 92 Shore A, farve lysebrun, afsmitningsfri
• fælg: stål
• detaljeret beskrivelse: side 66, 286

Hjul: serie POA
• kvalitets polyamid 6, brudfast, hårdhed 70 Shore D, farve sort
• detaljeret beskrivelse: side 61, 143

Hjul: serie PO
• kvalitets polyamid 6, brudfast, hårdhed 70 Shore D, farve natur-hvid
• detaljeret beskrivelse: side 69, 343

Hjul: serie GSPO
• støbt polyamid i høj kvalitet, reaktionsstøbt, brudfast, hårdhed 

80 Shore D, farve natur-beige
• detaljeret beskrivelse: side 70, 368
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12 Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul 
med bremse 
“Radstop” 

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
ved 3 km/t 
[kg]

Lejetype Total-
højde 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

Serie LPA 
LPA-POA 35G   LPA-POA 35G-RA 35 25 75 glideleje 52 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 15
LPA-VSTH 35K   LPA-VSTH 35K-RA 35 27 100 kugleleje 52 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 15
LPA-GSPO 35K   LPA-GSPO 35K-RA 35 28 100 * kugleleje 52 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 15
Serie LKPA 
LKPA-POA 52G   LKPA-POA 52G-RA 50 29 120 glideleje 73 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 29
LKPA-GSPO 50K   LKPA-GSPO 50K-RA 50 32 150 * kugleleje 73 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 29
LKPA-VSTH 50K   LKPA-VSTH 50K-RA 50 33 150 kugleleje 73 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 29
Serie LE 
LE-PO 60G B-PO 60G LE-PO 60G-RA 60 29 150 glideleje 80 100 x 85 80 x 60 9 35
LE-PO 60KF B-PO 60KF LE-PO 60KF-RA 60 32 150 kugleleje (C) 80 100 x 85 80 x 60 9 35
LE-POEV 60KF B-POEV 60KF LE-POEV 60KF-RA 60 34 120 kugleleje (CC) 80 100 x 85 80 x 60 9 35
Serie L 
L-GSPO 60K B-GSPO 60K L-GSPO 60K-RA 60 32 250 * kugleleje 80 100 x 85 80 x 60 9 35
L-VSTH 60K B-VSTH 60K L-VSTH 60K-RA 60 35 200 kugleleje 80 100 x 85 80 x 60 9 35
Serie LK 
LK-GSPO 65K BK-GSPO 65K   65 40 350 * kugleleje 90 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-VSTH 65K BK-VSTH 65K   65 40 250 kugleleje 90 100 x 85 80 x 60 9 40
* Test i overensstemmelse med DIN 12530 med forlængede pauser for at forhindre termisk overbelastning

75–350 kg

Kompakte hjul, 
plademontering, stålgaffel

 

Hjulgaffel: serie LPA, LKPA, LE/B, L/B, LK/BK
• stålplade, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• minimum slør i drejekransen og let løb samt lang levetid takket være 

den særlige dynamiske Blickle-nitning
• hjulgaffeloversigt: 

LPA serie side 86 
LKPA serie side 86 
LE/B serie side 90 
L/B serie side 91 
LK/BK serie side 92

• bremser: side 112–113

Hjul: serie POEV
• dæk: fuldelastisk massivgummi “Blickle EasyRoll” i letløbskvalitet, 

hårdhed 65 Shore A, farve sort
• fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sort
• detaljeret beskrivelse: side 63, 212

Hjul: serie VSTH
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle Extrathane® i høj kvalitet, 

hårdhed 92 Shore A, farve lysebrun, afsmitningsfri
• fælg: stål
• detaljeret beskrivelse: side 66, 286

Hjul: serie POA
• kvalitets polyamid 6, brudfast, hårdhed 70 Shore D, farve sort
• detaljeret beskrivelse: side 61, 143

Hjul: serie PO
• kvalitets polyamid 6, brudfast, hårdhed 70 Shore D, farve natur-hvid
• detaljeret beskrivelse: side 69, 343

Hjul: serie GSPO
• støbt polyamid i høj kvalitet, reaktionsstøbt, brudfast, hårdhed 

80 Shore D, farve natur-beige
• detaljeret beskrivelse: side 70, 368
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12 Drejelige hjul Hjul i fast gaffel Drejelige hjul
med bremse
“stop-fix”

Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
ved 3 km/t 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

Serie LH / BH 
LH-VSTH 62K     60 60 320 kugleleje 92 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-GSPO 65K BH-GSPO 65K   65 40 650 * kugleleje 97 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SVS 65K BH-SVS 65K   65 40 700 kugleleje 97 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SPO 75G BH-SPO 75G LH-SPO 75G-FI 75 32 300 glideleje 118 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SPO 75K BH-SPO 75K LH-SPO 75K-FI 75 32 300 kugleleje 118 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SPO 80K BH-SPO 80K LH-SPO 80K-FI 80 37 350 kugleleje 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-GSPO 80K BH-GSPO 80K LH-GSPO 80K-FI 80 40 700 * kugleleje 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SVS 80K BH-SVS 80K   80 40 700 kugleleje 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-VSTH 80K BH-VSTH 80K LH-VSTH 80K-FI 80 40 280 kugleleje 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SPO 82K     80 70 650 kugleleje 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-VSTH 82K     80 70 500 kugleleje 112 100 x 85 80 x 60 9 45
* Belastningsevne i overensstemmelse med DIN 12530 med forlængede pauser for at forhindre termisk overbelastning

280–700 kg

Drejelige kompakte ruller, plademontering, 
ekstra kraftig udførelse 

 

Hjulgaffel: serie LH/BH
• kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri
• kraftig gaffel og monteringsplade 

Drejelig gaffel:
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• påmonteret og låst midterbolt, ekstrem stærk
• særlig modstandsdygtig over for slag og stød takket være fire 

specialformede og hærdede lejeskåle
• hjulgaffelserie: side 92
• bremser: side 112–113

Hjul: serie VSTH
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle Extrathane® i høj kvalitet, 

hårdhed 92 Shore A, farve lysebrun, afsmitningsfri
• fælg: stål
• detaljeret beskrivelse: side 66, 286

Hjul: serie SPO
• kvalitets polyamid 6, brudfast, hårdhed 70 Shore D, ekstremt hårdfør, 

kraftig udførelse, farve natur-hvid
• detaljeret beskrivelse: side 69, 355

Hjul: serie GSPO
• støbt polyamid i høj kvalitet, reaktionsstøbt, brudfast, hårdhed 

80 Shore D, farve natur-beige
• detaljeret beskrivelse: side 70, 368

Hjul: serie SVS
• hærdet stål, hårdhed 190–230 HB, let konveks hjulbane
• detaljeret beskrivelse: side 70, 382

manuell auf DIN 12530 ändern --> der Artikel 
kommt an zwei Stellen im Katalog mit unter-

schiedlichen DIN-Normen vor
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12 Drejelige hjul Hjul Ø

[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
ved 3 km/t 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

Serie LHD 
LHD-GSPO 60K 60 2 x 32 630 * kugleleje 92 100 x 85 80 x 60 9 40
LHD-POEV 60KF 60 2 x 34 210 kugleleje (CC) 92 100 x 85 80 x 60 9 40
LHD-VSTH 60K 60 2 x 35 360 kugleleje 92 100 x 85 80 x 60 9 40
LHD-SPO 75K 75 2 x 32 540 kugleleje 110 100 x 85 80 x 60 9 45
LHD-ALST 80K 80 2 x 30 360 kugleleje 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LHD-ALTH 80K 80 2 x 30 360 kugleleje 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LHD-ALBS 80K 80 2 x 30 360 kugleleje 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LHD-POEV 80KF 80 2 x 32 250 kugleleje (C) 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LHD-VSTH 80K 80 2 x 40 500 kugleleje 115 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHD-SE 80K 80 2 x 45 360 kugleleje 115 140 x 110 105 x 75–80 11 45
Serie LSD 
LSD-GSPO 80K 80 2 x 40 1.750 * kugleleje 125 140 x 110 105 x 75–80 11 40
* Test i overensstemmelse med DIN 12530 med forlængede pauser for at forhindre termisk overbelastning

210–1.750 kg

Dobbelte, drejelige kompakte ruller, 
monteringsplade,  
stålpladegaffel i ekstra kraftig udførelse

 

Hjulgaffel: serie LHD
• kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri (fast gaffel: 

kraftig, opsvejset stålkonstruktion)
• kraftig gaffel og monteringsplade
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• påmonteret og låst midterbolt, ekstrem stærk
• særlig modstandsdygtig over for slag og stød takket være fire speci-

alformede og hærdede lejeskåle
• hjulgaffelserie: side 93
Hjulgaffel: serie LSD
• særlig hårdfør opsvejset stålkonstruktion, forzinket, gul-kromateret, 

Cr6-fri
• aksialt-rillekugleleje ISO 104 og konisk rulleleje ISO 355 i dreje-

kransen
• boltet og låst, svejset midterbolt, ekstrem stærk
• støv- og stænktæt
• smørenippel
• hjulgaffelserie: side 94

Hjul: serie ALST
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle Softhane® i høj kvalitet, 

hårdhed 75 Shore A, farve grøn, afsmitningsfri
• fælg: støbt aluminium, farve sølvgrå
• detaljeret beskrivelse: side 66, 294

Hjul: serie ALBS
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle Besthane® Soft i høj kvalitet, 

hårdhed 75 Shore A, farve blå, afsmitningsfri
• fælg: støbt aluminium, farve sølvgrå
• detaljeret beskrivelse: side 68, 319

Hjul: serie ALTH, VSTH
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle Extrathane® i høj kvalitet, 

hårdhed 92 Shore A, farve lysebrun, afsmitningsfri
• fælg: ALTH: støbt aluminium, farve sølvgrå, VSTH: stål
• detaljeret beskrivelse: side 65, 66, 274, 286

Hjul: serie SPO
• kvalitets polyamid 6, brudfast, hårdhed 70 Shore D, ekstremt hårdfør, 

kraftig udførelse, farve natur-hvid
• detaljeret beskrivelse: side 69, 355

Hjul: serie GSPO
• støbt polyamid i høj kvalitet, reaktionsstøbt, brudfast, hårdhed  

80 Shore D, farve natur-beige
• detaljeret beskrivelse: side 70, 368

Hjul: serie POEV
• dæk: fuldelastisk massivgummi “Blickle EasyRoll” i letløbskvalitet, 

hårdhed 65 Shore A, farve sort
• fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sort
• detaljeret beskrivelse: side 63, 212

Hjul: serie SE
• dæk: fuldelastisk massivgummi “Blickle EasyRoll” i letløbskvalitet, 

hårdhed 65 Shore A, farve sort
• fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sort
• detaljeret beskrivelse: side 63, 228



500 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

12 Drejelige hjul Hjul Ø 
 
[mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Total hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
ved 3 km/t 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
[mm]

Gevindtap 
 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

Serie LD 
LD-POA 52G 50 2 x 29 95 210 glideleje 56 M16 x 20 39
LD-VSTH 50K 50 2 x 33 100 250 kugleleje 56 M16 x 20 39
LD-PO 60G 60 2 x 29 105 250 glideleje 65 M16 x 20 39
LD-POEV 60KF 60 2 x 34 105 240 kugleleje (CC) 65 M16 x 20 39
LD-VSTH 60K 60 2 x 35 105 250 kugleleje 65 M16 x 20 39

210–250 kg

Dobbelte, drejelige kompakte hjul
 

Hjulgaffel: serie LD
• drejelig gaffel: trykstøbt zink
• kvalitets kugleleje i drejekransen
• gevindtap i galvanisk forzinket stål
• hjulgaffelserie: side 99

Hjul: serie POEV
• dæk: fuldelastisk massivgummi “Blickle EasyRoll” i letløbskvalitet, 

hårdhed 65 Shore A, farve sort
• fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sort
• detaljeret beskrivelse: side 63, 212

Hjul: serie VSTH
• hjulbane: polyurethan-elastomer Blickle Extrathane® i høj kvalitet, 

hårdhed 92 Shore A, farve lysebrun, afsmitningsfri
• fælg: stål
• detaljeret beskrivelse: side 66, 286

Hjul: serie POA
• kvalitets polyamid 6, brudfast, hårdhed 70 Shore D, farve sort
• detaljeret beskrivelse: side 61, 143

Hjul: serie PO
• kvalitets polyamid 6, brudfast, hårdhed 70 Shore D, farve natur-hvid
• detaljeret beskrivelse: side 69, 343
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Serie HRLK
Hjul med indbygget stillefod, 
med fast betjeningspedal, 
monteringsplade

170–300 kg

Hjulgaffel: serie HRLK
• kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• tætningsring i drejekrans
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning

• stillefod i stål med gummipude
• højdeindstillelig med pedal 

Hjul:
serie POEV
• dæk: fuldelastisk massivgummi “Blickle 

EasyRoll” i letløbskvalitet, hårdhed 65 Shore A, 
farve sort

• fælg: kvalitets polyamid 6

serie ALST
• dæk: polyurethan-elastomer Blickle Softhane® i 

høj kvalitet, hårdhed 75 Shore A, farve grøn
• fælg: støbt aluminium
serie ALTH
• dæk: polyurethan-elastomer Blickle Extrathane® i 

høj kvalitet, hårdhed 92 Shore A, farve lysebrun
• fælg: støbt aluminium
serie PO
• kvalitets polyamid 6, brudfast, hårdhed 

70 Shore D, farve natur-hvid
serie SPO
• kvalitets polyamid 6, brudfast, hårdhed 

70 Shore D, ekstremt hårdfør, kraftig udførelse, 
farve natur-hvid

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 99
• hjulserier: side 63, 66, 65, 69
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
(H) [mm]

Totalhøjde 
maks. 
(h) [mm]

Justerings-
spænd
(T4) [mm]

Frihøjde
maks.
(T3) [mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

Serie PO 
HRLK-PO 75G 75 32 200 glideleje 118 120 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-PO 82G 80 37 230 glideleje 120 122 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-PO 100G 100 37 230 glideleje 140 142 2 13 100 x 85 80 x 60 9 65
HRLK-PO 100KA 100 37 230 kugleleje (C) 140 142 2 13 100 x 85 80 x 60 9 65
Serie SPO 
HRLK-SPO 75G 75 32 300 glideleje 118 120 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-SPO 75K 75 32 300 kugleleje 118 120 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-SPO 80K 80 37 300 kugleleje 120 122 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
Serie POEV 
HRLK-POEV 82KF 80 40 170 kugleleje (C) 120 122 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-POEV 100KA 100 32 200 kugleleje (C) 140 142 2 13 100 x 85 80 x 60 9 65
Serie ALST 
HRLK-ALST 82K 80 40 230 kugleleje 120 122 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-ALST 100K 100 40 230 kugleleje 140 142 2 13 100 x 85 80 x 60 9 65
Serie ALTH 
HRLK-ALTH 80K 80 30 180 kugleleje 120 122 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-ALTH 100K 100 40 230 kugleleje 140 142 2 13 100 x 85 80 x 60 9 65

Varianter / tilbehør *

billede serie POEV billede serie ALST billede serie ALTH med centralbremse-
system “central-stop”

Teknisk beskrivelse side 63 66 65 113

Artikelnr. tilbehør -CS13

Kan leveres til på forespørgsel

* Andre varianter / tilbehør: 1. rustfri udførelse (artikelnr. HRLKX-...) på forespørgsel 2. elektrisk ledende udførelse, hjul afsmitningsfri grå (artikelnr. tilbehør -ELS) serie PO, SPO på forespørgsel
 3. antistatisk udførelse, hjul afsmitningsfri (artikelnr. tilbehør -AS) serie ALTH, ALST på forespørgsel 4. adapterplade i kunststof (+10 mm) til at udligne totalhøjde for tilsvarende hjul i drejelige og faste gafler: Artikelnr. AP1-10
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Serie HRLK...-HN
Hjul med indbygget stillefod, 
drejelig betjeningspedal, 
monteringsplade

180–250 kg

Hjulgaffel: serie HRLK...-HN
• kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• tætningsring i drejekrans
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning

• stillefod i stål med gummipude
• højdeindstillelig med drejelig betjeningspedal 

Hjul:
serie PO
• kvalitets polyamid 6, brudfast, hårdhed 

70 Shore D, farve natur-hvid
serie SPO
• kvalitets polyamid 6, brudfast, hårdhed 

70 Shore D, ekstremt hårdfør, kraftig udførelse, 
farve natur-hvid

serie ALTH
• dæk: polyurethan-elastomer Blickle Extrathane® i 

høj kvalitet, hårdhed 92 Shore A, farve lysebrun
• fælg: støbt aluminium

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 99
• hjulserier: side 69, 65
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
(H) [mm]

Totalhøjde 
maks. 
(h) [mm]

Justerings-
spænd
(T4) [mm]

Frihøjde
maks.
(T3) [mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

Serie PO 
HRLK-PO 82G-HN 80 37 230 glideleje 117 121 4 12 100 x 85 80 x 60 9 56
Serie SPO 
HRLK-SPO 80G-HN 80 37 250 glideleje 117 121 4 12 100 x 85 80 x 60 9 56
Serie ALTH 
HRLK-ALTH 80K-HN 80 30 180 kugleleje 117 121 4 12 100 x 85 80 x 60 9 56

Varianter / tilbehør

billede serie ALTH elektrisk ledende 
udførelse,
afsmitningsfri, grå

antistatisk udførelse,
afsmitningsfri grå

med monteringsplade
140 x 110/
105 x 75–80 mm

Teknisk beskrivelse side 65 50 50 107

Artikelnr. tilbehør -ELS -AS -3

Kan leveres til PO, SPO serie på 
forespørgsel

ALTH serie på fore-
spørgsel

på forespørgsel

 

Zeichnung manuell anpassen auf 85 %
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Serie HRLK...-F
Højdejusterbare hjul med indbygget stillefod, 
fast bremse, 
monteringsplade

150 kg

Hjulgaffel: serie HRLK...-F
• kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• tætningsring i drejekrans
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning

• stillefod i stål med gummipude
• højdeindstillelig med drejelig betjeningspedal 

Hjul:
serie PO
• kvalitets polyamid 6, brudfast, hårdhed 

70 Shore D, farve natur-hvid
serie ALTH
• dæk: polyurethan-elastomer Blickle Extrathane® i 

høj kvalitet, hårdhed 92 Shore A, farve lysebrun
• fælg: støbt aluminium

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 100
• hjulserier: side 69, 65
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
(H) [mm]

Totalhøjde 
maks. 
(h) [mm]

Justerings-
spænd
(T4) [mm]

Frihøjde
maks.
(T3) [mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

Serie PO 
HRLK-PO 80G-F 80 32 150 glideleje 117 122 2 5 100 x 85 80 x 60 9 52
Serie ALTH 
HRLK-ALTH 80K-F 80 30 150 kugleleje 117 122 2 5 100 x 85 80 x 60 9 52

Varianter / tilbehør

billede serie ALTH elektrisk ledende 
udførelse,
afsmitningsfri, grå

antistatisk udførelse,
afsmitningsfri grå

med monteringsplade
140 x 110/
105 x 75–80 mm

Teknisk beskrivelse side 65 50 50 107

Artikelnr. tilbehør -ELS -AS -3

Kan leveres til PO serie på fore-
spørgsel

ALTH serie på fore-
spørgsel

på forespørgsel
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Serie HRLK...-VS
Højdejusterbare polyamidhjul 
med justeringsskrue, 
monteringsplade

230–280 kg

Hjulgaffel: serie HRLK...-VS
• kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• tætningsring i drejekrans
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning

• totalhøjde kan justeres med justeringsskrue 
(SW17), når hjulet ikke kører, hjulet kan låses 
ved hjælp af justeringsskruen  

Hjul: serie PO
• kvalitets polyamid 6, brudfast, hårdhed 

70 Shore D, farve natur-hvid

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 100
• hjulserier: side 69
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastnings-
evne
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
(H) [mm]

Totalhøjde 
maks. 
(h) [mm]

Justerings-
spænd
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

HRLK-PO 82G-VS 80 37 230 glideleje 108 120 12 100 x 85 80 x 60 9 42
HRLK-PO 100G-VS 100 37 280 glideleje 128 140 12 100 x 85 80 x 60 9 45

Varianter / tilbehør

elektrisk ledende 
udførelse,
afsmitningsfri, grå

retningsbremse
(separat) 1 x 360°

Teknisk beskrivelse side 50 115

Artikelnr. tilbehør -ELS RI-05.01

Kan leveres til på forespørgsel alle

 

ikke bremset (fri) bremset
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Serie HRP-POA, HRSP-POA, HRSP-GSPO, HRIG-POA
Polyamid- eller støbt polyamid sværlasthjul  
med indbygget stillefod, monteringsplade  
eller bolthulsmontering (indvendigt gevind)

180–2.000 kg

Hjulgaffel: serie HRP/HRSP
• støbt aluminium, pulverlakeret
• tætnet kugleleje i drejekransen
• monteringsplade i stål
• stillefod i hård gummi, serie HRSP i aluminium, 

sort
• højdeindstillelig med nøgle eller integreret 

drejeskrue, serie HRSP kun med nøgle
• pladedele galvanisk forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri 

Hjul:
serie POA
• kvalitets polyamid 6, brudfast, hårdhed 

70 Shore D, farve sort
serie GSPO
• støbt polyamid i høj kvalitet, reaktionsstøbt, 

brudfast, hårdhed 80 Shore D, farve natur-beige

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 100
• hjulserier: side 61–70
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastnings-
evne
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
(H) [mm]

Totalhøjde 
maks. 
(h) [mm]

Justerings-
spænd
(T4) [mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

Serie POA 
HRP-POA 45G 45 18 180 glideleje 72 80 8 55 x 55 42 x 42 7 32
HRP-POA 50G 50 24 250 glideleje 84 90 6 73 x 73 58 x 58 7 38
HRP-POA 63G 63 30 500 glideleje 104 116 12 90 x 90 70 x 70 9 46
HRP-POA 72G 72 32 750 glideleje 122 134 12 95 x 95 70 x 70 11 52
HRSP-POA 72G 72 32 1.000 glideleje 122 134 12 95 x 95 70 x 70 11 55
Serie GSPO 
HRSP-GSPO 90G 90 55 2.000 glideleje 130 150 25 100 x 100 70 x 70 13 70
Belastningsevne fastsat i henhold til følgende forhold:
– hastighed: maks. 1 km/t
– temperatur: +15 °C til +30 °C
– hårdt, vandret underlag uden forhindringer
– kørestrækning: afkølingsperiode på 15 minutter er påkrævet efter maksimum 50 m kørsel.

Varianter / tilbehør

billede serie HRSP-
-GSPO

rustfri udførelse med bolthul (indvendigt 
gevind)

Teknisk beskrivelse side

Artikelnr. tilbehør HRIG-POA ...

Kan leveres til på forespørgsel alle hjul Ø i serie HRP*

* Hjul-Ø 45 mm: M8x12 mm; Hjul-Ø 50–63 mm: M12x15 mm; Hjul-Ø 72 mm: M16x16 mm;den maksimale totalhøjde  
 for hjulene HRIG-POA 63G og HRIG-POA 72G reduceres med 2 mm

HRIG

HRP
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Serie HRLH-SPO-, HRLHD-SPO
Sværlast-polyamidhjul, 
med monteringsplade, justerbar stålgaffel  
med indbygget stillefod i sværlastudførelse

300–600 kg

Hjulgaffel: serie HRLH/HRLHD
• kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
• kraftig gaffel og monteringsplade
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• påmonteret og låst midterbolt, ekstrem stærk
• særlig modstandsdygtig over for slag og stød 

takket være fire specialformede og hærdede 
lejeskåle

• stillefod i stål med gummipude
• højdeindstillelig med nøgle 

Hjul: serie SPO
• kvalitets polyamid 6, brudfast, hårdhed 

70 Shore D, ekstremt hårdfør, kraftig udførelse, 
farve natur-hvid

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 101
• hjulserier: side 69
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastnings-
evne
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
(H) [mm]

Totalhøjde 
maks. 
(h) [mm]

Justerings-
spænd
(T4) [mm]

Frihøjde
maks.
(T3) [mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

HRLH-SPO 75K 75 32 300 kugleleje 108 123 15 15 100 x 85 80 x 60 9 55
HRLHD-SPO 75K 75 2 x 32 600 kugleleje 108 123 15 15 100 x 85 80 x 60 9 55

Varianter / tilbehør

elektrisk ledende 
udførelse,
afsmitningsfri, grå

retningsbremse
(separat) 1 x 360°

Teknisk beskrivelse side 50 115

Artikelnr. tilbehør -ELS RI-04.01

Kan leveres til på forespørgsel HRLH-SPO 75K
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Serie HRLSD
Sværlasthjul med indbygget stillefod i opsvejset stålgaffel  
med justerbar byggehøjde, 
med monteringsplade

1.300 kg

Hjulgaffel: serie HRLSD
• særlig hårdfør opsvejset stålkonstruktion, 

forzinket, gul-kromateret, Cr6-fri
• aksialt-rillekugleleje ISO 104 og konisk rulleleje 

ISO 355 i drejekransen
• støv- og stænktæt
• svejset føringsbøsning for ekstremt stærk 

parkeringsbremse
• hjul og stillefod kan indstilles i højden med en 

gaffelnøgle (SW24)
• smørenippel 

Hjul:
serie SPO
• kvalitets polyamid 6, brudfast, hårdhed 

70 Shore D, ekstremt hårdfør, kraftig udførelse, 
farve natur-hvid

serie GTH
• dæk: polyurethan-elastomer Blickle Extrathane® i 

høj kvalitet, hårdhed 92 Shore A, farve lysebrun
• fælg: robust støbejern

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 101
• hjulserier: side 66–69
• lejetyper: side 84–85

Drejelige hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
[mm]

Belastnings-
evne
[kg]

Lejetype Totalhøjde 
 
(H) [mm]

Totalhøjde 
maks. 
(h) [mm]

Frihøjde
maks.
[mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

Serie SPO 
HRLSD-SPO 125K 125 2 x 40 1.300 kugleleje 170 210 40 175 x 140 140 x 105 14 70
Serie GTH 
HRLSD-GTH 127K 125 2 x 50 1.300 kugleleje 170 210 40 175 x 140 140 x 105 14 70
Afstand til gulv ved maks. totalhøjde og stillesko skruet i bund

Varianter / tilbehør

billede serie SPO elektrisk ledende 
udførelse,
afsmitningsfri, grå

Teknisk beskrivelse side 69 50

Artikelnr. tilbehør -ELS

Kan leveres til SPO serie på fore-
spørgsel

  

totalhøjde min.

totalhøjde maks.
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Serie HRLK...-HYD
Sæt af hjul med indbygget stillefod, 
med hydraulikpumpe

750 kg (sæt)

Drejelige hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredde  
[mm]

Maks. løftekraft pr. hjul 
med indbygget stillefod 
[kg]

Maks. løftekraft 
pr. system 
[kg]

Total- 
højde 
(H) [mm]

Totalhøjde 
maks. 
(h) [mm]

Justerings-
spænd
(T4) [mm]

Frihøjde
maks.
(T3) [mm]

Plade-
størrelse
[mm]

Bolthul  
afstand 
[mm]

Bolthul 
 Ø 
[mm]

Udsving 
drejeligt hjul 
[mm]

SET HRLK-PATH 100KF-HYD-AK * 100 32 240 750 150 160 10 20 100 x 85 80 x 60 9 65
SET HRLK-PATH 100KF-HYD ** 100 32 240 750 150 160 10 20 100 x 85 80 x 60 9 65
* Med aftageligt håndsving
** Med foldbart håndsving

 

Hjulgaffel: serie HRLK...-HYD
• kraftigt, presset stål, forzinket, blå-kromateret, 

Cr6-fri
• dobbelt kugleleje i drejekransen
• tætningsring i drejekrans
• minimum slør i drejekransen og let løb samt 

lang levetid takket være den særlige dynamiske 
Blickle-nitning

• stillefod i stål med gummipude 

Hjul: serie PATH
• hjulbane: termoplastisk polyurethan (TPU), 

hårdhed 94 Shore A, farve mørkegrå, 
afsmitningsfri

• fælg: kvalitets polyamid 6, brudfast, farve sølvgrå

Sæt bestående af:
• hjul med indbygget stillefod (med adapterplade i kunststof og fabriksmonteret slange)
• hydraulisk pumpe inklusive håndsving
• samlesæt med vejledning

Yderligere oplysninger:
• hjulgaffelserie: side 101
• hjulserier: side 61
• lejetyper: side 84–85
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Varianter / tilbehør

sæt sværlasthjul med 
indbygget stillefod for 
samlede belastninger 
på op til 2.000 kg

Teknisk beskrivelse side

Artikelnr. tilbehør SET HRLSD...-HYD

Kan leveres til på forespørgsel
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Hydraulisk pumpe med foldbart håndsving

Fire hydraulikslange koblinger

Anvendelse:
Hjul med indbygget stillefod med en integreret hydraulisk parkeringsbremse er en nem måde at 
konvertere mobilt udstyr og transportudstyr, der vejer op til 750 kg, til stabile arbejdsstationer. Den 
gennemtestede hydrauliske enhed, der produceres af den schweiziske leverandør, Ergoswiss, anvendes til 
at hæve fire hjul med indbygget stillefod samtidigt, synkront og ergonomisk.
 
Beskrivelse:
De hydrauliske cylindere på hvert hjul med indbygget stillefod er via hydraulikslanger forbundet med en 
centralt placeret hydraulisk pumpe. Ved at dreje på hydraulikpumpens håndsving aktiveres de hydrauliske 
cylindere i gaflerne. Den indbyggede stillefod løfter hjulene synkront og lydsvagt. De enkelte stillesko kan 
justeres med en gaffelnøgle, således at der kan kompenseres for ujævne overflader. Håndsvinget kan 
foldes ned eller fjernes efter brug, så det er skjult bag kanten på enheden eller bordet.
De hydrauliske slanger (hver 3 m), der leveres monteret på hjulene med indbygget stillefod, kan afkortes 
til den ønskede længde og forbindes med den hydrauliske pumpe i forbindelse med montering af 
enheden.
 
Hydraulisk pumpe: 
Pumpehus fremstillet af anodiseret aluminium, fire integrerede hydrauliske cylindere med fire 
slangeforbindelser, håndsving, der kan foldes ned eller fjernes, tre huller (Ø 6,8 mm) til montering af 
pumpen.

• længde på de hydrauliske slanger: 3 m
• diameter på de hydrauliske slanger: 4 mm
• hydraulisk pumpe ( Lx B x H): 299 x 120 x 60 mm 
 
Værktøj til samling (inkl.):

• 1 x stjernenøgle med specialåbning
• 1 slangetilskærer
• 1 magnet
• 5 klemringe
• 1 forbindelsesskrue (som udskiftning)
• vejledning

Bo
rd

ka
nt


