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Serie FPU FPTH FTH

Hjulbane Termoplastisk polyurethan (TPU) Polyurethan-elastomer  
Blickle Extrathane®

Hårdhed 98 Shore A 92 Shore A 92 Shore A

Afsmitningsfri ✔ ✔ ✔

Elektrisk ledeevne valgfrit valgfrit –

Hjulcenter / fælg – polyamid –

Hjul Ø 25–60 mm 60–125 mm 30–75 mm

Belastningsevne op til 100 kg 290 kg 150 kg

Rullemodstand

Letløbende og skånende  
overfor underlag

Egnet til hastigheder > 4 km/t

Hydrolysebestandig – ✔ –

For en beskrivelse af hjulet se side 514 side 515 side 516

fremragende        meget god    god      tilfredsstillende    tilstrækkelig                      ✔ ja      – nej

Udvælgelsesværktøj
Styreruller
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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

FSTH FPOB FSVU FPO

Polyurethan-elastomer  
Blickle Extrathane®

Polyurethan-elastomer  
Blickle Besthane®

Polyurethan-elastomer  
Vulkollan® Polyamid

92 Shore A 92 Shore A 92 Shore A 70 Shore D

✔ ✔ ✔ ✔

valgfrit – – valgfrit

stål polyamid stål –

40–125 mm 80–125 mm 40–100 mm 25–125 mm

375 kg 375 kg 250 kg 530 kg

– ✔ – –

side 517 side 518 side 519 side 520

13 
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15–100 kg

Serie FPU
Styreruller med termoplastisk 
polyurethanbane

Hjulbane:
• termoplastisk polyurethan (TPU), hårdhed 

98 Shore A
• meget lav rullemodstand
• meget slidstærk
• farve: brun, afsmitningsfri
• hjulbane er sprøjtestøbt direkte på kuglelejet

Øvrige egenskaber:
• høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler
• temperaturbestandighed: -20 °C til +70 °C, 

midlertidigt op til +90 °C, reduceret 
belastningsevne over +35 °C

• specifikationer for belastningsevne henviser til 
kørsel på underlag uden forhindringer

Yderligere oplysninger:
• hjulserier: side 72
• hjulbane: side 55
• lejetyper: side 84–85
• kemisk bestandighed: side 51

Styreruller Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Kugleleje Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Indspændings 
længde 
(T5) [mm]

FPU 25x10/6-6K 25 10 15 626 2RS 6 6
FPU 30x8/6-6K 30 8 15 626 2RS 6 6
FPU 30x11/8-7K 30 11 25 608 2RS 8 7
FPU 35x11/8-7K 35 11 25 608 2RS 8 7
FPU 40x16/12-10K 40 16 40 6201 2RS 12 10
FPU 40x20/10-9K 40 20 55 6200 2RS 10 9
FPU 50x15/10-9K 50 15 45 6200 2RS 10 9
FPU 50x15/12-10K 50 15 45 6201 2RS 12 10
FPU 50x20/15-11K 50 20 65 6202 2RS 15 11
FPU 50x25/15-11K 50 25 80 6202 2RS 15 11
FPU 60x20/17-12K 60 20 80 6203 2RS 17 12
FPU 60x25/15-13K 60 25 100 6302 2RS 15 13
FPU 60x25/20-12K 60 25 100 6004 2RS 20 12
Andre mål kan leveres på forespørgsel

 Hjulbanens hårdhed
98 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
god

 Rullemodstand
meget god

 Slidstyrke
meget god

Varianter / tilbehør

elektrisk ledende 
udførelse,
afsmitningsfri, grå

med rustfrit
stålkugleleje
i hjulnavet

Teknisk beskrivelse side 50 84

Artikelnr. tilbehør -ELS -XK

Kan leveres til på forespørgsel på forespørgsel
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110–290 kg

Serie FPTH
Styreruller med termoplastisk polyurethanbane, 
polyamidfælg

Hjulbane:
• termoplastisk polyurethan (TPU), hårdhed 

92 Shore A
• lav rullemodstand
• meget slidstærk
• hydrolysestabil
• farve: mørkegrå, afsmitningsfri
• uløselig forbindelse mellem hjulbane og fælg

Hjulcenter:
• kvalitets polyamid 6, brudfast
• farve sølvgrå

Øvrige egenskaber:
• meget høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler
• temperaturbestandighed: -20 °C til +70 °C, 

midlertidigt op til +90 °C, reduceret 
belastningsevne over +35 °C

• specifikationer for belastningsevne henviser til 
kørsel på underlag uden forhindringer

Yderligere oplysninger:
• hjulserier: side 72
• hjulbane: side 55
• lejetyper: side 84–85
• kemisk bestandighed: side 51

Styreruller Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Kugleleje Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Indspændings 
længde 
(T5) [mm]

FPTH 60x20/17-12K 60 20 110 6203 2RS 17 12
FPTH 70x20/25-15K 70 20 130 6205 2RS 25 15
FPTH 70x25/20-14K 70 25 160 6204 2RS 20 14
FPTH 80x20/15-11K 80 20 150 6202 2RS 15 11
FPTH 80x20/17-14K 80 20 150 6303 2RS 17 14
FPTH 80x20/20-14K 80 20 150 6204 2RS 20 14
FPTH 80x25/25-12K 80 25 180 6005 2RS 25 12
FPTH 100x25/25-15K 100 25 230 6205 2RS 25 15
FPTH 125x25/25-15K 125 25 290 6205 2RS 25 15
Andre mål kan leveres på forespørgsel

 Hjulbanens hårdhed
92 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
god

 Rullemodstand
meget god

 Slidstyrke
meget god

Varianter / tilbehør

elektrisk ledende 
udførelse,
afsmitningsfri, grå

med rustfrit
stålkugleleje
i hjulnavet

Teknisk beskrivelse side 50 84

Artikelnr. tilbehør -ELS -XK

Kan leveres til på forespørgsel på forespørgsel
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25–150 kg

Serie FTH
Styreruller med polyurethanbane Blickle Extrathane®

Blickle
Extrathane®

Hjulbane:
• polyurethan-elastomer Blickle Extrathane® i høj 

kvalitet, hårdhed 92 Shore A
• lav rullemodstand
• meget slidstærk
• meget snit- og rivefast
• farve: lysebrun, afsmitningsfri
• hjulbane er støbt direkte på kuglelejet
• fremragende kemisk forbindelse

Øvrige egenskaber:
• høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler
• temperaturbestandighed: -20 °C til +70 °C, 

midlertidigt op til +90 °C, reduceret 
belastningsevne over +40 °C

• specifikationer for belastningsevne henviser til 
kørsel på underlag uden forhindringer

Yderligere oplysninger:
• hjulserier: side 73
• hjulbane: side 55
• lejetyper: side 84–85
• kemisk bestandighed: side 51

Styreruller Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Kugleleje Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Indspændings 
længde 
(T5) [mm]

FTH 30x8/6-6K 30 8 25 626 2RS 6 6
FTH 30x11/9-7K 30 11 30 609 2RS 9 7
FTH 30x14/5-12K 30 14 50 2 x 635 2RS 5 12
FTH 34x16/8-7K 34 16 35 608 2RS 8 7
FTH 35x14/12-8K 35 14 40 6001 2RS 12 8
FTH 36x13/10-9K 36 13 45 6200 2RS 10 9
FTH 40x15/10-8K 40 15 45 6000 2RS 10 8
FTH 40x20/10-9K 40 20 50 6200 2RS 10 9
FTH 45x17/15-11K 45 17 70 6202 2RS 15 11
FTH 50x15/10-9K 50 15 65 6200 2RS 10 9
FTH 50x15/12-12K 50 15 80 6301 2RS 12 12
FTH 50x18/15-11K 50 18 80 6202 2RS 15 11
FTH 52x15/12-12K 52 15 85 6301 2RS 12 12
FTH 60x20/17-12K 60 20 100 6203 2RS 17 12
FTH 61x30/17-12K 61 30 105 6203 2RS 17 12
FTH 62x15/20-12K 62 15 105 6004 2RS 20 12
FTH 70x20/25-15K 70 20 150 6205 2RS 25 15
FTH 75x23/20-14K 75 23 150 6204 2RS 20 14
Andre mål kan leveres på forespørgsel

 Hjulbanens hårdhed
92 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
god

 Rullemodstand
meget god

 Slidstyrke
fremragende

Varianter / tilbehør

med rustfrit
stålkugleleje
i hjulnavet

Teknisk beskrivelse side 84

Artikelnr. tilbehør -XK

Kan leveres til på forespørgsel
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60–375 kg

Serie FSTH
Styreruller med polyurethanbane Blickle Extrathane®, 
stålfælg

Blickle
Extrathane®

Hjulbane:
• polyurethan-elastomer Blickle Extrathane® i høj 

kvalitet, hårdhed 92 Shore A
• lav rullemodstand
• meget slidstærk
• meget snit- og rivefast
• farve: lysebrun, afsmitningsfri
• fremragende kemisk forbindelse med hjulfælgen

Hjulcenter:
• stål

Øvrige egenskaber:
• høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler
• temperaturbestandighed: -20 °C til +70 °C, 

midlertidigt op til +90 °C, reduceret 
belastningsevne over +40 °C

• specifikationer for belastningsevne henviser til 
kørsel på underlag uden forhindringer

Yderligere oplysninger:
• hjulserier: side 73
• hjulbane: side 55
• lejetyper: side 84–85
• kemisk bestandighed: side 51

Styreruller Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Kugleleje Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Indspændings 
længde 
(T5) [mm]

FSTH 40x13/10-8K 40 13 60 6000 2RS 10 8
FSTH 40x15/10-8K 40 15 70 6000 2RS 10 8
FSTH 40x20/10-8K 40 20 90 6000 2RS 10 8
FSTH 40x25/10-8K 40 25 115 6000 2RS 10 8
FSTH 50x15/10-8K 50 15 85 6000 2RS 10 8
FSTH 50x18/17-10K 50 18 100 6003 2RS 17 10
FSTH 50x25/12-10K 50 25 140 6201 2RS 12 10
FSTH 55x20/15-11K 55 20 125 6202 2RS 15 11
FSTH 60x20/15-13K 60 20 135 6302 2RS 15 13
FSTH 60x20/20-12K 60 20 135 6004 2RS 20 12
FSTH 60x25/20-12K 60 25 170 6004 2RS 20 12
FSTH 68x20/15-13K 68 20 155 6302 2RS 15 13
FSTH 70x20/20-12K 70 20 160 6004 2RS 20 12
FSTH 70x25/20-15K 70 25 200 6304 2RS 20 15
FSTH 70x25/25-15K 70 25 200 6205 2RS 25 15
FSTH 75x25/20-15K 75 25 215 6304 2RS 20 15
FSTH 75x25/25-15K 75 25 215 6205 2RS 25 15
FSTH 80x20/20-14K 80 20 180 6204 2RS 20 14
FSTH 80x25/20-15K 80 25 230 6304 2RS 20 15
FSTH 80x25/25-15K 80 25 230 6205 2RS 25 15
FSTH 90x25/20-15K 90 25 260 6304 2RS 20 15
FSTH 90x25/25-15K 90 25 260 6205 2RS 25 15
FSTH 100x25/20-15K 100 25 250 6304 2RS 20 15
FSTH 100x25/25-15K 100 25 250 6205 2RS 25 15
FSTH 110x25/25-15K 110 25 275 6205 2RS 25 15
FSTH 120X25/25-15K 120 25 300 6205 2RS 25 15
FSTH 125x25/25-15K 125 25 320 6205 2RS 25 15
FSTH 125x30/20-15K 125 30 375 6304 2RS 20 15
FSTH 125x30/25-15K 125 30 375 6205 2RS 25 15
Andre mål kan leveres på forespørgsel

 Hjulbanens hårdhed
92 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
god

 Rullemodstand
meget god

 Slidstyrke
fremragende

Varianter / tilbehør

med aluminums kerne antistatisk udførelse,
afsmitningsfri grå

andre udførelser

Teknisk beskrivelse side 50

Artikelnr. tilbehør serie FALTH -AS

Kan leveres til på forespørgsel på forespørgsel på forespørgsel
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160–375 kg

Serie FPOB
Styreruller med polyurethanbane Blickle Besthane®, 
polyamidfælg

Blickle
Besthane®

Hjulbane:
• polyurethan-elastomer Blickle Besthane® i høj 

kvalitet, hårdhed 92 Shore A
• meget lav rullemodstand
• stor dynamisk belastningsevne
• meget slidstærk
• meget snit- og rivefast
• hydrolysestabil
• farve: brun, afsmitningsfri
• fremragende kemisk forbindelse med hjulfælgen

Hjulcenter:
• kvalitets polyamid 6, brudfast
• farve sort

Øvrige egenskaber:
• høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler
• temperaturbestandighed: -20 °C til +70 °C, 

reduceret belastningsevne over +35 °C
• specifikationer for belastningsevne henviser til 

kørsel på underlag uden forhindringer

Yderligere oplysninger:
• hjulserier: side 73
• hjulbane: side 56
• lejetyper: side 84–85
• kemisk bestandighed: side 51

Styreruller Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
ved 4 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 10 km/t 
[kg]

Kugleleje Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Indspændings 
længde 
(T5) [mm]

FPOB 80x20/20-14K 80 20 160 110 6204 2RS 20 14
FPOB 100x25/25-15K 100 25 250 170 6205 2RS 25 15
FPOB 125x30/25-15K 125 30 375 260 6205 2RS 25 15
Andre mål kan leveres på forespørgsel

 Hjulbanens hårdhed
92 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
god

 Rullemodstand
fremragende

 Slidstyrke
fremragende

Varianter / tilbehør

med rustfrit
stålkugleleje
i hjulnavet

Teknisk beskrivelse side 84

Artikelnr. tilbehør -XK

Kan leveres til på forespørgsel
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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

70–250 kg

Serie FSVU
Styreruller med hjulbane Vulkollan®, 
stålfælg

Hjulbane:
• polyurethan-elastomer Vulkollan® i høj kvalitet, 

hårdhed 92 Shore A
• lav rullemodstand
• stor dynamisk belastningsevne
• meget slidstærk
• meget snit- og rivefast
• farve: natur, afsmitningsfri
• fremragende kemisk forbindelse med hjulfælgen

Hjulcenter:
• stål

Øvrige egenskaber:
• høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler
• temperaturbestandighed: -20 °C til +70 °C, 

midlertidigt op til +90 °C, reduceret 
belastningsevne over +40 °C

• specifikationer for belastningsevne henviser til 
kørsel på underlag uden forhindringer

Yderligere oplysninger:
• hjulserier: side 73
• hjulbane: side 56
• lejetyper: side 84–85
• kemisk bestandighed: side 51

Styreruller Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
ved 4 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 10 km/t 
[kg]

Kugleleje Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Indspændings 
længde 
(T5) [mm]

FSVU 40x15/10-8K 40 15 70 50 6000 2RS 10 8
FSVU 50x18/17-10K 50 18 100 70 6003 2RS 17 10
FSVU 60x20/20-12K 60 20 135 95 6004 2RS 20 12
FSVU 70x25/25-15K 70 25 200 140 6205 2RS 25 15
FSVU 80x25/25-15K 80 25 230 160 6205 2RS 25 15
FSVU 100x25/25-15K 100 25 250 175 6205 2RS 25 15

 Hjulbanens hårdhed
92 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
god

 Rullemodstand
meget god

 Slidstyrke
fremragende

Varianter / tilbehør

med rustfrit
stålkugleleje
i hjulnavet

Teknisk beskrivelse side 84

Artikelnr. tilbehør -XK

Kan leveres til på forespørgsel
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40–530 kg

Serie FPO
Styreruller med polyamidbane

Hjulbane:
• kvalitets polyamid 6, brudfast, hårdhed 

70 Shore D
• meget lav rullemodstand
• letkørende på glatte overflader
• meget slidstærk
• farve natur-hvid
• hjulbane er sprøjtestøbt direkte på kuglelejet

Øvrige egenskaber:
• høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler
• temperaturbestandighed: -20 °C til +80 °C, 

reduceret belastningsevne over +35 °C
• specifikationer for belastningsevne henviser til 

kørsel på underlag uden forhindringer

Yderligere oplysninger:
• hjulserier: side 74
• hjulbane: side 57
• lejetyper: side 84–85
• kemisk bestandighed: side 51

Styreruller Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Kugleleje Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Indspændings 
længde 
(T5) [mm]

FPO 25x10/6-6K 25 10 45 626 2RS 6 6
FPO 30x8/6-6K 30 8 40 626 2RS 6 6
FPO 30x11/8-7K 30 11 55 608 2RS 8 7
FPO 35x11/8-7K 35 11 65 608 2RS 8 7
FPO 40x16/12-10K 40 16 110 6201 2RS 12 10
FPO 40x20/10-9K 40 20 130 6200 2RS 10 9
FPO 50x15/10-9K 50 15 130 6200 2RS 10 9
FPO 50x15/12-10K 50 15 130 6201 2RS 12 10
FPO 50x20/15-11K 50 20 170 6202 2RS 15 11
FPO 50x25/15-11K 50 25 215 6202 2RS 15 11
FPO 60x20/17-12K 60 20 215 6203 2RS 17 12
FPO 60x25/15-13K 60 25 260 6302 2RS 15 13
FPO 60x25/20-12K 60 25 260 6004 2RS 20 12
FPO 70x20/25-15K 70 20 240 6205 2RS 25 15
FPO 70x25/20-14K 70 25 300 6204 2RS 20 14
FPO 80x20/15-11K 80 20 270 6202 2RS 15 11
FPO 80x20/17-14K 80 20 270 6303 2RS 17 14
FPO 80x20/20-14K 80 20 270 6204 2RS 20 14
FPO 80x25/25-12K 80 25 340 6005 2RS 25 12
FPO 100x25/25-15K 100 25 425 6205 2RS 25 15
FPO 125x25/25-15K 125 25 530 6205 2RS 25 15
Andre mål kan leveres på forespørgsel

 Hjulbanens hårdhed
70 Shore D

 Letløbende og skånende overfor underlag
tilfredsstillende

 Rullemodstand
fremragende

 Slidstyrke
god

Varianter / tilbehør

elektrisk ledende 
udførelse,
afsmitningsfri, grå

med rustfrit
stålkugleleje
i hjulnavet

Teknisk beskrivelse side 50 84

Artikelnr. tilbehør -ELS -XK

Kan leveres til på forespørgsel på forespørgsel

 


