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Trækhjul, hjul til navmontering og basis hjul
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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

Serie GEVN GTHN GSTN GBN GVUN SPKVSN

Kategori Trækhjul

Hjulbane / dæk Elastisk massivgummi, 
trækkvalitet

Polyurethan-elastomer 
Blickle Extrathane®

Polyurethan-elastomer 
Blickle Softhane®

Polyurethan-elastomer 
Blickle Besthane®

Polyurethan-elastomer 
Vulkollan® Varmebehandlet stål

Hårdhed 65 Shore A 92 Shore A 75 Shore A 92 Shore A 92 Shore A 190–230 HB

Afsmitningsfri – ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Elektrisk ledeevne – valgfrit valgfrit valgfrit – ✔

Hjulcenter / fælg gråt støbejern gråt støbejern gråt støbejern gråt støbejern gråt støbejern varmebehandlet stål

Hjul Ø 160–620 mm 75–1.000 mm 75–500 mm 100–1.000 mm 100–400 mm 200–300 mm

Belastningsevne 
op til 4.540 kg 25.000 kg 4.200 kg 25.000 kg 3.400 kg 7.000 kg

Hastigheder op til 16 km/t 10 km/t 10 km/t 16 km/t 16 km/t 4 km/t

Friktionskoefficient µ 
(på glat, tør beton) > 0,6 > 0,25 > 0,3 > 0,25 > 0,25 > 0,15*

Rullemodstand

Letløbende og 
skånende overfor 
underlag

For en beskrivelse  
af hjulet se side 540 side 541–542 side 543 side 544–545 side 546 side 547

 fremragende     meget god    god   tilfredsstillende   tilstrækkelig  ✔ ja   – nej 

Udvælgelsesværktøj
Trækhjul, hjul til navmontering og basis hjul

* På glat ståloverflade
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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

PA VLEA GEVA GSTA GBA VSVU

Hjul til navmontering Basis hjul

Luftgummihjul
2–10 ply-rating

Superelastisk 
massivgummi *

Elastisk massivgummi, 
letløbskvalitet

Polyurethan-elastomer 
Blickle Softhane®

Polyurethan-elastomer 
Blickle Besthane®

Polyurethan-elastomer 
Vulkollan®

60 Shore A 70 Shore A 65 Shore A 75 Shore A 92 Shore A 92 Shore A

– valgfrit – ✔ ✔ ✔

– valgfrit – valgfrit – –

oppresset stålplade kraftig, oppresset 
stålplade gråt støbejern gråt støbejern gråt støbejern varmebehandlet stål

400–536 mm 405–525 mm 250–620 mm 200–400 mm 200–400 mm 125–300 mm

1.300 kg 1.885 kg 4.540 kg 2.500 kg 3.400 kg 2.400 kg

25 km/t 25 km/t 16 km/t 10 km/t 16 km/t 16 km/t

> 0,6 > 0,6 > 0,6 > 0,3 > 0,25 > 0,25

side 548 side 549 side 550 side 551 side 552 side 553

 * 3-komponent dæk 
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300–4.540 kg

Serie GEVN
Sværlasttrækhjul med notgang i nav, 
med fuldelastisk massivgummibane, støbejernsfælg

Hjulbane:
• fuldelastisk massivgummi i trækhjulskvalitet, 

hårdhed 65 Shore A
• med stålbånd
• meget god kørekomfort
• meget skånsom for underlaget, støjsvag
• farve sort
• hjul Ø 400 og 500 mm: fuldelastisk 

massivgummi i letløbskvalitet, stålarmeret, hård
hed 65 Shore A, lav rullemodstand

Hjulcenter:
• robust støbejern
• boring og notgang i overensstemmelse med 

DIN 6885
• lakeret, farve antracit

Øvrige egenskaber:
• kemisk bestandighed mod mange aggressive 

midler, undtagen olier
• temperaturbestandighed: -30 °C til +80 °C, 

midlertidigt op til +100 °C, reduceret 
belastningsevne over +60 °C

Yderligere oplysninger:
• hjulserier: side 75
• hjulbane: side 53
• kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
ved 4 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 10 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 16 km/t 
[kg]

Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Notgang
bredde
(B) [mm]

Notgang 
højde 
(H) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

GEVN 160/25H7 160 50 300 200  – 25 H7 8 JS9 28,3 60
GEVN 200/25H7 200 50 420 280  – 25 H7 8 JS9 28,3 60
GEVN 200/30H7 200 50 420 280  – 30 H7 8 JS9 33,3 60
GEVN 250/30H7 250 60 630 420 320 30 H7 8 JS9 33,3 60
GEVN 250/40H7 250 60 630 420 320 40 H7 12 JS9 43,3 60
GEVN 252/40H7 250 80 810 540 410 40 H7 12 JS9 43,3 80
GEVN 302/35H7 300 90 1.080 720 540 35 H7 10 JS9 38,3 90
GEVN 360/35H7 360 60 900 600 450 35 H7 10 JS9 38,3 60
GEVN 362/40H7 360 75 1.140 760 570 40 H7 12 JS9 43,3 75
GEVN 400/40H7 400 75 1.080 720 540 40 H7 12 JS9 43,3 75
GEVN 405/50H7 405 130 1.800 1.200 900 50 H7 14 JS9 53,8 130
GEVN 415/50H7 415 75 1.200 800 600 50 H7 14 JS9 53,8 75
GEVN 425/60H7 425 150 2.290 1.570 1.430 60 H7 18 JS9 64,4 150
GEVN 500/40H7 500 85 1.560 1.050 780 40 H7 12 JS9 43,3 90
GEVN 520/50H7 520 100 1.830 1.225 920 50 H7 14 JS9 53,8 100
GEVN 610/80H7 610 150 2.700 1.800 1.350 80 H7 22 JS9 85,4 150
GEVN 620/80H7 620 200 4.540 3.105 2.835 80 H7 22 JS9 85,4 200
Andre mål kan leveres på forespørgsel

 Hjulbanens hårdhed
65 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
meget god

 Rullemodstand
god

 Slidstyrke
tilfredsstillende

Varianter / tilbehør

med bandage med 
stålbånd i friktionshjuls 
kvalitet

Teknisk beskrivelse side

Artikelnr. tilbehør -STR

Kan leveres til på forespørgsel

stålarmeret med stålbånd
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300–1.400 kg

Serie GTHN, hjul Ø 75 – 200 mm
Sværlasttrækhjul med notgang i nav, 
med polyurethanbane Blickle Extrathane®, 
støbejernsfælg

Blickle
Extrathane®

Hjulbane:
• polyurethan-elastomer Blickle Extrathane® i høj 

kvalitet, hårdhed 92 Shore A
• lav rullemodstand
• meget slidstærk
• meget snit- og rivefast
• farve: lysebrun, afsmitningsfri
• fremragende kemisk forbindelse med hjulfælgen

Hjulcenter:
• robust støbejern
• boring og notgang i overensstemmelse med 

DIN 6885
• lakeret, farve sølv

Øvrige egenskaber:
• høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler
• temperaturbestandighed: -30 °C til +70 °C, 

midlertidigt op til +90 °C, reduceret 
belastningsevne over +40 °C

Yderligere oplysninger:
• hjulserier: side 75
• hjulbane: side 55
• kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
ved 4 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 10 km/t 
[kg]

Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Notgang
bredde
(B) [mm]

Notgang 
højde 
(H) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

GTHN 75/20H7 75 40 300  – 20H7 6 JS9 22,8 40
GTHN 100/20H7 100 40 400  – 20H7 6 JS9 22,8 40
GTHN 100/25H7 100 40 400  – 25H7 8 JS9 28,3 40
GTHN 125/20H7 125 40 450  – 20H7 6 JS9 22,8 40
GTHN 125/25H7 125 40 450  – 25H7 8 JS9 28,3 40
GTHN 127/25H7 125 50 650 320 25H7 8 JS9 28,3 60
GTHN 127/30H7 125 50 650 320 30H7 8 JS9 33,3 60
GTHN 140/25H7 140 50 670 330 25H7 8 JS9 28,3 60
GTHN 140/30H7 140 50 670 330 30H7 8 JS9 33,3 60
GTHN 150/25H7 150 50 700 350 25H7 8 JS9 28,3 60
GTHN 150/30H7 150 50 700 350 30H7 8 JS9 33,3 60
GTHN 150/35H7 150 50 700 350 35H7 10 JS9 38,3 60
GTHN 160/25H7 160 50 700 350 25H7 8 JS9 28,3 60
GTHN 160/30H7 160 50 700 350 30H7 8 JS9 33,3 60
GTHN 180/25H7 180 50 850 420 25H7 8 JS9 28,3 60
GTHN 180/30H7 180 50 850 420 30H7 8 JS9 33,3 60
GTHN 180/35H7 180 50 850 420 35H7 10 JS9 38,3 60
GTHN 200/25H7 200 50 900 450 25H7 8 JS9 28,3 60
GTHN 200/30H7 200 50 900 450 30H7 8 JS9 33,3 60
GTHN 200/35H7 200 50 900 450 35H7 10 JS9 38,3 60
GTHN 200/40H7 200 50 900 450 40H7 12 JS9 43,3 60
GTHN 202/35H7 200 80 1.400 700 35H7 10 JS9 38,3 80
GTHN 202/40H7 200 80 1.400 700 40H7 12 JS9 43,3 80
GTHN 202/50H7 200 80 1.400 700 50H7 14 JS9 53,8 80
For andre mål se næste side 

 Hjulbanens hårdhed
92 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
god

 Rullemodstand
meget god

 Slidstyrke
fremragende

Varianter / tilbehør

antistatisk udførelse,
afsmitningsfri grå

Teknisk beskrivelse side 50

Artikelnr. tilbehør -AS

Kan leveres til på forespørgsel
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1.100–25.000 kg

Serie GTHN, hjul Ø 250–1.000 mm
Sværlasttrækhjul med notgang i nav, 
med polyurethanbane Blickle Extrathane®, 
støbejernsfælg

Blickle
Extrathane®

Hjulbane:
• polyurethan-elastomer Blickle Extrathane® i høj 

kvalitet, hårdhed 92 Shore A
• lav rullemodstand
• meget slidstærk
• meget snit- og rivefast
• farve: lysebrun, afsmitningsfri
• fremragende kemisk forbindelse med hjulfælgen

Hjulcenter:
• robust støbejern
• boring og notgang i overensstemmelse med 

DIN 6885
• lakeret, farve sølv

Øvrige egenskaber:
• høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler
• temperaturbestandighed: -30 °C til +70 °C, 

midlertidigt op til +90 °C, reduceret 
belastningsevne over +40 °C

Yderligere oplysninger:
• hjulserier: side 75
• hjulbane: side 55
• kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
ved 4 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 10 km/t 
[kg]

Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Notgang
bredde
(B) [mm]

Notgang 
højde 
(H) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

GTHN 251/30H7 250 50 1.100 550 30 H7 8 JS9 33,3 60
GTHN 251/40H7 250 50 1.100 550 40 H7 12 JS9 43,3 60
GTHN 252/40H7 250 80 1.800 900 40 H7 12 JS9 43,3 80
GTHN 252/50H7 250 80 1.800 900 50 H7 14 JS9 53,8 80
GTHN 253/40H7 250 100 2.300 1.150 40 H7 12 JS9 43,3 100
GTHN 253/50H7 250 100 2.300 1.150 50 H7 14 JS9 53,8 100
GTHN 300/40H7 300 60 1.500 750 40 H7 12 JS9 43,3 60
GTHN 300/50H7 300 60 1.500 750 50 H7 14 JS9 53,8 60
GTHN 302/40H7 300 80 2.100 1.050 40 H7 12 JS9 43,3 80
GTHN 302/50H7 300 80 2.100 1.050 50 H7 14 JS9 53,8 80
GTHN 304/40H7 300 100 2.700 1.350 40 H7 12 JS9 43,3 100
GTHN 304/50H7 300 100 2.700 1.350 50 H7 14 JS9 53,8 100
GTHN 304/60H7 300 100 2.700 1.350 60 H7 18 JS9 64,4 100
GTHN 362/40H7 360 75 2.200 1.100 40 H7 12 JS9 43,3 75
GTHN 362/50H7 360 75 2.200 1.100 50 H7 14 JS9 53,8 75
GTHN 362/60H7 360 75 2.200 1.100 60 H7 18 JS9 64,4 75
GTHN 402/50H7 400 80 2.800 1.400 50 H7 14 JS9 53,8 80
GTHN 402/60H7 400 80 2.800 1.400 60 H7 18 JS9 64,4 80
GTHN 404/60H7 400 100 3.400 1.700 60 H7 18 JS9 64,4 100
GTHN 404/70H7 400 100 3.400 1.700 70 H7 20 JS9 74,9 100
GTHN 406/70H7 400 125 4.500 2.250 70 H7 20 JS9 74,9 125
GTHN 406/80H7 400 125 4.500 2.250 80 H7 22 JS9 85,4 125
GTHN 500/80H7 500 100 4.500 2.250 80 H7 22 JS9 85,4 100
GTHN 504/100H7 500 150 6.700 3.350 100 H7 28 JS9 106,4 150
GTHN 506/120H7 500 200 9.000 4.500 120 H7 32 JS9 127,4 200
GTHN 602/120H7 600 150 8.000 4.000 120 H7 32 JS9 127,4 150
GTHN 604/120H7 600 200 10.000 5.000 120 H7 32 JS9 127,4 200
GTHN 750/150H7 750 200 12.500 6.250 150 H7 36 JS9 158,4 200
GTHN 1000/250H7 1.000 300 25.000 12.500 250 H7 56 JS9 262,4 300

 Hjulbanens hårdhed
92 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
god

 Rullemodstand
meget god

 Slidstyrke
fremragende

Varianter / tilbehør

antistatisk udførelse,
afsmitningsfri grå

Teknisk beskrivelse side 50

Artikelnr. tilbehør -AS

Kan leveres til på forespørgsel
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200–4.200 kg

Serie GSTN
Sværlasttrækhjul med notgang i nav, 
med polyurethanbane Blickle Softhane®, 
støbejernsfælg

Blickle
Softhane®

Hjulbane:
• polyurethan-elastomer Blickle Softhane® i høj 

kvalitet, hårdhed 75 Shore A
• ekstra tyk elastisk bane for enestående 

kørekomfort.
• meget skånsom for underlaget, støjsvag
• lav rullemodstand
• meget slidstærk
• meget snit- og rivefast
• farve: grøn, afsmitningsfri
• fremragende kemisk forbindelse med hjulfælgen

Hjulcenter:
• robust støbejern
• boring og notgang i overensstemmelse med 

DIN 6885
• lakeret, farve sølv

Øvrige egenskaber:
• høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler
• temperaturbestandighed: -30 °C til +70 °C, 

midlertidigt op til +90 °C, reduceret 
belastningsevne over +40 °C

Yderligere oplysninger:
• hjulserier: side 76
• hjulbane: side 55
• kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
ved 4 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 10 km/t 
[kg]

Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Notgang
bredde
(B) [mm]

Notgang 
højde 
(H) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

GSTN 75/20H7 75 40 200  – 20 H7 6 JS9 22,8 40
GSTN 100/20H7 100 40 250  – 20 H7 6 JS9 22,8 40
GSTN 100/25H7 100 40 250  – 25 H7 8 JS9 28,3 40
GSTN 127/25H7 125 50 400 160 25 H7 8 JS9 28,3 60
GSTN 150/25H7 150 50 500 200 25 H7 8 JS9 28,3 60
GSTN 150/30H7 150 50 500 200 30 H7 8 JS9 33,3 60
GSTN 160/25H7 160 50 550 220 25 H7 8 JS9 28,3 60
GSTN 160/30H7 160 50 550 220 30 H7 8 JS9 33,3 60
GSTN 200/25H7 200 50 700 280 25 H7 8 JS9 28,3 60
GSTN 200/30H7 200 50 700 280 30 H7 8 JS9 33,3 60
GSTN 202/35H7 200 80 1.000 400 35 H7 10 JS9 38,3 80
GSTN 251/30H7 250 50 700 280 30 H7 8 JS9 33,3 60
GSTN 252/40H7 250 80 1.100 440 40 H7 12 JS9 43,3 80
GSTN 302/40H7 300 80 1.600 640 40 H7 12 JS9 43,3 80
GSTN 304/50H7 300 100 2.100 840 50 H7 14 JS9 53,8 100
GSTN 362/50H7 360 75 1.700 680 50 H7 14 JS9 53,8 75
GSTN 402/50H7 400 80 2.100 840 50 H7 14 JS9 53,8 80
GSTN 502/70H7 500 125 4.200 1.650 70 H7 20 JS9 74,9 125
Andre mål kan leveres på forespørgsel

 Hjulbanens hårdhed
75 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
meget god

 Rullemodstand
meget god

 Slidstyrke
meget god

Varianter / tilbehør

antistatisk udførelse,
afsmitningsfri grå

Teknisk beskrivelse side 50

Artikelnr. tilbehør -AS

Kan leveres til på forespørgsel
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400–2.300 kg

Serie GBN, hjul Ø 100–250 mm
Sværlasttrækhjul med notgang i nav, 
med polyurethanbane Blickle Besthane®, 
støbejernsfælg

Blickle
Besthane®

Hjulbane:
• polyurethan-elastomer Blickle Besthane® i høj 

kvalitet, hårdhed 92 Shore A
• meget lav rullemodstand
• stor dynamisk belastningsevne
• meget slidstærk
• meget snit- og rivefast
• farve: brun, afsmitningsfri
• fremragende kemisk forbindelse med hjulfælgen

Hjulcenter:
• robust støbejern
• boring og notgang i overensstemmelse med 

DIN 6885
• lakeret, farve sølv

Øvrige egenskaber:
• høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler
• temperaturbestandighed: -30 °C til +70 °C, 

midlertidigt op til +90 °C, reduceret 
belastningsevne over +40 °C

Yderligere oplysninger:
• hjulserier: side 76
• hjulbane: side 56
• kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
ved 4 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 10 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 16 km/t 
[kg]

Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Notgang
bredde
(B) [mm]

Notgang 
højde 
(H) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

GBN 100/20H7 100 40 400  –  – 20 H7 6 JS9 22,8 40
GBN 100/25H7 100 40 400  –  – 25 H7 8 JS9 28,3 40
GBN 101/25H7 100 50 500  –  – 25 H7 8 JS9 28,3 60
GBN 127/25H7 125 50 650 450 260 25 H7 8 JS9 28,3 60
GBN 127/30H7 125 50 650 450 260 30 H7 8 JS9 33,3 60
GBN 150/25H7 150 50 700 490 280 25 H7 8 JS9 28,3 60
GBN 150/30H7 150 50 700 490 280 30 H7 8 JS9 33,3 60
GBN 150/35H7 150 50 700 490 280 35 H7 10 JS9 38,3 60
GBN 160/25H7 160 50 700 490 280 25 H7 8 JS9 28,3 60
GBN 160/30H7 160 50 700 490 280 30 H7 8 JS9 33,3 60
GBN 200/25H7 200 50 900 630 360 25 H7 8 JS9 28,3 60
GBN 200/30H7 200 50 900 630 360 30 H7 8 JS9 33,3 60
GBN 200/35H7 200 50 900 630 360 35 H7 10 JS9 38,3 60
GBN 200/40H7 200 50 900 630 360 40 H7 12 JS9 43,3 60
GBN 202/35H7 200 80 1.400 980 560 35 H7 10 JS9 38,3 80
GBN 202/40H7 200 80 1.400 980 560 40 H7 12 JS9 43,3 80
GBN 202/50H7 200 80 1.400 980 560 50 H7 14 JS9 53,8 80
GBN 252/40H7 250 80 1.800 1.250 650 40 H7 12 JS9 43,3 80
GBN 252/50H7 250 80 1.800 1.250 720 50 H7 14 JS9 53,8 80
GBN 253/40H7 250 100 2.300 1.600 920 40 H7 12 JS9 43,3 100
GBN 253/50H7 250 100 2.300 1.600 920 50 H7 14 JS9 53,8 100
Det er muligt med væsentligt øget belastningsevne for anvendelsesformål uden forhindringer 
For andre mål se næste side 

 Hjulbanens hårdhed
92 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
god

 Rullemodstand
fremragende

 Slidstyrke
fremragende

Varianter / tilbehør

elektrisk ledende
udførelse,
afsmitningsfri

Teknisk beskrivelse side 50

Artikelnr. tilbehør -ELS

Kan leveres til op til hjul Ø 250 mm
på forespørgsel
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2.100–25.000 kg

Serie GBN, hjul Ø 300–1.000 mm
Sværlasttrækhjul med notgang i nav, 
med polyurethanbane Blickle Besthane®, 
støbejernsfælg

Blickle
Besthane®

Hjulbane:
• polyurethan-elastomer Blickle Besthane® i høj 

kvalitet, hårdhed 92 Shore A
• meget lav rullemodstand
• stor dynamisk belastningsevne
• meget slidstærk
• meget snit- og rivefast
• farve: brun, afsmitningsfri
• fremragende kemisk forbindelse med hjulfælgen

Hjulcenter:
• robust støbejern
• boring og notgang i overensstemmelse med 

DIN 6885
• lakeret, farve sølv

Øvrige egenskaber:
• høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler
• temperaturbestandighed: -30 °C til +70 °C, 

midlertidigt op til +90 °C, reduceret 
belastningsevne over +40 °C

Yderligere oplysninger:
• hjulserier: side 76
• hjulbane: side 56
• kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
ved 4 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 10 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 16 km/t 
[kg]

Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Notgang
bredde
(B) [mm]

Notgang 
højde 
(H) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

GBN 302/40H7 300 80 2.100 1.450 840 40H7 12 JS9 43,3 80
GBN 302/50H7 300 80 2.100 1.450 840 50H7 14 JS9 53,8 80
GBN 304/40H7 300 100 2.700 1.850 1.050 40H7 12 JS9 43,3 100
GBN 304/50H7 300 100 2.700 1.850 1.050 50H7 14 JS9 53,8 100
GBN 304/60H7 300 100 2.700 1.850 1.050 60H7 18 JS9 64,4 100
GBN 362/40H7 360 75 2.200 1.500 880 40H7 12 JS9 43,3 75
GBN 362/50H7 360 75 2.200 1.500 880 50H7 14 JS9 53,8 75
GBN 362/60H7 360 75 2.200 1.500 880 60H7 18 JS9 64,4 75
GBN 363/70H7 360 100 3.200 2.200 1.250 70H7 20 JS9 74,9 100
GBN 404/60H7 400 100 3.400 2.300 1.350 60H7 18 JS9 64,4 100
GBN 404/70H7 400 100 3.400 2.380 1.360 70H7 20 JS9 74,9 100
GBN 406/70H7 400 125 4.500 3.150 1.800 70H7 20 JS9 74,9 125
GBN 406/80H7 400 125 4.500 3.150 1.800 80H7 22 JS9 85,4 125
GBN 408/80H7 400 150 5.100 3.550 2.000 80H7 22 JS9 85,4 150
GBN 500/80H7 500 100 4.500 3.150 1.800 80H7 22 JS9 85,4 100
GBN 504/100H7 500 150 6.700 4.700 2.650 100H7 28 JS9 106,4 150
GBN 506/120H7 500 200 9.000 6.300 3.600 120H7 32 JS9 127,4 200
GBN 602/120H7 600 150 8.000 5.600 3.200 120H7 32 JS9 127,4 150
GBN 604/120H7 600 200 10.000 7.000 4.000 120H7 32 JS9 127,4 200
GBN 750/150H7 750 200 12.500 8.750 5.000 150H7 56 JS9 158,4 200
GBN 1000/250H7 1.000 300 25.000 17.500 10.000 250H7 56 JS9 262,4 300
Det er muligt med væsentligt øget belastningsevne for anvendelsesformål uden forhindringer 
Andre mål kan leveres på forespørgsel

 Hjulbanens hårdhed
92 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
god

 Rullemodstand
fremragende

 Slidstyrke
fremragende

Varianter / tilbehør

elektrisk ledende
udførelse,
afsmitningsfri

Teknisk beskrivelse side 50

Artikelnr. tilbehør -ELS

Kan leveres til op til hjul Ø 300 mm
på forespørgsel
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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

400–3.400 kg

Serie GVUN
Sværlasttrækhjul med notgang i nav, 
med polyurethanbane Vulkollan®, 
støbejernsfælg

Hjulbane:
• polyurethan-elastomer Vulkollan® i høj kvalitet, 

hårdhed 92 Shore A
• meget lav rullemodstand
• stor dynamisk belastningsevne
• meget slidstærk
• meget snit- og rivefast
• farve: natur, afsmitningsfri
• fremragende kemisk forbindelse med hjulfælgen

Hjulcenter:
• robust støbejern
• boring og notgang i overensstemmelse med 

DIN 6885
• lakeret, farve sølv

Øvrige egenskaber:
• høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler
• temperaturbestandighed: -30 °C til +70 °C, 

midlertidigt op til +90 °C, reduceret 
belastningsevne over +40 °C

Yderligere oplysninger:
• hjulserier: side 76
• hjulbane: side 56
• kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
ved 4 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 10 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 16 km/t 
[kg]

Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Notgang
bredde
(B) [mm]

Notgang 
højde 
(H) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

GVUN 100/20H7 100 40 400  –  – 20H7 6 JS9 22,8 40
GVUN 127/25H7 125 50 650 450 260 25H7 8 JS9 28,3 60
GVUN 150/30H7 150 50 700 490 280 30H7 8 JS9 33,3 60
GVUN 160/30H7 160 50 700 490 280 30H7 8 JS9 33,3 60
GVUN 200/30H7 200 50 900 630 360 30H7 8 JS9 33,3 60
GVUN 202/35H7 200 80 1.400 980 560 35H7 10 JS9 38,3 80
GVUN 252/40H7 250 80 1.800 1.250 720 40H7 12 JS9 43,3 80
GVUN 302/50H7 300 80 2.100 1.450 840 50H7 14 JS9 53,8 75
GVUN 304/60H7 300 100 2.700 1.850 1.050 60H7 18 JS9 64,4 100
GVUN 404/60H7 400 100 3.400 2.350 1.350 60H7 18 JS9 64,4 100
Andre mål kan leveres på forespørgsel

 Hjulbanens hårdhed
92 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
god

 Rullemodstand
meget god

 Slidstyrke
fremragende
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2.500–7.000 kg

Serie SPKVSN
Sporkrans trækhjul i stål, notgang 

Hjul:
• varmebehandletstål, hårdhed 190–230 HB
• let olieret overflade
• 3° hældning på hjulbane i forhold til aksel
• ekstrem lav rullemodstand
• ekstrem høj statisk og dynamisk belastnings-

evne
• boring og notgang i overensstemmelse med 

DIN 6885

Øvrige egenskaber:
• kemisk bestandighed mod mange aggressive 

midler
• temperaturbestandighed: -100 °C til +600 °C, 

belastningsevne reduceret med 50 % ved 
+300 °C

• belastningsevnerne angivet i tabellen henviser til 
kørsel med sporkranshjul på skinneprofiler i 
henhold til DIN 536 som specificeret nedenfor 
(kranskinnenorm): 
SPKVSN 200: A45 
SPKVSN 250: A55 
SPKVSN 300: A65

Yderligere oplysninger:
• hjulserier: side 76
• hjulbane: side 59
• kemisk bestandighed: side 51

Sporkranshjul Hjul Ø uden 
sporkrans 
(D) [mm]

Hjul Ø inkl. 
sporkrans 
(D1) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Kørebredde  
 
(T3) [mm]

Belastningsevne 
 
[kg]

Akselhul Ø 
 
(d) [mm]

Notgang
bredde
(B) [mm]

Notgang 
højde 
(H) [mm]

Navlængde 
 
(T1) [mm]

SPKVSN 200/40H7 200 240 60 48 2.500 40 12 JS9 43,3 60
SPKVSN 250/50H7 250 290 75 60 4.000 50 14 JS9 53,8 75
SPKVSN 300/60H7 300 345 90 72 7.000 60 18 JS9 64,4 90
Andre mål kan leveres på forespørgsel

 Hjulbanens hårdhed
190–230 HB

 Letløbende og skånende overfor underlag
acceptabel

 Rullemodstand
fremragende

 Slidstyrke
fremragende
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Yderligere oplysninger:
• hjulserier: side 77
• hjulbane: side 54
• kemisk bestandighed: side 51

Serie PA
Luftgummihjul, 
stålpladefælg, navmontering

Hjulbane:
• luftgummihjul, rille- eller blokprofil, hårdhed 

60 Shore A
• 2 til 10-lags, med slange
• maksimal kørekomfort
• yderst skånsom for underlaget, særdeles støjsvag
• farve sort

Fælg:
• oppresset stålplade, boltet
• sammenboltet eller sammensvejset
• fælg med centerhul og montagehuller
• koniske monteringshuller
• lakeret, farve sølv
• fra hjul Ø 420 mm: galvanisk forzinket, 

blå-kromateret, Cr6-fri

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Dæk
størrelse  

Ply-Rating Belastningsevne 
ved 4 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 25 km/t 
[kg]

Dæktryk 
 
[bar / psi]

Antal  
monterings 
huller

Monterings 
hul Ø 
(d2) [mm]

Bolthul Ø 
 
(d) [mm]

Hulkreds Ø 
 
(d1) [mm]

Profil
type

PA 402/4 400 100 4.00-8 2 250 100 2,0 / 30 4 14,5 60 100 B07
PA 412/4 400 100 4.00-8 4 350 160 3,5 / 50 4 14,5 60 100 B07
PA 420/4 415 115 4.00-8 4 525 300 3,5 / 50 4 14,5 60 100 R02
PA 430/5 420 115 4.00-8 6 650 500 7,0 / 101 5 18,5 82 130 B08
PA 432/5 420 115 4.00-8 8 750 600 7,0 / 101 5 15 82 130 B08
PA 464/5 460 145 5.00-8 8 1.140 770 7,0 / 101 5 18,5 82 130 B08
PA 536/5 536 165 6.00-9 10 1.300 1.050 7,0 / 101 5 16,5 110 145 B08
Profiltyper: R = rilleprofil, B = blokprofil, se side 248 for billede 
Andre monteringsmål kan leveres på forespørgsel

 

250–1.300 kg

 Hjulbanens hårdhed
60 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
fremragende

 Rullemodstand
god

 Slidstyrke
tilfredsstillende

Øvrige egenskaber:
• monteret vha. koniske ankermøtrikker og bolte i 

overensstemmelse med DIN 74361
• kemisk bestandighed mod mange aggressive 

midler, undtagen olier
• temperaturbestandighed: -30 °C til +50 °C
• de hjul- og banedimensioner, der angives her, 

gælder nye baner, der ikke bærer en belastning, 
banebredde og diameter kan ændre sig ved brug

• hastigheder op til 25 km/t med reduceret 
belastningsevne

 



549w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

15 

Yderligere oplysninger:
• hjulserier: side 77
• hjulbane: side 54
• lejetyper: side 84–85
• kemisk bestandighed: side 51

Serie VLEA
Sværlasthjul med superelastisk massivgummibane, 
stålpladefælg, navmontering

Hjulbane:
• superelastisk massivgummi, stålarmeret, hårdhed 

70 Shore A
• 3-komponent dæk, højelastisk mellemlag, slidstærk 

hjulbane
• meget god kørekomfort
• meget skånsom for underlaget, støjsvag
• farve sort

Fælg:
• kraftigt oppresset stålplade, boltet
• fælg med centerhul og montagehuller
• koniske monteringshuller
• galvanisk forzinket, blå-kromateret, Cr6-fri

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Dækstør
relse  

Fælg 
mål

Belastningsevne 
ved 6 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 25 km/t 
[kg]

Antal  
monterings 
huller

Monterings 
hul Ø 
(d2) [mm]

Bolthul Ø 
 
(d) [mm]

Hulkreds Ø 
 
(d1) [mm]

VLEA 410/5 405 105 4.00-8 3.00D-8 950 730 5 18,5 82 130
VLEA 460/5 455 120 5.00-8 3.00D-8 1.415 1.090 5 18,5 82 130
VLEA 530/5 525 140 6.00-9 4.00E-9 1.885 1.450 5 16,5 110 145
De hjul- og banedimensioner, der angives her, gælder nye baner, der ikke bærer en belastning. Dimensionerne kan ændre sig, når de er i brug. 
Andre monteringsmål kan leveres på forespørgsel

Varianter / tilbehør

med afsmitningsfri 
grå hjulbane

antistatisk udførelse,
sorte dæk

trækhjul med notgang 
i nav

Teknisk beskrivelse side 52 50

Artikelnr. tilbehør -SG -AS serie VLEN

Kan leveres til på forespørgsel på forespørgsel på forespørgsel

950–1.885 kg

 Hjulbanens hårdhed
70 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
meget god

 Rullemodstand
god

 Slidstyrke
god

Øvrige egenskaber:
• monteret vha. koniske ankermøtrikker og bolte i 

overensstemmelse med DIN 74361
• kemisk bestandighed mod mange aggressive 

midler, undtagen olier
• temperaturbestandighed: -30 °C til +80 °C, 

midlertidigt op til +100 °C, reduceret 
belastningsevne over +60 °C
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630–4.540 kg

Serie GEVA
Sværlasthjul til navmontering med fuldelastisk massivgummibane, 
støbejernsfælg

Hjulbane:
• fuldelastisk massivgummi i letløbskvalitet, 

stålarmeret, hårdhed 65 Shore A
• meget god kørekomfort
• meget skånsom for underlaget, støjsvag
• lav rullemodstand
• farve sort

Hjulcenter:
• robust støbejern
• fælg med centerhul og montagehuller
• koniske monteringshuller
• lakeret, farve antracit

Øvrige egenskaber:
• monteret vha. koniske ankermøtrikker og bolte i 

overensstemmelse med DIN 74361
• kemisk bestandighed mod mange aggressive 

midler, undtagen olier
• temperaturbestandighed: -30 °C til +80 °C, 

midlertidigt op til +100 °C, reduceret 
belastningsevne over +60 °C

Yderligere oplysninger:
• hjulserier: side 77
• hjulbane: side 53
• lejetyper: side 84–85
• kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
ved 4 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 10 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 16 km/t 
[kg]

Antal  
monterings 
huller

Monterings 
hul Ø 
(d2) [mm]

Bolt
hul Ø 
(d) [mm]

Hulkreds Ø 
 
(d1) [mm]

GEVA 250/4 250 60 630 420 320 4 16,5 60 100
GEVA 252/4 250 80 810 540 410 4 16,5 60 100
GEVA 300/4 300 75 900 600 450 4 16,5 60 100
GEVA 300/5 300 75 900 600 450 5 16,5 67 112
GEVA 302/4 300 90 1.080 720 540 4 16,5 60 100
GEVA 302/5 300 90 1.080 720 540 5 16,5 67 112
GEVA 360/4 360 60 900 600 450 4 16,5 60 100
GEVA 360/5 360 60 900 600 450 5 16,5 67 112
GEVA 400/4 400 65 1.080 720 540 4 16,5 60 100
GEVA 400/5-67 400 65 1.080 720 540 5 16,5 67 112
GEVA 400/5-82 400 65 1.080 720 540 5 16,5 82 130
GEVA 402/4 400 75 1.200 800 600 4 16,5 60 100
GEVA 402/5-67 400 75 1.200 800 600 5 16,5 67 112
GEVA 402/5-82 400 75 1.200 800 600 5 16,5 82 130
GEVA 405/5 405 130 1.800 1.200 900 5 18,5 110 145
GEVA 405/6 405 130 1.800 1.200 900 6 21,5 160 205
GEVA 415/6 415 90 1.380 920 690 6 21,5 160 205
GEVA 500/6 500 85 1.560 1.050 780 6 21,5 160 205
GEVA 520/6 520 100 1.830 1.225 920 6 21,5 160 205
GEVA 620/6 620 200 4.540 3.105 2.835 6 21,5 160 205
Andre mål kan leveres på forespørgsel

 Hjulbanens hårdhed
65 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
meget god

 Rullemodstand
meget god

 Slidstyrke
tilfredsstillende

Varianter / tilbehør

med bandage med 
stålbånd i trækkvalitet

Teknisk beskrivelse side

Artikelnr. tilbehør -STA

Kan leveres til på forespørgsel
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700–2.500 kg

Serie GSTA
Sværlasthjul til navmontering med polyurethanbane Blickle Softhane®, 
støbejernsfælg

Blickle
Softhane®

Hjulbane:
• polyurethan-elastomer Blickle Softhane® i høj 

kvalitet, hårdhed 75 Shore A
• ekstra tyk elastisk bane for enestående 

kørekomfort.
• meget skånsom for underlaget, støjsvag
• lav rullemodstand
• meget slidstærk
• meget snit- og rivefast
• farve: grøn, afsmitningsfri
• fremragende kemisk forbindelse med hjulfælgen

Hjulcenter:
• robust støbejern
• fælg med centerhul og montagehuller
• koniske monteringshuller
• lakeret, farve sølv

Øvrige egenskaber:
• monteret vha. koniske ankermøtrikker og bolte i 

overensstemmelse med DIN 74361
• høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler
• temperaturbestandighed: -30 °C til +70 °C, 

midlertidigt op til +90 °C, reduceret 
belastningsevne over +40 °C

Yderligere oplysninger:
• hjulserier: side 77
• hjulbane: side 55
• lejetyper: side 84–85
• kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
ved 4 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 10 km/t 
[kg]

Antal  
monterings 
huller

Monterings 
hul Ø 
(d2) [mm]

Bolthul Ø 
 
(d) [mm]

Hulkreds Ø 
 
(d1) [mm]

GSTA 200/4 200 50 700 280 4 16,5 60 100
GSTA 250/4 250 60 800 320 4 16,5 60 100
GSTA 252/4 250 80 1.100 440 4 16,5 60 100
GSTA 302/5 300 80 1.600 640 5 16,5 67 112
GSTA 404/6 400 100 2.500 1.000 6 21,5 160 205
Andre mål kan leveres på forespørgsel

 Hjulbanens hårdhed
75 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
meget god

 Rullemodstand
meget god

 Slidstyrke
meget god

Varianter / tilbehør

antistatisk udførelse,
afsmitningsfri grå

Teknisk beskrivelse side 50

Artikelnr. tilbehør -AS

Kan leveres til på forespørgsel
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900–3.400 kg

Serie GBA
Sværlasthjul til navmontering, 
polyurethanbane Blickle Besthane®, 
støbejernsfælg

Blickle
Besthane®

Hjulbane:
• polyurethan-elastomer Blickle Besthane® i høj 

kvalitet, hårdhed 92 Shore A
• meget lav rullemodstand
• stor dynamisk belastningsevne
• meget slidstærk
• meget snit- og rivefast
• farve: brun, afsmitningsfri
• fremragende kemisk forbindelse med hjulfælgen

Hjulcenter:
• robust støbejern
• fælg med centerhul og montagehuller
• koniske monteringshuller
• lakeret, farve sølv

Øvrige egenskaber:
• monteret vha. koniske ankermøtrikker og bolte i 

overensstemmelse med DIN 74361
• høj kemisk bestandighed mod mange 

aggressive midler
• temperaturbestandighed: -30 °C til +70 °C, 

midlertidigt op til +90 °C, reduceret 
belastningsevne over +40 °C

Yderligere oplysninger:
• hjulserier: side 78
• hjulbane: side 56
• lejetyper: side 84–85
• kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbredde  
 
(T2) [mm]

Belastningsevne 
ved 4 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 10 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 16 km/t 
[kg]

Antal  
monterings 
huller

Monterings 
hul Ø 
(d2) [mm]

Bolt
hul Ø 
(d) [mm]

Hulkreds Ø 
 
(d1) [mm]

GBA 200/4 200 50 900 630 360 4 16,5 60 100
GBA 250/4 250 60 1.300 910 520 4 16,5 60 100
GBA 252/5 250 80 1.600 1.100 640 5 16,5 67 112
GBA 302/5 300 90 2.100 1.450 840 5 16,5 67 112
GBA 404/6 400 100 3.400 2.350 1.350 6 21,5 160 205
Det er muligt med væsentligt øget belastningsevne for anvendelsesformål uden forhindringer 
Andre mål kan leveres på forespørgsel

 Hjulbanens hårdhed
92 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
god

 Rullemodstand
fremragende

 Slidstyrke
fremragende
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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

700–2.400 kg

Serie VSVU
Basis hjul med hjulbane Vulkollan®, 
stålfælg

Hjulbane:
• polyurethan-elastomer Vulkollan® i høj kvalitet, 

hårdhed 92 Shore A
• lav rullemodstand
• stor dynamisk belastningsevne
• meget slidstærk
• meget snit- og rivefast
• farve: natur, afsmitningsfri
• fremragende kemisk forbindelse med hjulfælgen

Hjulcenter:
• varmebehandletstål
• montageflade på begge sider for mekanisk 

bearbejdning

Øvrige egenskaber:
• vær opmærksom på følgende med henblik på 

den mekaniske bearbejdning af basis hjulene:
1. hjulets temperatur må ikke overstige +90 °C
2. hjulet skal fastgøres vha. den eksisterende 
montageflade
3. enhver ændring af hjulbanen vil reducere 
hjulets belastningsevne

• høj kemisk bestandighed mod mange 
aggressive midler

• temperaturbestandighed: -30 °C til +70 °C, 
midlertidigt op til +90 °C, reduceret 
belastningsevne over +40 °C

Yderligere oplysninger:
• hjulserier: side 78
• hjulbane: side 56
• kemisk bestandighed: side 51

Løse hjul Hjul Ø 
 
(D) [mm]

Hjulbred
de  
(T2) mm]

Belastningsevne 
ved 4 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 10 km/t 
[kg]

Belastningsevne 
ved 16 km/t 
[kg]

Aksel
hul Ø 
(d) [mm]

Navlæng
de 
(T1) [mm]

Indvendig 
montageflade 
(N1) [mm]

Udvendig 
montageflade 
(N2) [mm]

VSVU 127/20H7 125 50 700 490 280 20 H7 50 70 90
VSVU 150/20H7 150 50 800 560 320 20 H7 50 80 100
VSVU 160/20H7 160 50 800 560 320 20 H7 50 90 110
VSVU 200/20H7 200 50 1.000 700 400 20 H7 50 110 150
VSVU 202/20H7 200 80 1.600 1.150 640 20 H7 80 110 150
VSVU 251/25H7 250 50 1.250 870 500 25 H7 50 150 190
VSVU 252/25H7 250 80 1.800 1.250 720 25 H7 80 150 190
VSVU 302/30H7 300 80 2.400 1.650 960 30 H7 80 150 230
Andre mål kan leveres på forespørgsel

 Hjulbanens hårdhed
92 Shore A

 Letløbende og skånende overfor underlag
god

 Rullemodstand
meget god

 Slidstyrke
fremragende

Varianter / tilbehør

individuel drejning (H7) hjul med ind
spændingssæt

Teknisk beskrivelse side

Artikelnr. tilbehør

Kan leveres til på forespørgsel på forespørgsel

N
1

N
2


